75x75x 8 cm beton térburkolat,
5,0 cm hézagk6zdkkel rakva .
A burkolatot zuzottké dgyazatra fektetve,a
hézagokat zuzottké 6rleménnyel hézagolva kell elkésziteni.
A beton elemek feliilete csiszolt sziirkés szinii,

a hézagol6 k66rlemény so6tétsziirke andezit tufa.

Feldjitand6 kévazak.
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Talajon fekvo kozlekedd ut

- 3,0 cm hengerelt zUzottkd jarofellilet NZ 0/4 zizottké feddanyag
- 2,0 cm zuzottkd kétéanyag NZ 4/11 zuzottkd

- 10,0 cm nemes zUzottké agyazat NZ 22/32 zuzottké

- 15,0 cm szoért alap nemes zuzottkd NZ 55/100

H6so6k emlékmiive
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Kozleked6 ut padozata

Acél kereszt.

Kivagott katonadal részlet.

Csonka 6rbodé - 20mm vastag fekete szinre szinterezett
acéllemezbdl késziil,

felirata acél atvdgdssal, csiszolt

beton talpazatra allitva.

A kegyeleti helye miiké talpazatan 4x4x2 cm
mélyitésii gyertyafészek késziil,

,menetalakzatba” rendezve 100 centenarium mécses
vagy gyertya elhelyezésére.

- 6 cm vtg. 75/75 cm beton térburkolat csiszolt fellilettel, sziirke szinben , 5 cm kézokkel rakva
- 3 cm vtg. 2-5mm szemszerkezetl agyazoréteg - zuzottké agyazat + zlzottké drlemény hézagolas

(hézagold kéorlemény: sotétszirke andezit tufa)

- 5 cm 5-50mm szemszerkezetl kdzuzalékos masodik alapréteg, Tr =95%
- 12 50-100mm szemszerkezetl kdzuzalékos elsd alapréteg, Tr =95%

- termett talaj

5-5 METSZET M=1:50

Csonka 6rbédé - 20mm vastag fekete szinre szinterezett
acéllemezbdl késziil,

felirata acél atvagassal, csiszolt

beton talpazatra allitva.

Kivagott katonadal részlet.

A kegyeleti helye miiké talpazatan 4x4x2 cm
mélyitésii gyertyafészek késziil,

,menetalakzatba” rendezve 100 centenarium mécses
vagy gyertya elhelyezésére.
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H6s6k emlékmiive

+7.23

Acél kereszt.

75x75x 8 cm beton térburkolat,

5,0 cm hézagkézbkkel rakva .

A burkolatot zuzottké dgyazatra fektetve, a

hézagokat zuzottké 6rleménnyel hézagolva kell elkésziteni.
A beton elemek feliilete csiszolt sziirkés szindi,

a hézagol6 k66rlemény soététsziirke andezit tufa.

Kozleked6 ut padozata

- 6 cm vtg. 75/75 cm beton térburkolat csiszolt feliilettel, sziirke szinben , 5 cm k6zdkkel rakva

- 3 cm vig. 2-5mm szemszerkezetl agyazoéréteg - zuzottké agyazat + zlzottké drlemény hézagolas
(hézagol6 kéorlemény: sotétszirke andezit tufa)

- 5 cm 5-50mm szemszerkezet( kdzuzalékos masodik alapréteg, Tr =95%

- 12 50-100mm szemszerkezetl kdzuzalékos elsd alapréteg, Tr =95%

- 3,0 cm hengerelt z4zottkd jaréfellilet NZ 0/4 zizottké feddanyag
- 2,0 cm zUzottkd kétdanyag NZ 4/11 zuzottkd

Talajon fekvé kozlekedd ut ﬁ

6-6 METSZET M=1:50

EPITTETO Satoraljavjhely Varos Onkormdnyzata

EpitSipari, Tervezd és Szolgaltaté Kit.

A 3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5. sz.
FUNDAMENTUM veoneveziss HOSOK TEMETOJE emléképitményeinek felijitasa

3980 sér?;\jgjgeslyz,lia'lﬁéczi u.27. LETESTTVENY
HELYE

e-mail:fundamentumkft@internetker.hu

weonevezes: KOZPONTI ES ISMERETLEN KATONA EMLEKHELY METSZETEK

3980 Sdatoraljaujhely, H6s6k temetdje

RAJZ SIAMA

E-O/

EPITESZ Acs Tamas STATIKA Plébdn Mihdly
TN.: E-05-0181 TN.: T-T-05-0220
EPTESZ . Pléb@n Mihdly EPULETGEPESZ Fodor Zoltdn
MUNKATARS TN.: E2-05-0187 KoMy G-05-1344
TAJEPITESZ  Remeczki Rita ELEKTROMOS Kozardczy Kormél
TN.:K01-5192 TN.: EN-VI, V 05-0052

TERV FAJTA kivitelezési
HELYRAJZI SZAM 3273
MUNKASZAM F/2017-07
LEPTEK M= 1:50

DATUM 2017 julius hd

AKIVITELEZO KOTELES A MUNKA MEGKEZDESE ELOTT A RAJZON SZEREPLO MERETEKET ELLENORIZNI ES BARMILYEN ELTERES, HIBA

EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BARMILYEN FORMABAN TORTENO MASOLASA, KOZREADASA, KOZZETETELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZAJARULASA NELKUL TILOS!

ESETEN A TERVEZOT ERTESITENI!
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