[ HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
iSE OSSZESITO LAP HET-[0][0]6][9]3][4][7][6]

Epiilet (6nall6 rendeltetési egység) Megrendel6
Rendeltetés: Lako- és szallasjellegl Név: Satoraljadjhely Varos Onkormanyzai
Cim: 3980 Satoraljadjhely Cim: Magyarorszag (HU)
Deak utca 10 3980 Satoraljadjhely
HRSZ: 448/5 Kossuth tér 5. sz.
Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai mindség szerinti besorolas: GG

o

AA+
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I
\N

Atlagost megkozelité

Energetikai adatok Korszeriisitési javaslat

Fitott alapteriilet: 4534,1 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 275 kWh/mZa
-kdvetelményérték: 100 kWh/m?2a
-a kdvetelményérték szazalékaban: 275%
Fajlagos hoveszteségtényezo:
-méretezett érték: 0,69 W/m3K
-a kdvetelményérték szazalékaban: 485,92%
Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett

Az épulet kulsd falainak korszer( utélagos hészigetelése és a
nyilaszarok korszeru fokozott Iégzarasuva cserélése illetve ha
az éplletgépészeti technoldgiakat korszeru berendezésekkel
valésitjak meg a energetikai minoség szerinti besorolas jobb
értékre tudja sorolni.

A javaslattal elérhet6 besorolas: CC

energetikai jellemz6 szazalékaban): % Megjegyzés

L. . Az adatfelvétel muszaki dokumentacié hianyaban helyszini
Tanusité szakember adatai szemlén a tényleges allapot felmérésével tértént. A hatérol6
Név: KOVACS GYULA TIBOR szerkezetekre vonatkozd értékek a szakirodalombodl kertltek
Cim: 3873 Garadna meghatarozasra.

F6 u. 65. sz.

Telefon: 47/521-107 Tanusitas modszere: Teljes épilet, szamitassal
Email: kovacs.gytibor@gmail.com

A tanusitvany kiallitasanak oka:

Jogosultsagi szam: TE 05-51930 (MMK) palyazathoz
Alatamaszté munkarész:
-kelte: 2017. november 24.

-azonositéja a tanusitonal:
2017/47

Hiteles kiallitas datuma: 2017. november 24.

Alairas (Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi6 2.3.11 https://entan.e-epites.hu




Energetike mindségtanisitvany

Energetikai minéségtanusitvan' 6sszesi

Epiilet: Kossutl Lajos Gimnaziun és Szakképé Iskola
398( Satoraljadjhely Deél u. 10. sz.
Hrsz.:448/5

Megrendeb: Satoraljatjhel Varos Onkormanyzata
398( Satoraljaujhel Kossutl tér 5. sz.

Tanusito: Kovac: Gyule Tibor
387: Garadne F6 u. 65 sz.
TEO05-51930

Az éplilet(rés: fajlagos primel energiafogyasztasa:
Kovetelményérté (viszonyitas alap):

Az éplilet(rés: energetike jellemzje s kdvetelményérték vonatkoztatva:

Energetikai minésé¢ szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
cc
DD
EE
FF
GG
HH
I

3

A tanisité oka palyazathoz

Epiile védettség: Nemr védett

Epiile fitott szintjeinel szame 3

A tanudsitvan az egyszefisitet szamita: médszerre készult.

A javaslat(o egyuttes megvalésitasav elérhet minésités CC
A korszetisités javaslato leirdsi s szamitas rés: végél talalhato.

275.0kWh/néa
100.0kWh/m?a
275.0%

GG (Atlagos megkozelit)

Tanusitvan azonosit tanudsiténa : m ,

Kelt: 2016 06. 10.
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Energetike mindségtanisitvany

Szerkeze tipusok:

Kfal30
Tipusa: kilso fal .
Rétegten héathocsata tényed: 1.71 W/mPK 200
Megengede értéke: 0.24 W/m?K o
A rétegtervi héatbocséatas tényets NEM MEGFELEL ('5‘!;;3
Héatbocsata tényet modositi tag: 20% 1m
Ered hoatbocsata tényed: 2.06 WimPK £
Fajlago: tomeg: 572 kg/m2 B140
Fajlago: hétarol¢ tomeg: 205 kg/n? S
Hoéatadas tényes kiviil: 24.00W/mPK 2w
Hoéatadas tenyes belul: 8.00 W/m?K ol
= §00]

=

5004 ~~

=
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Homérséket [C]

Rétege kivilrsl befelé
Réteg No. d A K R c
megnevezés - [em]  [W/mK] - [M2K/W]  [kg/m?] [kJ/kgK]
nemes vakolat 1 15 0,99 - 0,0152 185C 0,88
tdm.ég.agyagtégla falazat 2 30 0,78cC - 0,384¢ 173C 0,88
javitott mészvakolat 3 15 0,87C - 0,017z 170C 0,92

Vizsgalat jelentés A vizsgalatho KELLENEK & szorpcié izoterm: ADATOK!

Az egyensuly allapo a diffaziés id6szal alat ki tud alakuln (feltéltés id6: 15¢ nap) Az izotermave nen rendelke#
rétegel figyelmer kivil lettek hagyva & ténylege feltdltés idé6 hosszab a szamitottna .

1. (neme vakolat)75%-NAl MAGASABB & relati\ paratartalon A vizsgalatho KELLENEK & szorpci6 izoterma
ADATOK!

2. (tdm.ég.agyagtéc falazat)i metszé agor a nedvességtartalc & kondenzacic zonz szerin megnoévelve g diffizids
id6szal alat 8 megengede értéke nen éri el;

3. (javitott mészvakolat) 75%-NA MAGASABB & relati paratartalon A vizsgalatho KELLENEK & szorpci6 izoterma

ADATOK!

Kfal70
Tipusa: kilss fal .
Rétegten hdatbocsata tényes: 2.00 W/m?K o
Megengede értéke: 0.24 W/m?K m
A retegtervi héatbocsatas tényezty NEM MEGFELEL O!”
Héatbocsata tényet modositi tag: 20% 1m
Ered hoatbocsata tényed: 2.40WmMPK £
Fajlago: tomeg: 1733 kg/m2 B140
Fajlago: hétarol¢ tomeg: 765 kg/n? [
Héatadas tényed kivil: 24.00 W/mPK B0
Hoatadas téenyes belul: 8.00 W/m?K £ wl /
£ =
600 gt g
5001 -
igg //
w _—1]
1001
A S Sl e
Homérsékiet [C]
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Energetike mindségtanisitvany 3

Rétege kivilrsl befelé

Réteg No. d A K R 0 c

megnevezés - [em]  [W/mK] - [M2K/W]  [kg/m?] [kJ/kgK]
nemes vakolat 1 15 0,99C - 0,0152 185C 0,88
terméskfal nehéz 2 70 2,32 - 0,3017 240C 0,92
javitott mészvakolat 3 15 0,87C - 0,017z 170C 0,92

Vizsgalat jelentés A vizsgalatho KELLENEK & szorpcié izoterm: ADATOK!

Az egyensuly allapo a diffazids id6szal alat ki tud alakuln (felt6ltés id6: 0 nap) Az izotermave nen rendelke# rétegek
figyelmer kivil lettek hagyva & ténylege feltoltés idé hosszab g szamitottna .

2. (terméskfal nehéz)75%-NA MAGASABB & relatiy paratartalon A vizsgalatho KELLENEK & szorpci6 izoterma
ADATOK!

3. (javitott mészvakolat) 75%-NA MAGASABB & relati paratartalon A vizsgalatho KELLENEK & szorpci6 izoterma
ADATOK!

lapostet
Tipusa: tetd .
y méret; 1m 200
Rétegten héathocsata tényed: 1.99 W/m?K o
Megengede értéke: 0.17 Wim°K -
A rétegtervi héatbocsatas tényests NEM MEGFELEL Ol
Hoéatbocsata tényedt modosititag: 20 % o
Ereds héatbocsata tényed: 2.39 W/im?K S140
Fajlago: témeg: 776 kg/n? E
Fajlago: hétarolc tdmeg: 510 kg/m2 S0
Hoatadas tenyed kivdil: 24.00W/m?K ol
Héatadas tényed belll: 10.00 W/m?K a0

]

4001

30

w0 _—

100

A A S A Sl e

Homérsékiet [C]

Rétege kivilrsl befelé
Réteg No. d A K R 0 c
megnevezés - [em]  [W/mK] - [M2K/W]  [kg/m?] [kJ/kgK]
Bitumenes szigetelés 1 0,8 - - - - -
salak 2 15 0,70C - 0,214  180C 0,88
vasbeton 3 20 1,55¢C - 0,129C  240C 0,84
javitott mészvakolat 4 15 0,87C - 0,017z 170C 0,92

Vizsgalat jelentés A szerkeze & szabvan szerin paradiffizié. szempontb« MEGFELEL)

Az egyensuly allapo a diffaziés id6szal alat nen tuc kialakulni (feltéltés id6: 75z nap) Az izotermave nen rendelke#
rétegel figyelmer kivil lettek hagyva & ténylege feltdltés idé6 hosszab a szamitottna .

2. (salak)75%-NAI MAGASABB & relati\ paratartalor A vizsgalatho KELLENEK & szorpci6 izoterm: ADATOK!

4. (javitott mészvakolat)75%-NA MAGASABB & relati paratartalon A vizsgalatho KELLENEK & szorpci6 izoterma
ADATOK!

2017.11.24.
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Energetike mindségtanisitvany

padlasfodém
Tipusa:
y méret:

Rétegten hdatbocséata tényed:

Megengede értéke:

padlasfodém

im
0.88 W/m2K
0.17 W/m?K

2300
2200
2100
2000
1900
19

A rétegtervi héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL Ol

Hoéatbocsata tényest médositi tag:

Ereds héatbocsata ténye
Fajlago: tdmeg:

Fajlago: hétarol¢ tdmeg:
Hoatadas tényed kivil:
Hoatadas tényed beldl:

Rétege belllsl kifelé
Réteg

megnevezés
deszkazat

Zart légréteg Szokv. HO
deszkazat

salak

20 %
1.05 W/m?K
105 kg/m2
63 / 18kg/m?
12.00W/m?K
10.00 W/m?K

b:

No.

1
felf. 2
3
4

1600
21500
<1400

2110
;1000
600 /
500] _ =
‘ _—
zw///
R R S
Homérséet ']
d A K R c
[ecm] [W/mK] - [MAK/W]  [kg/m®] [kJ/kgK]
3 0,19 - 0,157¢ 750 2,34
15 - - 0,140c - -
3 0,19 - 0,157¢ 750 2,34
10 0,20C - 0,500 600 1,17

Vizsgalat jelentés A vizsgalatho KELLENEK & szorpci6 izoterm: ADATOK!

Az egyensuly allapo a diffizios idészal alat ki tud alakuln (feltdltés id6: 101 nap) Az izoterméve nen rendelke#
rétegel figyelmer kivil lettek hagyva s ténylege feltoltés idé6 hosszab a szamitottna .

3. (deszkazat)75%-NA MAGASABB & relati\ paratartalon A vizsgalatho KELLENEK & szorpcié izoterma

ADATOK!

4. (salak): metsze agor & nedvességtartalc a kondenzacic zon: szerin megnévelve s nedvessegtartalc e
MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

padlé cemen simitas
Tipusa: padl
y méret:

Rétegten hdatbocsata tényed:

Megengede értéke:

0 (talajra fektetett)

im
1.32 W/m?K
0.30 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatas tényets NEM MEGFELEL O!

Hoéatbocsata tényest médositi tag:
Vonalment héatbocsata tényes:

Fajlago: tdmeg:
Fajlago: hétarol¢ tdmeg:
Hoatadas tényed kivil:
Hoatadas tényed belll:
Padldszir magassaga:
Rétege kivilrsl befelé

WinWatl glye 7.61 (2017 6. 13

20 %

1.25 W/mK

695 kg/m2

325 kg/m2

0.00 W/m?K

6.00 W/m?K
Om
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Energetike mindségtanisitvany

Réteg No. d A
megnevezés - [cm] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,35¢C
vasbeton 2 10 1,55C
Villox O-G 4 T/K 3 0,4 0,12
kavicsbeton 4 6 1,28C
Baumit Onteris Esztrich 5 2,5 1,40C
padlé csempe

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegten hdatbocsata tényed: 1.34 W/m?K

Megengede értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatas tényets NEM MEGFELEL O!
Hoéatbocsata tényest médositi tag: 20%

Vonalment héatbocsata tényes: 1.25W/mK

Fajlago: tdmeg: 657 kg/m2

Fajlago: hétarol¢ tdmeg: 381 kg/m2

Hoatadas tényes Kivill: 0.00 W/m?K

Hoatadas tényes belil: 6.00 W/m?K

Padldszir magassaga: Om

Rétege kivilrsl befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em]  [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,35¢C
vasbeton 2 10  1,55C
Villox O-G 4 T/K 3 0,4 0,12
kavicsbeton 4 6 1,28C
Csempe 5 0,6 1,05C
padlé parketta

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret; 1m

Rétegten héathocsata tényed: 1.16 W/m?K

Megengede értéke: 0.30 W/m?K

A rétegtervi héatbocsatas tényeds NEM MEGFELEL O!
Héatbocsata tényet modositi tag: 20%

Vonalment hdatbocséata tényes: 1.25W/mK

Fajlago: tomeg: 676 kg/m2

Fajlago: hétarolc tdmeg: 167 kg/m2

Héatadas tényed kivil: 0.00 W/m’K

Héatadas tényed belll: 6.00 W/m?K

Padlészir magassaga: Om

Rétege kivilrsl befelé

Réteg No. d A
megnevezés - [cm] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,35¢C
vasbeton 2 10 1,55C
Villox O-G 4 T/K 3 0,4 0,12
kavicsbeton 4 6 1,28C
bitumenkenés 5 1 0,17C
parketta 6 2,5 0,40

WinWatt golye 7.61 (2017 6. 13.) Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

R

[M2K/W]
0,428¢
0,064¢
0,033:
0,046¢
0,017¢

R

[M2K/W]
0,428¢
0,064¢
0,033:
0,046¢
0,0057

R

[M2K/W]
0,428¢
0,064¢
0,033:
0,046¢
0,058¢
0,062t

c

[kg/m7 [kJ/kgK]

180C
240C
110C
220C
195C

0,84
0,84

0,84

c

[kg/m?] [kd/kgK]

180C
240C
110C
220C
180C

0,84
0,84

0,84
0,88

c

[kg/m7 [kJ/kgK]

180C
240C
110C
220C
105C

750

0,84
0,84

0,84

1,68
2,72
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Energetike mindségtanisitvany

padlé pvc

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: 1m
Rétegten hdatbocséata tényed: 1.31 W/m?K
Megengede értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatas tényets NEM MEGFELEL O!
Hoéatbocsata tényest médositi tag: 20%

Vonalment héatbocsata tényes: 1.25W/mK

Fajlago: tdmeg: 661 kg/m2

Fajlago: hétarol¢ tdmeg: 340 kg/m2

Hoatadas tényes Kivill: 0.00 W/m?K

Hoatadas tényes belil: 6.00 W/m?K
Padldszir magassaga: Om

Rétege kivilrsl befelé

Réteg No. d
megnevezés - [em]
kavicsfeltoltés 1 15
vasbeton 2 10
Villox O-G 4 T/K 3 0,4
kavicsbeton 4 6
PVC 5 0,8
Ablak100/130

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1m

y méret; 1.3m

Hoéatbocsata tényed: 3.50 W/im?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K

A héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O!

Uvegezé: arany: 80 %

Uvegezé g értéke: 0.783

Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak100/280

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1m

y méret: 2.8m

Héatbocsata tényes: 3.50 W/m?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K

A héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL O!

Uvegezés arany: 80 %

Uvegezé g értéke: 0.783

Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak100/40

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1m

y méret; 0.4m

Hoéatbocsata tényed: 3.50 W/im?K
Uvegezés arany: 80 %

Uvegezé g értéke: 0.783

Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W

WinWatt golye 7.61 (2017 6. 13.) Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

A

[W/mK]
0,35(
1,55C
0,12¢
1,28(
0,38(

R

[M2K/W]
0,428¢
0,064¢
0,033:
0,046¢
0,0211

C
[kg/m?] [kd/kgK]
180C 0,84
240C 0,84
110C -
220C 0,84
180C 1,47
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Energetike mindségtanisitvany

Ablak100/80

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1m

y méret: 0.8m
Héatbocsata ténye: 3.50 W/m?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL O!
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak100/95

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1m

y méret; 0.95m
Hoéatbocsata tényed: 3.50 W/im?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O!
Uvegezé: arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak120/170

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1.2m

y méret: 1.7m
Héatbocsata ténye: 3.50 W/m?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL O!
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak120/210

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1.2m

y méret; 2.1m
Hoéatbocsata tényed: 4.00 W/m?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O!
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak120/215

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1.2m

y méret: 2.15m
Héatbocsata tényes: 4.00 W/m?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL O!
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783

Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
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Energetike mindségtanisitvany

Ablak120/250

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1.2m

y méret: 25m
Héatbocsata ténye: 3.50 W/m?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL O!
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak1200

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1m

y méret; 1.1m
Hoéatbocsata tényed: 4.00 W/m?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O!
Uvegezé: arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak130/265

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1.3m

y méret: 2.65m
Héatbocsata ténye: 3.50 W/m?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL O!
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak160/240

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1.6m

y méret; 2.4m
Hoéatbocsata tényed: 3.50 W/im?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O!
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak190/200

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1.9m

y méret: 2m
Héatbocsata tényes: 3.50 W/m?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL O!
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783

Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
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Ablak190/70

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 1.9m

y méret: 0.7m
Héatbocsata ténye: 3.50 W/m?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL O!
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak215/300

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 2.15m

y méret; 3m
Hoéatbocsata tényed: 3.50 W/im?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O!
Uvegezé: arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak260/280

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 2.6m

y méret: 2.8m
Héatbocsata ténye: 3.50 W/m?K
Megengede értéke: 1.15 W/m?K
A héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL O!
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszak: tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak50/70

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 0.5m

y méret; 0.7m
Hoéatbocsata tényed: 4.00 W/m?K
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszaki tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Ablak70/50

Tipusa: ablak (kul$, fa vagy PVC)

X méret: 0.7m

y méret; 0.5m
Hoéatbocsata tényed: 4.00 W/m?K
Uvegezés arany: 80 %
Uvegezé g értéke: 0.783
Ejszaki tarsitot szerkeze hév. ellen.: 0.120 m2K/W
Kajt6100/210

Tipusa: ajté (kulsy)

X méret: 1m

y méret; 2.1m
Hoéatbocsata tényed: 3.50 W/im?K
Megengede értéke: 1.45 W/mPK

A héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O!
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Kajt6130/230

Tipusa: ajto (kils)

X méret: 1.3m

y méret: 2.3m
Héatbocsata ténye: 3.50 W/m?K
Megengede értéke: 1.45 W/m?K
A héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL O!
Kajt6200/375

Tipusa: ajté (kulsy)

X méret: 2m

y méret; 3.75m
Hoéatbocsata tényed: 3.50 W/im?K
Megengede értéke: 1.45 W/mPK
A héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O!
Kajt6215/290

Tipusa: ajto (ki)

X méret: 2.15m

y méret: 29m
Héatbocsata tényes: 3.50 W/m?K
Megengede értéke: 1.45 W/m?K
A héatbocsatas tényed NEM MEGFELEL O!
Kajt6220/250

Tipusa: ajté (kulsy)

X méret: 22m

y méret; 25m
Hoéatbocsata tényed: 3.50 W/im?K
Megengede értéke: 1.45 W/mPK

A héatbocsatas tényess NEM MEGFELEL O!

Hatarold szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolds Hajlasszog U u* A Y L AUMLY A Qsd
M| [W/m?K] [W/m2K] [m?] [W/mK] [m] [W/K] [m?]  [kWh/a]

Kfal30 E flggdleges 2,0€ 2,06 156,1 - 320,¢

Kfal70 E flggdleges 2,4 2,4 548,¢ - - 13151 - -

laposted E figgoleges 2,38 2,38 438,7 - - 10481 - -

Ablak120/215 E flggdleges 4 3,35 7,7 - - 25,9 6,2 484)9
Ablak120/250 E flggdleges 3,5 2,98 5572 - - 164,6 44,2 34615
Ablak1200 E flggdleges 4 3,35 1,1 - - 3,7 0,9 68,9
Kajt6200/375 E flggdleges 3,5 3,5 7,5 - - 26,3 - -

Kfal30 K flggdleges 2,0€ 2,06 227, - - 468,€ - -

Kfal70 K flggdleges 2,4 2,4 376,1 - - 901,1 - -

Ablak100/130 K flggdleges 3,5 2,98 13,C - - 38,8 104 814,55
Ablak120/210 K flggdleges 4 3,35 2,5 - - 8.4 2,0 1579
Ablak120/250 K flggdleges 3,5 2,98 100,¢ - - 300, 80,6 63121
Ablak190/200 K flggdleges 3,5 2,98 1824 - - 544,C 145, 11428,0
Ablak215/300 K flggdleges 3,5 2,98 38,7 - - 115,4 31,C 24246
Kajt6215/290 K flggdleges 3,5 3,5 3,1 - - 11,C - -

Kfal30 D flggdleges 2,0€ 2,06 78t - - 161t - -

Kfal70 D flggdleges 2,4 2,4 548/4 - - 1314( - -

Ablak100/95 D flggdleges 3,5 2,98 4,8 - - 14,2 3,8 297,6
Ablak120/170 D flggdleges 3,5 2,98 2,0 - - 6,1 1,6 127,8
Ablak120/250 D flggdleges 3,5 2,98 132, - - 395,¢ 106,z 8316,9
Ablak70/50 D flggdleges 4 3,35 2,8 - - 9,4 2,2 1754
Kajt6100/210 D flggdleges 3,5 3,5 2,1 - - 7.3 - -
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Qsd

350,8
325,8
977,4
484,9
1221,7
3954,2
240,6
5137,4
666,6
912,2
723,6

Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U u* A Y L AULY As

[°] [W/m?K] [W/m2K] [m?] [W/mK] [m] [W/K] [m?]  [kWh/a]
Kfal30 NY  fliggsleges 2,0€ 2,06 2737 - - 562,7 - -
Kfal70 NY  fliggsleges 2,4 2,4 385,: - - 9232 -
Ablak100/280 NY  fliggsleges 3,5 2,98 5,6 - - 16,7 4,5
Ablak100/40 NY  fliggsleges 3,5 2,98 52 - - 15,5 4,2
Ablak100/80 NY  fliggsleges 3,5 2,98 15€ - - 46,5 12,
Ablak120/215 NY  fliggsleges 4 3,35 7,7 - - 25,9 6,2
Ablak120/250 NY  fliggsleges 3,5 2,98 19F - - 58,2 15,€
Ablak130/265 NY  fliggsleges 3,5 2,98 631 - - 188,z 50,
Ablak160/240 NY  fliggsleges 3,5 2,98 3,8 - - 11,5 3,1
Ablak190/200 NY  fliggsleges 3,5 2,98 82C - - 2446 65,
Ablak190/70 NY  fliggsleges 3 2,6 10 - - 27,7 8,5
Ablak260/280 NY  fliggsleges 3,5 2,98 14€ - - 434 11,€
Ablak50/70 NY  fliggsleges 4 3,35 11 - - 38,7 9,2
Kajt6130/230 NY  fliggsleges 3,5 3,5 3,0 - - 10,5 -
Kajt6215/290 NY  fliggsleges 3,5 3,5 6,2 - - 21,8 -
Kajt6220/250 NY  fliggsleges 3,5 35 11cC - - 38,5 -
laposted vizszintes 2,38 2,38 57,k - - 137, -
padlé cement simitas - - 346,¢ 1,28 74, 93,3 -
padlé csempe - - 319, 1,25 88,€ 110,¢ -
padlo6 pvc - - b513;z 1,28 100,z 125,% -
padlasfédém 1,0t 0,81t 89,7 - - 731 -
padlasfédém 1,05 0,83 78,C - - 64,7 -
padlasfédém 1,0 0,84z 704,.: - - 593,Z -
Hétarold tomegek:
Megnevezés A Mt Mt

M7 [kg/m’] [t]

Kfal30 736,2 205 150,93
Kfal70 1858, 765 1421,90
padlé cement simitas 346,¢ 325 112,74
padlé csempe 319,¢ 381 121,84
padlé pvc 513,z 340 174,49
laposted 496,2 510 253,04
padlasfodém 912,1 63 57,46
Osszesen - - 2292,40
m,: 506 kg/rr.2 (Fajlago: hétarol¢ tomege szamitot értéke)

¢

Epiile tdme¢ besorolas: konnyi (mt <= 40C kg/m2)

€ 0.50 (Sugarza hasznosita tényed)

A: 5958.9m° (Futétt épilet(rés: térfogato hatarolc 6sszfeliilet)
V: 14962.5m° (Futott épllet(rés: térfogat)

AV 0.398m?m> (Fellulet-térfoge arany)

Q. Quigt (49065 + 0) * 0,5 = 2453kWh/a  (Sugarzéa: hdnyereség)

SAU +5ly: 10672.2W/K

q=[SAU +5IY - (Q + Q)/72l/V = (10672,. - 2453/ 72}/ 14962,5

q: 0.690 W/m3K (Szamitot fajlagos héveszteségtényéy

U 0.237 Wim3K  (Megengede fajlago: héveszteségtényéy

Az épulet fajlagos héveszteségténydiie NEM FELEL MEG!
Imax,op: 0.187 Wim3K  (Koltségoptimaliza megengede fajlagos héveszteségtényéy

Az épulet fajlagos héveszteségténydiie a koltségoptimalizalt kdvetelményszintnel NEM FELEL MEG!
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Energia igény tervezés adatok
Epllet(rés:z jellege Lakéépilet

AN’ 4534.1m?2

n: 0.501/h

o 0.90
QucCsiar (13,24 + 0) * 0,5 = 6,6.KW

Oy 5.00 W/m?
Ejiin’ 0.00 kWh/r2a
R TYVE 30.00kWh/méa
Myar 3.001/h
Qugnya’ 70,97KW

Fajlagos értékekbél szamol igények

Qp = ZA\y: 22670W
Qp = TANGE: 11335W
ZEvil,n = ZANEvn,n: 0 kWh/a
Qumv = ZANamy: 136022kWh/a
Vg =2Vn: 7481.2m3h
Vip=2Vn *Z /7. 0.0m%h
Via ZVnmf*(l Z,1Z,): 0.0 m>h
th =5V + Vip(dn) +V,):  7481.2m%h
Vioyar = 2V 44887.4m°h

12

(Futétt alaptertlet)

(Atlagos légcseresza & fiités idényben)

(Szakaszc Gizen korrekcié: szorzé)

(Sugarza: nyereséqg)

(Belss hényeresé atlago: értéke)

(Vilagitas fajlagos éve: nettc energii igénye)

(Hasznala melegvi: fajlagos éve: nett¢ hdenergii igénye)
(Légcseresza s nyar idényben)

(Sugarza: nyereség)

(Belss hényeresége 6sszege)

(Belss hényeresége 6sszeg & hasznositassal)
(Vilagitas éve: nett¢ energii igénye)

(Hasznéla melegvi: éve: nett¢ héenergii igénye)
(Atlagos leved) térfogatarar & fiités idényben)
(Leveg térfogatarar 8 hasznala idében)

(Leveg térfogatarar 8 hasznala idén kivl)
(Légmennyisé & téli egyensuly hém. kiilénbséghez.)
(Leveg térfogatarar nyaron)

Fités éve: nettd héenergic igényenel meghatarozasa

Aty = Qg+ Qgig + Q) / (ZAU +21W +0,35V) +2

Aty = (6622 +11335,2/(10672,:+ 0,3t * 7481,23+2=3.4°C

t: 18.8°C (Atlagos belss homérséklet)

H: 64248hK/a (Futés héfokhid)

Z: 4037 hla (Futés idény hossza)

Q= HIVG + 0,352V, llo - P r g Zp - 2.Qp

Qp = 64,24¢* (14962,!* 0,6¢ + 0,35 * 7481,2* 0,€-0* 4,037 - 4,037 * 11335, = 702,6 MWh/a
O 154.96kWh/m2a (Futés éve: fajlagos nett¢ héenergii igénye)
Nyari tulmelegedé kockazatanak ellenérzése

Atbnyéu = (Qsdnyé * Qb) [(ZAU +3lw +0 35Vnya|)

At bryé = (7097t +22670,4 / (10672,. + 0,35 * 44887,4 =3.E°C

Atbnyarma',\' 2.0°C (A nyar felmelegedé elfogadhat értéke)

A nyéri felmelegedé olyan mértékii, hogy gép hiitésl igényel Hatékonyabb. lehetsleg kilsé arnyékolok
alkalmazas: javasolt!
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Fiitési rendszer

Ay 4534.1m? (a rendsze alapterilete)

o 154.96kWh/m?a (a fiité« fajlagos nett¢ héenergii igénye)
Tavfités

&' 1.26 (fitomivi tavfiités (gaz szén olaj, nukl.))
S 0.00

Cy 1.01 (a hétermeb teljesitménytényeie)

A ; 0.00 kWh/m?a (segédenerg igény)

Kétcsove radiatoro és beagyazo fiités egy kbézpont szabalyozoval
O 9.60 kWh/na (a teljesitmén és & hdigény illesztéséne pontatlansac miatti veszteség)

Eloszt¢ vezetéke & fiitott térer beliil vizhdmérsékle 70/55
(¢ 1.70 kWh/na (az elosztévezetéke fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszam szivatty( hélépcs 15 K
Ers; 0.30 kWh/r?a (a keringteté fajlagos energii igénye)

Tarolas vesztesé nincs

O ¢ 0.00 kWh/na (a hétarola: fajlagos veszteséc és segédenerg igénye)
. 2

By 0.00 kWh/m“a

Be =00+ 0y * %y + %)% (Ca&) + (g, + Ep 7 G, )6,

E-=(154,9¢+9,6+1,7+0)* 1,27+ (0,5 +0+0) * 2,£=212.3¢ kwh/m?a

EF sus~ (qf + qf,h + qf,v * qf,t)Z (Ckakef sué * (EFS;_+ EFT * qk,v)ev sus

E = (154,9¢+ 9,6+ 1,7+0)* 0+ (0,2 + 0+ 0)* 0,1=0.05 kWh/na

F sus

13
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Melegviz-termeb rendszer

Ay 4534.1m? (a rendsze alapterilete)

Ay 30.00kWh/m?a (a melegvi: készité nett¢ energii igénye)
Elektromo: fiitépatron

€My 1.80 (csucso kivili elektromo aram)

S 0.10

Cy 1.00 (a hétermeb teljesitménytényeie)

E.: 0.00 kWh/m?a (segédenerg igény)

Eloszt¢ vezetéke & fiitott térer belll cirkuldci¢ nélkil

Oymy . 10.00% (a melegvi: eloszta fajlagos vesztesége)

Ec 0.00 kWh/m?a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energii igénye)

Elhelyezé a fiitott térben csicso kivili aramme miikéds elektromo boyler
Aamy ¢ 6.00 % (a melegvi: tarola: fajlagos vesztesége)
Eimv = Ghnv (L * Gy, /100 + Gy /1005 (Cron&ipgy) + (B + B8,

Eppy =3C* (1+0,1+0,06 * L+ (0 +0)* 2,E=62.6¢ kWh/m?a

Ermv sus™ Grmv (X ¥ Gy /100 + Gy /100Z(Crony sud + (B¢ *+ B

Epy sue=3C* (140,140,068 * 0,1+ (0 +0)* 0,1=3.46 kWhi?a
Vilagitasi rendszer

Ay 4534.1m? (a rendsze alapterlete)

v: 1.00 (a vilagita: korrekcio: szorzoja)

eV sus

Bt = 28y
E,, =0*1*2E=0.0CkWh/m?a

EviI susz (ZEviI,n/AN)Uev sus
E =0*1*0,1=0.0C kWh/n2a

IAQve,

vil sus
Az épulet(rész 6sszesite energetikal jellemzéje

Ep=E-+E v t B T Er By tE..=212,3¢+62,6¢+0+0+0+0

E.: 274.98kWh/m?a (az 6sszesite energetike jellemz’ szamitot értéke)

P
E 112.95kWh/m?a (az 6sszesite energetik jellemzs megengede értéke)

Epref: 100.00kWh/m?a (az 6sszesite energetike jellemz referenci. értéke)
Esus: Epasszi‘v+ EF sus+ EHMV sus+ EviI sus+ ELT sus+ Ehﬁ sus+ Enye| sus
E . =541+0,05+34¢+0+0+0+0=89zkwh/na

MER = ESUS/ Ep =8,92/274,9¢= 3.2% (Megujul¢ részarany)

Pmax’
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Becsiil éve: fogyaszta energiahordozél szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Ebprim €co2 Eco2
[MWh/a] [] [MWh/a] [g/kWh] [t/a]
elektromos aram 1,36 2,5C 3,4C 365 0,5C

csucson kivili elektromos aram 157,7¢ 1,8C 284,01 365 57,5¢
flitémiivi tavfiités (gaz, szén, ole 761,3¢ 1,2€ 959,3¢ 273 207,8¢
Osszesen 1246,8( 265,9¢

A szamité:a 7/2006 TNM rendelei 2016.1.1- allapot szerint készilt.
A koltségoptimalizalt kdvetelményszin (5. melléklet) szerint.

alairas
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- 1,4 MWh
- 157,8 MWh
- 2741,0 GJ
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