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Út mentén elhelyezett 1914cmx1918mm méretű
térképfal a hősi halottak sírhelyeiről.

A tabló 20mm vastag porszórt
acéllemezből készül, a hősök nevét, katonai beosztását és elhunytának évszámát is

tartalmazó téglalap alakú sírjel intarziaszerűen kerül elhelyezésre a tablófalon, valamennyi
egy átmenő furattal (golyó ütötte?) hangsúlyozva.

75x75x 8 cm beton térburkolat,
5,0 cm hézagközökkel rakva .

A burkolatot zúzottkő ágyazatra fektetve, a
hézagokat zúzottkő őrleménnyel hézagolva kell elkészíteni.

A beton elemek felülete csiszolt szürkés színű,
a hézagoló kőőrlemény sötétszürke andezit tufa.

A katonai őrbódé tömegformájából
kialakított jelkép 20mm vastag fekete színre szinterezett

acéllemezből készül,
gravírozott térkép rajzolattal, csiszolt

beton talpazatra állítva. Meglévő kapuépítmény, vázák, feliratmezők, kapu feletti vas ívbe írt
egyszerű, tiszta vonalú nagybetűs felirat felújítása,
kőanyagok restaurálása, hiányzó részek restauráló habarccsal
történő kiegészítése.

"L" alakú VB. elem csiszolt felülettel, szürke színben"L" alakú VB. elem csiszolt felülettel, szürke színben

Közlekedő út padozata
- 6 cm vtg. 75/75 cm beton térburkolat csiszolt felülettel, szürke színben , 5 cm közökkel rakva
- 3 cm vtg. 2-5mm szemszerkezetû ágyazóréteg - zúzottkő ágyazat + zúzottkő örlemény hézagolás
  (hézagoló kőörlemény: sötétszürke andezit tufa)
- 5 cm 5-50mm szemszerkezetû kõzuzalékos második alapréteg, Tr =95%
- 12 50-100mm szemszerkezetû kõzuzalékos elsõ alapréteg, Tr =95%
- termett talaj
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A kapuépítmény szimmetria
tengelyében lehelyezett
burkolóelem süllyesztett nyomatú
égtáj rajzolattal készül.

Meglévő kapuépítmény, vázák, feliratmezők, kapu feletti vas ívbe írt
egyszerű, tiszta vonalú nagybetűs felirat felújítása,
kőanyagok restaurálása, hiányzó részek restauráló habarccsal
történő kiegészítése.

A katonai őrbódé tömegformájából
kialakított jelkép 20mm vastag fekete színre szinterezett

acéllemezből készül,
gravírozott térkép rajzolattal, csiszolt

beton talpazatra állítva.

szöveges információs felület

info kioszk terminál

Talajon fekvõ közlekedő út
- 3,0 cm hengerelt zúzottkő járófelület NZ 0/4 zúzottkő fedőanyag
- 2,0 cm zúzottkő kötőanyag NZ 4/11 zúzottkő
- 10,0 cm nemes zúzottkő ágyazat NZ 22/32 zúzottkő
- 15,0 cm szórt alap nemes zúzottkő NZ 55/100

Közlekedő út padozata
- 6 cm vtg. 75/75 cm beton térburkolat csiszolt felülettel, szürke színben , 5 cm közökkel rakva

- 3 cm vtg. 2-5mm szemszerkezetû ágyazóréteg - zúzottkő ágyazat + zúzottkő örlemény hézagolás
  (hézagoló kőörlemény: sötétszürke andezit tufa)

- 5 cm 5-50mm szemszerkezetû kõzuzalékos második alapréteg, Tr =95%
- 12 50-100mm szemszerkezetû kõzuzalékos elsõ alapréteg, Tr =95%

- termett talaj
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Meglévő kapuépítmény, vázák, feliratmezők, kapu feletti vas ívbe írt
egyszerű, tiszta vonalú nagybetűs felirat felújítása,
kőanyagok restaurálása, hiányzó részek restauráló habarccsal
történő kiegészítése.

Meglévő kapuépítmény, vázák, feliratmezők, kapu feletti vas ívbe írt
egyszerű, tiszta vonalú nagybetűs felirat felújítása,
kőanyagok restaurálása, hiányzó részek restauráló habarccsal
történő kiegészítése.

A kapuépítmény szimmetria
tengelyében lehelyezett
burkolóelem süllyesztett nyomatú
égtáj rajzolattal készül.

"L" alakú VB. elem csiszolt felülettel, szürke színben

szöveges információs felület

A katonai őrbódé tömegformájából
kialakított jelkép 20mm vastag fekete színre szinterezett

acéllemezből készül,
gravírozott térkép rajzolattal, csiszolt

beton talpazatra állítva.

20mm vastag porszórt acéllemez

Közlekedő út padozata
- 6 cm vtg. 75/75 cm beton térburkolat csiszolt felülettel, szürke színben , 5 cm közökkel rakva
- 3 cm vtg. 2-5mm szemszerkezetû ágyazóréteg - zúzottkő ágyazat + zúzottkő örlemény hézagolás
  (hézagoló kőörlemény: sötétszürke andezit tufa)
- 5 cm 5-50mm szemszerkezetû kõzuzalékos második alapréteg, Tr =95%
- 12 50-100mm szemszerkezetû kõzuzalékos elsõ alapréteg, Tr =95%
- termett talaj

Talajon fekvõ közlekedő út
- 3,0 cm hengerelt zúzottkő járófelület NZ 0/4 zúzottkő fedőanyag

- 2,0 cm zúzottkő kötőanyag NZ 4/11 zúzottkő
- 10,0 cm nemes zúzottkő ágyazat NZ 22/32 zúzottkő

- 15,0 cm szórt alap nemes zúzottkő NZ 55/100

Talajon fekvõ közlekedő út
- 3,0 cm hengerelt zúzottkő járófelület NZ 0/4 zúzottkő fedőanyag
- 2,0 cm zúzottkő kötőanyag NZ 4/11 zúzottkő
- 10,0 cm nemes zúzottkő ágyazat NZ 22/32 zúzottkő
- 15,0 cm szórt alap nemes zúzottkő NZ 55/100

2-2 METSZET M=1:50 3-3 METSZET M=1:50

4-4 METSZET M=1:50

3273
kivitelezési

HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása
3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője
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Ács Tamás
TN.: É-05-0181

Plébán Mihály
TN.: T-T-05-0220

FUNDAMENTUM
Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.

Plébán Mihály
TN.: É2-05-0187

3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27.
Tel.:/47/ 521-511

e-mail:fundamentumkft@internetker.hu

ÉPÍTÉSZ
MUNKATÁRS

ÉPÍTÉSZ STATIKA

ELEKTROMOS

LÉTESÍTMÉNY
HELYE

LÉTESÍTMÉNY
MEGNEVEZÉSE

ÉPÍTTETŐ

TERVRAJZ
MEGNEVEZÉSE

RAJZ SZÁMA

TERV FAJTA

MUNKASZÁM
ÉPÜLETGÉPÉSZ,
KÖZMŰ

HELYRAJZI SZÁM

LÉPTÉK

DÁTUM

EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZREADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!
 A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELÖTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRETEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA  ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!
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