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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kossuth Lajos Gimnazium és Szakkdzeépiskola
3980 Satoraljaujhely, Dedk Ferenc utca 10.

HAZTARTASI MERETU KISEROMU
Kiviteli dokumentacidjahoz

Alulirott az 54/2014. (X11.5.) BM rendelet (OTSZ), a 253/1997. (X11.20.) sz. Kormanyrendelet
(OTEK), az 1993. évi XCIll. szamu térvény alapjan kijelentem, hogy a targyi tervet a tervezés
id0szakdban hatalyos altalanos érvényl elGirdsok betartasaval, illetve figyelembe vételével
készitettem el, azoktdl eltérés nem valt szikségessé.

A munkavédelmi fejezetben meghatarozottak alapjan az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzés torvényben elbirt kovetelményeit betartottam.

A terv megfelel az EMASZ Hal6zati Kft. Munkavédelmi, T(izvédelmi, Kornyezetvédelmi
Szabdlyzatai elGirasainak, a vonatkozé MSZ szabvanyok, valamint az érvényben Iévd
tipustervek, vonatkozoé hatalyos jogszabalyok el6irasainak, az EMASZ Halozati Kft.
szabdlyzataiban, utasitasaiban, Ggyrendjeiben, technolégiai utasitasaiban foglaltaknak.

A tervdokumentacié elGirasaitél eltérni, illetve azokat megvaltoztatni csak a tervezd
hozzajaruladsaval lehet!

Fontos villamossagi szabvanyok:

MSZ EN 50160, MSZ HD 60364-7-712, MSZ 172-2:1994, MSZ 172-3,4:1978, MSZ EN
62305, MSzZ 1585:2001, MSZ 1600-3:1986, MSZ 1600-11:1982, MSZ 1610 1-
5,7,8:1970, MSZ 1610 6:1979, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2-3:1980, MSZ
13207:2000, MSZ 2364 szabvanysorozat

Kiemelten fontos utasitasok:

EMASZ Halozati Kft. villamos hal6zatokat Gizemeltetd teriiletileg illetékes munkaszervezeteinek
kiemelten fontos utasitasai.

Noszaly Istvan
Tervezd
MMK 05-1465
V, EN-ME, EN-VI
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KIVITELI DOKUMENTACIO
el6lap céges rendszerhasznalé esetén

Felhasznal6 és felhasznalasi hely adatai

Partnerszam:

Felhasznalasi hely cime:

3980 Satoraljaujhely, Deak
Ferenc utca 10.

hrsz: 448/3
Felhasznalasi hely azonosito: 20001638
Erintett elszamolasi mérd gyari szama: 9940009247

Felhasznal6 neve:

Kossuth Lajos Gimnazium és
Szakkozépiskola

Kapcsolattarto:

Tiszolci J6zsefné

Telefonszam:

+3647321322

gimnazium@kossuth-

E-mail cim: . .
saujhely.sulinet.hu

Felhasznalasi helyen rendelkezésre all6 teljesitmény:

(pl.: 3x32A vagy 1x32A) 80A 80A 80A

Beépitett névleges termelGi kapacitas kW-ban: 5kw

TermelGi kapacitas csatlakoztatasa: 1db 1fazisu

Felhasznalasi helyen alkalmazott érintésvédelmi maod:

KettOs szigetelés, TN-S

Kiviteli dokumentécié készitdjének adatai:

Készitette:

Noszaly Istvan

Datum:

2017.11.23.

Elérhetdség(Tel/email):

+3620/487-5414 /
noszi@pr.hu

Nyilatkozat

A kiviteli dokumentacié a jogszabdalyok, vonatkoz6 szabvanyok elGirasainak figyelembe
vételével, illetve szabvanytol vald eltérés esetén azzal legalabb egyenérték( biztonsagot add

kivitelben készuilt.

Noszaly Istvan
Tervezo
MMK 05-1465
V, EN-ME, EN-VI
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MUSZAKI LEIRAS

1. Elézmények, kiindulasi adatok

A fogyaszto altal bejelentett haztartasi méretl kiserdm( energiaigény biztositasanak
feltételeire vonatkozdéan az Elm(-Emasz Ugyfélszolgalati Kft. miiszaki gazdasagi
tajékoztato levelében megkildte feltételeit.

A tervdokumentaci6 az alabbi adatok alapjan késziilt:
— Helyszini felmérés
- EMASZ Halozati Kft. fogyasztasmérési kovetelmények, mérékészilékek

- Emasz miiszaki gazdasagi tajékoztato

2. Mdszaki leiras

Jelen tervdokumentacié kizarélag a telepitendd haztartasi méretl kiserémlre
vonatkozik.

2.1 Ellaté halozat

A termeld berendezés Emasz Halozati Kft. tulajdont kisfesziltségl légvezetékes
halézathoz kapcsolddik. Kisfeszultségl foldkabeles halézat

2.2 Csatlakozo vezeték
foldkabel

2.3 Fogyasztas méréhely

A fogyasztasmérd berendezés az épulet belsO helyiségében kialakitott fogyasztasméro
szekrényben talalhaté. Jelenleg rendelkezésre all6 teljesitmény 240A.

Jelenleg 3db 1 fazist fogyasztasmér6 berendezés van felszerelve. A mérbhely atépitése
sziikséges tipizalt 3 fazisi mlianyag fogyasztasmérd szekrény beépitésével. Az er6md
atadasakor 1db 3fazisi ad-vesz mér6 kerul felszerelésre.

A halézatra termelt, illetve a halézatbdl vételezett villamos energiat a csatlakozasi ponton
kulon-kulon kell megmérni, elszamolasat pedig az elszamolasi id0szakokra szamitott
szaldoképzéssel kell megvaldsitani. Az elszamolas (szaldoképzés) a csatlakozasi pontonra
vonatkozo, felhasznaloként alkalmazott elszamolasi id6szak alapjan fog torténni. A
csatlakozasi ponton rendelkezésre all6 teljesitmény 80A, 80A, 80A, ezért jogszabdlyi
el6iras alapjan a kétiranyu méréberendezés felszerelése az elosztdé haldézati engedélyes
feladata, ennek koltségviselGje a fogyaszto. A lekotott teljesitményben valtozas nem
torténik, a mérbberendezés a meglévd készulék helyére keril felszerelésre,
mérdszekrény cserére nem kerul sor.

2.4 Napelemek elhelyezése, inverter csatlakozasa

A napelemek az épulet tetejére a tet0 sikjaban kerulnek elhelyezésre. Az inverter az
épulet belsé helyiségében lesz elhelyezve. A napelemek és az inverterek kozétt 4mm?
szolar kabel keril kiépitésre megfeleld mechanikai védelmet nyudjté védbGesbben
elhelyezve. Az inverterek mellé kerll egy csatlakoz6 szekrény, ebbe lesznek beépitve az
AC és DC oldali talfeszultség védelmi és tularamvédelmi eszkdzok. Az invertertdl egy
3x2,5mm2 tipust kiskabel kerul kiépitésre a fOelosztéig, ami csatlakozik a
fogyasztasmér6 berendezéshez.

2.5 Termelb6egység altalanos bemutatasa:

A felhasznal6 egy napelemes rendszer kivitelezését hatarozta el kivalé minéségl,
hatasfoku és élettartammal rendelkez6 napelem modulokbdl. A napelemes rendszer
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névleges villamos teljesitménye  5kW. A felhaszndl6é célja a villamos
energiafogyasztasanak részbeni kivaltasa helyben eldallitott megujulé energiaforrassal.

2.6 Termelbegység altal hasznositott energia:
Napsugarzas

2.7 Csatlakozas médja:
1db 1fazisu valtéiranyiton (inverteren) keresztil torténik a csatlakozas.

2.8 Termelb6egység csatlakozasi pontja:

A termel6egység a felhasznaléi halézatra az inverter mellett elhelyezett csatlakozo
szekrényben kialakitott tularamvédelmi készlléken keresztll fix bekotéssel harom fazisra
csatlakozik. A tulajdoni hatarokat az egyvonalas kapcsolasi rajz tartalmazza.

A csatlakozas villamos jellemzéi:
Uzemi feszililtség: 3F+N, 400/230V, 50Hz
Erintésvédelem: TN-C-S

Csatlakozasi teljesitmény:

L1 80A

L2 80A

L3 80A
Termeldi berendezés teljesitmény:

L1 21,7A

L2 OA

L3 0A
Termeldi berendezés Osszegzett teljesitménye | 5,0127kW
(231V)

2.9 Termelb6egység érintésvédelmi kialakitas

A tervezett érintésvédelmi megoldas DC oldalon kettds szigetelés (I1. osztaly), AC oldalon
TN-S nullazés, amely megfelel a berendezés gyarté megfelel0ségi nyilatkozat, és/vagy az
akkreditalt fuggetlen vizsgald intézmény altal kiadott tandsitvany elGirasainak, illetve a
kozcéli hal6zatokra a csatlakozasi ponton megkovetelhetd érintésvédelmi elGirasoknak.
A beépitett inverter belsd hibaaram relét (RCD) tartalmaz.

A napelem rendszer fém tartészerkezeteit be kell kétni az EPH hal6ézatba.

A szerelések elkészilte utan, az érintésvédelmi méréseket kell elvégezni, a mérési
jegyz6konyvet a mlszaki atadas atvételi jegyz6kényvhoz kell csatolni.

210 Termelbegység tulfeszultség védelme:

Az épileten villamvédelmi rendszer van kialakitva, ezért az MSZ 620305 szabvany
el6irdsok szerint az inverter DC és AC oldalan 1 és 2 tipusu tulfesziltség védelmi
készulék beépitése szilkséges.

211 Termelbegység halézati visszahatasa:

A berendezés a varhatd halézati visszahatas szempontjabdél megfelel az érvényben 1év6
Elosztoi szabalyzat elGirasainak. A termel6 berendezés altal okozott hal6zatszennyezések
(relativ THD /Flicker /fesziltség valtozdsok stb.) nem nagyobbak az MSZ EN50160
szabvanyban meghatarozott fesziltségmindségi hatarértékek 1/5-énél. Az inverter altal a
hal6zatba visszataplalt aram alakja szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzitissal, a
jelalakot folyamatos mikroprocesszoros szabalyozas biztositja

2.12 DC oldali lekapcsolas

Az inverter és a napelemek kozott a DC vezeték nyomvonalanak hossza nagyobb mint 5
m, ezért az 54/2014. (11, 5.) BM rendelet (OTSZ) és a TvMI 7.2:2016.07.01. el8irasainak
megfelelen tlizvédelmi DC oldali levalaszté kapcsold beépitése sziikséges.
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2.13 Telepitett rendszer leirasa:

A napelemes villamos energia termeld rendszer két f6 részbdl, napelem modulokbal ill.

inverterbodl all.

Napelem modul adatok:

Napelem tipusa: Canadian Solar CS60P-265P
Névleges teljesitmény: 265W

Szamolt modul teljesitmény: 264,996W

Maximalis fesziltség: 30,6V

Uresjarasi fesziltség(Upc): 37,7V

Névleges aram: 8,66A

Zarlati aram: 9,23A

Maximalis rendszerfesziiltség: 1000V

HOmérsékleti egyutthato: -0,31%

Inverter adatok:

Inverterl tipusa: Fronius Primo 5.0-1 (light)
Fazisszam: 1

Minimalis DC feszlltség: 80V

Maximalis DC feszlltség: 1000V

Maximalis DC aram: 36A

Maximalis DC teljesitmény: 6300W

Névleges AC teljesitmény: 5kwW

Maximalis AC aramer0sség: 21,7A OA OA

Fazistolas: 0,85

Hatasfok: 97,6%
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2.14 A termelbéegység galvanikus levalasztasanak biztositasa:

Halézati szinkron megszlinése (taplalas kimaradas) esetén az inverter azonnal levalik a
halézatrdél, zarlatra nem taplal ra, szigetiizemben nem képes miikodni. Az invertert a
halézattal egyittm(kodé - interaktiv — Uzemmodra tervezték. A lekapcsolas
biztonsagossaga, ill. a szigetizem kialakulasanak veszélye érdekében az inverter
fliggetlen megszakitdé rendszerrel van ellatva. A két egymastol teljesen fliggetlen
galvanikus levalasztast biztositdé megszakitdé rendszer logikailag egymassal sorba van
kapcsolva. A megszakitd rendszer az inverter valtakozé aramu oldalan van elhelyezve,
kialakitasa olyan, hogy a beépités helyén fellép6 zarlati aramot karosodas nélkul képes
elviselni. A rendszerek egymastol fuggetlenul figyelik a csatlakozasi pont mindségi
paramétereit: frekvencia, feszliltség, impedancia, és a kdzcéll halézaton, a felhasznalo
halézatan vagy a termel6 berendezésben bekovetkez6 hiba esetén lekapcsolnak.

Noszaly Istvan
Tervezo
MMK 05-1465
V, EN-ME, EN-VI
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4 Mellékletek

4.1 Inverter védelmi beallitas értékek
4.2 Napelem modul adatlap

4.3 Inverter miiszaki adatai

4.4 NI1-2017/250-1 Helyszinrajz

4.5 NI-2017/250-2 Egyvonalas kapcsolasi rajz
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VEDELMI BEALLITAS ERTEKEK

Inverter 1 tipusa:

Fronius Primo 5.0-1 (light)

Megnevezés Mértékegység Tartomany Beallitott
~t6l- -ig: ertékek

Upc start \% 80 80 80
Upc stop V 1000 1000 1000
Tstart S 20 300 300
Uac Min \Y 180 251 185

s 0,2 0,2 0,2
Uac Mmax \Y 198 300 253

S 0,2 0,2 0,2
facmin Hz 47 53 49,8

S 0,2 0,2 0,2
facmax Hz 47 53 50,2

S 0,2 0,2 0,2
dfac Hz/s 4 4 4

S 0,2 0,2 0,2
Zac Mmax mQ 20000 0 1700

S 1,2 0,2 0,2
dZac mQ/s 2000 0] 350

s 0,2 0,2 0,2




QUARTECH
CS6P-260| 265P

Canadian Solar's new Quartech modules have
significantly raised the standard of module
efficiency in the solar industry. They introduced
innovative four busbar cell technology, which
demonstrates higher power output and higher
system reliability. Worldwide, our customers have
embraced this next generation of modules for
their excellent performance, superior reliability
and enhanced value.

NEW TECHNOLOGY

- Reduces cell series resistance

- Reduces stress between cell interconnectors
- Improves module conversion efficiency

- Improves product reliability

KEY FEATURES

Higher energy yield

- Outstanding performance at low irradiance

- Maximum energy yield at low NOCT

- Improved energy production through
reduced cell series resistance

Increased system reliability

- Long-term system reliability with IP67
junction box

- Enhanced system reliability in extreme
temperature environment with special
cell level stress release technology

Extra value to customers

- Positive power tolerance upto 5 W

- Stronger 40 mm robust frame to hold
snow load up to 5400 Pa and
wind load up to 2400 Pa

- Anti-glare project evaluation

- Salt mist, ammonia and blowing sand
resistance apply to seaside, farm and
desert environments

CANADIAN SOLAR (USA) INC.

Y .
> CanadianSolar

*Black frame
product can be
provided upon
request.

insurance-backed warranty
non-cancelable, immediate warranty insurance
linear power output warranty

product warranty on materials
and workmanship

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

ISO 9001:2008 / Quality management system

ISO/TS 16949:2009 / The automotive industry quality management system
ISO 14001:2004 / Standards for environmental management system

OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

PRODUCT CERTIFICATES

IEC 61215/1EC 61730: VDE/MCS/CE / JET/SII/CEC AU/INMETRO/CQC

UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida)

UL 1703: CSA /IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS
PV CYCLE (EU) / UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1

CANADIAN SOLAR INC. is committed to providing high quality
solar products, solar system solutions and services to customers
around the world. As a leading manufacturer of solar modules and
PV project developer with about 10 GW of premium quality modules
deployed around the world since 2001, Canadian Solar Inc. (NAS-
DAQ: CSIQ) is one of the most bankable solar companies worldwide.

2420 Camino Ramon, Suite 125 San Ramon, CA, USA 94583-4385, www.canadiansolar.com, sales.us@canadiansolar.com



MODULE / ENGINEERING DRAWING (mm)

Rear View Frame Cross Section A-A
- — : _ / 35
— =1 = | 71
1 0l a
g
gge| e | =
T2 =85 E
1"
0.0
Mounting Hole
|| 1z bl [a ;
Mounting
t—4 hole b R
1[40 932 ‘ _
982 -

ELECTRICAL DATA / STC*

CS6P-260P / I-V CURVES
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MODULE / MECHANICAL DATA

Electrical Data CS6P 260P 265P Specification Data

Nominal Max. Power (Pmax) 260 W 265W Cell Type Poly-crystalline, 6 inch

Opt. Operating Voltage (Vmp) 30.4V 306V Cell Arrangement 60 (6x10)

Opt. Operating Current (Imp) 8.56 A 8.66 A Dimensions 1638x982x40 mm (64.5x38.7x1.57 in)
Open Circuit Voltage (Voc) 375V 37.7V Weight 18 kg (39.7 Ibs)

Short Circuit Current (Isc) 9.12A 9.23A Front Cover 3.2 mm tempered glass

Module Efficiency 16.16% 16.47% Frame Material Anodized aluminium alloy
Operating Temperature -40°C ~ +85°C J-Box IP67, 3 diodes

Max. System Voltage 1000 V (IEC) or 1000 V (UL) Cable 4 mm? (IEC) or 4 mm? & 12AWG

Module Fire Performance TYPE 1 (UL 1703) or

CLASS C(IEC61730)

1000 V (UL), 1000 mm (39.4 in)
(650 mm (25.6 in) is optional)

Max. Series Fuse Rating 15A Connectors Friends PV2a (IEC),

Application Classification Class A Friends PV2b (IEC / UL)

Power Tolerance 0~+5W Standard 26 pieces, 515 kg (1135.4 Ibs)
Packaging (quantity & weight per pallet)

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of
1000 W/m?, spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°C.

ELECTRICAL DATA / NOCT*
Electrical Data CS6P 260P 265P

Module Pieces

per Container 728 pieces (40' HQ)

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Nominal Max. Power (Pmax) 189 W 192 W Specification Data
Opt. Operating Voltage (Vmp) 27.7V 279V Temperature Coefficient (Pmax) -0.41% / °C
Opt. Operating Current (Imp) 6.80V 6.88 A Temperature Coefficient (Voc) -0.31% / °C
Open Circuit Voltage (Voc) 345V 347V Temperature Coefficient (Isc) 0.053% / °C
Short Circuit Current (Isc) 7.39A 7.48 A Nominal Operating Cell Temperature = 45+2°

*Under Nominal Operating Cell Temperature (NOCT), irradiance
of 800 W/m?, spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C,
wind speed 1 m/s.

PERFORMANCE AT LOW IRRADIANCE

Industry leading performance at low irradiation, average
+96.5% relative efficiency from an irradiance of

1000 W/m?to 200 W/m?2 (AM 1.5, 25°C).

The specification and key features described in this datasheet may deviate slightly
and are not guaranteed. Due to on-going innovation, research and product
enhancement, Canadian Solar Inc. reserves the right to make any adjustment

to the information described herein at any time without notice. Please always
obtain the most recent version of the datasheet which shall be duly incorporated
into the binding contract made by the parties governing all transactions related
to the purchase and sale of the products described herein.

Caution: For professional use only. The installation and handling of PV modules
requires professional skills and should only be performed by qualified professionals.
Please read the safety and installation instructions before using the modules.

CANADIAN SOLAR (USA) INC. Sep. 2015. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.3_NA

PARTNER SECTION

Scan this QR-code to discover solar
projects built with this module
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SHIFTING THE LIMITS

FRONIUS PRIMO

/ The communicative inverter for optimised

energy management.

B

<7
/ SnapINverter / Integrated data / SuperFlex / Dynamic Peak / Smart Grid Ready
Technology communication Design Manager

/ The Fronius Primo in power categories from 3.0 to 8.2 kW perfectly completes the new SnapINverter generation.
This single-phase, transformerless device is the ideal inverter for private households. Its innovative SuperFlex Design
provides maximum flexibility in system design, while the SnapINverter mounting system makes installation and
maintenance easier than ever before. The communication package included as standard, with WLAN, energy manage-
ment, several interfaces and much more besides, makes the Fronius Primo a communicative inverter for owner-occupi-
ers.

TECHNICAL DATA FRONIUS PRIMO (3.0-1, 3.5-1, 3.6-1, 4.0-1, 4.6-1)

INPUT DATA PRIMO 3.0-1 PRIMO 3.5-1 PRIMO 3.6-1 PRIMO 4.0-1 PRIMO 4.6-1
Max. input current (Igc max 1/ Lde max 2) 120A/12.0A

Max. array short circuit current (MPP /MPP ) 18.0A/18.0 A

Min. input voltage (Ugdc min) 80V

Feed-in start voltage (Udc start) 80V

Nominal input voltage (Ugc,r) 700 V

Max. input voltage (Ugc max) 1,000 V

MPP voltage range (Umpp min ~ Umpp max) 200-800V 210-800V 240-800V
Number of MPP trackers 2

Number of DC connections 2+2

OUTPUT DATA PRIMO 3.0-1 PRIMO 3.5-1 PRIMO 3.6-1 PRIMO 4.0-1 PRIMO 4.6-1
AC nominal output (P, 3,000 W 3,500 W 3,680 W 4,000 W 4,600 W
Max. output power 3,000 VA 3,500 VA 3,680 VA 4,000 VA 4,600 VA
AC output current (T nom) 13.0 A 152 A 16.0 A 17.4 A 20.0 A

Grid connection (voltage range) 1~ NPE 220V /230V (180 V-270V)

Frequency (frequency range) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Total harmonic distortion

Power factor (cos @ac,r)

<5%
0.85 -1 ind. / cap.



TECHNICAL DATA FRONIUS PRIMO (3.0-1, 3.5-1, 3.6-1, 4.0-1, 4.6-1)

Dimensions (height x width x depth) 645 x 431 x 204 mm

Degree of protection IP 65

Overvoltage category (DC/ AC) " 2/3
o aw
Inverter design Transformerless
Ceoig  Regedaireooling
Installation Indoor and outdoor installation
CAmbenttemperatwerange L MwssC
Permitted humidity 0-100 %

DC connection technology 2x DC+1, 2x DC+2 and 4x DC- screw terminals 2.5 - 16 mm?

DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,
AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2,G59/3, CEI 0-21

Certificates and compliance with standards

Max. efficiency 97.6 % 97.7 % 97.7 % 97.7 % 97.8 %
MPP adaptation efficiency >99.9 %

DC insulation measurement

DC disconnector Yes
WLAN / Ethernet LAN Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

USB (A socket) ? Datalogging, inverter update via USB flash drive

Signalling output 2 Energy management (potential-free relay output)

External input %) SO-Meter Interface / Input for overvoltage protection

I According to IEC 62109-1. 2 Also available in the light version.

Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com.



FRONIUS PRIMO 8.2-1 EFFICIENCY CURVE FRONIUS PRIMO 8.2-1 TEMPERATURE DERATING

EFFICIENCY [%]

OUTPUT POWER [W]

STANDARDISED OUTPUT POWER Puc/Pick W 270 Vi, B 650 Vi, M 800 Ve AMBIENT TEMPERATURE [°C] W 420 Ve W600V,, M800 Vi

TECHNICAL DATA FRONIUS PRIMO (5.0-1, 5.0-1 AUS, 6.0-1, 8.2-1)

Max. input current (Ige max 1/ Tde max 2) 120A/120A 18.0A/18.0 A

80V

700V

Umpp max) 240-800V 270-800V

2+2

Min. input voltage (Udc min)

Nominal input voltage (Ugc,r)

MPP voltage range (Umpp min —

Number of DC connections

AC nominal output (Py,) 5,000 W 4,600 W 6,000 W 8,200 W
S SOOVALS000VA G000VA B0VA
AC output current (I nom) 21.7 A 21.7A 26.1 A 35.7 A
o mNmnmov/movasovezov)
Frequency (frequency range) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
e
Power factor (cos Qac,r) 0.85- 1 ind. / cap.
e I e =
Dimensions (height x width x depth) 645 x 431 x 204 mm
weght sk
Degree of protection 1P 65

Overvoltage category (DC/ AC) " 2/3
Inverter design Transformerless
Installation Indoor and outdoor installation

Permitted humidity 0-100 %

DC connection technology 2x DC+1, 2x DC+2 and 4x DC- screw terminals 2.5 - 16 mm?

Certificates and compliance with standards DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21

I According to IEC 62109-1.  Further information regarding the availability of the inverters in your country can be found at www.fronius.com.



Max. efficiency 97.8 % 97.8 % 97.8 % 97.8 %
MPP adaptation efficiency >99.9 %

DC insulation measurement

DC disconnector Yes

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

USB (A socket) Datalogging, inverter update via USB flash drive

Signalling output ! Energy management (potential-free relay output)

External input ") S0-Meter Interface / Input for overvoltage protection

I Also available in the light version.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

WE HAVE THREE DIVISIONS AND ONE PASSION: SHIFTING THE LIMITS OF POSSIBILITY.

/ Whether welding technology, photovoltaics or battery charging technology — our goal is clearly defined: to be the innovation leader. With around
3,000 employees worldwide, we shift the limits of what’s possible - our record of over 1,000 granted patents is testimony to this. While others progress
step by step, we innovate in leaps and bounds. Just as we've always done. The responsible use of our resources forms the basis of our corporate policy.

Further information about all Fronius products and our global sales partners and representatives can be found at www.fronius.com
v04 Nov 2014 EN

Fronius India Private Limited Fronius Australia Pty Ltd. Fronius UK Limited Fronius International GmbH
GAT no 312, Nanekarwadi 90-92 Lambeck Drive Maidstone Road, Kingston Froniusplatz 1

Chakan, Taluka - Khed District Tullamarine VIC 3043 Milton Keynes, MK10 0BD 4600 Wels

Pune 410501 Australia United Kingdom Austria

India pv-sales-australia@fronius.com pv-sales-uk@fronius.com pv-sales@fronius.com
pv-sales-india@fronius.com www.fronius.com.au www.fronius.co.uk www.fronius.com
www.fronius.in

Text and images correspond to the current state of technology at the time of printing. Subject to modifications.
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All information is without guarantee in spite of careful editing - liability excluded. Copyright © 2011 Fronius™. All rights reserved.
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Tervezé:

Elektromos Tervezé Iroda
3950 Saropatak, Vak Bottyan utca 1/a
Tel: 20/487-5414 email: noszi@pr.hu

Megbizo: .
Séatoraljatjhely Varos Onkormanyzata
3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.

Fogyasztasméré helye:

Kossuth Lajos Gimnazium és Szakkdzépiskola
3980 Satoraljadjhely, Deak Ferenc utca 10.

Tervcime:  5kW névieges teljesitmenydi
haztartasi méretd naperomd létesitésének
csatlakozasi dokumentacioja

Rajz cime:
Helyszinrajz
Tervez6: Rajzméret: A4 Tervszam:
h Luner, [Leotek: 1177000 NI-2017/250
Noszaly Istvar’ |patum: 2017.11.23. | Rajzszém:
MMK 05-1465 ————— NI-2017/250-1
EN-ME, EN-Vi, v |Tervfajta: Kiviteli
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DC oldalon a vezetékelés az eloszéban is 4mm2 Solar kabel.

4mm2 SOLAR kabel

DC eloszt6 szekrény

AC eloszté szekrény
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Tervezé:

Elektromos Tervezé Iroda

3950 Saropatak, Vak Bottyan utca 1/a
Tel: 20/487-5414 email: noszi@pr.hu

Napelem DC csatlakozé doboz: Inverter 1: AC tulfesziiltségvédelem (F10):
Tipus: CS60P-265P IP védettség: IP55 Tipus: Fronius Primo 5.0-1 light Tipus: CITEL DS130S-230 TNS
Max. teljesitmény: 265W Hibavédelmi oszt.: |II. Névleges AC telj.: |5kW Méretezeési fesz.: |275V
Max. fesziiltség: 30,6V Figyelmeztet6 IGEN DC bemenetek: 2db Villam levezetd kép.]12,5/50kA (10/350pus)
Névleges aram: 8,66A felirat elhelyezése: Max. DC fesz: 1000V Névleges lev. kép.: | 20/80kA (8/20ps)
Max. rendszer fesz.: 1000V DC tulfesziiltségvédelem (F3): Faziszsam: 1 Védelmi szint: 1-2
STRING 1 adatok Tipus: CITEL DS50PV500 Levalaszt6 kapcs: | IGEN AC tulfesziiltségvédelem (F11):
Modulszam: 20db Méretezési fesz.: | 1000V RCD tartaimaz: _ |IGEN Tipus: CITEL DS1308-230 TNC
String fesziiltség: 612V Villam levezetokép.:| 40kA AC tularam és zarlatvédelem: Méretezeési fesz.: | 275V
String Uresj. fesz. (-20C°)| 841,1V Névleges lev. kép.: |20kA Tipus: XBS Villam levezetd kép.{ 12,5/38kA (10/350ps)
Modulsorszam: 1db Védelmi szint: 2 Pélusszam (Q1): 2 Névleges lev. kép.: |20/60kA (8/20ps)
D —r KR 2o

Pélusszam (Q2): 1

Névleges aram,

karakt. (Q2): B25A

Tulfesziiltség levezetok esetében a tervben szerepl6 miiszaki paraméterekkel rendelkez6é mas tipus is hasznalhato!

Tulfesziiltség levezetéket azonos gyartotdl sziikseges alkalmazni.

Megbizo:

Sétoraljatijhely Varos Onkormanyzata
3980 Satoraljadjhely, Kossuth ter 5.

Fogyasztasmér6 helye:

Kossuth Lajos Gimnazium és Szakkdzépiskola
3980 Satoraljaujhely, Deak Ferenc utca 10.

Terv cime:

5kW névieges teljesitményd

haztartasi méretl naperomd létesitésének
csatlakozasi dokumentacidja

Rajz cime:
Egyvonalas kapcsolasi rajz
Tervezd: Rajzméret: A4 Tervszam:
’ g Lepték: NI-2017/250
Noszaly Istvar’ |patum: 2017.11.23. | Rajzszam:
MMK 05-1465

EN-ME, EN-VI, V

Tervfajta: Kiviteli

NI-2017/250-2
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