AKADALYMENTESITESI LEIRAS

Kossuth Lajos Gimnazium, Szakkozépiskola, Kollégium és
Miivészeti Alapiskola
3980 Satoraljaujhely, Deak Ferenc u. 10. Hrsz.: 448/5

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIII. tdérvény (az épitett kdrnyezet alakitasarol és vé-
delmérél), a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az orszagos telepullésrendezési és
épitési kdvetelményekrdl) és a palyazati kiiras mellékletét képezb Segédlet a koz-
szolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz val6é egyenlé esélyl hozzaférés meg-
teremtéséhez cimi dokumentum (Fogyatékos Szemelyek Esélyegyen-l6ségért Koz-
hasznu Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette: Pandula Andras) el6irasait vettuk alapul.

Munkank soran figyelembe vettlik az egyetemes tervezés elveit, a térhasznalat, és a
kozlekedési kapcsolatok tervezésekor gondot forditottunk arra, hogy az eltéré tulaj-
donsaggal rendelkezé felhasznaldk egyforman biztonsagosan és kényelmesen tud-
jak hasznalni a létesitményt, fuggetlenul koruktdl, nemuktél, esetleges fogyatékos-
saguktol. Az akadalymentesités valojaban az épitett kornyezet olyan formaban torté-
nd megépitése, amely a képességeitdl fuggetlenul mindenki szamara a lehetd leg-
nagyobb mértékl hasznalhatésagot biztosit. Az igazan j6 megoldasoknak nem feltl-
nének kell lennilk, hanem logikusnak és kézenfekvének.

A jelenlegi éplletet bejarva megallapithatjuk, hogy az akadalymentes bejutas nincs
megoldva, nincs akadalymentes parkol6 és akadalymentes WC. Az ajtdk nyilasszé-
lessége nem mindenditt biztositja a megfeleld athaladasi szélességet. A latassériltek
szamara a szinhasznalat és a feliratok nem felelnek meg, tovabba nem all rendelke-
zésre a hallassériltek kommunikaciojat segité eszkdz sem.

Jelen projekt soran az épulet utélagos hészigetelését, nyilaszard cseréjét, és pro-
jektaranyos akadalymentesitését terveztink. A tervezett akadalymentes megoldaso-
kat az aldbbiakban részletezzik:

Akadalymentes parkold: Az épllet elétt, meglévd aszfaltozott fellleten, beleértve az
1,50 m szélességl kdzlekedd savot, min. 3,6 m x 5,5 m méretben kerul kijelolésre.
Tablaval és utburkolati jellel jeldljuk meg.

Akadalymentes jarda, gyalogut: az akadalymentes parkol6tol a korlatliftig vezet, felu-
lete csuszasmentes, egyenletes, dsszefliggd. Szabad szélessége min. 1,2 m, beldégd



akadalyok nincsenek. Vezetdsav elhelyezését nem tervezzik, mert az épulet fala
megfelel6 tajékozodast nyuijt.

Korlatlift: Korlatliftet helyeziink a bejarathoz vezetd Iépcsbkarra. Az emelblap mérete:
0,9x1,2 m. Megkozelitéséhez minden szinten rendelkezésre all az @1,5 m fordulé-
kor. A kezel6eszkdzok kerekesszékbdl elérhetd kialakitasuak lesznek

Lépcsd: Meglévé megmaradd elem. A kar szélessége meghaladja a min. 1,2 m mé-
retet. A korlatlifttel ellentétes oldalra kontrasztos szinl kétsoros 70 és 95 cm maga-
san elhelyezett fogddzo kerll, amely a végeken 30 cm tulnyulassal indul, és a kéz
akadalytalanul végigtolhato a fellletén. A véletlen lelépés elleni védelmet mellvédfal
biztositja. A 1épcsékar mindkét szinten elbjelzé savval jelezve lesz.

Ajtok: A beépitésre kerll6 (bejarati és WC) ajtok mindkét oldalan a megkozelitéshez
szlkséges szabad terilet biztositott. Min. 90 cm szabad nyilasu ajtok kerllnek be-
épitésre. A kiszob megengedett magassaga 2 cm. A kilincs jol megmarkolhato és
kontrasztos szin(l lesz. Az ajtélap a tok és a kornyezd falfellilet szinezésekor tgyelni
kell a megfeleld kontraszt biztositasara. Az ajtélapok alsé min. 30 cm-es része nem
torhet6 anyagbdl készil. A nagy Uvegfellleteket 150 cm magassagban matricaval
jeldlni kell.

Folyosoék, kdzlekedbk: A kdzlekedéshez sziikséges 120 cm szélesség mindenutt biz-
tositott, altalaban elegendd hely van a megfordulashoz is. A jaréfelllet csuszasmen-
tes és egyenletes. Mivel az utvonal belsé terekben vezet (kdnyvtar) vezetésav elhe-
lyezését nem tervezzik.

Akadalymentes WC-mosdé: Egy akadalymentes WC kerul kialakitasra, amely a
konyvtarbdl nyilik. A helyiség mérete és elrendezése biztositja a kényelmes haszna-
latot. A WC csésze tengelye az oldalfaltél 45 cm, kiallasa min. 70 cm lesz, tGlésma-
gassaga pedig: 46-48 cm. A mosdo konkav peremkialakitasu, 55 cm kiallasu, lesz,
85-90 cm peremmagassaggal felszerelve, a szifon térdszabad kialakitasu. A mosdoé
folé teljes alakot mutatd slllyesztett tukrot helyezink. A WC csésze mindkét oldalan
kapaszkodo lesz elhelyezve melynek magassaga 75 cm, atmérdje pedig legalabb 32
mm. A tér felé felhajthatd, az oldalfalra fix kapaszkodé kerul. A kezel6eszkdzok
(kapcsoldk) magassaga: 0,90-1,10 m. A falon tajékozdodast segité vizszintes csik
(bord(r) lesz, kb. a 0,90-1,10 m tartomanyban. Az ajto kilincse visszahajlo és kont-
rasztos szind, az ajto retesz belllrél kdnnyen zarhatd, de kivilrél (kulccsal, pénzér-
mével) nyithatd lesz. Az ajtdé becsukast a belsé oldalra szerelt kapaszkodoé segiti. A
segélyhivo a WC-n Ulve és a foldon fekve is elérhetd kialakitasu lesz, a toérliigombot
is a WC helyiségben helyezzik el. A segélyhivét jol lathato és tapinthatdé maédon fel-
iratozni kell. A kapcsolok és segélyhivo szine kontrasztosan tér el a kornyezetétdl.



Tajékozdédast és kommunikaciot segité eszkozok:

Az épuletmegnevezése: j0l Iathatd elhelyezéssel a homlokzaton térténik.

Térkép: Az akadalymentesen hasznalando helyiségeirdl tapinthatd térkép készil, és
a kdzlekedbben kerdl kifuggesztésre, 1,20-1,60 m magassagtartomanyba.

Ajtétablak (helyiség funkcio jelz6 tablak): Az akadalymentes WC ajtajanal az ajté
kilincs feldli oldalan a falon 1,20 — 1,60 m magassagtartomanyba kerul elhelyezésre
A tabla sikirassal és lehet6ség szerint szimbélumokkal tartalmazza a helyiség funk-
ciojat. A felirat Arial tipusu 3 cm magas betlkkel készul 2 réteg dekorfolia szamito-
gépes vagasaval. Ezen kivul a tdblanak tartalmaznia kell az informaciot Braille felirat-
tal is.

Indukcids készulékek: 1 db hordozhatd készulék beszerzését tervezzik. A készulé-
ket hasznalhato allapotban kell tarolni (pl. a kdnyvtarban). Az indukcids készulék
elérhetéségének jelzése a kihelyezett min. 10x10 cm piktogrammal térténjen.
Alulirott tervezdk nyilatkozunk, hogy a tervezett fejlesztés figyelembe véve a hatalyos
jogszabalyokat és a palyazati kiirast (részletes felsorolasat lasd fentebb) megfelel az

akadalymentesités kdvetelményeinek.
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tervezé rehabilitacios kornyezettervezé szakmérndok
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