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3. TARTALOMJEGYZEK
a

Kossuth Lajos Gimnazium, Szakkozépiskola, Kollégium és Miivészeti Alapiskola

3980, Satoraljaujhely Deak Ferenc utca 10. sz.
ERINTETT TELEK: HRSZ. 448/5

Epitész szakagi munkarész

1. Kiilzetlap

2. Alairdlap

3. Tartalomjegyzék
4. Nyilatkozatok

4.1. Tervezdi nyilatkozat
4.2. Thzvédelmi tervezodi nyilatkozat
4.3. Biztonsagi- €s egészségvédelmi tervezodi nyilatkozat
5. Kiviteli tervdokumentaciéo 6nallo szakaganként dokumentalva
5.1. Epitész szakagi munkarész
5.1.1. Gépész szakdgi munkarész
5.1.2. Biztonsagi €s egészségvédelmi terviejezet



4.2. Tizvédelmi tervezoi nyilatkozat
a

Kossuth Lajos Gimnazium, Szakkozépiskola, Kollégium és Miivészeti Alapiskola

3980, Satoraljaujhely Deak Ferenc utca 10. sz.
ERINTETT TELEK: HRSZ. 448/5

Epitész szakagi munkarész

Az 1996. évi 31. torvény 21.§ értelmében alulirott tervezé kijelentem, hogy
az elkésziilt dokumentacio a tervezés idészakaban hatalyos eldirasoknak
megfelelden késziilt, a miiszaki megoldasok kielégitik a 28/2011.(IX.6.)
BM rendelettel jovahagyott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat, a tervezési
feladathoz  kapcsolodd  specidlis  szabvanyok és az  Orszagos

Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelmények vonatkozo eldirasait.

Satoraljatjhely, 2017. OKTOBER HO

Pales Gabor
TNSZ.:E3-05-0315



4.3. Biztonsagi és egészségvédelmi tervezoi nyilatkozat
a
Kossuth Lajos Gimnazium, Szakkozépiskola, Kollégium és Miivészeti Alapiskola
3980, Satoraljaujhely Deak Ferenc utca 10. sz.
ERINTETT TELEK: HRSZ. 448/5

Epitész szakagi munkarész

Hivatkozassal a munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIIL tv. 19. § (2)
bekezdésében foglaltakra alulirott tervezd kijelentem, hogy a fenti
létesitmény tervezése soran megtartottuk ugyanezen torvény 18. § (1)

bekezdésében foglaltakat.

A terv készitése soran figyelembe vettem tovabba a biztonsagi ¢és

egészségvédelmi tervben felsorolt jogszabalyi eldirasokat.

Satoraljatjhely, 2017. OKTOBER HO

Pales Gabor
TNSZ.:E3-05-0315



5.1. Epitész szakagi munkarész
a

Kossuth Lajos Gimnazium, Szakkozépiskola, Kollégium és Miivészeti Alapiskola

3980, Satoraljaujhely Deak Ferenc utca 10. sz.
ERINTETT TELEK: HRSZ. 448/5

Epitész szakagi munkarész

5.1.1.1. A helyszin

Az Kossuth Lajos Gimnazium, Szakkozépiskola, Kollégium és Miivészeti Alapiskola épiilete
Satoraljatjhely telepiilés Dedk Ferenc utca 14/3 sz. alatt talalhato. A tervezéssel érintett éplilet
megepitésétol oktatasi funkcidkat latott el.

1.) Altalanos ismertetés:

A tervezett korszeriisitési felujitds soran a Satoraljatijhely Varos Onkorméanyzata, mint az épiilet
tulajdonosa akarja a Gimnazium épiiletét felujitani ugy, hogy az a hatalyos épiiletenergetikai
kovetelményeknek megfeleljen és illeszkedjen az Onkormdnyzati épiiletek energetikai
korszerusitése (A felhivas kodszdma: TOP-3.2.1-15) cimi palyazatban foglalt mliszaki
kovetelményeknek.

A felujitas soran a nyilaszardk cseréjét is figyelembe vevo teljes korti kiils6 homlokzati feltjitast
terveziink, ahol az intézmény rendeltetése nem valtozik, de a telek méretei €s beépitési viszonyai
is valtozatlanok maradnak.

Ezzel egyiitt sem alaprajzi bovités vagy modositas, sem tartdszerkezeti atalakitas nem torténik,
az ¢épitmény méretei nem valtoznak, a homlokzati megjelenés eredeti formajaban keriil
helyredllitasra, figyelembe véve a tervezett homlokzati hdszigeteld rendszer terv szerinti
kialakitasat.

A cimben nevezett épiilet egy épiiletegységet alkot.



Szerkezetét tekintve az épiilet tartofala hagyomanyos épitdanyagokbdl késziilt falazott szerkezet,
a fodém szilard sikfodém a tetd satortetd és laposteto.

Tartoszerkezeti szempontbol az épiilet allékonysaga megfeleld, feliileti repedések nem lathatoak,
altalanos szerkezeti allapota jo, a feltjitas soran a homlokzatra keriild tobbletteher jelentéktelen,
ezért semmilyen statikai atalakitas, szerkezeti beavatkozas nem sziikséges.

A homlokzat, a lapostetd ragasztott hdszigetelést kap gy, hogy megfeleljen a hatalyos 7/2006
(V. 24.) TNM rendelet (tovabbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban
megfogalmazott ,hazai vagy unidés palyazati forrds” felhasznaldsa esetében alkalmazando
kovetelményeknek.

Uj kémény nem épiil, égéstermék elvezetés a meglévé kéménysipok felhasznalasaval keriil
kivitelezésre. A felujitds soran fokozottan ligyelni kell a kozlekedésbiztonsagra, a kivitelezés
utan visszaall az azt megel6z6 rend.

Az 1j nyilaszardk 3 rtg tivegezésii u=1,1 W/m2K értékii, miianyag anyagu szerkezetek.

2.) Homlokzati kialakitas:

Az ¢épiilet teljes homlokzati feliilete megtjul. A homlokzati 20 cm vastag EPS 80 hdszigeteld
rendszert tesziink szinezett strukturalt vékony nemesvakolattal, dorzsolt hatasu feliilettel, ahol a
szinek az I-II szincsoportbdl keriilnek kivalasztasra.

A homlokzati h&szigetelés csak egységes, EMI-TUV mindsitésti hoszigetelési rendszerrel
(pl.:Baumit, LB-Knauf, Weber-Terranova, Dryvit,stb) készithetd.

Altalaban a hészigetel rendszer feleljen meg az MSZ EN 13163 eldirasainak.

Betartand6 csomoponti kialakitasok:



Beépités 20 cm-es vastagsagig
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Az (ivegszovet vezetésének elvi sémaja

A kiils6 hészigetelés miatt a homlokzaton 1év0 bejaratok folotti eldtetok szerkezete €s héjalasa
sziikség szerint atalakitandok, ha a meglévé kialakitassal a szigetelés nem férne el az eldtetok
szerkezetétdl. Minden olyan homlokzatra szerelt targy, atszerelésre kell, hogy keriiljon, ami a
homlokzati szigetelés ald nem rejthetd el.

A falon kiviili elektromos vezetékeket, véddcsébe kell helyezni, a meglévé/megmarado villamos
elosztd dobozokat Kdzetgyapot homlokzati hdszigeteléssel kell korbeszigetelni.

Az épiilet felujitas utan a villamharité rendszert ugyan abba az allapotba kell visszaallitani,
mint ami felujitas elott volt!



A lapostetd fodémlezaras, 20 cm vastag EPS 100 hészigeteléssel biztosithatd, melyre 1 rtg Alséd
réteg szigetelés készitése, egy réteg bitumenes lemezzel, vizszintes feliileten, minimum 3,0 mm
vastag oxidalt bitumenes lemezzel, aljzathoz teljes feliileti olvasztasos ragasztassal,
atlapolasoknalteljes feliiletli hegesztéssel fektetve 3 MM iivegfatyol hordozorétegli, 3 mm
névleges vastagsagli oxidalt bitumenes lemez keriil. Es 1 rtg Felsd réteg szigetelés készitése, egy
réteg bitumenes lemezzel, vizszintes feliileten, nehéz feliiletvédelem nélkiili tetdkon, minimum
4,0 mm vastag paladrlemény hintésii DUO felépitésii (feliil elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt), alul oxidbitumenes tarsitott rétegii) lemezzel, az alsé réteghez teljes feliiletli
hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolassal fektetve iivegfatyol hordozoérétegli, 4,2 mm vtg.
paladrlemény felso feliiletli SBS-oxid DUO lemez keriil.

A padlasfodémre 20 cm vastag dsvanygyapot hoszigetelés kertil lerakasra, ala PE folia teritéssel,
folé paraateresztd vizzard foliaval.

Megjegyzés: A badogozas , meglévo ereszcsatorna és lefolyocsod visszaszerelése uj rogzito
elemekkel torténik.

3.) Egyéb kikotések, utasitasok:

A kivitelezés alatt az akkor érvényben 1év6 biztonsagtechnikai eldirdsokat, 6vorendszabalyokat,
tervezOi utasitasokat, kivitelezoi és technologiai eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani.

A munkahelyi vezetés gondoskodjék a munkavégzés ideje alatt a sziikséges munkavédelmi
felszerelések hasznalatarol, a technologiai fegyelem betartasarol, kovetelje meg és iigyeljen a
biztonsagtechnikai eldirasok, valamint a balesetmentes munkavégzés eldirdsainak maradéktalan
betartasara.

Ahol a terv, miiszaki leiras és koltségvetés masként nem intézkedik, ott az érvényes miiszaki
kivitelezési eldirasok, szabvanyok €s helyi eldirasok figyelembevételével kell eljarni.

Kivitelezés kozben a szerkezetek a nyildszard szerkezetek, beépitett berendezések ideiglenes
védelmérdl gondoskodni kell.

A tervtdl valé barmilyen eltérés csak az illetékes tervezd és Megbizd egyiittes elOzetes
hozzajarulasaval torténhet.

Az egyes munkafazisok vagy szakmak belépése eldtt a tervezdvel, bonyolitdval, konzultalni kell.

A homlokzati vakolt feliilletek készitése elott mintafeliiletek készitendok, s ezeket a tervezonek,
Megbizénak meg kell mutatni.

Az épitkezéskor kideriild varatlan problémak megoldasahoz a tervezonek és a beruhdzast
bonyolitonak (miiszaki ellendrnek), Megbiz6 egyiittes véleményét ki kell kérni.

A megvalositashoz csak a létesitmény jellegét figyelembe vett érvényes EMI engedéllyel
rendelkez6 anyagok épithetdk be és hasznalhatok fel.



Az ¢épiilet felujitdsa és rendeltetésszerii hasznalata kozben az épiiletre és annak szerkezeti
elemeire ¢és anyagaira vonatkozé alkalmazasi engedélyben eldirt feltételeket maradéktalanul
teljesiteni kell.

A szigetelést csak megfeleld referencidval rendelkez6 szakvallalat végezheti.

A kivitelezési munkéakat ugy kell végezni, hogy a szomszédos ingatlanokban, kdzutakban,
kozmiivekben, kornyezetben semmilyen kar nem keletkezhet.

Az épitési tormeléket, hulladékot csak a hatosagilag kijeldlt lerakohelyre szabad szallitani.

A kivitelezés az ide vonatkozo rendeletek — az OTEK 253/1997. (XI1.20.) 1997 évi LXXVIIL
Torvény és a HESZ — a balesetvédelmi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, technolégiai, stb.
eldirasok, a tervek, miiszaki eldirasok, tovabba szakhatosagi allasfoglalasok figyelembevételével
torténhet.

A kiviteli tervben nem szerepld részletek megoldasara miiszaki vezet6t kell alkalmazni.

Satoraljatijhely, 2017. OKTOBER HO

Pales Gabor
TNSZ.:E3-05-0315



Epiiletgépész miiszaki leiras

Altalanos Kivitelezési Feltételek:

A munkak végrehajtasara a korabban kiadott jelenleg nem hatalyos iparagi szabvanyok tovabba
a tervezési €s meéretezési szabalyzatok betartasat kotelezden eldirom. Minden beépitett anyag
feleljen meg a korabban szabvanyositott és MSZ mindségnek. A szerelési munkak megkezdése
eldtt a lebonyolitdval a terv és annak részletei megbeszélendok.

Mindazon késziilékekrdl, amelyek teljesitménye gyartasi bizonylattal igazolhaté annak egy-egy
példanyat még a beszerelés elétt a beruhazd cégnek at kell adni. A kivitelezé gondoskodik a
munka kifogastalan elsd osztalyu elvégzésérdl. A szereld koteles gondoskodni a beépitett
késziilékek teljesitményének ellendrzéséhez sziikséges hitelesitett miiszerekrél. A kivitelezés
soran a munkat végzének be kell tartania a munkavédelmi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi
eldirasokat, azoktol eltérni nem lehet. A tervtdl eltérni csak a tervezdvel tortént egyeztetés utan
lehet. A betervezett anyagok és szerkezetek képezték a KEOP palyazat auditalasanak alapjat, igy
az anyaghasznalattdl eltérést nem engedélyezek. Felhivom a beruhazé ¢és kivitelezé figyelmét,
hogy eltérés esetén a zar6 audit nem adhaté ki, ami a pélyazati tdmogatas visszafizetését
eredményezi.

KULSO KOZMUEPITESEK:

Kiils6 Viz és Szennyvizelvezetés:

A tervezett energetikai felujitas a kiils6 vizhal6zatot nem érinti.
Kiils6 gazellatas:

A tervezett energetikai felajitas a kiils6 gazhalézatot nem érinti.
BELSO EPULETGEPESZ MUNKAK:

A belsé épiiletgépészeti munkak részletes kialakitasait az egyes szakagi tervek tartalmazzak.

Bels6 Hideg-melegviz ellatas, szennyvizelvezetés: A tervezett energetikai feltjitads soran az
épiilet foldszintjén akadalymentes vizesblokk kertil kialakitasra, mely az épiilet belsé ivoviz,
HMV és szennyviz halozatat érinti.

Belso kozponti fiités: A tervezett energetikai feltjitas az épiilet bels6 fiitési halozatat nem érinti.

Megitijulé energiahasznositéo berendezések / HMKE méretii napelemes rendszer: Maximum
haztartasi méreti kiserémii (HMKE) fotovillamos rendszer kialakitasa sajat villamosenergia-
igény kielégitése céljabol. A tervezett rendszer mérete 8,84 kWp.

A Napelem modul: Az eurdpai szabvanyoknak €s mindsitéseknek (CE, ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, TUV IEC61215, IEC61730, IEC61646, PV Cycle, JET Certificate, PVEL
Certificate, MCS Certification, CSA Certification, N&R EnergyCertification) megfeleld
polikristalyos napelemek. Minden napelemre vonatkozik a 25 év teljesitménygarancia.



Inverterek: Az inverterek alapvetd feladata a napelem-sorokbdl (stringekbdl) érkezd
egyenaram halézati szabvany szerinti valtdaramma torténd atalakitdsa. Inverterek: induld
fesziiltsége 120 V, mig mas invertereké~260 V — ez 20- 35%-kal hosszabb napi miikddést tesz
lehetdvé, évszaktol fliggden. Garancialis ideje 5- 12 év tipustol és teljesitménytdl fiiggden.

A szerkezet: Feliiletkezelt aluminium hord szerkezet, ami nagymennyiségii nedves ho
megtartasara is képes, még hosszutdvon sem deformdlodik. A szerkezet javasolt topoldgiai
megolddsa — spontan levegdaramlasnak koszonhetéen — lehetévé teszi, hogy a panelek még a
nyari hénapokban se melegedjenek tul, mellyel megakadalyozzuk a teljesitménycsokkenést.

Villamossag: Komplett kabelezést, a méréhoz kapcsoléast foglalja magaban. A PV oldalon a
javasolt kabelek — 4-6 mm? atmérdjii, id6jarasi viszonyoknak ellendllo szolar vezeték — tipusa €s
méretezése lehetdve teszi a vezetési veszteségek minimalizalasat (0,5%)

Villamvédelem: A rendszer DC és AC oldalat egyarant ellatjuk tulfesziiltség védelemmel és
olvado betétes, tuldram elleni levalasztoval, igy a rendszert villamiités esetén tulfesziiltség
okozta kar nem éri.

A kivitelezést csak szakmai vizsgaval rendelkezd személy végezheti a technoldgiai eldirasok
szigoru betartasa mellet.

5.1.1.2. Az eredeti rendeltetés — a meglevd Kossuth Lajos Gimnazium, Szakkozépiskola,
Kollégium és Miivészeti Alapiskolai épiilet

Az épllet jelenlegi helyiségeinek kialakitasa az Kossuth Lajos Gimnazium, Szakkdzépiskola,
Kollégium és Miivészeti Alapiskola — oktatasi - funkcidkat tiikrozi.

5.1.1.3. Az uj rendeltetés — valtozatlan marad a korabbi rendeltetéstol

Az épllet jelenlegi helyiségeinek kialakitasa az Kossuth Lajos Gimnazium, Szakkdzépiskola,
Kollégium és Miivészeti Alapiskola — oktatasi - funkcidkat tiikrozi.

Az épliletrészben a meglévo szerkezetek atalakitasra keriilnek:
- kiils6 nyilaszardk cseréje,
- kiils6 homlokzati és padlasfodém hoszigetelés
- napelem rendszer kialakitasa

5.1.1.4. Alkalmazott anyagok és szerkezetek
Meglevo szerkezetek:
Teherhordo rendszer — falak, fodémek:
- A fofalak 30 cm vastag tégla, 70 cm vastag ko, kiils6 és belsd vakolattal

ellatva.

Zarofodém, teto héjazat:
- lapostetd, nyeregtetds kialakitast, bitumenes lemez, cserép fedéssel

Valaszfalak:
- A meglevo vélaszfalak tégla véalaszfal elemekbdl késziiltek.



Nyilaszarok:
- Hotechnikai €s hasznalati szempontbdl is korszeriitlen fa anyaga nyilaszarok.

Kiils6 homlokzat:
- A kiils6 falak vakoltak, utélagos hészigetelésre eddig nem keriilt sor

A meglevoé homlokzaton megjelené anyagok

1. Labazat — labazati vakoldanyag és szinezék
2. Vakolt falfeliiletek fehér, sarga, szinben
3. Faanyagt nyilaszarok barna szinben

Megjegyzés: Az ujonnan beépitésre Kkeriilé nyilaszarok a meglévo nyilaszarokkal
megegyezo kialakitasu (osztas, nyitas médja, nyitas iranya)!

5.1.1.5. Tervezett épiiletszerkezetek

1. Utolagos hoszigetelések
Az atalakitott épiilet teljes kiils6 homlokzata 20,0 cm kiils6 EPS hdszigetelést
kap. Az atalakitott épiilet energetikai paramétereinek javitdsa érdekében a
zar6fodémekben 20,00 cm vastag 0j hoszigeteld réteg elhelyezése tervezett a
kiviteli tervlapok szerint.

2. Nyilaszarok

Az atalakitas, felujitds soran az Osszes nyilaszar6 cserére keriil, a jelenlegi
nyilaszarok helyett a kiils nyilaszarok korszerii hészigetelt mlianyag nyilaszarokra
keriilnek kicserélésre.

Ablakok:
Mianyag ablakrendszer keriil beépitésre, ahol a magas hdszigetelési értékli

ablakszerkezet hd atbocsatési tényezdje U=1,1 W/m2K.

Ajtok:
Az ablakrendszerrel kompatibilis ajtok keriilnek beépitésre. (U=1,1 W/m2K.)

3. Padloburkolatok
A padléburkolatok rétegrendje valtozatlan marad.

4. Napelem
Az épiiletre napelem rendszer keriil kialakitasra
5. Mozgéskorlatozott vizesblokk kialakitasa

A hatarolo szerkezetek U értéke az utolagos hoszigetelés utan megfelel a 7/2006. TNM
rendelet 2016.1.1-i allapot szerint!

5.1.1.9. A jogszabalyban eléirtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre
vonatkozo teljesitmény-jellemzok megadasa



A kivitelezési tervdokumentéicido készitésénél, az épitdipari kivitelezési tevékenység
elokészitésénél és végzésénél a létesitésben kozremitkodOknek (tervezd, kivitelezd, épittetd)
figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozo6 szabalyokban meghatarozott eldirasokat.

Figyelembe vettem azokat a kiilonb6z6 munkafolyamatokat, ill. munkaszakaszokat, amelyeket
egyidejlileg, illetve egymast kovetve végeznek majd.

A tervben meghataroztam az ¢épitési munkahely sajatossagainak figyelembe vételével a
munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozo egészségvédelmi és biztonsagi kdvetelményeket.

Satoraljatijhely, 2017. OKTOBER HO

Pales Gabor
TNSZ.:E3-05-0315
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