
A katonai őrbódé tömegformájából
kialakított jelkép 20mm vastag fekete színre szinterezett

acéllemezből készül,
gravírozott térkép rajzolattal, csiszolt

beton talpazatra állítva.

A kapuépítmény szimmetria
tengelyében lehelyezett

burkolóelem süllyesztett nyomatú
égtáj rajzolattal készül.

75x75x 8 cm beton térburkolat,
5,0 cm hézagközökkel rakva .
A burkolatot zúzottkő ágyazatra fektetve, a
hézagokat zúzottkő őrleménnyel hézagolva kell elkészíteni.
A beton elemek felülete csiszolt szürkés színű,
a hézagoló kőőrlemény sötétszürke andezit tufa.

Meglévő kapuépítmény, vázák, feliratmezők, kapu feletti vas ívbe írt
egyszerű, tiszta vonalú nagybetűs felirat felújítása,
kőanyagok restaurálása, hiányzó részek restauráló habarccsal
történő kiegészítése.

75x75x 8 cm beton térburkolat, 5,0 cm hézagközökkel rakva .
A burkolatot zúzottkő ágyazatra fektetve, a hézagokat zúzottkő őrleménnyel hézagolva kell elkészíteni.
A beton elemek felülete csiszolt szürkés színű, a hézagoló kőőrlemény sötétszürke andezit tufa.

Emlékező burkolati relief elemek az I. vh. eseményeiről

Út mentén elhelyezett 1914cmx1918mm méretű

térképfal a hősi halottak sírhelyeiről.

A tabló 20mm vastag porszórt

acéllemezből készül, a hősök nevét, katonai beosztását

és elhunytának évszámát is

tartalmazó téglalap alakú sírjel intarziaszerűen kerül

elhelyezésre a tablófalon, valamennyi

egy átmenő furattal (golyó ütötte?) hangsúlyozva.

"Kidőlt keresztfának nem köszön már senki" emlékhely a
sérült, nem helyreállítható sírkövekből kialakítva

szöveges információs felület

info kioszk terminál

Hősök emlékműve

Csonka őrbódé - 20mm vastag fekete színre szinterezett
acéllemezből készül,
felirata acél átvágással, csiszolt
beton talpazatra állítva.

A kegyeleti helye műkő talpazatán 4x4x2 cm
mélyítésű gyertyafészek készül,

„menetalakzatba” rendezve 100 centenárium mécses
vagy gyertya elhelyezésére.

Kivágott katonadal részlet.
Acél kereszt.

Felújítandó kővázák.Felújítandó kővázák, új előregyártott műkő talpazattal.
Járványemlékmű.

tervezett 50 cm vtg.
Gabion falazat (helyi dácit kővel kitöltve), felső síkján
20mm vastag fekete színre szinterezett
acéllemezből készült felirat acél átvágással.

kerti szegélykő

Az emlékmű előtti területen egy 1,6x4,6m
méretben zúzottkőből kialakított, kerti szegélykővel
lehatárolt térburkolati hely, mely az emlékezés és
tisztelgés helyeként funkcionál.

75x75x 8 cm beton térburkolat,

5,0 cm hézagközökkel rakva .

A burkolatot zúzottkő ágyazatra fektetve, a

hézagokat zúzottkő őrleménnyel hézagolva kell elkészíteni.

A beton elemek felülete csiszolt szürkés színű,

a hézagoló kőőrlemény sötétszürke andezit tufa.út
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HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása
3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője

H Ő S Ö K  T E M E T Ő J E  A L A P R A J Z

Sátoral jaújhely Város Önkormányzata
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5 . sz.
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FUNDAMENTUM
Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.

Plébán Mihály
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3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27.
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ÉPÍTÉSZ
MUNKATÁRS

ÉPÍTÉSZ STATIKA

ELEKTROMOS

LÉTESÍTMÉNY
HELYE

LÉTESÍTMÉNY
MEGNEVEZÉSE

ÉPÍTTETŐ

TERVRAJZ
MEGNEVEZÉSE

RAJZ SZÁMA

TERV FAJTA

MUNKASZÁM
ÉPÜLETGÉPÉSZ,
KÖZMŰ

HELYRAJZI SZÁM

LÉPTÉK

DÁTUM

EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZREADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!
 A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELÖTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRETEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA  ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!
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