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2. TARTALOMJEGYZEK
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3. TERVEZOI NYILATKOZAT

HOSOK TEMETOJE
- Satoraljaujhely hrsz.: 3273 -
emleképitmeényeinek feldjitasahoz villamos szakagi kiviteli terv

A tervezett miiszaki megoldas az alabbi jogszabalyoknak felel meg:

1993. évi XCIIl. Térvény a munkavédelemrdl

54/2014 (XI1.05.) BM sz rendelet az OTSZ kiadasardl

MSZ 1585 Erésaramu tizemi szabalyzat

MSZ 172 Erintésvédelem

MSZ 13207 Erésaramu kabelvonalak

MSZ 1 Szabvéanyos villamos fesziltségek

MSZ HD 60364 Kisfeszlltségl villamos berendezések létesitése

MSZ 7487-1-6 Kozmii és egyeéb vezetékek elrendezése kozterlleten
A tervezés soran a jogszabalyoktol eltérés nem valt szikségesseé. Az érintésvédelem
modja: TN (nulldzas). Az alkalmazott villamos szerelési anyagok és gyartmanyok
védettsége megfelel az Gzemi kovetelményeknek. A tervezett villamosvezeték és
csatlakozé mitargy az érintett ingatlanok rendeltetésszer(i hasznéalatat Iényegesen
nem akadalyozza.
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4. MUSZAKI LEIRAS

HOSOK TEMETOJE
- Satoraljaujhely hrsz.: 3273 -
emléképitményeinek felljitasahoz villamos szakagi kiviteli terv

Jelen terv feladata a Satoraljadjhely hrsz.:3273 alatt talalhato varosi koztemetd
részét képez6 H6sOk Temetdje emléképitményeinek felljitdsahoz, atépitéséhez Uj
latvanyelemek épitéséhez a villamos szakagi munkarész.

A villamos energia ellatds az aramszolgaltatd kisfesziltségl légvezetékes
hal6zatardl lesz megoldva féldkabeles csatlakozd vezeték létesitésével. Az
igénybejelentés elékészitése a tervezés idészakaban az Epittetd részére megtortént.

A fogyasztasmeérdé hely foldre allitott egyfazisu. Az igényelt teljesitményhez
tartozo elsé talaramvédelmi késziilék névleges értéke In=1x32A.

A meérdhelytél mért févezetéket (NYCWY foldkabel) inditunk, melyre felflizzik
sorban a féldre telepitett E1 és E2 jell energiapontokat. Az energiapontok aramvedoé
kapcsoloval és kismegszakitoval védett dugaszolé aljzatokat tartalmaznak. A
dugaszolé aljzatokra torténd csatlakozas utan is zarhaté a berendezés. Az E2 jell
berendezésrél torténik az emlékfal és lovészarok diszvilagitasanak ellatasa és
vezérlése. A vilagitast fotocella nélkuli (programozott) alkonykapcsol6 inditja, majd a
temetd nyitvatartasi rendnek megfelelé idépontban leallitja.

A diszvilagitasi berendezés az emlékfal fedblemezére alulrdl rogzitett
folyamatos fénysav 11db ledes lampatestbdl O©sszeépitve. A betaplalas
vezetékezése foldarokban érkezik, majd az emlékfal hats6 oldalan felszall és felllrdl
csatlakozik az elsé lampatestbe. A lampatesteket felflizzuk.

A telepitésre kerllé berendezés Uzemi fesziltsége: INPE 230V 50Hz, az
erintésvedelme: TN-S (nullazas).

Altalanos rész : Az épitési terilet sajatos kornyezetben van, ennek
megfeleléen kell végezni a feladatokat.

A temetd gondozoja altal megjeldlt kézma tulajdonosoktol kézmi Gzemeltetdi
szakfelligyeletet sziikséges megrendelni. A munka el6készitésekor fel kell tarni a
munkatertletet, a meglévé fold alatti nyomvonalakrél, létesitményekrél kutatod
godorrel kell meggy6z6édni. A feltarasok utan tervezdi miivezetéssel pontositva
kerllhet sor a tervezetten tul szikséges (végleges vagy ideiglenes) miszaki
megoldasok meghatarozaséra.



A fejlesztési feladat kabelfektetést tartalmaz. A nyomvonalakat a tervekkel
0sszhangban, egyéb szakagi megoldasokhoz igazodva a tényleges helyszini
adottsagok figyelembevételével kell meghatarozni. Ellendrizni sziikséges, nincs-e
olyan kortlmeény, amely miatt a tervtdl el kell térni. A kabelvégeket nedvesség
behatolasatdl meg kell védeni. A lefektetett kabeleket kébeljelzdvel kell ellatni, a
tényleges allapotot rogzité rajzot kell késziteni. A munkaarokban a foldet E»,=40
MN/m*® tomorséglire kell visszatblteni. A munkavégzés soran folyamatosan
biztositani kell a gyalogosok balesetmentes kozlekedését. A zoldfellletet és a
burkolt fellleteket az eredeti allapotnak megfelelé miszaki tartalommal helyre kell
allitani.

A kivitelezés befejezése utan az érintésvédelmi méréseket el kell végezni, és
azok eredményét jegyz6konyvben kell rogziteni. A villamos halézaton javitast,
karbantartast csak arra kioktatott szakember végezhet. A hasznélat soran a
jogszabalyban meghatarozott id6szakos felllvizsgalatokat el kell végezni.

Miskolc, 2017. szeptember
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5. MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI, KORNYEZETVEDELMI LEIRAS

HOSOK TEMETOJE
- Satoraljaujhely hrsz.: 3273 -
emléképitményeinek feldjitasahoz villamos szakagi kiviteli terv

A kivitelezés soran diesel Uzemd aramfejlesztérdl lehet megoldani a szikséges
villamosenergia-csatlakozast a szabvanynak megfelelé felvonulasi csatlakozé
szekrényen keresztll. Az épitési terllet el6készitése soran feltart villamos
nyomvonalak, terepi berendezések athelyezése, bontdsa csak fesziltségmentesités
utan kezdheté meg.

A villamos szerszamokat és a villamos taplalasu épitbipari gépeket csak az
erintésvedelmi osztalyuknak megfelelé halozatra szabad csatlakoztatni.

A Kkivitelezés befejezése utdn az érintésveédelmi méréseket el kell végezni, és azok
eredmeényét jegyzékdnyvben kell rogziteni.

Az Uzemeltetés soran a berendezések 0Onall6 fogyasztasmérdn keresztll kap
villamosenergia-ellatast. A fogyasztasmeérd szekrényben helyezkedik el a fékapcsold
szerepét betoltd érintésvédelmi és tularamvédelmi készilékek. Mindezeket tartos
felirattal kell ellatni.

Az eloszté és egyéb tokozott berendezések nyithaté ajtéi mogott az lizemszerlien
feszlltség alatt allé részek (pl.: sorkapcsok) véletlen érintés elleni védelmérdl a
gyartas soran gondoskodni kell.

A villamos hal6zaton javitast, karbantartast csak arra kioktatott szakember végezhet.
A hasznalat soran a jogszabalyban meghatarozott id6szakos felllvizsgalatokat el kell
végezni.

Munkavédelmi el6irasok:

A kivitelezés soran fesziltség alatt all6 halézaton munkéat végezni szigordan TILOS!
A fesziltségmentesitési munkélatokat az illetékes tUzemeltetdé kirendeltség dolgozoi
végzik el elézetes bejelentés alapjan, az MSZ 1585/2001 szabvany el6irasainak
megfeleléen.

Az elkészilt berendezés feszlltség ala helyezését az MSZ 1585/2001 szabvany
el6irdsainak megfeleléen kell végezni. A feszlltség ala helyezést a haldzaton
munkat vegz6 csoport munkavezetéjének kell kezdeményezni, illetve az 6
engedélyével lehet elvégezni. A bekapcsolds el6tt a halézaton dolgozé 6sszes
szemeélyt 6ssze kell hivni. A bekapcsolast csak azutan szabad kezdeményezni,
miutan a munkavezeté meggy6z6doétt arrél, hogy mindenki jelen van, és tudomasul
vette, hogy a haldzatot feszlltség alatt allénak kell tekinteni.

Forgalmas ut kérnyezetében a jol lathatésagot biztositdé védémellény alkalmazasa
kotelez6. A kozuaton és a kodzut mellett végzett munkaknal a forgalom iranyitasat
kelléen kioktatott tarcsas jelz66rok biztositdsa mellett lehet végezni. A munkavégzés
soran a vonatkozo el6irasokat szigortuan be kell tartani, illetve tartatni.



A szerelési munkalatok végzése soran a fenti technoldgiai utasitdsok és el6irdsok
betartdsa mellett az el6irt egyéni és csoportos véddeszktzok, véddfelszerelések
hasznalata kotelez6. A véddeszkodzok sziikség szerinti mennyiségét és a rajuk
vonatkozo ellenérzési elbirasokat az MSZ 1585/2001 szabvany tartalmazza. A
munkalatok soran fellépd fé6bb baleseti veszélyek, illetve ezek kikiiszobolésére
irAnyulo elbirdsok: fesziltség kdzelében végzett munkaknal betartandé az MSZ
1585/2001 szabvéany el6irdsai. A munkalatok soran fennall a tévesztés lehetésége. A
munkara kijelolt tertletet azonositani kell, hatarait egyértelmien ki kell jeldlni. A
szomszeédos, kozeli hdlozatrészen a munkavégzést meg kell tiltani! A fesziltség alatt
allo részek véletlen érintését meg kell akadalyozni, a munkateriletet el kell
korlatozni. Kabelhalézaton az Uzemben lévé kabelek kbzelsége jelent veszélyt, a
kabelvonalak azonositasat és feszultségmentesitését az MSZ 1585/2001 szabvany
alapjan kell elvégezni. A kabelarok, munkagtdoér oldalait (talajminéségtdl fuggben)
beomlas ellen biztositani kell, a munkateruletet véddkorlattal el kell keriteni.

A munkaban egyuttmikodé gépek jelenléte szintén baleseti veszélyforras, szigorian
betartandok a munkafolyamra vonatkoz6 technoldgiai €s a gépek muikodtetéseére
vonatkozo6 kezelési, valamint, karbantartasi utasitasok el6irasait. Gépek kezelésével
csak vizsgazott dolgozo bizhaté meg.

Az érintésvédelmi hianyossagok balesetet okozhatnak, megsziintetésikrél még az
Uzembe helyezés el6tt gondoskodni kell.

A munka befejezésekor gondoskodni kell a szerszdmok, anyagok, védéeszkdzok
munkatertletrél torténd eltavolitasarol. Visszakapcsolas el6tt ellendrizni kell a
létszdmot, a visszakapcsolast az MSZ 1585/2001 szabvany szerint kell végrehajtani.

Tlzvédelmi elbirasok:

A 54/2014.(XI1.05.) BM rendelet tartalmazza a tizvédelmi el6irasokat. Ezek szigoru
betartaséra a tervezd felhivja a figyelmet. A fesziltségmentesitett allapotban szerelt
villamos berendezést, elkészilte utan feszliltség ala kell helyezni, (probakapcsolas)
szemrevételezéssel meg kell gy6zédni arrdl, hogy tlzveszélyt okozé villamos ér,
vagy egyeb veszélyforras nem jelentkezik. Csak ez utan lehet a berendezeést
uzemkeépesnek nyilvanitani.

Kdrnyezetvedelmi el6irasok:

A villamos szerelésnél keletkezett hulladék részben veszélyes hulladék, ezért
kezelésukrél gondoskodni kell. Kabelszerelésnél keletkez6 muianyag, migyanta,
kilonféle fémhulladék Osszegydjtése, elszallitdsa kotelezé. Villamos hél6zatok
bontasanal minden megszind szerkezetet (oszlopok, vezetékek, stb.) gydjtéhelyre
kotelezé szallitani.

Az (j villamos berendezések létesitésénél a hatésagok altal el6irt kornyezetvédelmi
eléirasokat be kell tartani.

Miskolc, 2017. szeptember
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6. MELLEKLETEK

HOSOK TEMETOJE
- Satoraljaujhely hrsz.: 3273 -
emleképitmeényeinek feldjitasahoz villamos szakagi kiviteli terv

6.1 A kozvilagitas karbantartasa
6.2 MUszaki adatlap
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8. TERVJEGYZEK

HOSOK TEMETOJE
- Satoraljaujhely hrsz.: 3273 -
emleképitmeényeinek feldjitasahoz villamos szakagi kiviteli terv

V-1 Villamos nyomvonal rajz (M=1:500)
V-2 Villamos nyomvonal rajz (M=1:100)
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Hosol temato pdligratghoz vgze

11 db HT-LED-L17-W01-7200-35 (55 W, 1=1740 mm)

lampatestbdl folyamatos fénysav az emlékfal
fed6lemezére alulrél rogzitve
(vezetékezés lamparol lampara)
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< RO-BO-EN1 - ROLL energiaoszlop A1979-1>




ROLL
1-2

FORGALOMTERELOK | BOLLARDS

ROLL
EN1-EN2

FORGALOMTERELOK | BOLLARDS

Csaladba tervezett egyszerU forgalomtereld

oszlopok.

- szerkezeti acél test

- tlGzihorganyzott, porfestett

- szin: AKZO900 / RAL-szinskalabadl
valasztott

- sullyesztett vasalattal rogzitve

Torus designed simple bollard with cast

aluminium head.
- structural steel body
- hot galvanized, powder coated

- colour: AKZO900 / optional from RAL-

system
- fixed under cover roots

Energiaoszlop 6ntott aluminium

fejrésszel.

- szerkezeti acél haz

- tlzihorganyzott, porfestett

- szin: AKZO900 / RAL-szinskélabdl
valasztott

- sullyesztett alapvasalatra
rogzitve telepithet6

- zarhato szerelvényszekrény

- igény szerint 230V / 380V halézatra

- vizhdlozati ellatasra készithetd fel

Energy bollard with cast aluminium
head.

structural steel body

hot galvanized, powder coated
colour: AKZO900 / optional from
RAL-system

fixed installation on sunk
baseplate

lockable socket cabinet

capable to supply 230V / 380V
capable to water network service
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