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A bejárati térkép 20mm vastag fekete színre szinterezett
acéllemezből készül,
gravírozott térkép rajzolattal,csiszolt
beton talpazatra állítva.

75x75x 8 cm beton térburkolat,
5,0 cm hézagközökkel rakva .
A burkolatot zúzottkő ágyazatra fektetve, a
hézagokat zúzottkő őrleménnyel hézagolva kell elkészíteni.
A beton elemek felülete csiszolt szürkés színű,
a hézagoló kőőrlemény sötétszürke andezit tufa.

Meglévő útburkolat rétegződés.

Meglévő kapuzat.

Meglévő falazott kerítés.

Meglévő falazott kerítés.
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A bejárati térkép 20mm vastag fekete színre szinterezett
acéllemezből készül,
gravírozott térkép rajzolattal.

75x75x 8 cm beton térburkolat,
5,0 cm hézagközökkel rakva .
A burkolatot zúzottkő ágyazatra fektetve, a
hézagokat zúzottkő őrleménnyel hézagolva kell elkészíteni.
A beton elemek felülete csiszolt szürkés színű,
a hézagoló kőőrlemény sötétszürke andezit tufa.

Meglévő útburkolat rétegződés.

Meglévő kapuzat.

Meglévő falazott kerítés.Meglévő falazott kerítés.

Térburkolat
- 6 cm vtg. 75/75 cm beton térburkolat csiszolt felülettel, szürke színben , 5 cm közökkel rakva

- 3 cm vtg. 2-5mm szemszerkezetû ágyazóréteg - zúzottkő ágyazat + zúzottkő örlemény hézagolás
  (hézagoló kőörlemény: sötétszürke andezit tufa)

- 5 cm 5-50mm szemszerkezetû kõzuzalékos második alapréteg, Tr =95%
- 12 50-100mm szemszerkezetû kõzuzalékos elsõ alapréteg, Tr =95%

- termett talaj
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Meglévő kapuzat.

25 cm vtg. csiszolt
beton talpazat.

5 cm vtg. szerelőbeton

A bejárati térkép 20mm vastag fekete színre szinterezett
acéllemezből készül,
gravírozott térkép rajzolattal.

Térburkolat
- 6 cm vtg. 75/75 cm beton térburkolat csiszolt felülettel, szürke színben , 5 cm közökkel rakva
- 3 cm vtg. 2-5mm szemszerkezetû ágyazóréteg - zúzottkő ágyazat + zúzottkő örlemény hézagolás
  (hézagoló kőörlemény: sötétszürke andezit tufa)
- 5 cm 5-50mm szemszerkezetû kõzuzalékos második alapréteg, Tr =95%
- 12 50-100mm szemszerkezetû kõzuzalékos elsõ alapréteg, Tr =95%
- termett talaj
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HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása
3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője
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Sátoral jaújhely Város Önkormányzata
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5 . sz.
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Ács Tamás
TN.: É-05-0181

Plébán Mihály
TN.: T-T-05-0220

FUNDAMENTUM
Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft.

Plébán Mihály
TN.: É2-05-0187

3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27.
Tel.:/47/ 521-511

e-mail:fundamentumkft@internetker.hu

ÉPÍTÉSZ
MUNKATÁRS

ÉPÍTÉSZ STATIKA

ELEKTROMOS

LÉTESÍTMÉNY
HELYE

LÉTESÍTMÉNY
MEGNEVEZÉSE

ÉPÍTTETŐ

TERVRAJZ
MEGNEVEZÉSE

RAJZ SZÁMA

TERV FAJTA

MUNKASZÁM
ÉPÜLETGÉPÉSZ,
KÖZMŰ

HELYRAJZI SZÁM

LÉPTÉK

DÁTUM

EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZREADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!
 A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELÖTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRETEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA  ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!
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TÁJÉPÍTÉSZ
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Kozaróczy Kornél
TN.: EN-VI, V  05-0052

Remeczki Rita
TN.: K 01-5192

Fodor Zoltán
G-05-1344
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