Energetikai minéségtanusitvany

Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet: Kossuth Lajos Gimnazium és Szakképz6 Iskola
3980 Satoraljaujhely, Dedk u. 10. sz.
Hrsz.:448/5
Megrendeld: Sétoraljatjhely Varos Onkormanyzata
3980 Satoraljatjhely, Kossuth tér 5. sz.
Tanusito: Kovacs Gyula Tibor
3873 Garadna, F6 u. 65. sz.
TE05-51930
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 110.3 kWh/m?a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m?a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 129.8 %
Energetikai min6ség szerinti besorolas: CC (Korszerl)
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A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Epiilet fiit6tt szintjeinek szama: 3

A tantsitvany az egyszerusitett szamitasi modszerrel késziilt.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérheté mindsités: CC
A korszerisitési javaslatok leirdsa a szdmitési rész végén talalhato.

Tanusitvany azonosito tanusitonal: \\@)\9 @8\,

Kelt: 2016. 06. 10. Alairas
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Energetikai minéségtanusitvany 2

Szerkezet tipusok:

Kfal30
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K 2
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K 200 -
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. - !
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % s
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.24 W/m’K uow
Fajlagos tomeg: 491 kg/m2 H
Fajlagos hétarolé témeg: 150 kg/m’ s
Héatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m*K L.
Héatadési tényezd beliil: 8.00 Wm’K ¢ .
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Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m®] [kJ/kgK]
nemes vakolat 1 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88
EPS H80 homl.ps.hab 2 20 0,032 0,420 4,4010 - 1,46
B 30-as tégla falazat 3 30 0,640 - 0,4688 1460 0,88
javitott mészvakolat 4 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffiizios id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltési idd: -39 nap). A szerkezet szdrad. Az izotermaval
nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

2. (EPS H80 homl.ps.hab)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom!

Kfal70
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K 2
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K 20 -
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. - !
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % s
Eredé héatbocsatasi tényezd: 023 Wm’K %
Fajlagos tomeg: 1453 kg/m2 H
Fajlagos hétarol6 tomeg: 365 kg/m’ i
Héatadasi tényezd kiviil: 2400 Wm’K  §,
Hé4tadési tényezd beliil: 8.00 Wm’K ¢ .
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Energetikai minéségtanusitvany 3

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m?’K/W]  [kg/m®] [kJ/kgK]
nemes vakolat 1 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88
EPS80 exp.ps.hab 2 20 0,032 0,420 4,4010 - 1,46
terméskéfal kozepes 3 70 1,280 - 0,5469 2000 0,92
javitott mészvakolat 4 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkez0 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szdmitottnal.

1. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

Labazatfal 70
Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K m
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K 20m -
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld. - !
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % s
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.24 W/m’K uw
Fajlagos tomeg: 1453 kg/m2 H
Fajlagos hétarol6 témeg: 365 kg/m” s
Hé4tadasi tényez6 kiviil: 2400 Wm’K  §,
Hé4tadési tényezd beliil: 8.00 Wm’K ¢ .
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m®] [kJ/kgK]
nemes vakolat 1 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88
EPS80 exp.ps.hab 2 2 0,038 0,420 0,3706 - 1,46
EPS80 exp.ps.hab 3 14 0,038 - 3,6840 - 1,46
terméskéfal kozepes 4 70 1,280 - 0,5469 2000 0,92
javitott mészvakolat 5 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a difftizios id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szdmitottnal.

1. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

2. (EPS80 exp.ps.hab)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom!

3. (EPS80 exp.ps.hab)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom!
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Energetikai minéségtanusitvany

Pincefal
Tipusa: talajjal érintkez6 fal
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.94 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti h6atbocsatasi tényezd: 1.30 W/mK
Fajlagos tomeg: 1546 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 519 kg/m2
Hoé4tadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 2.6 m
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m?] [kI/kgK]
kavicsfeltoltés 1 20 0,350 - 0,5714 1800 0,84
kavicsbeton 2 20 1,280 - 0,1563 2200 0,84
Bitumenkenés 2x melegen 3 0,8 - - - - -
vasbeton 4 30 1,550 - 0,1935 2400 0,84
javitott mészvakolat 5 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
laposteto
Tipusa: tetd
y méret: I m m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.13 W/m’K 200
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K -
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. .
Héatbocsatasi tényez6t modositd tag: 20 % uow
Eredé héatbocsatasi tényezd: 0.15 Wm’K ~ &w
Fajlagos tomeg: 522 kg/m2 51200
Fajlagos hétarol6 tomeg: 506 kg/m’ L.
Hé4atadasi tényezd kivil: 24.00 Wm’K ¢
Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 Wm’K ~ £" /
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Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d by K R c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m®] [kJ/kgK]
Bitumenes szigetelés 1 0,8 - - - - -
EPS100 exp.ps.hab 2 15 0,032 - 4,6880 - 1,46
Bitumenes szigetelés 3 0,8 - - - - -
duzzasztott perlit 2 4 15 0,052 - 2,8850 110 1,17
vasbeton 5 20 1,550 - 0,1290 2400 0,84
javitott mészvakolat 6 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffiizios id6szak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: -458 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.
2. (EPS100 exp.ps.hab)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom!
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Energetikai minéségtanusitvany

padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m o

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.13 W/m’K o -
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K - !
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezoé megfelelo. =

Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 5% s

Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K G

Fajlagos tomeg: 71 kg/m2 Enoo

Hoatadasi tényezo kiviil: 12.00 W/m’K -

Hdéatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K

Parcialis viz

wl L
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m®] [kJ/kgK]
deszkazat 1 3 0,190 - 0,1579 750 2,34
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 2 15 - - 0,1400 - -
deszkazat 3 3 0,190 - 0,1579 750 2,34
salak 4 10 0,058 - 1,7240 200 0,84
Isover Domi 4svanygyapot szigetelés 5 20 0,039 - 5,1280 28 0,84

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzids id6szak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (deszkazat)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

3. (deszkazat)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK!

4. (salak)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
5. (Isover Domi asvanygyapot szigetelés)q metszés dgon a nedvességtartalom a kondenzacids zona szerint megnovelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

padlo cement simitas

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 1.32 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.25 W/mK
Fajlagos tomeg: 695 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 325 kg/m2
Hoatadasi tényezo kiviil: 0.00 W/m’K
Hdéatadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0 m
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Energetikai minéségtanusitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d by
megnevezeés - [em] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350
vasbeton 2 10 1,550
Villox O-G 4 T/K 3 04 0,120
kavicsbeton 4 6 1,280
Baumit Onteriil§ Esztrich 5 2,5 1,400
padlé csempe

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 1.34 W/m’K

Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Vonalmenti h6atbocsatasi tényezd: 1.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 657 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 381 kg/m2

Hoé4tadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350
vasbeton 2 10 1,550
Villox O-G 4 T/K 3 0,4 0,120
kavicsbeton 4 6 1,280
Csempe 5 0,6 1,050
padlo parketta

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.16 Wm’K

Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 676 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 167 kg/m2

Héatadési tényezd kivil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0 m

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d by
megnevezes - [em] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350
vasbeton 2 10 1,550
Villox O-G 4 T/K 3 0,4 0,120
kavicsbeton 4 6 1,280
bitumenkenés 5 1 0,170
parketta 6 2,5 0,400
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R
[m*K/W]
0,4286
0,0645
0,0333
0,0469
0,0179

R

[m’K/W]
0,4286
0,0645
0,0333
0,0469
0,0057

R

[M?K/W]
0,4286
0,0645
0,0333
0,0469
0,0588
0,0625

c
[kg/m®] [kJ/kgK]
1800 0,84
2400 0,84
1100 -
2200 0,84
1950 -

c
[kg/m’] [kJ/kgK]
1800 0,84
2400 0,84
1100 -
2200 0,84
1800 0,88

c
[kg/m®] [kJ/kgK]
1800 0,84
2400 0,84
1100 -
2200 0,84
1050 1,68
750 2,72
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padlo pve

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 1.31 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Vonalmenti h6atbocsatasi tényezd: 1.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 661 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 340 kg/m2

Hoatadasi tényezo kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: 0 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d
megnevezeés - [cm]
kavicsfeltoltés 1 15
vasbeton 2 10
Villox O-G 4 T/K 3 0,4
kavicsbeton 4 6
PVC 5 0,8
Ablak100/130

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1 m

y méret: 1.3 m

Hoéatbocsatasi tényezd: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A hoatbocsatasi tényez6é megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W

Ablak100/200

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 2m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W

Ablak100/40

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1 m

y méret: 0.4 m
Ho4tbocsétasi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 2.50 W/m’K
A hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
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A

[W/mK]

0,350
1,550
0,120
1,280
0,380

R

[m’K/W]
0,4286
0,0645
0,0333
0,0469
0,0211

C
[keg/m’] [kJ/kgK]
1800 0,84
2400 0,84
1100 -
2200 0,84
1800 147

http://www.bausoft.hu



Energetikai minéségtanusitvany

Ablak100/80

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 0.8 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak120/170

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.2 m

y méret: 1.7 m
Ho4tbocsétasi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak130/250

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.3 m

y méret: 25 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak150/200

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.5 m

y méret: 2m
Hoéatbocsatasi tényezd: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A hoatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak190/200

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.9 m

y méret: 2m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
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Ablak190/70

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.9 m

y méret: 0.7 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak220/300

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 22 m

y méret: 3m
Ho4tbocsétasi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak300/300

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 3m

y méret: 3m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak50/70

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.5 m

y méret: 0.7 m
Hoéatbocsatasi tényezd: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 2.50 W/m’K
A hoatbocsatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak60/40

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.6 m

y méret: 0.4 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 2.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Kajt6100/210

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: 1 m

y méret: 2.1 m
Ho4tbocsétasi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A hoatbocsatasi tényezé megfeleld.
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Kajt6150/210
Tipusa: ajto (kiils6)
x méret: 1.5m
y méret: 2.1 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tdjolas Hajlasszog
[°]
Kfal30 E fiiggbleges
Kfal70 E fiiggbleges
Labazatfal 70 E fiiggbleges
lapostetd E fiiggbleges
Ablak130/250 E  fiiggbleges
Ablak50/70 E  fiiggdleges
Kajt6100/210 E  fiiggdleges
Kajt6150/210 E  fiiggdleges
Kfal30 K fiiggbleges
Kfal70 K fiiggbleges
Labazatfal 70 K fiiggbleges
Ablak100/130 K fiiggbleges
Ablak130/250 K fiiggbleges
Ablak190/200 K fiiggbleges
Ablak220/300 K fiiggbleges
Kajt6150/210 K fliggbleges
Kfal30 D fiiggbleges
Kfal70 D fiiggbleges
Labazatfal 70 D fiiggbleges
Ablak100/80 D fiiggbleges
Ablak120/170 D fiiggbleges
Ablak130/250 D fiiggbleges
Ablak50/70 D fliggbleges
Kajt6100/210 D fiiggbleges
Kfal30 NY  fligg6leges
Kfal70 NY  fiigg6leges
Labazatfal 70 NY  fiiggdleges
Ablak100/130 NY  fiigg6leges
Ablak100/200 NY  fligg6leges
Ablak130/250 NY  fiiggdleges
Ablak150/200 NY  fiiggdleges
Ablak190/200 NY  fligg6leges
Ablak190/70 NY  fligg6leges
Ablak300/300 NY  fiiggdleges
Ablak50/70 NY  fiigg6leges
Kajt6150/210 NY  fligg6leges
padld csempe
padlé pvc
padlasfodém
padlasfodém
padlasfodém
padlasfodém
Pincefal

U U*
[W/m?K] [W/m?K]
0237 0237
0,233 0,233
024 024
0,153 0,153
L1 1,04
L1 1,04
1,1 1,1
1,1 1,1
0237 0237
0,233 0,233
024 024
L1 1,04
L1 1,04
L1 1,04
L1 1,04
1,1 1,1
0237 0237
0,233 0,233
024 024
L1 1,04
L1 1,04
L1 1,04
L1 1,04
1,1 1,1
0237 0237
0,233 0,233
024 024
1 1,04
L1 1,04
L1 1,04
L1 1,04
L1 1,04
L1 1,04
L1 1,04
L1 1,04
1,1 1,1
0,14 0,108
0,14 0,11
0,14 0,112
0,14 0,14
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A
[m’]

153,6
4134
55,4
438,7
68,3
0,3
4,2
3,1
240,2
272,2
97,0
2,6
104,0
182,4
39,6
3,1
78,5
379,0
64,9
20,0
6,1
126,8
3,1
2,1
283,6
369,8
29,4
15,6
4,0
74,8
3,0
82,0
10,6
18,0
11,6
9,4
849,8
542,8
89,7
78,0
704,2
26,2
429,5

¥
[W/mK]

L AULYy
[m]  [W/K]

- 36,4

- 96,3

- 13,3

- 67,1

- 70,7

- 0,4

- 4,6

- 3,5

- 56,9

- 63,4

- 23,3

- 2,7

- 107,7

- 188,9

- 41,0

- 3,5

- 18,6

- 88,3

- 15,6

- 20,7

- 6,3

- 131,3

- 3,3

- 2,3

- 67,2

- 86,2

- 7,1

- 16,2

- 4,1

- 77,4

- 3,1

- 84,9

- 11,0

- 18,6

- 12,0

- 10,4

200,4 250,4

111,9 139,9

- 9,7

- 8,6

- 78,9

- 3,7

206,5 268,4

10

Ai
[m?]

101,4
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[kWh/a]

162,9
6515,7
11428,0
2481,0
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Hétarolé tomegek:

Megnevezés A m M:
[m?]  [kg/m?’] [t]
Kfal30 756,0 150 113,40
Kfal70 1434,4 365 523,55
Labazatfal 70 246,7 365 90,06
padlo csempe 849,8 381 323,77
padlé pve 542,8 340 184,55
lapostetd 438,7 506 221,98
Pincefal 429,5 519 22291
Osszesen - - 1680,20
m: 328 kg/m2 (Fajlagos hdtarolo tomegek szamitott értéke)

t

Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt <= 400 kg/m2)

€ 0.50 (Sugérzas hasznositasi tényezd)

A: 6390.9 m? (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 15505.4 m’ (Flitdtt épiilet(rész) térfogat)

AV 0412 m*m®  (Feliilet-térfogat arany)

N O (48414 +0) * 0,5 =24207 kWh/a (Sugarzasi honyereség)

AU + 3ly: 2224.4 W/K

q=[ZAU +3I¥ - (Q  + Qg )/72)/V = (2224,4 - 24207 / 72) / 15505,4

q: 0.122 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

Qo 0.243 W/m’K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 4766.7 m> (Fiitott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)
Qsd+QSid: (13,07 +0) *0,5=16,53 kW (Sugarzasi nyereség)

qy: 9.00 W/m? (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Evil,n: 6.00 kWh/m?a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)
Qv 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hdenergia igénye)
nvar' 3.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Q, dnyr 69,82 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qb = EANqb: 42900 W (Bels6 honyereségek 0sszege)

Qb,g = EANqbg: 21450 W (Bels6 honyereségek 0sszege a hasznositassal)
ZEvil,n = EANEvil,n: 28600 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

QHMV = EANqHMV: 33367 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netté hdenergia igénye)

Vi =V 13954.8 m>/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir= ZVnLT*ZLT/ZF: 0.0 m*/h (Levego térfogatdram a hasznalati idében)

Vi =2Vn, F(1-Z, /Z0): 0.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)

V= Z(Vétl + VLT(I—n) + Vinf): 13954.8 m/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hom. kiilonbséghez.)
Vnyéir = EVnnyér: 46516.1 m’/h (Levego térfogatdram nyaron)
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Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa
Aty = Qg+ Qg tQ, )/ (RAU+ E1W +0,35V ) +2
At = (6535 +21450,2) /(2224,4+ 0,35 * 13954,8) +2=5.9 °C

t: 18.6 °C (Atlagos belsé hdmérséklet)
H: 63186 hK/a (Fitési héfokhid)
Zg: 3989 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp= HIVa+0.355V; pplo - Prpp Zp-Z,Q,
Qp = 63,186 * (15505,4 * 0,122 + 0,35 * 13955) * 0,8 - 0 * 3,989 - 3,989 * 21450,2 = 256,9 MWh/a
Qg 53.90 kWh/m’a (Flités éves fajlagos nett6 hdenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbnyér = (Qsdnyélr + Qb) / (ZAU + 21\1] + 0’35Vnyér)
Atbnyér = (69815 +42900,3) / (2224,4 + 0,35 * 46516,1) = 6.1 °C

Atbnyénnax : 2.0 °C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolok alkalmazasa
javasolt!

Futési rendszer

Ay 4766.7 m? (a rendszer alapteriilete)

Qg 53.90 kWh/m”a (a flités fajlagos nett6 hdenergia igénye)
Tavfiiteés

e 1.26 (fitémiivi tavfités (gaz, szén, olaj, nukl.))
Coust 0.00

C 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

4 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, egy kdzponti szabalyozdoval
9.60 kWh/m?a (a teljesitmény és a hoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

qf,h:

Eloszto vezetékek a futott téren beliil, vizhomérséklet 70/55

Qe 1.70 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattya, hélépesé 15 K

Epg/ 0.30 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

Qg 0.00 kWh/m?a (a hdtarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.00 kWh/m”a

Ep=(ag+agy, + g, + AT (Croyep) + (Bg, T Epp T qp Jey
E.=(53,9+9,6+1,7+0)* 1,273+ (0,3 +0+0) * 2,5 = 83.73 kWh/m’a
EF sus - (qf + qf,h + qf,v + qf,t)z (Ckakef sus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus

EF sus (539+9,6+1,7+0)*0+(0,3+0+0)*0,1=0.03 kWh/mza
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Melegviz-termel6 rendszer

Ay 4766.7 m’ (a rendszer alaptertilete)

Ay 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités netto energia igénye)

Elektromos fiitOpatron

Sy’ 1.80 (csticson kiviili elektromos aram)
e : 0.10
sus
C 1.00 (a hotermeld teljesitménytényezdje)
E: 0.00 kWh/m?a (segédenergia igény)
Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacio nélkiil
Ay v 10.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)
E.: 0.00 kWh/m?a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)
Elhelyezés a fiitott térben, csticson kiviili arammal miikodo elektromos boyler
Ay £ 6.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)
Eivv = GamvU T Gmy /100 T gy 100Z(Coyeppy) + (B + Epey

Egyy =7 * (1+0,14+0,06) * 1,8 + (0 +0) * 2,5 = 14.62 kWh/m’a

H
Einv sus = Drvv( + gy /100 + Ay 100Z(Cronepyy gu) T B T Eey g
_ _ 2
Eimvsus = 7 ¥ (1+0,1+0,06) *0,1+(0+0)*0,1 =0.81 kWh/m"a
Vilagitasi rendszer
Ay 4766.7 m’ (a rendszer alaptertilete)
v: 1.00 (a vilagitas korrekcios szorzoja)
Evil - (zEvil,n/AN)Uev
E_ =6%0,995*2,5=14.93 kWh/m’a
Evil sus (EEvil,n/AN)Uev sus
E. . =6%0,995%0,1 =0.60 kWh/m’a
vil sus
Nyereségaram forras
Q,: 5572 kWh/a (éves energia nyereség)
e, 2.50 (elektromos aram)
SRR 1.00
- Sus

- — — 2
E, =Q,e, /A =-5572%2,5/4766,7 = -2.92 kWh/m’a
— — _ 2
E, . =Q.e, JAy=5572%1/4766,7=1.17 kWh/im’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdéje
E,=E, + B +tE +E TE +E =8373+1462+1493+0+0+-292

Ep: 110.35 KWh/m’a (az sszesitett energetikai jellemz6 szamitott érteke)
Pmax: 108.40 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Eppoff 85.00 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Esus - Epassziv + EF sus * EHMV sus + Evil sus * ELT sus * Ehﬁ sus + Enyer sus

E =508+0,03+081+0,6+0+0+1,17=7.69 kWh/m?a

MER=E_ / Ep =7,69/110,35= 7.0 % (Megtijul6 részarany)
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Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim eco2
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh]
elektromos aram 2432 2,50 60,79 365
csucson kiviili elektromos aram 38,71 1,80 69,67 365
flitdmivi tavfiités (gaz, szén, olaj, | 313,92 1,26 395,54 273
Osszesen 526,00

Ecoz

[t/a]
8,88
14,13
85,70
108,70

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
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F
[/a]

- 24,3 MWh

- 38,7 MWh

- 1130,1 GJ
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