3 HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

fed BSSZESITS LAP HET-[0][0]6][9]3][5][7][3]

Epiilet (6nall6 rendeltetési egység)

Rendeltetés: Egyéb

Cim: 3980 Satoraljadjhely
Tancsics tér 3
HRSZ: 1275/4

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: FF

o

AA+
AA
BB
cc
DD
EE
FF

Atlagos

Energetikai adatok
Fitott alapteriilet: 4618,6 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 247,1 kWh/m2a
-kdvetelményérték: 119,2 kWh/mZa
-a kdvetelményérték szazalékaban: 207,3%
Fajlagos hoveszteségtényezo:
-méretezett érték: 0,53 W/m3K
-a kdvetelményérték szazalékaban: 372,34%
Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz8 szazalékaban): %

Tanusité szakember adatai

Név: KOVACS GYULA TIBOR
Cim: 3873 Garadna
F6 u. 65. sz.
Telefon: 47/521-107
Email: kovacs.gytibor@gmail.com

Jogosultsagi szam: TE 05-51930 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte: 2017. november 24.

-azonositéja a tanusitonal:
2017/52

Hiteles kiallitas datuma: 2017. november 24.

Megrendel6

Név: Satoraljadjhely Varos Onkormanyzai
Cim: Magyarorszag (HU)

3980 Séatoraljaujhely

Kossuth tér 5. sz.

Korszeriisitési javaslat

Az épulet kilso falainak korszeru utélagos hoszigetelése és a
nyilaszarok korszer(i fokozott Iégzarasuva cserélése illetve ha
az éplletgépészeti technoldgiakat korszeru berendezésekkel
valésitjak meg a energetikai minéség szerinti besorolas jobb
értékre tudja sorolni.

A javaslattal elérhet6 besorolas: CC

Megjegyzés

Az adatfelvétel muszaki dokumentacié hianyaban helyszini
szemlén a tényleges allapot felmérésével tortént. A hatarold
szerkezetekre vonatkozé értékek a szakirodalombol keriltek
meghatarozasra.

Tanusitas modszere: Teljes épilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

Alairas (Pecsét helye)
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Energetikai minéségtantsitvany

Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet: Kossuth Lajos Miivelddési Kdzpont
3980 Satoraljatjhely, Tancsics tér 3. sz.
Hrsz.:1275/4

Megrendeld: Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata
3980 Satoraljatjhely, Kossuth tér 5. sz.

Tanusito: Kovacs Gyula Tibor
3873 Garadna, F6 u. 65. sz.
TE05-51930

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai min6ség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH
1T

Al

A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 3

A tantsitvany az egyszer(sitett szamitasi modszerrel késziilt.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérhetd mindsités: DD
A korszer(sitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonosité tantsitonal:

Kelt: 2016.06.03.
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247.1 kWh/m?a
119.2 kWh/m?a
207.3 %

FF (Atlagos)

Alairas
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Energetikai minéségtantsitvany 2

Szerkezet tipusok:

Kfal60

Tipusa: kiils6 fal -

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.18 W/m’K a

Megengedett értéke: 0.45 W/m’K } o
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % -

Eredd héatbocsatasi tényezo: 2.62 W/m’K o

Fajlagos tomeg: 1493 kg/m2 £

Fajlagos hétarolo tomeg: 765 kg/m2

Hé4tadési tényez6 kiviil: 24.00 W/m’K : o

Hédtadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K o

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d N K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m’] [kI/kgK]
nemes vakolat 1 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88
terméskofal nehéz 2 60 2,320 - 0,2586 2400 0,92
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek figyelmen
kivil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

2. (terméskéfal nehéz)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!
3. (javitott mészvakolat)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Pince fal30

Tipusa: talajjal érintkez6 fal

Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.94 W/m’K

Megengedett értéke: 0.45 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 1546 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 519 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.0 m

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d N K R P c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W] [kg/m’] [kI/kgK]
kavicsfeltoltés 1 20 0,350 - 0,5714 1800 0,84
kavicsbeton 2 20 1,280 - 0,1563 2200 0,84
Bitumenkenés 2x melegen 3 0,8 - - - - -
vasbeton 4 30 1,550 - 0,1935 2400 0,84
javitott mészvakolat 5 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

2016.06.28.
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Energetikai minéségtantsitvany 3

arkad feletti fodém

Tipusa: arkad feletti fodém
y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.93 W/m’K =
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K o —
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO! .
Hoéatbocsatasi tényez6t modositod tag: 5%
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.97 W/m’K S
Fajlagos tomeg: 600 kg/m2 g
Fajlagos hotarol6 témeg: 482 kg/m’ :
Hoatadasi tényezo kiviil: 20.00 W/m’K -
Hoatadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K
- e
. _
e
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R ) c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m®] [kI/kgK]
parketta 1 2 0,130 - 0,1538 400 2,51
kavicsbeton 2 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
NC (EPS) 100 hészigeteld 3 3 0,040 0,420 0,5282 20 1,46
vasbeton 4 19 1,550 - 0,1226 2400 0,84
javitott mészvakolat 5 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6] MEGFELELO
arkad feletti fodém 2
Tipusa: arkad feletti fodém
y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K =
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K —
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelels. -
Hoéatbocsatasi tényez6t modositod tag: 5%
Eredé hdatbocsatasi tényezd: 0.17 W/m’K -
Fajlagos tomeg: 238 kg/m’
Fajlagos hétarolo tomeg: 2 kg/m2 |
Hoéatadasi tényez6 kiviil: 20.00 W/m’K -
Héatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
“ _—
500 //
—
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Energetikai minéségtantsitvany 4

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d A K R ) c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m’K/W]  [kg/m®] [kJ/kgK]
kavicsbeton 1 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
YTONG DA P3,3-0,5 tetépalld 2 20 0,140 - 1,4290 500 1,00
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
Isomaster-EPS200 exp.ps.hab 4 20 0,032 0,420 44010 - 1,46
Baumit Granopor Vakolat 1,5K 5 0,15 0,760 - 0,0020 1600 1,08

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontbol MEGFELELO

Egyensulyi allapotban paralecsapodas van, de a diffuzios idészak alatt nem tud kialakulni (feltoltési idé: 9071 nap). Az izotermaval nem
rendelkez0 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési ido hosszabb a szamitottnal.

2. (YTONG DA P3,3-0,5 tetopalld)a diffuzios idészak alatt a megengedett értéket nem éri el;

3. (javitott mészvakolat)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

laposteto
Tipusa: tetd .
y méret: I m “w
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 2.06 W/m’K o
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO! -
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % -
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 2.48 W/m’K I e
Fajlagos tomeg: 671 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 129 kg/m2 -
Héatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m*K I
Héatadési tényezd beliil: 10.00 W/m?K ;

: -
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d by K R ) c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m?’K/W] [kg/m’] [kI/kgK]
Csempe 1 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
Baumit DuoContact 2 1 0,800 - 0,0125 1500 0,88
kazansalak beton 1 3 10 0,560 - 0,1786 1400 0,88
vasbeton 4 20 1,550 - 0,1290 2400 0,84
javitott mészvakolat 5 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbol MEGFELELO

Egyenstlyi allapotban paralecsapodas van, de a diffizios idészak alatt nem tud kialakulni (feltoltési idé: 1061 nap). Az izotermaval nem
rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (Csempe)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

3. (kazansalak beton 1)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

4. (vasbeton)a diffiizios idGszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

2016.06.28.
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Energetikai minéségtantsitvany

padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 0.43 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 0.51 W/m’K
Fajlagos tomeg: 44 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 24/2 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 12.00 W/m’K
Hoatadasi tényezo beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilrél befelé
Réteg

megnevezeés

liveggyapot

deszkazas

Zart 1égréteg Szokv. Ho felf.
deszkazas

No.

1
2
3
4

d
[cm]
10
3
10
3

Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6] MEGFELELO

padlé cement simitas

d
[cm]

15

10

0.4

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.32 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modositod tag: 20 %
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.25 W/mK
Fajlagos tomeg: 695 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 325 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0.0 m
Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No.
megnevezeés -
kavicsfeltoltés 1
vasbeton 2
Villox O-G 4 T/K 3
kavicsbeton 4
Baumit Onteriilé Esztrich 5

2,5
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5
00 /
- _
4001 //
A K R c
[W/mK] - [m’K/W] [kg/m?] [kI/kgK]
0,064 - 1,5620 200 0,84
0,130 - 0,2308 400 2,51
- - 0,1400 - -
0,130 - 0,2308 400 2,51
A K R c
[WmK] - [M’K/W]  [kg/m’] [kJ/kgK]
0,350 - 0,4286 1800 0,84
1,550 - 0,0645 2400 0,84
0,120 - 0,0333 1100 -
1,280 - 0,0469 2200 0,84
1,400 - 0,0179 1950 -
2016.06.28.
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Energetikai minéségtantsitvany

padlo csempe

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 1.34 W/m’K

Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 1.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 657 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 381 kg/m2

Hoatadasi tényezo kiviil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0.0 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d Y
megnevezes - [em] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350
vasbeton 2 10 1,550
Villox O-G 4 T/K 3 0,4 0,120
kavicsbeton 4 6 1,280
Csempe 5 0,6 1,050
padlo parketta

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.16 W/m’K

Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 676 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 167 kg/m2

Héatadasi tényezd kivil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.0 m

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d by
megnevezes - [em] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,350
vasbeton 2 10 1,550
Villox O-G 4 T/K 3 0,4 0,120
kavicsbeton 4 6 1,280
bitumenkenés 5 1 0,170
parketta 6 2,5 0,400
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R
[M?’K/W]
0,4286
0,0645
0,0333
0,0469
0,0057

R

[m2K/W]
0,4286
0,0645
0,0333
0,0469
0,0588
0,0625

C

[kg/m’] [kJ/kgK]

1800
2400
1100
2200
1800

P
[kg/m’] [kJ

1800
2400
1100
2200
1050

750

0,84
0,84

0,84
0,88

c

/kgK]
0,84
0,84

0,84
1,68
2,72
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Energetikai minéségtantsitvany

d
[em]

15

10

0,4

0,8

padl6 PVC

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 1.31 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 1.25 W/mK
Fajlagos tomeg: 661 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 340 kg/m2
Hoatadasi tényezo kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0.0 m
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
kavicsfeltoltés 1
vasbeton 2
Villox O-G 4 T/K 3
kavicsbeton 4
PVC 5
Ablak100/60

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: I m

y méret: 0.6 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak120/100

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.2 m

y méret: I m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak120/150

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.2 m

y méret: 1.5 m
Hoéatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
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A

[W/mK]

0,350
1,550
0,120
1,280
0,380

R
[M?’K/W]
0,4286
0,0645
0,0333
0,0469
0,0211

C

[kg/m’] [kJ/kgK]

1800
2400
1100
2200
1800

0,84
0,84

0,84
1,47
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Energetikai minéségtantsitvany

Ablak120/180

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.2 m

y méret: 1.8 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak120/200

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.2 m

y méret: 2m
Hoéatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héitbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak120/55

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.2 m

y méret: 0.55 m
Héatbocsatasi tényez6: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak120/75

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.2 m

y méret: 0.75 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak135/245

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.35 m

y méret: 245 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak135/60

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.35m

y méret: 0.6 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
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Ablak140/140

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.4 m

y méret: 1.4 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak140/180

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.4 m

y méret: 1.8 m
Hoéatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héitbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak140/210

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.4 m

y méret: 2.1 m
Héatbocsatasi tényez6: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak140/90

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 1.4 m

y méret: 0.9 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak150/80

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: I.5m

y méret: 0.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak160/210

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.6 m

y méret: 2.1 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
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Ablak190/316

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.9 m

y méret: 3.16 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak200/150

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 2 m

y méret: 1.5 m
Hoéatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héitbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak210/316

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.9 m

y méret: 3.16 m
Héatbocsatasi tényez6: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak215/265

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 2.15m

y méret: 2.65 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak215/320

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 215 m

y méret: 32m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak240/150

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 24 m

y méret: [.5m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
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Ablak240/216

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 2.4 m

y méret: 2.16 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak260/150

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 2.6 m

y méret: 1.5 m
Hoéatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héitbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak265/200

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 2.65 m

y méret: 2m
Héatbocsatasi tényez6: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak265/300

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 2.65 m

y méret: 3m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak280/280

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 2.8 m

y méret: 2.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 4.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak40/40

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.4 m

y méret: 0.4 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 2.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
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Ablak50/50

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.5m

y méret: 0.5 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 2.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak60/40

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.6 m

y méret: 0.4 m
Hoéatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 2.50 W/m’K
A héitbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak60/60

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.6 m

y méret: 0.6 m
Héatbocsatasi tényez6: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 2.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak70/200

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.7 m

y méret: 2m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak70/250

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.7 m

y méret: 2.5 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak75/75

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.75 m

y méret: 0.75 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
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Ablak80/80

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.8 m

y méret: 0.8 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak86/118

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.86 m

y méret: [.18 m
Hoéatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héitbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Ablak95/135

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.95 m

y méret: 1.35 m
Héatbocsatasi tényez6: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hov. ellen.: 0.120 m’K/W
Kajt6100/210

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: I m

y méret: 2.1 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Kajt6115/240

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 1.15 m

y méret: 2.4 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Kajt6120/260

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 1.2 m

y méret: 2.6 m
Hoéatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
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Kajt6127/275

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 1.27 m

y méret: 275 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Kajt6130/210

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: 1.4 m

y méret: 2.1 m
Hoéatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Kajt6135/300

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 1.35 m

y méret: 3m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Kajt6140/210

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: 1.4 m

y méret: 2.1 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Kajt6150/210

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: I.5m

y méret: 2.1 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Kajt6150/265

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: [.5m

y méret: 2.65m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Kajt6159/399

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 1.59 m

y méret: 399 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
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Kajt6160/218

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 1.6 m

y méret: 2.18 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.80 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Kajt6170/215

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: 1.7 m

y méret: 2.15m
Hoéatbocsatasi tényezd: 1.80 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Kajt6180/210

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 1.8 m

y méret: 2.1 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Kajt6190/316

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: 1.9 m

y méret: 3.16 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Kajt6210/316

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: 1.9 m

y méret: 3.16 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.80 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Kajt6215/320

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 2.15m

y méret: 32 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Kajt6220/280

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 2.2 m

y méret: 2.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
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Energetikai minéségtantsitvany 16

Kajt690/210

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 0.9 m

y méret: 2.1 m
Hoatbocsatasi tényezo: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U* A ¥y L AULY A Qud
[°] [W/m?K] [W/m?’K] [m?] [W/mK] [m] [W/K] [m?] [kWh/a]

Kfal60 E fliggbleges 2,62 2,62 889,6 - - 23326 - -
lapostetd E fliggdleges 1,18 1,18 182,8 - - 2149 - -
Ablak100/60 E fiiggbleges 3,5 2,98 3,0 - - 8,9 2,4 188,0
Ablak120/150 E fiiggbleges 3,5 2,98 3,6 - - 10,7 2,9 2255
Ablak120/180 E fliggbleges 3,5 2,98 2,2 - - 6,4 1,7 1353
Ablak150/80 E fiiggbleges 3,5 2,98 2,4 - - 7,2 1,9 1504
Ablak200/150 E fiiggbleges 3,5 2,98 6,0 - - 17,9 48 417,77
Ablak215/320 E fiiggbleges 3,5 2,98 13,8 - - 41,0 11,0 9579
Ablak240/216 E fliggbleges 3,5 2,98 5,2 - - 15,5 4,1 3248
Ablak265/200 E fiiggbleges 3,5 2,98 5,3 - - 15,8 42  332,1
Ablak280/280 E fliggbleges 4 3,35 14,0 - - 46,9 11,2 877,1
Ablak40/40 E fiiggbleges 3,5 2,98 0,2 - - 0,5 0,1 10,0
Ablak60/60 E fiiggbleges 3,5 2,98 3,6 - - 10,7 2,9 2255
Kajt6120/260 E fiiggbleges 3,5 3,5 3,1 - - 10,9 - -
Kajt6130/210 E figgdleges 3,5 3,5 2,9 - - 10,3 - -
Kajt6170/215 E figgodleges 1,8 1,8 3,7 - - 6,6 - -
Kajt6215/320 E figgodleges 3,5 3,5 13,8 - - 48,2 - -
Kajt690/210 E fuggdleges 3,5 3,5 1,9 - - 6,6 - -
Kfal60 K fliggbleges 2,62 2,62 5532 - - 14505 - -
Ablak100/60 K figgbleges 3,5 2,98 1,8 - - 5,4 1,4 112,8
Ablak120/200 K fliggbleges 3,5 2,98 7,2 - - 21,5 5,8  451,1
Ablak120/75 K figgbleges 3,5 2,98 2,7 - - 8,1 2,2 169,2
Ablak135/245 K fiiggbleges 3,5 2,98 3,3 - - 9,9 2,6 207,22
Ablak140/180 K fiiggbleges 3,5 2,98 5,0 - - 15,0 4,0  350,8
Ablak140/90 K fiiggbleges 3,5 2,98 3,8 - - 11,3 3,0 263,1
Ablak240/216 K fliggbleges 3,5 2,98 15,6 - - 46,4 12,4 9743
Ablak265/200 K fiiggbleges 3,5 298 424 - - 126,5 33,9 26564
Ablak265/300 K fiiggbleges 3,5 2,98 8,0 - - 23,7 6,4  498,1
Ablak60/60 K figgdleges 3,5 2,98 2.5 - - 7,5 2,0 157,9
Ablak70/200 K figgdleges 3,5 2,98 1,4 - - 42 1,1 87,7
Ablak70/250 K fiiggbleges 3,5 2,98 5,3 - - 15,7 42 3289
Ablak95/135 K fiiggbleges 3,5 2,98 1,3 - - 3,8 1,0 80,3
Kajt6100/210 K fliggbleges 3,5 3,5 4,2 - - 14,7 - -
Kajt6120/260 K figgbleges 3,5 3,5 3,1 - - 10,9 - -
Kajt6135/300 K figgbleges 3,5 3,5 4,1 - - 14,2 - -
Kajt6140/210 K fliggbleges 3,5 3,5 2,9 - - 10,3 - -
Kajt6150/210 K fiiggbleges 3,5 3,5 3,1 - - 11,0 - -
Kajt6150/265 K figgbleges 3,5 3,5 8,0 - - 27,8 - -
Kajt6159/399 K fliggbleges 3,5 3,5 6,3 - - 22,2 - -
Kajt6220/280 K fliggbleges 3,5 3,5 12,3 - - 43,1 - -
Kfal60 D fliggbleges 2,62 2,62 9484 - - 2486,7 - -
Ablak100/60 D figgbleges 3,5 2,98 2,4 - - 7,2 1,9 1504
Ablak120/100 D fliggbleges 3,5 2,98 1,2 - - 3,6 1,0 75,2
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Szerkezet megnevezés

Ablak120/150
Ablak120/180
Ablak140/140
Ablak160/210
Ablak200/150
Ablak215/265
Ablak240/150
Ablak260/150
Ablak265/200
Ablak280/280
Ablak50/50
Ablak60/40
Ablak60/60
Ablak75/75
Ablak80/80
Ablak86/118
Kajt6100/210
Kajt6127/275
Kajt6180/210
Kajt6215/320
Kfal60
Ablak120/150
Ablak140/210
Ablak190/316
Ablak210/316
Ablak240/216
Ablak265/200
Ablak40/40
Ablak60/60
Ablak70/200
Kajt6130/210
Kajt6140/210
Kajt6160/218
Kajt6190/316
Kajt6210/316
padlo PVC

padlo cement simitas

padlo csempe
padlo parketta
padlasfodém
padlasfodém
padlasfodém

arkad feletti fodém

Pince fal30
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tajolas

vAviviviviviviviviviviviviviviviviviviv)

Hajlasszog
[°]
figgodleges
figgodleges
fiiggbleges
figgbleges
figgbleges
figgbleges
figgbleges
figgbleges
figgbleges
fiigg6leges
fiiggleges
fiiggleges
fiiggleges
fiiggleges
fiiggoleges
fiiggbleges
figgobleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges
fiiggbleges

U U*
[W/m?K] [W/m?K]
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
4 335
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 3,5
3,5 3,5
3,5 3,5
3,5 3,5
2,62 2,62
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 2,98
3,5 3,5
3,5 3,5
1,8 1,8
3,5 3,5
1,8 1,8
0,511 0,396
0,511 0,403
0,511 0,409
0,974 0,974

A
[m?]
1,8
6,5
3,9
10,1
3,0
11,4
72
3,9
26,5
14,0
0,8
0,2
1,1
45
1,9
6,1
42
35
11,3
13,8
2813
1,8
23,5
12,0
6,0
52
31,8
0,3
3.2
8,4
2,9
5,9
7,0
12,0
12,0
579,5
642,1
610,7
66,7
90,1
854,4
1250,6
56,0
103,2

7
[W/mK]

L
[m]

AU*+Lyp
[W/K]
5.4
19,3
11,7
30,1
8,9
34,0
21,5
11,6
79,0
46,9
2,2
0,7
3,2
13,4
5,7
18,2
14,7
12,2
39,7
48,2
737,7
5.4
70,1
35,8
17,9
15,5
94,8
1,0
9,7
25,1
10,3
20,6
12,6
42,0
21,6
95,9
249.6
241,7
15,4
35,6
344,0
511,2
545
8,6

Ai
[m’]
1,4
5,2
3,1
8,1
2,4
9,1
5,8
3,1
21,2
11,2
0,6
0,2
0,9
3,6
1,5
4,9

17

Qsd
[kWh/a]

112,8
406,0
2729
631,5
208,8
793,2
451,1
2443
1660,3
877,1
47,0
15,0
67,7
281,9
120,3
381,5
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Hétarolé tomegek:

Megnevezés A my M
] [kgm?] [
Kfal60 2672,6 765  2044,50
padlé PVC 579,5 340 197,04
padlo cement simitas 642,1 325 208,69
padlo csempe 610,7 381 232,69
padlo parketta 66,7 167 11,15
lapostetd 182,8 33 6,03
padlasfodém 2195,1 24 52,68
arkad feletti fodém 56,0 482 26,99
Pince fal30 103,2 519 53,54
Osszesen - - 283330
m: 605 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

t

Epiilet tomeg besorolasa: kénnyii (mt <= 400 kg/m2)

e: 0.50 (Sugérzas hasznositasi tényezo)

A: 7608.9 m” (Ftott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 19331.7 m® (Flitdtt épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.394 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Q Q4! (23049 +0) * 0,5=11525 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

AU + 3ly: 10316.0 W/K

q=[ZAU + 3I¥ - (Q 4 + Qy)/72]/V = (10316 - 11525/ 72) / 19331,7

q: 0.525 W/m'K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezd)

Qo 0.236 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

Ay 4618.6 m* (Fiitdtt alapteriilet)
n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a flitési idényben)
o 0.80 (Szakaszos lizem korrekcios szorzo)
Qi Q4! (6,22 +0)*0,5=3,11 kW (Sugarzasi nyereség)
qy: 9.00 W/m? (Bels6 hényereség atlagos értéke)
viln' 6.00 kWh/m?a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)
Qv 7.00 kWh/m?a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
i 3.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)
Q, dnyar 32,07 kW (Sugarzasi nyereség)

2016.06.28.
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Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Q, = ZA 41567 W (Bels6 hényereségek 0sszege)

Qb’g =ZA\Ge 20784 W (Belso honyereségek 0sszege a hasznositassal)
zEvil,n = ZANEvil,n: 27712 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qv = ZANI MV 32330 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
Vi =ZIVn 17398.5 m*/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)

Vi =ZVn *Z, JZ: 0.0 m*/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)

Vo= ZVninf*(l-ZLT/ZF): 0.0 m*/h (Leveg6 térfogataram a hasznalati idén kiviil)

Vi = ZV t Vi (Im) +V, g 173985 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
Vnyér = ZVnnyér: 57995.2 m°/h (Levego térfogataram nyaron)

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Quy T Qg T Q) / (FAU+ZIW + 0,35V ) +2
At = (3111 +20783,7) /(10316 + 0,35 * 17398,5) +2=3.5°C

t: 18.5 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 62641 hK/a (Fitési hofokhid)
Zg: 3964 h/a (Fitési idény hossza)

Qp= HIVa+0.355V; o plo - Prpp Zp - Z,Q
QF = 62,641 *(19331,7 * 0,525 + 0,35 * 17399) * 0,8 - 0 * 3,964 - 3,964 * 20783,7 = 731,4 MWh/a

Qg 158.35 KWh/m’a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellenorzése
Atbnyair - (Qsdnyér * Qb) /(AU + 31y + 0’35Vnyér)

Atyq = (32070 + 41567,5) / (10316 +0,35 * 5§7995,2) = 2.4 °C

Atbnyérmax : 2.0 °C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

19

A nyari felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiils6 arnyékolok alkalmazasa javasolt!
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Fiitési rendszer

Ay 4618.6 m’ (a rendszer alaptertilete)

qf 158.35 kWh/m?a (a fiités fajlagos nettd hdenergia igénye)
Tavfiités

e 1.26 (fitémiivi tavfités (gaz, szén, olaj, nukl.))
C 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

q 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétesoves radiatoros és beagyazott flités, egy kdzponti szabalyozdval
9.60 kWh/m?a (a teljesitmény €s a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

qf,h:

Eloszto vezetékek a futott téren beliil, vizhomérséklet 70/55

Qg ; 1.70 kWh/m?a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszami szivattyd, hélépesé 15 K

Epg,: 0.30 kWh/m?a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

Qg 0.00 kWh/m’a (a hotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp 0.00 kWh/m?a

Ep = (g qpy, T ap, T )2 (Cpoyep) + (Epg, T Epp+ gy Jey

E. = (15835+9,6+1,7+0) * 1,273 + (0,3 + 0+ 0) * 2,5 = 216.65 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer

AN: 4618.6 m’ (a rendszer alapteriilete)

Qv 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos fiitépatron

CaMv: 1.80 (csucson kiviili elektromos aram)

C 1.00 (a hotermel6 teljesitménytényezdje)

E: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a futott téren belil, cirkulacioval

Qv 12:00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

E. 0.22 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flitott térben, csticson kiviili arammal miikddo elektromos boyler

My o 6.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epnv = Qv F diney /100 + Qg /100)Z(Choyeqy ) + (B + Epey

Eyyy =7 % (1+0,1240,06) * 1,8+ (0,22 +0) * 2,5 = 15.42 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Ay 4618.6 m’ (a rendszer alapteriilete)
v: 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzoja)
Evil - (ZEvil,n/AN)Dev

E =6%1%25=15.00 KWh/m?a
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A referencia épiilet adatai
n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)
o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)
qy: 9.00 W/m? (Bels6 honyereség atlagos értéke)
viln' 6.00 kWh/m?a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)
! 1.00 (Vilagitas korrekcids szorzd)
Ay 7.00 kWh/m?a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
A fiitési rendszer
Hétermeld a fitott téren kiviil
Elosztovezetékek a flitott téren kiviil
Ep: 112.72 kWh/m?a (Fltés éves fajlagos primer energiaigénye)
A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a flitott téren kiviil
Tarol6 a futott téren kiviil
Epvvt 9.71 kWh/m?a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
Vilagitas
E. 15.00 kWh/m?a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje
E,=E +Equy TEy T E p T By T E,..=216,65+1542+15+0+0+0
Ep: 247.07 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Pmax’ 137.43 KkWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)
Ep o 119.16 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo6 tipusa E e Eprim €co2 Eco2 H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]
elektromos aram 30,11 2,50 75,28 365 10,99 - 30,1 MWh
csucson kiviili elektromos aram 38,15 1,80 68,67 365 13,92 - 38,1 MWh
fiitémiivi tavfiités (gaz, szén, olaj, 791,40 1,26 997,17 273 216,05 - 2849,1 GJ
Osszesen 1141,10 240,97
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
alairas
2016.06.28.
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