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Tervezoi Nvyilatkozat

Késziilt: Miivelodési kozpont, 3980 Satoraljaujhely, Tancsics tér 3/2 sz. hrsz.: 1275/4
Mozgaskorlatozott WC helység épiiletgépészeti tervdokumentdacidja

Az épitésiigyrdl szold 1964. évi III. torvény, valamint a torvény végrehajtasarol szolod
30/1964. (XII. 2.) Korm.szr. és az 1/1990. (1.16.) KOHEM sz. rendelettel modositott
12/1986. (XI1.30.) EVM.sz. rendelet 5., 6. és 21.§.-ban foglalt rendelkezésre figyelemmel
kijelentem, hogy a helyszinrajzot és a vonatkoz6 miiszaki terveket az alabb felsorolt
szerveknek megkiildtem, illetve azokkal egyeztettem, hozzajarulasaikat, nyilatkozataikat a
tervdokumentacié  elkészitésénél  figyelembe vettem, s azok Dbizonylatait a
tervdokumentacioban tartalomjegyzék szerint elhelyeztem.

- Zemplén Vizmi Kft. (Kozlizemi viz dgazat)
- Zemplén Vizmi Kft. (Szennyviz dgazat)

- TIGAZ-DSO Kft.

- EMASZRt.

- T-Com Rt.

- PR Telecom

Kijelentem, hogy a tervezési tevékenység soran alkalmazott miszaki megoldasok
megfelelnek a tervezés idején érvényben levd altalanos érvényll €s az egyeztetések soran
felmeriilt eseti hatdsagi eldirdsoknak.

Az azoktol valo eltérést a miiszaki leiras indokolja.

A tervezési feladat jellegére tekintettel a felsoroltakon kiviil egyéb szakhatdsag, illetve
kozmiivallalat igénybevétele a R.5.§.(4) bek. alapjan mell6zhetd volt.

Satoraljaujhely, 2017. oktober

Kababik Istvan
Epiiletgépész mérndk
G KORL. 05-726
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Munkavédelmi Tervez6i Nyilatkozat

Késziilt: Miivelodési kozpont,, 3980 Satoraljaujhely, Tancsics tér 3/2 sz. hrsz.: 1275/4
Mozgaskorlatozott WC helység épiiletgépészeti tervdokumentdcidja

- 2002.LIIL. térvénnyel modositott 1993. Evi XCIIL. torvény a munkavédelemrdl,

- 1996. Evi XXXI. torvény A tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a
tlizoltosagrol,

- 5/1993. (XIL.26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl sz616 1993. Evi XCIIL. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,

- 20/1997. (XI1.19.) MiiM rendelet a munkavédelemrél szo616 1993. Evi XCIII. torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 5/1993. (XI1.26.) MiM rendelet
modositasarol,

- 25/1996. (VIIL.28) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és
koriilményének altalanos egészségiigyi kovetelményeirdl,

- 9/2008. (II. 22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

- 4/2002. (II. 20.) SZCSM — EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
¢épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol.

A terv szerint kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos lizemeltetés feltételeit biztositja.

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL. térvény 19.§. (12) bek. alapjan a 31/1981.
EVM.sz. rendeletnek megfelelden kijelentem, hogy a tervdokumentacié a létesitményre és
iizemeltetésre vonatkozd - a tervezéskor érvényben 1évé - munkavédelmi, balesetvédelmi
balesetelharitasi €s biztonsagtechnikai szabvanyok és egyéb hatdsagi eldirasok alapjan
késziilt, az azokban rendelkezéseknek megfelel.

Felhivom a figyelmet arra, hogy a munkalatok egy része elektromos légvezetékek alatt, ill.
mellett végzendok el. A légvezetékeket megkozeliteni / géppel is / csak az eldirt
védotavolsagokig szabad. Amennyiben ez nem biztosithatd, tigy intézkedni kell a vezetékek
fesziiltségmentesitésérol.

A munkateriilet kozutak mellett van. Félpalyas forgalom fenntartasaval kiilonds gondot kell
forditani a kozlekedés biztonsadgara, valamint a munkateriilet biztositasara. A kivitelezési
munkak végzése soran, irdnyitassal €s feliigyelettel csak olyan személy bizhaté meg , aki a
munka természetének megfeleld ismeretekkel és munkavédelmi vizsgaval rendelkezik.
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A foldmunkak megkezdése elott fel kell deriteni a munkateriileten 1évo foldalatti €és feletti
vezetékeket, az illetékes szakfelligyelettel megbizott személyt a helyszinre kell hivni és a
sziikséges intézkedéseket meg kell tenni.

Gondoskodni kell a megfeleld biztonsagtechnikai és egészségiigyi eldirasok végrehajtasarol
pl. munkagddrok, atjarok, arkok, korlattal vald ellatasa, figyelmeztetd tablak, jelzélampak
elhelyezése, mély arkok esetén le €s feljarok biztositasa stb.

Ha a munkavégzés soran a tervben nem szerepld kozmivek keriilnek feltdrasra, a munkat
azonnal be kell fejezni. Az illetékes kozmii tulajdonost és a tervezot a helyszinre kell hivni és
csak a sziikséges intézkedések megtétele utan szabad a munkat folytatni. Ha a dolgozo
munkdja sordn barmilyen veszélyt észlel a munkat folytatni nem szabad és a veszélyhelyzetet
a munkahelyi vezetének azonnal jelenteni kell. A munka csak a veszély elharitdsa utdn
folytathato.

Satoraljatjhely, 2017. oktdber

’ Kababik Istvan
Eptiletgépész mérndk
G KORL. 05-726
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Kornyezetvédelmi Tervezoi Nyilatkozat

Késziilt: Miivelodési kozpont, 3980 Satoraljaujhely, Tdancsics tér 3/2 sz. hrsz.: 1275/4
Mozgaskorlatozott WC helység épiiletgépészeti tervdokumentdcidja

A kivitelezési munkaknal az alabbi hulladékgazdalkodasi jogszabalyok betartasa kiilonds
odafigyelést igényel, ezek betartasat meg kell kovetelni.

1994. évi LV. torvény a term6foldrol

1995. Evi LIL. Tv.: A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

1991. Evi XX. Tv.: A helyi 6nkormanyzatok és szerveik feladat és hataskorérdl
21/1970. V1.21. Kormanyrendelet a fak védelmérdl.

102/1996. Korm. Rendelet: A veszélyes hulladékok keletkezésének ellendrzésérdl és
azok artalmatlanitasaval kapcsolatos tevékenységekrol.

1995.LIL tv. Es 32/1964 XI1.13. Kormanyrendelet: A viziigyrdl és vizgazdalkodasrol
21/1986. V1.2. MT. Rendelet: A levegd tisztasaganak védelmérol

1996. évi LIIIL torvény A természetvédelemrol.

2000. évi XLIIIL. Sz. torvény a hulladékgazdalkodasrol

21/2001. (V. 12.) MT rendelet a zaj- €s rezgésvédelemrol

21/2001 (II. 14.) korm. sz. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes
szabalyokrol

44/2000. (XII. 27) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal é&s veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyair6l

98/2001. (VI: 15.) Korm. sz. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

Satoraljaujhely, 2017. oktober

’ Kababik Istvan
Epiiletgépész mérnok
G KORL. 05-726
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Tiizvédelmi Tervezoi Nyilatkozat

Késziilt: Miivelodési kozpont, 3980 Satoraljaujhely, Tancsics tér 3/2 sz. hrsz.: 1275/4
Mozgaskorlatozott WC helység épiiletgépészeti tervdokumentdacidja

Alulirott tervezd(k) kijelentik, hogy az elkésziilt dokumentacid a tervezés iddszakéaban
hatalyos eldirasoknak megfelelden késziilt, a miiszaki megoldéasok kielégitik a:

-46/1997(XI11.29) KTM rendelet Az egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épitési
tevékenységgel kapcsolatos épitésiigyi hatésagi engedélyezési eljarasokrol

-35/1996(X11.29) BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi szabalyzat kiadasarol szolo rendelet
eldirasait.

-2/2002 (1.23.) BM. rendelet a tlizvédelem és a polgari védelem miiszaki kovetelményeinek
megallapitasarol

Satoraljatjhely, 2017. oktéber

_ Kababik Istvan
Epiiletgépész mérnok
G KORL. 05-726
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MUSZAKI LEIRAS

Késziilt: Miivelodési kozpont, 3980 Satoraljaujhely, Tdancsics tér 3/2 sz. hrsz.: 1275/4
Mozgaskorlatozott WC helység épiiletgépészeti tervdokumentdcidja

1. Elozmények:

A tervezési alaptérkép a Megbizd altal a rendelkezésiinkre bocsatott épitészeti
tervdokumentécio, valamint a helyszini mérések adatai figyelembe vételével késziilt.

2. A helyszin ismertetése:

A tervezett Mozgaskorlatozott WC helység gépészeti kialakitdsa miatt a keresett fel engem a
tisztelt Megrendeld. A tervezési feladat a meglévd épililetben egy mozgaskorlatozott WC
helység belsd ivoviz és szennyvizhalozat kialakitasa és ezen épiiletgépészeti megoldasainak
megtervezése a kiviteli munkalatokhoz.

2.1 Vizellatas, szennyvizelvezetés:

Belso ivovizvezeték:

A belsé ivovezetékek oOtrétegi RADOPRESS miianyagesd. Az idomok préselt kotésekkel
lesznek kialakitva.

Az épilileten beliili ivovizvezetéket az alaprajzok és a fliggdleges csOterv alapjan kell
elkésziteni. A falakban az atvezetésnél véddcsovet €s tomitést kell beépiteni.

A milanyagcsoveket és szerelvényeket napsugarzastol, zsirtol, olajtol, festéktol, olddszertol,
bitument6l, mechanikai sériiléstol 6vni kell.

Fagy elleni védelem: az allandéan miikodd vizvezetéket csak olyan helyiségekbe szabad
tervezni, amelynek belsd hdmérséklete télen sem csokken +2 C ala.

A miianyagcsovek padloban, falhoronyban illetve falon kiviil szerelenddk, falon kiviili
szerelésnél gumibetétes csOtartd bilincsekkel torténik a rogzitésiik.

A foldbe fektetett vezetéket foldtakarassal (fagyhatar alatt) kell befagyéas ellen védeni.

Sériil anyagokat beépiteni TILOS!

Az épiileten beliili ivoviz alapvezetékeket a csatlakozd vezeték felé 3 ezrelékes lejtéssel kell
szerelni.

A falhoronyban illetve padloban szerelt hideg-, és melegviz vezetékeket 4mm-es
hoszigeteléssel kell ellatni, a szereldcsatornaban a hideg-, és melegviz vezetékeket 6 mm-es
hészigeteléssel kell ellatni.

A hidegvizvezetékbe viziités tompité valamint moshatd vizsziird beépitése indokolt!
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A falikorongos csatlakozokat fixen rogziteni kell, igy a szerelvények, idomok becsavarasakor
keletkez6 erd ne a csovet terhelje.

A cs6 hajlitasi sugara 15°C-on és a felett minimum 180mm. A hajlitds sordn a csé ne
horpadjon, ne torjon meg.

Burkolés el6tt nyomasprobazni kell!

A szaniterek helye a bels6épitészeti terveken pontositva!

A szaniterek tipusait és szerelvényeit, tipusait az épliletgépészeti koltségvetést illetve az
épiiletgépészeti tervdokumentécio tartalmazza.

A szaniterek miiszaki adatait az épiiletgépészeti terv tartalmazza.

Szennyvizelvezetés:

A meglévd épiiletben a Mozgéskorlatozott WC helységben a szennyviz hélozatot is ki kell
épiteni. A tervezett vezeték csatlakozasi pontja rajzokon jelolt helyen talalhato.

Az épiiletben kialakitott gytijtévezetékek az épiiletbdl valo kilépés utan az épiilet kiilsé részén
halad6 szennyviz vezetékre tudnak rakotni.

Az épiileten beliili szennyviz alap €s agvezetékek lejtését a terven feltiintetettek szerint kell
kialakitani, a cs6vezetékek Pipelife milanyag rendszerbdl késziilnek tokos gumigyliriis
kotésekkel.

A vizes berendezési targyakon keletkezd szennyvizet az épiileten beliil lerakott vezetéken
keresztiil juttatjuk el az ingatlanon kiviil tervezett szennyvizaknékba.

Az épiileten beliili szennyviz alapvezetékeket Pipelife lefolyocsdvekbdl kell kialakitani.

Az épiileten beliili szennyviz alap és agvezetékek lejtése 5%, .

2.2 Vizellatas és csatornazas altalanos eloirasok:

Az elkészitett vezetékszakaszok szilardsdgat, tomorségét nyomasprobaval kell ellendrizni,
mind a viz-, és csatornavezetéknél egyarant. Az esetleges foldvisszatoltés csak sikeres
nyomasproba utan lehetséges.

Az ivovizvezetékeket az tizembe helyezés el6tt 30 perc behatasi idovel natrium-hipokloridos
vizes oldattal fert6tleniteni kell oly mdédon, hogy a végpontokon 30 perc elteltével is 5 mg/l
szabad klortartalom kimutathato6 legyen.

A miiszaki atadas idejére ANTSZ vizsgélati eredmény sziikséges.

Nem kell§ fertétlenités utan a feltoltést meg kell ismételni. A fertStlenités utan a vezetéket
obliteni kell.

Tervezésnél figyelembe vettiik, hogy a kezeléssel megbizott személyek a megfeleld
szakképesitéssel rendelkeznek, valamint id0szakos balesetvédelmi oktatdson részt vettek.
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A munkadrok ¢és munkagddrok mellett véddokorlat elhelyezése sziikséges, 1m alatti
mélységnél ducolas is.

A kivitelezés soran a vonatkozo muszaki, baleset-, és tiizvédelmi eldirasok betartandok!

A tervtdl eltérni csak a tervezdvel tortént eldzetes egyeztetés utan szabad!

BALESETVEDELEM, BIZTONSAGTECHNIKA

Az épités sordn betartand6 az 1993. évi XCIILtorvény eldirdsai.

A kivitelezésnél az Epitési Balesetelharito és Egészségvédelmi Ovorendszabalyok
eldirasait be kell tartani.

A tervkészitésnél figyelembe vettlik, hogy a kivitelezéssel megbizott személyzet
megfeleld szakképzettséggel rendelkezik, valamint az idészakos balesetvédelmi
oktatasban részt vett.

Betartando eldirasok:

A munkaarok diicolasa soran az EBEO 3.18 pontjéban eldirtakat be kell tartani!

A munkaarok feltdrasa soran érintett egyéb kdozmiivezetékek foldmunkainal az
EBEO 3.16 pontjaban eldirtakat kell betartani!

Az anyagmozgatas, anyagtarolas soran a kozlekedési BEO 4.11, 4.16 1-tdl 9-ig,
4.21., 4.25 pontjaiban eldirtak betartandok. Irasban kell kijeldlni a munkavégzés
felelds iranyitojat.

- Olyan tertileten, ahol a foldben mas kozmiivezeték is talalhatd, csak kézi erdvel
szabad a munkadrkot kidsni, ligyelve arra, hogy csakanyt az illetd kozm feltarasig
ne hasznaljanak!

- A munkaarok készitésénél ligyelni kell arra, hogy a kiasott €s az arok mellett tarolt
fold a gyalogos kozlekedést ne gatolja, balesetet ne okozzon. Ahol sziikséges,
ideiglenes atjarokkal kell a forgalom zavartalansagat biztositani.

- Az ideiglenes atjaroknak megfeleld teherbirasunak, elmozdulés ellen biztositottnak
kell lennie és véddkorlattal, megvilagitasarol gondoskodni kell.

- Sziikség esetén a munkaarkot véddkorlattal, éjszakai megvilagitassal és
jelzélampakkal kell ellatni.

- Hibas, torott szerszammal dolgozni tilos, a szerszamok a nyeliikre jol felékeltek
legyenek.
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- A foldmunkagépet csak arra a konkrét tipusra érvényes nehézgépkezeloi
jogositvannyal rendelkezd gépkezeld lizemeltetheti.

Az lizemben 1év6 foldmunkagépen, vagy kozvetlen kézelében idegen személy nem
tartozkodhat.

- Rakodasnal nem tartézkodhat senki a foldmunkagép hatosugardban, a szallitbeszkoz
vezetdjének is ki kell szallni a rakodas idOtartamara.

MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM

A kivitelezés soran az 1993. évi XCIILtorvény eldirasait és a 4/1980. BM.sz. rendelet,
valamint a szakmai 6vorendszabalyokban eldirtakat be kell tartani.

Figyelem !
Fokozott gondot kell forditani a mar meglévo és lizemeld vezetékek keresztezésére.
A kivitelezési munkak végzése alatt a munkavédelmi, baleset megeldzési és tlizrendészeti

eldirasok, hatalyos rendeletek és szabvanyok szigorian betartandok.

Satoraljaujhely, 2017. oktober

’ Kababik Istvan
Epiiletgépész mérnok
Gkorl. 05-726
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