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azonos profil a meglévd mintdjdra

ablak osztd parkany a felsd és az also
ablak szdrnyak kdzott a meglévavel
azonos profillal készitve!
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Megnevezés,
Kialakitds

Nyugati homlokzaton, faldszinti ablakok

Tipus-Gydrtmany

meglévd megmaradd kulsd egy rétegd gerébtokos ablak,
korszer{i hdszigetelésii faablak a meglévd belsd gerébtoke
ablakok helyett

Helye Foldszinti déli és nyugati ablakok

Névleges méret 140/200

[kdmiives/

Szint: Mélyfoldszint| Foldszint . Emelet Gsszesen
DB Gsszesen: 1 - 21

Falszerkezet

Vegyes kd és tégla falszerkezet

Parapet /cm/ 110, megléve megmaradd
Tok Kilsd: megléve megmarado

Belsd: rétegelt ragasztott borovi fenydfa

Tok felilletkezelés,
szin

kiilsd: zold szinre festett, meglévd mintdjdra
belsd: fehér szinre festett, meglévd mintdjdra

Szarny/Lap Kilsg: megléve megmarado
Belsd: rétegelt ragasztott borovi fenydfa
Szdrny/Lap kiilsd: zald szinre festett, meglévd mintdjdra

feliiletkezelés, szin

belsd: fehér szinre festett, meglévd mintdjdra

Konyokld profiliozott fu, meglévd mintdjdra

Kaonydklg szine meglévd mintdjara fehér szinben

Parkdny

Falc tipus szerint

Tomités Kiilsg szdrny: meglévd megmaradd, azaz ebbe nem keri
kialakitdsra gumitomités
Belsd: az 0j belsd ablakszerkezethe
Lsor sziirke gumitomités heépitése

Tokmagassitd

Vasalat meglévdk felhaszndldsa az adott ablakon, a hidnyzo
vasalatok illetve az Gjkori vasalatok helyére tanudarab
alapjdn rézhdl legydrtva

Lar meglévdk felhaszndldsa az adott ablakon, a hidnyzok,
illetve az Gjkori zdrak helyére tanudarah
alapjdn rézhdl legydrtva

Kilincs meglévdk felhaszndldsa az adott ablakon, a hidnyzok,
illetve az Gjkori kilincsek helyére tanudarab
alapjdn rézhdl legydrtva

livegezés Kiilsg: meglévd megmaradé Uvegezés, esetleges cserére

[kiviilrdl befelé/

4 mm vastag float ivegezés
Belsd: 2 rtg. Uvegezés: (4.4low-e - 16Ar - 4)

Tartozékok

a belsd ablakszarnyban 1 db REGEL
tipusd falcszellgzd beépitése

Kovetelmények

fokozott igénybevétel, izembiztos mitkodés

Megjegyzés

A vakolt ablakkeretezés, ki ablak keretek és

a meglév kovdcsoltvas ricsok épségére fokozottan
igyelni kell a bontds és beépités sordn,

javitdsa és felelgsége a kivitelezd felada!

A MEGLEVO KOKERETET MEGVESNI AZ UJABLAK
BEEPITESENEK MEGKONNYITESE VEGET

NEM MEGENGEDETT!!!

Beépités és gyartas megkezdése elgtt

a méreteket a helyszinen ellengrizni kell!
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