valadi tivegosztds, disz ndttal

kétoldali alosztok

kivil 12 cm széles profil, benti oszt6
prafil a meglévd ablakok profiljat koveti
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Tipus-Gydrtmdny

Belsd udvar faldszint egyes ablakai

Helye

Névleges méret

Foldszint

Az egy rétegii gerébtokos ablakok helyére Gj korszeri
hdszigetelést faablak keril beépitésre

295/240
[kdmiives/

Szint:

DB dsszesen:

Mélyfoldszint

Foldszint

Falszerkezet

|. Emelet
6

osszesen

Parapet /cm/

Vegyes kd és tégla falszerkezet

6

Tok

85 cm, meglévd megmarada

Tok feliiletkezelés,
szin

Uj rétegelt ragasztott borovi fenydfa

Szdrny/Lap

kiilsg: zdld szinre festett, meglévd mintdjdra
belsd: fehér szinre festett, meglévd mintdjdra

Szdrny/Lap
feliiletkezelés, szin

Uj rétegelt ragasztott borovi fenydfa

Konyoklg

kiilsd: zdld szinre festett, meglévd mintdjdra
belsd: fehér szinre festett, meglévd mintdjdra

Konydkld szine

Parkdny

Uj profiliozott fa, meglévd mintdjdra
tabldsitott horovi fenydfa

Falc

meglévd mintdjdra fehér szinben

tipus szerint
Tomités

0j Rheinzink horganylemezhdl készitett ablakpdrkany

a nyilé szarnyba 2 sor sziirke gumitomités beépitése

Tokmagassitd

szilkség szerint tokszerkezettel azonos vastagsagban

meglévik felhaszndldsa az adott ablakon, a hidnyzo

vasalatok, illetve az Gjkori vasalatok helyére tanudarat
alapjan rézhél legydrtva

meglévik felhaszndldsa az adott ablakon, a hidnyzok,
illetve az Gjkori zdrak helyére tanudarah

alapjdn rézhdl legydrtva

[kiviilrgl befelé/

meglévdk felhaszndldsa az adott ablakon, a hidnyzdk,
illetve az Gjkori kilincsek helyére tanudarab

alapjdn rézhdl legydrtva

_kiviil 12 cm maga profil, benti osztd

i profil a meglévd ablakok profiljdt koveti

ALAPRAJZ M=1:10

Tartozékok

(4.4low-e - 16Ar - 4)

2 rtg. hszigeteld biztonsdgi ivegezés:

Kovetelmények

Megjegyzés

a bels ablakszdrnyban 1 db REGEL
tipus falcszellozo beépitése

fokozott igényhevétel, izembiztos mikddés

A vakolt ablakkeretezés épségére fokozottan

igyelni kell a bontas és beépités sordn,

javitdsa és felelosége a kivitelezd felada!
Beépités és gyartas megkezdése elott

a méreteket a helyszinen ellengrizni kell!




