TRANSDOWELL

Tpari, Kereskedelmi és Szolgiltats Zrt.

3527 Miskole, Tiizér u. 12.

Levéleim: 3502 Miskale, Pf, 256,

Telefoun: 46 / 507-044 ; Fax: 46 / 507046

E-mail: irpda@transdoweilhu

Web: http:/www.transdowell hu!

Cipnt nyilvintarté birdadp: B-A-Z. Megyei Birsdp, mint Chebindriyg
Clgugysikszinm: Cg: 05-10-000325

&&Sﬁ:&m 11828707-2-03

Tervszam: TDT-1598/2017.
Tervrész-szama: 3.3.1

MUSZAKI LEIRAS

3. CSAPADEKVIiZ ELVEZETES TERVE

Satoraljaujhely, Martirok utja it, jarda, és csapadékviz elvezetés
vizjogi engedélyezési és kiviteli terve

Miskolc, 2018. marcius hod Fabian Maria
Felel6s tervez6
VZ-T/05-1151



1. El6zmények

Satoraljaujhely Varos Polgirmesteri Hivatala 1992-ben a TRANSDOWELL Zrt.-vel (3527
Miskole, Tiizér u. 12.) elkészitette SatoraljaGjhely Esze Tamas - Martirok utja
utrekonstrukcio6 és csapadékviz elvezetés vizjogi létesitési engedélyezési tervét.

Az Onkormanyzat palyazat Gtjan csak 2009 évben kapott anyagi tdmogatast. 2009 évben a
TRANSDOWELL Zrt. az Esze Tamés ut Martirok utja at rekonstrukcié és csapadékviz
elvezetés engedélyezési és kiviteli tervét a Csalogany it becsatlakozasig 1313 m hosszban,
eddig a szakaszig a kiviteli munkdk elkésziiltek.

A Via-Terra 3. Kft. (Sarospatak, Gardonyi u. 12/B) megbizta a TRANSDOWELL Zrt.-t a
1+313 szelvénytél a Kazinczy utcdig a Martirok Gtja ut rekonstrukcié és csapadékviz
elvezetés vizjogi engedélyezési és kiviteli tervének elkészitésével. .

2. A tervezett csapadékcsatorna ismertetése:

2.1 Nyomvonal kialakitas:
A csapadékviz nyomvonala kéveti az Gttengely vonalat, attdl 1,5-2,0 m-re halad.
2.2 Magassagi vonalvezetés:

A magassagi vonalvezetés kialakitasanal a befogadé csatorndk fenékszintjéhez és a csatlakozo
utak alatti kozmiivekhez igazodtunk. A toréspontokba & 1,0 m-es beton tisztité aknat
terveztiink. A tervezett csatorna a Csalogény Uti megépiilt csatornatél az Osz iti meglévé
tisztité aknaig épiil. Az Osz ti becsatlakozastél a Kazinczy utcaig meglévé DN 80 beton
csatorna talalhatd, mely megfelel a csapadékviz elvezetésre.

A tervezett csatorna hossza: 224 m, esése 3-8 %,. Fektetési mélysége: 1,85-3,95 m, a 3,95 m
mélység 20 m hosszon épiil.

3. Munkaarok kialakitas:

A csatorna ducolas védelmében épithetd meg.
A csatornacsd ald 10 cm, f61€ 30 cm vgt. homokagyat koltségeltiink.
A csatorna DN 400 KG PVC gumigytiriis k6tésii csatornacséb6l késziil, beton aknakkal.

A beton aknaba a tervezett viznyel6aknéak vezetik a csapadékvizet.

Viznyeldakna bekotése D 200 KG PVC: 83,5 m

Az épiiletek vizbekotése a csatorndba DN160 KG PVC c¢s6, melynek hossza 162,5m.

A viznyeldaknédk 50 x 50 x 50 cm-es betonaknak. Az akna tetejét 50 x 50 cm-es viznyeléracs
zérja le. Oldalbemlésii racsos viznyeld is késziil, 50 x 50 x 80 cm méretben. A giazvezeték
kozelébe oldalbedmlésii aknafej épiil ejtbcsbvel, a mogotte elhelyezésre keriild tisztité aknaba
bekotve.



4. Szerelvények:
A csatornacstvek aknaba torténd csatlakozasanal KGFP aknabekoté idomokat terveztiink.

A viznyelbakndak és tetdviz ejtéesdvek bekotésének megoldasara idomterveket dolgoztunk ki.
S. Miitargyak:

A csatornahdlézaton minden iranytorésnél és hazi bekotéseknél idomokat ill. a sziikséges
csatorna csatlakozast aknaba terveztiik.

Az aknakat &1,0 m-es munkakamraval, felso sziikitével, helyszini betonozassal terveztiik.

A lejarast aknahagcsok biztositjak, az aknak lefedése v fed lappal és kerettel torténik, nehéz
kivitelben.

Epiil 2,0m mélységig 4 db, 2,0m mélység folstt 8 db

Az aknak beépitési adatait és munkamennyiségeit az aknakimutatés tartalmazza.

A csatornacsévek és akndk csatlakozasat KGFP idomok biztositjak, melyeket az akna
betonozasakor kell elhelyezni. '

A KGFP idomok beépitésekor az idomba fadugét kell elhelyezni a deformalés elkeriilése
végett a beton megszilardulasaig.
A csatlakozas gumigytriis k6téssel biztositott, a csatlakozaskor megengedett szogeltérés 3°,

Az aknalefedés nehéz kiviteld ontottvas fed lappal torténik. Az utrdl lefolyé csapadékviz

Osszegyljtésére 50 x 50 bel méretll viznyeléaknat terveztiink. A viznyeld aknak bekétése DN
200 KG PVC csovel torténnek 6sszesen 98 m hosszban.

5.1 Felsobeomlésii viznyel6k:

50 x 50 x 50cm-es bel méretii felsdbedmlésii viznyeldaknak késziilnek 48 x 48cm-es 6ntéttvas
raccsal a kiemelt szegély ut fel6li oldalan. Késziil 15 db

5.2 Oldalbe6mlé racsos viznyeléakna:

Késziil 50 x 50 x 80 cm-es bel mérettel a kiemelt szegély mellett a jardaba 3 db

5.3 Oldalbe6mlésii aknafej: késziil 4 db

Oldalbeémlésti aknafej késziil azokon a helyeken ahol a csapadék csatorna megkézeliti a
gazvezetéket. Az akna fej a kiemelt szegély mellé a jardékba keriil elhelyezésre.

Az aknafejb6l a csapadékviz a mellé épitett 90 cm mély tisztitd6 akndba érkezik és a
tisztitdaknabol a gerinccsatorna DN200 KGPVC bekdtéssel érkezik a csapadékviz.

6. Keresztviznyel6:

A csatlakoz6é Mikldssy utcaba 40/200-as TB elembél keresztviznyel6t terveztiink, melynek
hossza 6,0 m.

A keresztviznyeld racs ala 8 mm vtg sz6vetbetétes gumicsik helyezendo el.

A megtisztitott és portalanitott beton feliiletére szilikon kaucsuk gumiragasztoval leragasztva.



A beépitésre keriild TB elem fenekén készitett nyilason fog a csapadékviz kifolyni a beton
aknaba, a csatlakozo6 c¢s6 DN 300 KG PVC.

7. Kozmi keresztezések:

Gazvezeték keresztezés:
A tervezett csapadékcsatorna tobb helyen keresztez gazvezetéket alulrdl. A keresztezésnél 2,0
m hosszban csapadékcsatornat véddcsdbe kell helyezni.

Szennyvizcsatorna keresztezés:
A tervezett csapadékcsatorna tobb helyen keresztez szennyvizcsatornat.

Telefonkabel keresztezés:
A tervezett csapadékcsatorna tobb helyen keresztez telefonkabelt alulr6l.

Elektromos kabel keresztezés
A tervezett csapadékcsatorna keresztez elektromos kabelt alulrdl. A Kkeresztezésnél a
csapadékcsatornat védécsobe kell helyezni.

8. Kivitelezésre vonatkozo altalanos eléirasok:

- A kivitelezés soran biztositani kell a meglévo kozmiivek zavartalan tizemelését!

- A mianyag csovek fektetésénél a HMV alkalmazasi utasitasban leirtakat szigoruan be
kell tartani. A csatornacsoveket tokkal a folyasi irannyal szemben kell fektetni.

- A csatorndk ut ald keriilnek, ezért az agyazésra, todmoéritésre fokozott gondot kell
forditani.

- A vezetékek tobb helyen légvezetéket kereszteznek, ill. azzal parhuzamosan haladnak.
A biztonsdgos munkavégzés érdekében, ahol az elektromos légvezetékbdl nem
biztosithaté a sziikséges véd6tavolsag ott intézkedni kell a 1égvezeték kikapcsolasardl.

- A csatornahal6zat t6bb helyen keresztez egyéb felszin alatti 1étesitményeket (tervezett
ivovizvezeték, foldkabel). Ezeket a kozmiiveket a részletes helyszinrajzokon
feltiintettiik és hossz-szelvényeken is szerepeltetjik, melyeket csak tajékoztatd
jellegiinek lehet tekintetni. A keresztez6 kozmiivek az érintett kdzmiitulajdonosok
szakfeliigyelete mellett kézi fsldmunkaval feltarandok.

- Abhol az ivovizvezeték és csatorna kozott a szabvany szerinti védétavolsag nem
biztosithato, ott a védGcsbvezésre koltségeldiranyzatot adtunk.

- Az elkésziilt csatornaszakaszon visszatltés el6tt viz zar6sagi probat kell tartani belsé
viznyomassal.

A vizsgalatnal a csatornaszakaszt szivargasmentesen le kell zarni és vizzel feltolteni.

A vezetékben legaldbb 2 6ran 4t 2,0 m 4tlagos vizoszlopnyomas tartando.

Ezt kdvetden literben meg kell mérni a 15 perc alatt elfolyt viz mennyiségét.

Az adott szakaszon a kiszivargott viz mennyisége nem haladhatja meg az MSZ
10311/1981. szerinti szamitott értéket.

Az elkésziilt nyomovezetéket nyomasprobanak kell aldvetni. A nyoméspréba
idétartama: 24 6ra, vizsgalati nyomas: 10 bar.

A vizsgalat sordn a vezetéken elvaltozas nem mutatkozhat és 0,1 bar nyomasesésnél
nagyobb cstkkenés nem lehet.



A viz zarésagi és nyomasprobardl megfeleld jegyzokonyvet kell felvenni.

- KM qt teriiletén torténd épités a Forgalomtechnikai terv szerinti félpalyas utlezarassal,
forgalomszabalyozassal, illetve tereléuttal.

- A burkolat helyreallitasat a KHT kezel6i hozzajarulas eldirasai szerint kell elvégezni.

9. Geodéziai kituzés:

A részletes helyszinrajzokon a keresztszelvények helye visszallithaté és a csatornatengely a
keresztszelvények alapjan kitiizhetd.
A magassagi kitlizés a hossz-szelvények alapjan és az aknakimutatas alapjan torténik.

10. Forgalomtechnika

Az Giton végzett épitési munkaknal a forgalomtechnikai terv szerinti forgalomiranyito KRESZ
tablakat kell elhelyezni.

Az épités alatti forgalomtechnikai tervet a 4. szamu tervrész tartalmazza.

A megkiilénboztetett jelzést hasznalé jarmiivek behajtasat biztositani kell.

11. Uzemeltetés

Prébaiizemeltetés

Megel6z0 eljaras

A prébaiizemeltetés megeldzden az iizembe helyezendd létesitmény miiszaki 4tadas-atvételi
eljarasat kell lefolytatni.

Az atadas-atvételi eljaras lebonyolitasa az épitetd feladat, ezen a tervezd és az lizemeltetd
jelenlétét biztositani kell.

Az eltakaritasra keriil6 részeket még elfedésiik el6tt mennyiségileg és mindségileg ellendrizni
kell, ennek érdekében, az épitet6t legalabb 3 nappal eldbb értesiteni kell a kivitelezének.

Az atadas-atvételt megel6zben tartandé probakhoz iizemanyagot, energiat az épittet6 koteles
szolgaltatni.

Az 4tadas-atvétel rendje a kovetkezo:
- mélyépitési miitargyak vizsgalata
- lizemi probak

Az épittetd a létesitményt nem kotele atvenni, ha az a rendeltetésszerii hasznalatra nem
alkalmas.

A megeldz0 eljarashoz tartozd nyomasprobak, viz zardsagi probak végrehajtasarol részletesen
rendelkeztiink.

Az atvételt az épitetd nem tagadhatja meg olyan hiba esetén, melynek kijavitisa a
rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozza.

Az atadas-atvételi eljarasrol jegyz6konyvet kell felvenni.

12. Probaiizem:



A bejaras soran kiilon gondot kell forditani az Gt és vizfolyasokat keresztezd
vezetékszakaszok feliilvizsgalatara.

A hélézat bels6 feliiletén képz6dott lerakodésok eltavolitasa oblitéssel torténik.

Hatékony 6blitéshez az lizemkozi vizsebesség masfélszerese sziikséges.
Az oOblitéshez meghatirozott sebesség mellett a vezeték térfogatdnak két-haromszorosat
kitevd vizmennyiség rendszerint kielégitd tisztitast eredményez.

A halozat oblitése elsdsorban a kezdeti kis vizmennyiségek esetén évente t6bbszor is
sziikséges lehet.

A gravitacios csatorna 6blitését a végszelvénytdl kell kezdeni.
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