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1. Elozmények

Sétoraljaujhely Varos Polgarmesteri Hivatala 1992-ben a TRANSDOWELL Zrt.-vel (3527
Miskole, Tiizér u. 12.) elkészitette Satoraljatijhely Martirok ttja, Esze Tamas ut és jarda
engedélyezési és kiviteli tervét.

Az Onkormanyzat palyazat utjan csak 2009 évben kapott anyagi tAmogatast. A rekonstrukcid
ala vont utszakasz a Kazinczy uthoz csatlakozik. A Martirok ttja, és az Esze Tamds utca
csatlakozik a Kazinczy utcdhoz. Az eredetileg tervezett utrekonstrukcidé hossza 1691 m,
melybd] 1313 m hossz 2009-2010 évben megépiilt. A megépiilt szakasz 0+000 szelvénye a 37
szamu kozut 75+406 km szelvényéhez csatlakozik végszelvénye 1+313 km a Csalogany at
becsatlakozasdig.

A Via-Terra 3. Kft. (Sarospatak, Gardonyi u. 12/B) megbizta a TRANSDOWELL Zrt.-t a
Satoraljatjhely, Martirok utja ut, jarda engedélyezési €s kiviteli tervének elkészitésével. A
tervben érintett szakasz 1+691-1+313 km szelvény, hossza 378 m.

2. Meglévé 1t leirasa:

A meglévo ut csatlakozik a Kazinczy utcdhoz. Az t régi kétiranyu, szélessége 6,0 - 7,0 m. Az
ut két oldala kiemelt szegéllyel van lezarva, parkoloknal dontstt szegély. Az ut keresztezi a
csapadékviz elvezetd arkot. A keresztezésbe 1évoé arok Ateresze nem Kkeriil atépitésre. A
tervezett Utbol kidgazik a Lehel ut, Osz u, Mikléssy u., és a Koranyi ut.

3. A tervezett tt leirasa:
(Vizszintes és magassagi vonalvezetés)

A Martirok utja Sétoraljaujhely egyik jelentds gy(jtoutja, igy annak megfelelden kell a
kiépitést a rekonstrukci6é soran megoldani. A gyUjtéat a meglévod helyszinrajzi és magassagi
vonalvezetés alapjan Ut2-1.201, Ut-1.115/1994. kozut tervezése a szabvany alapjan a
beltertileti utakra vonatkozé

B.V.C tervezési osztalyba sorolhaté be.
A tervezett ut engedélyezési és kiviteli terve 1+313-1+691 szelvény kozotti szakaszra késziilt,
hossza 378 m. Figyelembe véve a kornyezeti koriilményeket, tekintettel a vonalvezetésre és
keresztszelvények kialakitasat jelentdsen korlatozo kotottség miatt a gy(jtéat végig:

,»C” —jelll kdrnyezeti besorolasu.

Ez azt jelenti, hogy a 2 forgalmi savii ut minimalis palyaszélessége kiemelt szegélyek kozott:

6,00 — 7,00 m széles kell legyen.

A gyjtéut varhato forgalma az tizembe helyezést kdvetden 10 v mulva 2013. évben a
kovetkezo:

Martirok utja 343 E/h



A mértékado6 éraforgalom (MOF) az alabbi (2013)
Martirok tutja 343 E/h

A tervezett Utpalya besorolasa a szélessége alapjan az alabbi megengedett forgalomnagysagok
levezetésére alkalmas:

7,0 m széles utpalya: 672 E/h
6,5 m széles ttpalya: 650 E/h

Mivel a mértékadé oraforgalom lényegesen alacsonyabb, mint a megengedett
forgalomnagysag, tehat a rekonstrukcié soran alkalmazott palyakeresztmetszet a jévébeni
forgalmat akadélytalanul le tudja vezetni.

Mivel a gyiijtétton nehézgépjarmi forgalom lényegében nincs, sem autébusz jarat, a jelenlegi
¢s varhat6 forgalom nagysig nem jelentds, ezért ennek alapjan a kézlekedésbol szarmazo Zaj
nem ¢€ri el a megengedett Laeq = 65 DB megengedett A — hangnyomésszintet (58-61 érték),
mely lényegesen az el6irt alatt marad végig a teljes utszakaszon.

Megjegyzés a fenti hatarérték ,,0j tervezésti, vagy megvaltozott teriilet felhasznaldsu teriileten
megengedett zajterhelésti” érték a 4/1984. (1.23.) EiiM sz. rendelet 1 § (3) bek. alapjan.

Tervezett sebesség a gytijtéutra végig 50 km/6ra

Jellemz adatok:

1+691-1+630,17 szelvényig egyenes szakasz

1+630,17-1+566,26 szelvény kozott jobbiv:

a=71°10", Th = 36,80 m, sk= 11,42 m, ih = 63,91 m

1+566,26-1+485,55 szelvény kozott egyenes

1+485,55-1+446,63 szelvény kozott jobbiv:

o =29° 12, Th=19,48 m, sk=2,76 m, ih=38,12 m

1+446,63-1+313 szelvény kozott egyenes

1+605 szelvényben kidgazik a Hegyalja utca 8,0 m sugérral csatlakozik, szélessége 6,0 m
1+550 szelvényben kidgazik az Osz 1t 8,0 m-es sugarral, 7,0 m szélességgel
1+480 szelvényben kidgazik a Mikléssy it, 6,0 m sugarral, 6,0 m szélességgel
1+330 szelvényben csatlakozik a Koranyi Gt 6,0 m sugérral, 6,0 m szélességgel.

Magassagi vonalvezetés:

Az it magassagi és vizszintes vonalvezetése koveti a meglévo utat, részletes adatokat a hossz-
szelvény tartalmazza.

A legnagyobb esés 50 %, a legkisebb esés 4,5 %

A legnagyobb emelkedés: 18,5 %, a legkisebb emelkedés: 5,28 %

4.) Keresztmetszeti kialakitas:

A gytjtéut keresztmetszeti kialakitasat az ut besoroldsa és a helyi adottsagok hataroztdk meg.
A palyaszélesség 6,0-7,40 m kiemelt szegélyek kozott. A keresztmetszeti kialakitasokat a
keresztszelvények és a minta keresztszelvények részletesen abrazoljak.



A pélyaszélesség szelvényenként az alabbi:
1+313-1+335 koz6tt: 6,25 m

1+335-1+446 kozott: 6,50 m

1+446-1+48S5 kozott: 6,50 = 7,40 m
1+485-1+567 kozott: 6,50 m

1+567-1+630 kozott: 6,50-8,0 m
1+630-1+691 kozétt: 6,0 m

Az Gt mellett a lehetdséghez mérten parkolok kialakitdsat terveztiikk az intézmények, illetve

lakossagi igények céljabol. A Borkombinat parkoldja nem keriil atépitésre.
Utburkolat esése: az utakat kétoldali eséssel alakitottuk ki. Az ut oldal esése 2 %.

5.) Palyaszerkezet

Az 1t jelenlegi és jovében varhaté forgalmi viszonyait vizsgalva az allapithaté meg, hogy
annak forgalma kozepesnek itélhet6 meg.

A gytijtout jelenlég atlagos napi forgalma

ANF.2.200E/nap
értékre tehetd.
A mértékadé oraforgalom:
MOF: 220 E/h

Az egy tengely/nap érték 100 kN
ET/nap =29,3

Palyaszerkezet méretezésénél a 15 éves idészakot €s a vérosi gytijtéit forgalmat figyelembe
véve a tervezési forgalom a kovetkezd:

TF (F100) = 1,25 X 365 X 15 X 0,50 X 1,36 X 29,3
TF (F100) = 1,36 X 10°

Ezen forgalomnagysaghoz a sziikséges egyenérték:
Hesz=42,6 cm

Tervezett palyaszerkezet

5 em AC-11 aszfalt kop6réteg x2,2=11ecm

7 cm AC-22 kétoréteg x2,2=15,4 ecm
20 cm zuzottkd Z35/50 x0,7=14 ecm
15 cm oszt.lan. homokos kavics x0,5=7.5ecm
agyazat
He =479ecm

Mivel H, = 47,9 nagyobb mint a He,, = 42,6 cm, tehat a tervezett palyaszerkezet megfeleld.



A fenti pélyaszerkezet a rekonstrukcido épitése sordn szakaszoldssal megépithetd,
alkalmazkodik a kozmiives szakaszos kiépitéséhez (mélység, fed lapok elhelyezése,
ideiglenes forgalomterelés a félig kész palyan stb.)

Az ut mellett parkolok kialakitasara kertil sor:

A parkol¢ szerkezete:
S cm AC-11 aszfalt koporéteg
6 cm AC-22 aszfalt kétoréteg
20 cm Zuzottkd alap Z35/50
15 cm Homokos kavicsagyazat

Jardaszerkezete: a jelenlegi jarda toredezett betonjarda, melynek feldjitasa 3+1 cm vtg
AC-8 aszfalt 20-25 cm jardaalapon
Tervezett jarda: 10 cm homokos kavics, 10 cm Ckt beton

3 cm AC-8 aszfalt

Jarda szélesség: 1,50-2,0 m

Uj jérda késziil 1+480-1+600 szelvény kozott szelvényezés szerinti bal oldalon.

A jarda elbontasra keriil az Gtszelvényezés szerinti jobboldalon 1+614-1+400 szelvény k6zott
és 0j jarda épiil.

6.) Tervezett parkolok:

Szelvényezés szerint az 1t jobb oldalidn 1+340-14362 szelvény k6zott késziil 4 db parkold,
14372-1+4388,5 szelvény kozott 3 db parkold késziil. A Hegyalja ut mellett az épiilet
elbontdsa utan 3 db parkol6 késziil.

6.1) Parkol¢ feldjitasa:

A Bortén bejaratanal a meglévd parkold felujitasra keriil: 102 m® felilleten, a meglévé
burkolatalapra 6 cm aszfalt k6téréteg, 5 cm aszfalt koporéteg keriil beépitésre.

6.2 Kapubejarok
4,0 m széles kapubejar6 késziil: 14 db
Tervezett palyaszerkezet: - 5 cm AC-11 koporéteg

- 10 cm Ckt beton
- 10 cm homokos kavics

7.) Tervezett gyalogosatkelé helyek:

Kijelolt gyalogosatkeld hely fehér felfestéssel 5 helyen késziil. A gyalogosatkelé helyét a
helyszinrajz tartalmazza.

A meglévé gyalogatkel6k helyén Ilétesiilé 1Gj gyalogatkelok jelenleg is megfeleld
megvilagitissal rendelkeznek, vj vilagitas nem sziikséges.



8.) Csomopontok:

A csomépontok részletes kialakitésat a helyszinrajzok és kapcsol6dé tervlapok tartalmazzak.
(Hossz-szelvény, keresztszelvény)

9.) Csapadékviz elvezetés:

Az ut csapadékviz elvezetése az utat lehatérolo kiemelt szegélyek biztositjdk melyek mellett
viznyel6racsok keriilnek elhelyezésre. A csapadékviz rekonstrukcio tervét kiilon terv
tartalmazza.

10.) Miitargyak:

A rekonstrukci6 soréan kiilén miitargy, hid nem épiil. Az it keresztezi az 1+555 szelvényben a
csapadékviz elvezetd arkot, ahol jelenleg ateresz van. A miitargy valtozatlan marad, Uj
aszfaltsz6nyeget kap. Két darab elektromos légvezeték oszlop és egy darab tavkozld
légvezeték oszlop kivaltasra kertil.

11.) Kézmiivezetékek, kozmiikeresztezések:

A rekonstrukcié sordn a csapadékviz atépitésre keriil, A palyaszint jelenlegi Utpalyaszinttel
kozel azonos, a kdzmiitakarasban lényeges valtozas nem lesz.

A tervezett Ut keresztez vizvezetéket, szennyviz csatornit, meglévd csapadékcsatornat,
elektromos kabelt, gdzvezetéket,

12.) Forgalombiztositas az épités alatt:

Az épités idején az ott lakok bekozlekedését biztositani kell. A csatlakozé mellékutcakbol a
kozlekedés elterelésre keriil a forgalomtechnikai terv szerint.

13.) Végleges forgalom technikai terv:

Kazinczy 1t csatlakozasanal ,,Stop tabla” , a Hegyalja, Osz ut Mikléssy ut csatlakozasanal
,Elsébbség adas” kotelezd KRESZ tabla keriil elhelyezésre. A gyalogos atkelShely eltt
,Kijelslt gyalogos atkel6hely” KRESZ tabla keriil elhelyezésre.
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