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1. El6zmények

Satoraljatjhely Varos Polgarmesteri Hivatala 1992-ben a TRANSDOWELL Zrt.-vel (3527
Miskole, Tiizér u. 12.) elkészitette Sétoraljatujhely Martirok utja, Esze Tamas ut €s jarda
engedélyezési és kiviteli tervét.

Az Onkormanyzat palyazat utjan csak 2009 évben kapott anyagi tamogatast. A rekonstrukci6
ald vont utszakasz a Kazinczy utcahoz csatlakozik. A Martirok utja és az Esze Tamas is
csatlakozik a Kazinczy utcdhoz.. Az eredetileg tervezett Gtrekonstrukcié hossza 1691 m,
melybdl 1313 m hossz 2009-2010 évben megépiilt. A megépiilt szakasz 0+000 szelvénye a 37
szamu kdzat 75+406 km szelvényéhez csatlakozik végszelvénye 1+313 km a Csalogany tt
becsatlakozasaig.

A Via-Terra 3. Kft. (Sarospatak, Gardonyi u. 12/B) megbizta a TRANSDOWELL Zrt.-t a
Satoraljaujhely, Martirok utja ut, jarda, csapadékviz engedélyezési és kiviteli tervének
elkészitésével. A tervben érintett szakasz 1+691-1+313 km szelvény, hossza 378 m.

2. Meglévé it leirasa:

A meglévd ut csatlakozik a Kazinczy 1t hoz. Az ut régi kétir;inyﬁ, szélessége 6,0 - 7,0 m. Az
ut ket oldala kiemelt szegéllyel van lezarva, parkoloknal déntétt szegély. Az 1t keresztezi a
csapadékviz elvezeté arkot. A keresztezésbe 1évé arok ateresze nem keriil atépitésre. A

tervezett tbol kidgazik a Lehel ut, Osz u, Mikléssy u., és a Koranyi tt.

3. A tervezett ut leirasa:
(Vizszintes és magassagi vonalvezetés)

A Martirok utja Satoraljatjhely egyik jelentds gyljtéatja, igy annak megfeleléen kell a
kiépitést a rekonstrukci(} soran megoldani. A gyiijt6it a megiévd helyszinrajzi és magassagi
vonalvezetés alapjan Ut2-1.201, Ut-1.115/1994. kozit tervezése a szabvany alapjan a
beltertileti utakra vonatkoz

B.V.C tervezési osztalyba sorolhato be.
A tervezett ut engedélyezési és kiviteli terve 1+313-1+691 szelvény kdzotti szakaszra késziilt,
hossza 378 m. Figyelembe véve a kornyezeti kortilményeket, tekintettel a vonalvezetésre és
keresztszelvények kialakitasat jelent6sen korlatozo kotottség miatt a gyljtont végig:

,»C” —jelli kornyezeti besorolasu.

Ez azt jelenti, hogy a 2 forgalmi savt ut minimalis palyaszélessége kiemelt szegélyek kozott:

6,00 — 7,00 m széles kell legyen.

A gyijtdat varhato forgalma az tizembe helyezést kévetden 10 év malva 2013, évben a
kovetkezo:

Meértirok ttja 343 E/h



A mértékad6 oraforgalom (MOF) az alabbi (2013)
Martirok utja 343 E/h

A tervezett tpalya besoroldsa a szélessége alapjan az alabbi megengedett forgalomnagysagok
levezetésére alkalmas:

7,0 m széles utpalya: 672 E/h
6,5 m széles utpdlya: 650 E/h

Mivel a mértékadé oraforgalom lényegesen alacsonyabb, mint a megengedett
forgalomnagysag, tehat a rekonstrukcié soran alkalmazott palyakeresztmetszet a jovobeli
forgalmat akadalytalanul le tudja vezetni.

Mivel a gytijtéiton nehézgépjarmi forgalom lényegében nincs, sem autébusz Jérat, a jelenlegi
¢s varhat6 forgalom nagysag nem jelentds, ezért ennek alapjan a kzlekedésbél szarmazo Zaj
nem €ri el a megengedett Lacq = 65 DB megengedett A — hangnyomasszintet (58-61 érték),
mely lényegesen az eldirt alatt marad végig a teljes Gtszakaszon.

Megjegyzés a fenti hatarérték ,,uj tervezésii, vagy megvaltozott teriilet felhasznalasu teriileten
megengedett zajterhelésii” érték a 4/1984. (1.23.) EiiM sz. rendelet 1 § (3) bek. alapjan.

Tervezett sebesség a gytijtéutra végig 50 km/6éra

Magassagi vonalvezetés:

Az ut magassagi és vizszintes vonalvezetése koveti a meglévo utat, részletes adatokat a hossz-
szelvény tartalmazza. :

A legnagyobb esés 50 %, a legkisebb esés 4,5 %

A legnagyobb emelkedés: 18,5 %, a legkisebb emelkedés: 5,28 %

4.) Keresztmetszeti kialakitas:

A gyUjtéut keresztmetszeti kialakitasat az it besorolasa és a helyi adottsdgok hatéroztdk meg.
A palyaszélesség 6,0-7,0 m kiemelt szegélyek kozott. A keresztmetszeti kialakitasokat a
keresztszelvények és a minta keresztszelvények részletesen abrazoljak.

Az ut mellett a lehetdséghez mérten parkolék kialakitasat rerveztiik az intézmények, illetve
lakossagi igények céljabol. A Borkombinat parkoldja nem keriil atépitésre.

Utburkolat esése: az utakat kétoldali eséssel alakitottuk ki. Az ut oldal esése 2 %.

Az Ut szélessége: 1+313-1+394 szelvény kozott 6,0 m,

1+394-1614 szelvény k6z6tt 7,0 m,

1+614-1+691 szelvény kozott 6,0 m.

5.) Palyaszerkezet

Ut tervezett palyaszerkezete

5 cm AC-11 aszfalt koporéteg x22=11ecm
7 cm AC-22 kotéréteg x2,2=154ecm
20 cm zazottkd Z35/50 x 0,7=14 ecm

15 cm oszt.lan. homokos kavics x0.5=75ecm
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agyazat
He =479ecm

Mivel He = 47,9 nagyobb mint a He,, = 42,6 cm, tehdt a tervezett palyaszerkezet megfelel.
A fenti palyaszerkezet a rekonstrukcié épitése soran szakaszolassal megépithetd,
alkalmazkodik a kozmiives szakaszos kiépitéséhez ( mélység, fed lapok elhelyezése,
ideiglenes forgalomterelés a félig kész palyan stb.)
Az 0t mellett parkoldk kialakitaséara kertil sor:
A parkol6 szerkezete:
5 cm AC-11 aszfalt koporéteg
6 cm AC-22 aszfalt kotoéréteg
20 cm Zuzottkd alap Z35/50
15 cm Homokos kavicsagyazat
Jardaszerkezete: a jelenlegi jarda tredezett betonjarda, melynek felujitasa 3+1 cm vtg
AC-8 aszfalt 20-25 cm jardaalapon
Tervezett jarda: 10 cm homokos kavics, 10 cm Ckt beton

3 cm AC-8 aszfalt

Jérda szélesség: 1,50-2,0 m
Uj jarda késziil 1+480-1+600 szelvény kozott szelvényezés szerinti bal oldalon.

6.) Tervezett parkolok:

Szelvényezés szerint az ut jobb oldalan 1+340-1+362 szelvény kozott késziil 4 db parkold,
1+372-1+388,5 szelvény kozott 3 db parkold készil. A Hegyalja Gt mellett az épiilet
elbontasa utan 3 db parkolo késziil. '

6.1) Parkolo felujitasa:

A Bortdn bejaraténal a meglévd parkold feltjitasra keriil: 102 m® felileten, a meglévd
burkolatalapra 6 cm aszfalt kétéréteg, 5 cm aszfalt koporéteg keriil beépitésre.

7.) Tervezett gyalogosatkel$ helyek:

Kijeldlt gyalogosatkel6 hely fehér felfestéssel 5 helyen késziil. A gyalogosatkeld helyét a
helyszinrajz tartalmazza.

8. A tervezett csapadékcsatorna ismertetése:

8.1 Nyomvonal kialakitas:

A csapadékviz nyomvonala koveti az tttengely vonalat, attol 1,5-2,0 m-re halad.



8.2 Magassagi vonalvezetés:

A magassagi vonalvezetés kialakitasanal a befogadoé csatorndk fenékszintjéhez €s a csatlakozd
utak alatti kozmiivekhez igazodtunk. A téréspontokba & 1,0 m-es beton tisztitd aknat
terveztiink. A tervezett csatorna a Csalogny uti megépiilt csatornatol az Osz uti meglévé
tisztitd aknaig épiil. Az Osz 1ti becsatlakozastol a Kazinczy utcdig meglévé DN 80 beton
csatorna talalhato, mely megfelel a csapadékviz elvezetésre.

A tervezett csatorna hossza: 218 m, esése 3-8 %,. Fektetési mélysége: 1,85-3,95 m, a 3,95 m
mélység 20 m hosszon épiil.

8.3 Miitargyak:

A csatornahalézaton minden iranytorésnél és hazi bekotéseknél idomokat ill. a sziikséges
csatorna csatlakozast aknaba terveztiik.

Az akndkat 1,0 m-es munkakamraval, fels6 szikitdvel, helyszini betonozassal terveztiik.

A lejarast aknahagesok biztositjak, az aknék lefedése 6v fed lappal és kerettel torténik, nehéz
kivitelben.

Az akndk beépitési adatait és munkamennyiségeit az aknakimutatas tartalmazza.
A csatornacsévek és akndk csatlakozasdt KGFP idomok biztositjak, melyeket az akna
betonozasakor kell elhelyezni.

A KGFP idomok beépitésekor az idomba fadugoét kell elhelyezni a deformalas elkeriilése
végett a beton megszilardulasaig.
A csatlakozas gumigytirtis kotéssel biztositott, a csatlakozaskor megengedett szdgeltérés 3°.

Az aknalefedés nehéz kivitelii ontéttvas fed lappal torténik. Az utrél lefoly6é csapadékviz
Osszegyljtésére 50 x 50 bel méretti viznyel6aknat terveztiink. A viznyelé aknak bekotése DN
300 KG PVC csével torténnek dsszesen 83,5 m hosszban.

8.4 Keresztviznyelo:

A csatlakoz6 Mikldssy utcaba 40/200-as TB elembdl keresztviznyelét terveztiink, melynek
hossza 6,0 m.

A keresztviznyeld racs ala 8 mm vtg szovetbetétes gumicsik helyezendd el.

A megtisztitott s portalanitott beton feliiletére szilikon kaucsuk gumiragasztoval leragasztva.
A beépitésre kerlild6 TB elem fenekén készitett nyildson fog a csapadékviz kifolyni a beton
aknaba, a csatlakozo ¢sé DN 300 KG PVC.

9. Kozmu keresztezések:

Gazvezeték keresztezés:
A tervezett csapadékcsatorna tobb helyen keresztez gazvezetéket alulrdl. A keresztezésnél 2,0
m hosszban csapadékcsatornat védécsébe kell helyezni.

Szennyvizcsatorna keresztezés: A
A tervezett csapadékcsatorna tobb helyen keresztez szennyvizcesatornat.

Telefonkabel keresztezés:




A tervezett csapadékcsatorna tobb helyen keresztez telefonkabelt alulrol.

Elektromos kébel keresztezés

A tervezett csapadékcsatorna keresztez elektromos kéabelt alulrdl. A keresztezésnél a
csapadékcsatornat véddcs6be kell helyezni.

10. Forgalomtechnika

Az liton végzett épitési munkaknal a forgalomtechnikai terv szerinti forgalomiranyit6 KRESZ
tablakat kell elhelyezni.

Az €pités alatti forgalomtechnikai tervet a 4. szamu tervrész tartalmazza.

A megkiilonboztetett jelzést hasznalo jarmiivek behajtasat biztositani kell.

Miskolc, 2017. november hé
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