MUSZAKI ISMERTETES
Satoraljaiujhely, Ipartelep u.

UTFELUJITASI TERVEHEZ

1./ Tervezési munka leirdsa:

A felujitassal érintett Ipartelep u. Satoraljatjhely keleti varosrészében helyezkedik el.
Kozvetleniil csatlakozik Satoraljatjhely varos délkeleti tehermentesitd utjdhoz. Az Ipartelep u.
biztositja a varos €s az ipartelep-zona kozvetlen kapcsolatat. Az Gt a *70-es évek elején kapott
részleges felujitast.

A beruhazas nem engedély koteles.

A felgjitandé Ut 4atlagosan 6 méter szabalyozéasi szélességli aszfaltos ut. A feldjitas
tervezésénél az e-UT belteriileti kozutak tervezésére vonatkozo el6irasokat vettem
figyelembe.

2./ Az ut osztdlyba soroldsa, forgalmi tervezése:

A tervezett felujitas belteriileti gytjto utként lett figyelembe véve, kétiranyt forgalomra 50
km/h forgalmu sebességre.

Tervezési forgalom: kisebb mint 10 000 db egységtengely.

A tervezett Ut atlagos burkolatszélessége 6 m a ,Minta keresztszelvényeken” lathatdan
kétoldali oldaleséssel.

A felgjitandé 1t csatlakozik Satoraljaujhely délkeleti tehermentesitd utjdhoz, valamint a
Satoraljatijhely-Pacin 381. szamu 6 kozlekedési tithoz.

3./ Vizszintes és magassdgi vonalvezetés:

Vizszintes vonalvezetés:

A tervezett Ut szelvényezése a Satoraljaujhely Varos Onkorméanyzatanak tulajdonaban 1év6
délkeleti tehermentesité Ut utcsatlakozasatol indul (0+000 szelvény). A felujitas meglévo 1t
vonalat kovetve keriilt megtervezésre. Az érintett it hosszesése 3 % alatti. Az Gt részben
ellatott csapadékviz elvezetd csatornaval, ill. nyilt arkos kialakitast szikkaszté arokkal. A
kétiranyu forgalmi Gt 6 m széles, kétoldali esésbdl adoddan a szegélyek mellett 1évo
keresztnyel6 racsokon keresztiil a részben meglévé csapadék csatornaba vezeti a keletkezd
csapadékot.

Magassdgi vonalvezetés:

Kiindulasi alappontként a 0+000 szelvényben meglévé aszfaltos ut magassagi €rtékét vettiik.
Mivel a tervezett ut feltjitds a meglévd Gt magassagi vonalvezetését koveti kiilon geodézia
felmérés nem késziilt.



4./ Keresztszelvény kialakitds:

Az Ipartelep ut induld szelvényétol az Ipar Ut keresztez6déséig tarto .......... m hosszan az 1t
mindkét oldalan gyalogjarda talalhato. A jardak kiemelt szegéllyel elhatdrolasra kertiltek a
kozuttol. Ezen a szakaszon a jardak szegélyei kifagytak, elsiillyedtek, teljes bontdsuk indokolt.
A jarda burkolat aszfalt koporétege mintegy 60% kifagyott, elkopott. A jarddk részben szort
Utalapos ill. Ckt sovanybeton teherhordd szerkezetei kifagytak, elsiillyedtek. Az utpalya
szerkezet aszfalt koporétege mintegy 80%-ban foltszerlien az évek soran egymadsra rakoddan
katyuzassal javitott.

Az Tpartelep u. és az Oronyva kozotti utszakasz jardarészének szegélyezése kifagyott,
elstillyedt, teljes cseréje indokolt. A jarda aszfaltburkolata tobb helyen megsiillyedt,
ndvényzettel atszott képet mutat. Bontasa indokolt. A jarda alatti zazottkd atalap tobb helyen
megsiillyedt, az alatta 1év6 termett talajjal keveredett. Az ttburkolat koporétege t6bb helyen
kétyuzott, viszonylag jo allapotq.

5./ Felujitds utdni pdlyaszerkezet:

A tervezett Ut palyaszerkezetét kozepes forgalomra és az épitési forgalomnak megfeleléen
terveztem, a meglévo Ut vonalvezetésébol adodoan a meglévé ttra keriild szerkezetek:

Tehermentesitd ut — Ipar ut kozotti szakasz:
Jarda: a meglévd szegélyeket el kell bontani, az AC-8 jelli koporéteget vissza kell bontani.
Teherhordd palyaszerkezetként FZKA szort utalap késziiljon, a kapubejarékban megerdsitett
kivitelben. A kiemelt szegélyeket 12 cm szegélykiallassal helyre kell allitani 30/25/12/15
kiemelt utszegéllyel. A kapubejarokban 2 cm tervezett utburkolattél vald kiallassal kell
lestillyeszteni a kiemelt szegélyezést.

- 3+1 ecm AC-8 jelli koporéteg

- 20 cm vtg FZKA szort utalap

- 10 cm homokos kavics talajjavité rtg.

Utfelujitas: a meglévd palyaszerkezet felsd koporétegét vissza kell marni 4-5 cm
vastagsagban. Az esetleges hajlatokat eldé katyuzassal ki kell egyenliteni. Az utpalya
szerkezetben 1évo siillyedések helyén a teherhordod utalap réteget is ki kell cserélni. A
kiegyenlitett palyaszerkezet egy réteg AC-11 kotoréteget kap 8 cm vtg-ban, majd AC-11 jelii
koporéteget 4 cm vtg-ban.

Ipar it és Oronyva kozotti szakasz:
Jarda: a meglévo szegélyeket el kell bontani, az AC-8 jelli koporéteget vissza kell bontani.
Teherhordd palyaszerkezetként FZKA szért utalap késziiljon, a kapubejarokban 20 cm Ckt.
utalap késziiljon. A kiemelt szegélyeket 12 cm szegélykiallassal helyre kell allitani
30/25/12/15 kiemelt utszegéllyel. Az ipari teriiletek utcsatlakozasanal 2 cm tervezett
utburkolattol valo kiallassal kell lestillyeszteni a kiemelt szegélyezést.

- 3+1 cm AC-8 jelt koporéteg

- 20 cm vtg FZKA szort utalap

- 10 cm homokos kavics talajjavito rtg.



Utfelujitds: a meglévd palyaszerkezet felsd koporétegét vissza kell marni 4-5 cm
vastagsagban. Az esetleges hajlatokat el6 katytzassal ki kell egyenliteni. Az utpalya
szerkezetben 1évo siillyedések helyén a teherhordd utalap réteget is ki kell cserélni. A
kiegyenlitett palyaszerkezet egy réteg AC-11 kotoréteget kap 8 cm vtg-ban, majd AC-11 jeld
koporéteget 4 cm vtg-ban.
6./ Kozuti csomopontok:

A tervezett felujitas sordn kiilon csomodpont kiépitését nem tervezem, mivel a meglévd
keresztezOdések, ttcsatlakozdsok mar korabban ki lettek alakitva.

7./ Miitdargyak:

A tervezéssel érintett teriileten mitargyak nem talalhatok.

8./ Kornyezetvédelem:

Az Ipar ut forgalma az Onkormanyzat tulajdondban 1évé délkeleti tehermentesitd aszfaltos
uthoz csatlakozik. Ez az aszfaltos ut viszi a forgalmat a Satoraljajhely-Péacin 381. sz.-t
fékozlekedési ttra szabvanyos 1t csatlakozassal. Amennyiben a tervezett aszfaltos ttfelujitas
megtorténik igy az a kornyezetvédelmi eldirasokat szolgalja. Nem indokolt ilyen mértékii ut
felujitasa esetén kiilon hatastanulmany.

9./ Taj- és természetvédelem:

A tervezett Ut taj- és természetvédelmi 6vezettel nem talalkozik, a telepiilés belteriileti — ipari
tertiletén épiil meg.

10./ Héfuvas elleni védelem:

A tervezett ut hofuvassal nem érintett.

11./ Vasuti és egyéb pilydkkal valo keresztezddések:

A tervezett Ut vasuti és egyéb kozlekedési palyatestet nem keresztez.

12./ Kozmii keresztezések:

A tervezett iton kozmii csatlakozas nincs.

13./ Vilagitas:

Az Gtépitési terv soran kiilon kozvilagitast nem terveztem.

14./ Uttartozékok:

A tervezett utszakaszokon 3-3 db STOP Elsdbbség adas kotelezd tablat kell elhelyezni. A

kresz tablak tartd oszlopait foldbe kell betonozni. A jelzétablakat a jogszabalyban el6irt
fényvisszaverd folias feliiletlinek kell lennie.



A 04000 utcsatlakozasokndl STOP Elsébbség adas kotelezd tabla keriil elhelyezésre.

Az Ipar ut és Ipartelep u. csatlakozasdnal 2 db STOP Els6bbség adas kotelezd tabla keriil
elhelyezésre.

15./ Egyéb épitmények:

Az uttal kapcsolatos semmilyen egyéb épitményt nem érint az ut tervezése.

16./ Erintett épiiletek:

A tervezett ut nyomvonala egy¢b épiileteket és épitményeket nem érint.

17./ Epités alatti és utini forgalmi rend:

A felujitas alatt térténé munkavégzéshez kiilon forgalmi rend szabalyozasi terv késziil.

18./ Forgalmi vizsgdlat:

A meglévé Ut feltjitasa, az utszakasz a telepiilés forgalmi rendjét nem valtoztatja, és nem
valtoztatja oly mértékben, hogy kiilon forgalomtechnikai beavatkozast igényelne.
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