MUSZAKI LEIRAS

Miiszaki adatok:
Tervszam: V-28-2018
Megrendel6: Via-Terra 3. Kft.

3950 Sarospatak, Gardonyi G. ut 12/B.
Tervezo: Novak Zsolt

3580 Tiszatijvéros, Ordsi ut 76.
Tervezés célja: kozvilagitas feliilvizsgalata, javaslat, atépitése
Fesziiltség: 3F + N, 400/230 V
Frekvencia: 50 Hz
Erintésvédelem: TN (nullazés)
Adatszolgaltatds:

A tervezéshez a kiinduld adatokat a Via-Terra 3. Kft., EMASZ Halozati Kft., valamint a
helyszini bejaras felmérései adtak.

Elozmények:

Satoraljaujhelyen az érintett teriileten gyalogatkelShelyre vonatkozd utépitési terv van
folyamatban. Ehhez kapcsoléddan kell a meglévd kozvilagitast feliilvizsgalni megfeleldségi
szempontbol, tovabba javaslatot tenni a tervezett gyalogétkel6hely megvildgitasara.

Munka leirdsa:

Satoraljatjhelyen a templom el6tti tervezett gyalogatkeléhely (Martirok utja és Hegyalja ut
keresztezddése) megvilagitdsdhoz 1) B10/4 tip. betonoszlopot kell beépiteni, erre kell
felszerelni az 0 lampatestet. Az 0j kozvilagitasi oszlopon 1évé lampatestet a Martirok ttja
tuloldalan meglévd kozvil szalbol kell megtaplalni. Tehat a tervezett 0 oszlop és a Martirok
utja tdloldalan meglévd vasoszlop kozott kozvilagitasi légkabelt kell kifesziteni a
nyomvonalrajz szerint.

A meéretezés a mellékletben.

Tartoszerkezet: 1j B10/4 tip. oszlop
Lampatest kozvilagitas (0j): Tweet X2 Zebra 3BLS12
Fénypontmagassag: 8m

Karkinyulas (0j kar): 1m

DOlésszog: 5°

Az ajanlott villamos késziilékek, gépek, eszkdzok helyettesithetok azonos, vagy jobb miiszaki
paraméterekkel biro eszkozokkel.

Foldelés-érintésvédelem

Erintésvédelem modja kozépfesziiltségen IT védoéfoldelés, kisfesziiltségen TN nullézas.

A halozaton munkat végezni csak fesziiltségmentes allapotban lehet. A munkavégzés soran az
MSZ 151; MSZ 1585 szabvanyok betartandok!

Az oszlopokon 1év0 tartd és egyéb fémszerkezeteket be kell kotni a nullazésos érintésvédelmi
rendszerbe ( 50 mm? csupasz alu sodronnyal).

A miiszaki leirdsban szerepld oszlopszamozidsok a nyomvonalrajzon feltiintetett
oszlopszamozasokra vonatkoznak.

A foldelés ellendllast a kivitelezés végén méréssel ellendrizni kell.

Szigortan betartanddk a kozmiivek mellékelt nyilatkozataiban ismertetett eldirdsail




