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Tervezdi nyilatkozat

A tervezd részérdl kijelentem, hogy a targyi dokumentacioban szereplé mlszaki ada-
tok és iratok az altalanos érvény(i miiszaki kévetelményeket megallapitd rendeletek,
szabalyzatok, orszagos (MSZ, MSZ EN, MSZ EN ISO) és agazati szabvanyok, vala-
mint a miszaki és az ide vonatkozo eseti hatdsagi eldirasok figyelembe vételével
késziltek. A dokumentacié tartalmazza a tervfazis szintjéhez elirt miszaki adatokat,
amelyeket a miszaki lefrasban régzitetttink. :

A talajvizsgalati jelentés készitdje geotechnikai tervezd jogosultsaggal rendelkezik,
melynek masolatat csatolom.

Miskolc, 2018. aprilis hd

Koleszar Karoly
GT-T 05-1141
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HATAROZAT

KOLESZAR KAROLY mérok

akinek

kamarai nyilvantartdsi szdma: 05-1141,

szilletési helye: Miskolc, ideje: 1973. 02. 06., anyja neve: Gal Klara Gizella,
lakcime. 3525 Miskole, Paldczy u. 13.

oklevelének kidllitdja: Miskolei Egyetem Banyamémoki Kar, szdma: 10-B/1996., kelte: 1996. jtnius 24.

- kérelmére
ENGEDELYEZEM,
hogy
GT-T Geotechnikai szakteriileten
VZ-T Vizimérndki sgakieriileten
tervezdi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mémdki Kamara altal vezetett Orszégos Tervezéi és Szakéndi Néviegyzékbe
GI-T 05-1141, VZ-T 05-1141 szdmon bejegyezten. ’

Jelen engedély visszavonisic érvénves., de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara 4ltel vezetett — a7 adott id8szakra hatélyos — OTSZ4g0s
Névjegyzekében szerepel.

Téjékoztatom, hogy a telepliléstervezési és az épitészeti-miszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
miiszaki szakért6i jogosultsag szabélyairél sz616 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés
szerint a szakmagyakorl a bejegyzett adataiban bekovetkezert valtozast 8 munkanapon beltil {rasban
kételes bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak. .

A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet eldirja az épitésiiggyel kapesolatos szakmék gyakorldsdhoz
szlikséges szakmai tovadbbképzést. A jogosultsdg néviegyzékben tartdsa csak akkor lehetséges, ha a
kérelmezd 5 évente igazolja, hogy az 5 év alatt eleget tett az elbirt tovabbképzési kotelezettségének.
Felhivom figyelmét, hogy ennek elmulasztasa a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésligyi miliszaki szakértéi jogosultsdg szabélyairgl sz616 104/2006. (IV.28.) Korm.
rendelet 14, §. (1) bekezdése alapjdn a névjegyzékbl val6 tirlését vonja maga utan.

A tovabbkeéprés joazoldsdnak elsé idépontia: 2018. jitlius 02.




(GGeotechnikai tervezdi jososultsdogal végezhetd tevékenvséoak (GT-T):

¢ Terliletek 4ltaldnos c8lu épftésfoldtani térké Képszése és leirdsa

. prtearo dtam szakve]emeny“}\ készitése konkrét projektekhez

¢ Terepi talajvizsgalatok tervezése, ir anyftsa, feldolgozésa és dokumentélésa

*  Laboratériumi talajvizsgalatok tervezé se, irényitasa, feldolgozésa és dokumentalasa

»  Talajvizsgilati jelentések készitése konkrét projektekhez

°  Geotechnikai megvalésithatdsagi tanulményok készitése konkrét projekiekhez

e Geotechnikai szakvélemények készitése konkré t projektekhez

o Sik- és ctldpalapozasok tu'vezese

¢ Témfalak 4s més fldmegtimasztd szerkezetek tervezése

e Talajhorgonyzésok tervezése :

o Talajjavitdsok tervezése

°  Viztelenitések tervezése

e Foldmlvek geotechnikai tervezése

e Foldalatti miitargyak (mélygarézsok, alulj uljarok, metréallomasok) geotechnikai tervezés
o Alagutak geotechnikaj tervezése ‘

¢ Geotechnikai szerkezetek méréses vizsgalata, pr obatelhple:e

s Geotechnikai monitoring (megfi gyelés) tervezése, ranyitasa és értékelése
*  Meglévb épitmények geotechnikai h elyredllitasinak tervezése .

e Term szetes 10idtani képz&dmények védelmének tervezése

Vizimérndki tervezési iocosultséggal végezhetl tevékenyséoek (VZ-T):

e iv0- és ipariviz ellatas,

o Viztisztitas

°  szennyviz €s csapadékyiz elvezetés,

e folyé- és toszabalyozas,

e drvizmentesités, &rvizvédelem :

e hidrolégia, vizkészlet-gazdalkodas, térsée gi vizétvezetds és vizszétoszids
e vizrendezés, belvizvédelem, mezbgazdasigi vizszolgaltatés, tégazdasig

o vizanalitika, vizmindségvédelem, vizmindségi ]\ar°}lxarlLa¢»lee1n1 tertileti tervek
°  vizépitési nagymiitérgyak tervezése,

s viziépfimény technolégia

e viziépitmény technolégiai tervezése,

e vizgazdalkodasi, }\om} ezet- €s vizminéség-védelmi épitmények

°  vizgé€pészet "

e vizgyljt-gazdalkodas

= vizfoldtan, vizfeltaras, kitfiirds

»  kOmyezeti feliilvizsgalat (vizvédelem, v} iziletesitmények, technolégiak)

A hatdrozatot e tervez6- és szakért mémokok, valamint epfészek szakmai kamaraird! sz616 1996, évi
LVIIL t6rvény 42. §-dban s 2 teleptiléstervezési és az ¢épitészeti-mlszaki tervezési, valemint az epitéstigyi
muszaki szakértéi jogosultsig részletes szabdlyairél sz616 104/2006. (TV. 28)) Korm. rendelet 2.8 (D

bekezdésében biztositott hatdskérdmben hoztam.

A B-A-Z Megyei Mérnéki Kamara jelen hatarozattal hatosagi bizonyitvanyt allitott ki, melynek igazgatsi

szolgaltatdsi dfja 20.000 Ft., melyet kérelmezd megfizetett.
Az indoklast é€s a jogorvoslatrdl szdlé tajékoztatést a kdzigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgaltatis
altaldnos szabalyairdl szélé 2004. évi CXL. tdrvé eny 71,8 (1), valamint 72. § (4) bekezdése a alapjén

melléztem,

Miskole, 2013, jtlius 02.
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1.

TALAJVIZSGALATI JELENTES

1 ELOZMENYEK
1.1 Feladat ismertetése

A Vertex-Team Bt. felkérte irodankat talajvizsgalati jelentés és geotechnikai
adatszolgaltatas, valamint az ezt megalapoz6 talajmechanikai feltarasok elkészitésére
a Satoraljaujhely 0459 hrsz.-i ingatlanon Iétesitendd ipari parkba vezetd Ut épitési
engedélyezési eljarasahoz kapcsolodoan.

Jelen talajvizsgalati jelentés kizarolag az ehhez a portdhoz vezetd ut épitésére

vonatkozik.

1.2 Tervezett létesitmény bemutatdsa

A tervezett létesitmény egy ujépitésii bekotd ut. Ehhez kapcsolodoan a 37. sz. ut
68+722 szelvényében kozati csomopont kialakitasa tervezett. Az Ut a terepszinthez

képest véltozd magassagu toltésen kertill kialakitasra.

2 A VIZSGALT TERULET NAGYLEPTEKU BEMUTATASA
(Forrds: Magyarorszig Kisldjéinak katasztere 2010, Vizrajzi Atlasz sorozat - Bodrog)

A tervezési teriilet a Bodrogkdz kistéj és Hegyalja kistaj hataran talalhato.

Bodrogkéz kialakuldsa, foldtan, domborzat

A Bodrogkézi kvarter siillyedék a Kozép-Tisza videki siillyedék része. A teriilet alatt
rosszul feltart, féleg geofizikabol ismert, tobb 1000 méter vastag Pannoniai-szarmata
iiledék talalhato. A foldtani kdzépkorban ezt a siillyedéket a Tokaji-hegység savanya
plasztikumai t1totték fel, mely alatt tobb szaz méter vastagsagban riolit artufa lepel

helyezkedik el, melyet killonbozé feltételezések szerint andezit tombok szabdalnak

kisebb egységekre.
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A Bodrog ¢és a Tisza a foldtdrténet folyaméan gyakran véltoztatta a helyét,
meanderezett. Az 6s-Bodrog a kozépsé-pleisztocén elején a mai Nyirség teriiletén

folyt.

A pleisztocén iiledékképzoddési ritmusai, a durva kavics és a finom szemcsés rétegek
valtakozasai utalnak az Alfoldi medencealjzat ritmikus mozgasira ebben az

iddszakban.

A wiirm végén a Bodrogkoz teriilete a Nyirséghez kepest megemelkedett. A térszin
valtozasa miatt a Tisza a Nyirség déli szegély€érdl az Ermellék-Berettyd vonalatdl a

Szatméri Sikagon keresztiil a Bodrogkdz felé helyez6dott at.

A Bodrog folyésa is a Tokaji-hegység pereme fel¢ tolodott el, és alakult ki a Tokaji-

hegység és az Eszak-Alfold felszinének mai arculata.

A Bodrogkdzben a késébbiek folyaman az Alfsldi-tablahoz képest nem volt jelentds

térszinvaltozas.
A holocénban a Bodrogkdzben a folyovizi feltdltés volt a jelentés. Ennek vastagsaga
© 15-20 méter, anyaga foleg homok, kisebb vastagsagban artéri ontésagyag.

A XIX. szazadtél megindult mederszabalyozasi, folyészabalyozasi munkalatok
jelentds mértékben megvaltoztatték a teriileten a folyok lefolyasi viszonyait, az

arterek teriiletét és a hordalékszallitasi-lerakdsi viszonyokat is egyben.

3 GEOTECHNIKAI KORNYEZET
3.1 Kozeli kirnyezet

A tervezési teriilet Satoraljatijhely délnyugati kiilteriileti részén talalhatd. Az épitendd ut
a 37 sz. Fels6zsolca-Satoraljatjhely masodrendii fout 68+722 szelvényében a fout keleti

oldalan keriil megépitésre.

A tervezett Ut a Somlyod nevii domb és a Megyer-hegy kozott helyezkedik el. A

tervezési teriilettdl déli, délkeleti iranyban folyik a Bodrog ~2,2 kilométerre.

Magyarorszag 1:100 000 méretaranyt felszini foldtani térképe szerint a teriiletet borito
képzédmeények fels6-pleisztocén, holocén kort deluvidlis tledékek.

(https://map.mbfsz.gov.hw/fdt100/)
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Geotechnikai kategoria

A rétegzddés valtozékonysdga és a magas talajvizszint miatt a 2. geotechnikai
kategéridba (GC-IL) torténd besoroldst javaslom, mely nem keriilt egyeztetésre a
szerkezettervezd kollégaval. A besorolasnal figyelembe vettik a Magyar Mérnoki

Kamara geotechnikai kategorizalasra vonatkozé pontozasi rendszerét.

Foldrengés jellemzdk figyelembe vétele

Az MSZ-1998-1:2008 szabvany szeizmikus zénatérképének értékelése szerint a vizsgalt
teriilet a 2. zonaba tartozik. A Satoraljatjhelyre és a vizsgalt teriiletre megadott
talajgyorsulasi referenciaérték agr=0,10g. Ezen hivatkozott szabvany NB1. tablazataban
szerepl$ adat azonos ugyanezen szabvany grafikus allomanyaban 1évo agr értékkel. A
talajok szeizmikus osztalyozasat az MSZ 1998-1:2008 3.1. tablazata alapjan adjuk meg.
A helyszinen eléfordulé talajok a vonatkozd tablazat szerint az B altalajosztalyba

tartoznak.

4 A TALAJMECHANIKAI VISZONYOK ISMERTETESE

4.1

Feltdrdsi, mintavételezési és vizsgdlati médok, modszerek

A helyszinen 3 db D 70 mm-es feltarast készitettink. A furasok talpmélysege

egységesen 3,0 m volt.

A talajmechanikai laboratériumban a viztartalmi mintakon talajazonosito vizsgalatokat
végeztiink. A furdsszelvényeket, szemeloszlasi gorbéket, melyeken numerikusan €s
grafikusan a vizsgalati eredmények kertilnek bemutatasra, a 2. sz. mellékletben
helyeztilk el. A furasszelvényen ,vastagon” szedve a kozvetlentil mért talajfizikai
jellemzok talalhatok, a ,.dolt karakterek” az ezekb6l kozvetleniil szamitott jellemzoket,
az ,,4116, vékony szamok” pedig a mért vagy szamitott értékekbol szarmaztatott vagy

tablazatos gyakorlati eredményeket mutatjak.
A jelenlegi feltdrasok helyei az 1. sz. mellékletben talalhato helyszinrajzon lathatok.

A talajok megnevezését az MSZ EN ISO 14688-1: 2006, MSZ EN-ISO 14688-2:2006,
valamint az MSZ 14043-2:2006 alapjan adom meg. Az egyes talajok mindsitése pedig
az UT-2-1.222:2007 osztalyozasi és mindségi besorolasa szerint végzem. Ezen utligyi

miszaki irdnyelv mindsitése 3-as, alapminGsités (talajosztalyozas, foldmui-épitési

3.
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alkalmassag), épités technoldgiai célu mindsités (a terep €s a feltalaj, a foldanyag
fejthetdségének, valamint tomorithetéségének a minbsitése), valamint a vizmozgashoz
kothetd mindsitések (vizvezetd-képesség, erozio- és fagyveszély, térfogat-valtozasi
hajlam). Vizépitési foldmiivek esetén figyelembe kell venni tovabba az MSZ-

15290:1999 és az MSZ-15295:1999 és MSZ-15296:1999 sz. szabvanyok el6irasait is.

A durva és a finomszemcsés rétegrél elsésorban szemeloszldsi és hidrometralasi
vizsgalat késziil a feltaraskori viztartalom meghatarozasa mellett. A vizsgalatok soran
meghatarozzuk az egyes mértékadd szemcsefrakceiok (kavics, homok, iszap, agyag)
egymashoz viszonyitott %-os aranyat, valamint a szemeloszlasi  gorbérél
szarmaztathato, szamszerdsitheté jellemzéket. Az egyenlStlenségi mutatd - uniformity
coefficient (Cu), - gorbiileti mutatd - coefficient curvature (Cc) - a szemeloszlasi gorbe

mérdszamai a dio, dso, és a deo kdzotti szakaszokon:
Cu = deo/di0;
Cc = (ds0)* / (d1o x deo),

ahol dio, dso, és deo a széraz tomeg 10, 30, illetve 60 %o-os gyakorisaghoz tartozo

szemcsemeéret.

A szemeloszldsi gorbék alakjanak megnevezésére szolgal a kovetkezd tablazat

mérdszamainak fliggvényében:

Szg@eioszié@i Cu Ce
gbrbe alakia
Lapos > 13 -3
EinyGis &-15 <1
Meredek <8 <1
Lépcsds mngﬁéim \eri;(j,a::aiﬂ rjfyii}ﬁ}

A finomszemecsés talajok megnevezése egy specialis haromszogdiagrambol torténik. A
mindsité hdromszog egyik szarén a kavics-, a masikon a homok-, mig a harmadik
oldalon az iszaptartalom mennyisége keriil meghatdrozasra. Az egyes értékekre fektetett
egyenesek kozos metszéspontja hatdrozza meg a szemesés talaj minGségét a kovetkezd

abra alapjan:
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Szemcsés talajokndl a féfrakcié anyaga azonos a mértékado szemnagysaggal (Dwm), ha
ettd] eltérés tapasztalhato, akkor ezt kiilon jelezzik az adott rétegnél. A fofrakeid adja
meg a vizsgalt talaj miiszaki tulajdonsagait. Egy talaj viz-ateresztoképességére a

legnagyobb hatéssal viszont a dio értéke (hatékony szemnagysag) van.

A kotott talajok mindsitése az MSZ 14043-2:2006 szerint a kovetkezd: 10 % alatt nem
plasztikus, 10-15 % kozott kisse plaéztikus, (iszap) 15-30 % kozott kozepesen, mig 30
% feletti plasztikus index esetén nagyon plasztikus talajokrol beszéliink. A kozepesen
plasztikus talajokat a magyar nevezéktan szerint tovabbi alosztalyokra bontjuk szét. Ha
a plasztikus index 15-20 % kozé esik, akkor sovany agyag, mig 20-30 % kozotti

plasztikus index esetén kozepes agyagokrol beszélink.
A plasztikus (kotott) talajok plasztikus vagy plaszticitasi indexet - plasticity index (Ip %)
- a folyasi hatar - liquid limit (wr %) - és a sodrasi hatar - plastic limit (wp %) -
kiilonbségébol szamitjuk:

Ip=wL - wp
Kotott talajok talajallapotat a konzisztencia index - consistency index - alapjan adjuk

meg (Ic) a plasztikus jellemzOk és a feltaraskori viztartalom (wn) értékeibodl szamitva.
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Ez a jellemz6 dimenzié nélkiili érték, meghatarozasat a kovetkezd képlet alapjan kell

végezni:
Ic=(wrL-wn)/Ip

Ha Ic értéke <0,25, akkor nagyon puha, 0,25-0,5 kozotti értékek esetén puha talajokrol
beszéliink. Ha Ic értéke 0,5-0,75 kozé esik, akkor gyurhato, 0,75-1,0 kozott pedig merev
talajokrol beszéliink. 1,0-1,5 kozotti konzisztencia index esetén kemény, efeletti

értéknél pedig nagyon kemény az allapotjellemzé megnevezése.

Kotott talajokndl sajat vizsgdlataink soran meghatirozzuk a mértékado hézagtényezd
(em) értékét is. Ennek a talajfizikai jellemzének ismerete kilondsen fontos vizépitési
foldmiivek esetén, de ennek a viszonylag egyszerl vizsgalati médnak az eredményeit
osszevetve a plasztikus jellemzOkkel, becsiilni tudjuk a térfogatvaltozasi hajlamot is

egyben egy¢b esetekben.

Ha ey értéke kisebb 2,5-nél, akkor szerkezetes vagy szerkezetessé alakulasra hajlamos
talajré] beszéliink. Ezek a talajok rendszerint kilugozodas vagy oxidacios folyamatok
hatdsara morzsalékossa alakult, savas jellegli kézetek mallasaval keletkezett talajok.
Kotottségiik ellenére ,,homokszert™ tulajdonsagokkal rendelkeznek. Nem duzzadnak,
nem zsugorodnak, ateresztoképességiik nagy. A szerkezetessé alakulas helyén surlodasi

szogiik nagy, de kohézidval nem rendelkeznek.

Ha ey értéke 2.5-3,5 kozé esik, akkor gyengén kotott, kis viznyomasokkal szemben
vizzard, kis mértékben duzzado, a koérnyezeti valtozassokkal szemben azonban stabil
asvanyi és vegyi adottsagokkal rendelkezd talajokrol beszélink. Ez az ﬁgynevezett

vizallé csoport.

Ha egy talaj mértékadd hézagtényezdje pedig 3,5-6,0 kozé esik, akkor az a duzzado
vagy a duzzadasra hajlamos talajok k6zé tartozik. Ezen talajok gyakorlatilag vizzaronak
tekinthetSek, kozepesen vagy erésen kotott, er6sen duzzado €s zsugorodd jellegli
talajok. A varhato kdrnyezetvaltozdsok hatdsara agyagos jellegli mallasra, tehat

kotottségiik megndvelésére hajlamos talajok.

Ha em értéke nagyobb, mint 6, akkor szétfoly6 jellegi talajjal van dolgunk. Rendszerint
agyagasvanyaik telitédése, esetleges egyes asvanyaik atalakulasa vagy szétesése miatt
felduzzadd, majd szétfolyd talajok. (Ilyenek pl. egyes vulkani tufak, bentonitok, szikes,

szerves, stb. talajok).
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A vizsgélataink soran alkalmazott szabvanyok tablazatos sszefoglalasa:

e-UT 06.02.11

Utak és autopalyak Iétesitésének altalanos
geotechnikai szabdlyai

MSZ EN 1997-1:2006

Geotechnikai tervezés 1. rész: Altalanos
szabalyok

MSZ EN 1997-1:2006

Geotechnikai tervezés 1. rész: Talajvizsgalatok

MSZ 14043-2:2006

Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok
megnevezése talajmechanikai szempontbdl

MSZ EN ISO 14688-
1:2002/A1:2013

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok azonositasa
és osztalyozasa. 1. rész: Azonositds €s leiras. 1.
mébdositas (ISO 14688-1:2002/Amd 1:2013)

MSZE CEN ISO/TS
17892-1:2006

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok
laboratoriumi vizsgalata. 1. rész: A viztartalom
meghatarozasa (ISO/TS 17892-1:2004)

MSZ CEN ISO/TS
17892-12:2015

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok
laboratdriumi vizsgalata. 12. rész: Az
Atterberg-hatarok meghatarozasa (ISO/TS
17892-12:2004)

MSZ 14043-4:1980

Talajmechanikai vizsgalatok. Konzisztencia
hatarok

MSZ 15296:1999 2.
fejezet

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési
anyaganak vizsgalati eszkdzei, mérése ¢s

mindsitése

A fardsok vizszintes koordinatiinak bemérése RTK rendszeri geodéziai pontossagu

GPS-szel tortént.

A farasokat 2018. februar 7-én készitettiik el.

A terepi feltarasok vizszintes koordinatait és abszolut magassagait, valamint a jellemz6

talajvizszinteket a kdvetkezd tablazat mutatja:

meglitétt | nyugalmi | nyugalmi
EOVX | EOVY | Magassag t.v. t.v. t.v.
Feltaras jele, mélysége [m]: [mterep | [m terep
[m] fm] [m.B.f] alatt] alatt] [m.B.f]
SOKI-06 3,0 [838486|337948| 105,66 ~2,4 2,16 103,83
SOKI-07 3,0 (838514337940, 105,99 - - -
SOKI-08 3,0 1838562337938 108,72 ~1.4 1,42 107,30
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42  Feltdrds alapjan a teriilet talajmechanikai viszonyainak bemutatdsa

A mélyebb térszineken a feltalaj mindsitése A-3, azaz kedvezbtlen. Ezek a részek

tartosan belvizes teriiletek.

A magasabb térszineken a feltalaj mindsége A-2, azaz bizonytalan, a teriilet csak
néhany napos szarazsag utan jarhato gumikerekes, nagy munkagépekkel, de terepjard és
lanctalpas eszkdzok nedves idében is kozlekedhetnek a térszinen, melynek becstilt
teherbirasi modulusa 7,5<E,<15,0 MPa kozé esik, a felszin kozeli rétegek konzisztencia

indexe kedvezo.

SOKI-06 jeli feltiaras ismertetése

A furas helyén a térszint 20 cm vastagsagban boritotta gydkeres fedoréteg:.

Ez alatt a 3,0 m mély furastalpig barna és sziirke szinfi kovér agyag rétegeket tartunk
fel. 0,2-1,1 m mélységig oxidacios foltokat figyeltink meg az agyagban. 1,1 m melység’
alatt pedig az agyag métrixban kozetszemeséket, kdzetdarabokat taldltunk. Az
agyagokbél vett mintak alapjan a folyasi hatar 52,29-54,95 %, a plasztikué index 30,09-
34,18 %, a mértékado hézagtényezd 2,81-3,37 értékek koze esett. A plasztikus index és
a mértékado hézagtényezd egylittes figyelembevételével az agyag kissé térfogatvaltozo
(D-2) tulajdonsagn 0,2-1,1 m mélység kozott, 1,1 m melyscg alatt pedig kdzepesen
térfogatvaltozé (D-3). A feltaraskori viztartalmak 28,01-30,42 % kozott valtozott, igy a
konzisztencia index 0,76-0,80 kozé esett. Ezért a kovér agyagok merev talajallapotban

voltak. A rétegek fagyérzékeny (X-2) és eréziéra nem hajlamos (E-2) tulajdonsagtak.

SOKI-07 jelii feltirds ismertetése

A feltarasban 30 cm gyokeres, iszapos fed6réteg volt megfigyelhetd.

0,3-0,95 m mélység kozott barna szinli homokszemesés iszap rétegeket tartunk fel. A
réteg anyagéanak folyasi hatara 29,87 %, plasztikus indexe 10,67 %, mértekado
hézagtényezéje 2,86 értékek kozott véltozott. A plasztikus jellemzok €s a mértékado
hézagtényezé Gsszevetésébdl az iszap kissé térfogatvaltozd (D-2) tuléjdonségﬁ. A
feltaraskori viztartalma 23,38 % volt, igy a konzisztencia indexe 0,61 értéket vette fel,
ezért az iszap gylrhaté talajallapotban volt. A réteg fagyra veszélyes (VX-3) erdzidra
hajlamos (E-1).

0,95 m mélység és a furastalp kozott barna és sziirke szinii kdzetszemesés kozepes

agyag réteget tartunk fel. A mintak folyéasi hatira 47,34-52,06 %, plasztikus indexe

8-
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27.87-29,26 %, mértékadd hézagtényezbje 3,26-3,31 kozé esett. Utdbbi két talajfizikai
jellemzdk alapjan az agyagok kozepesen térfogatvaltozd (D-3) tulajdonsaguak.
Feltaraskori viztartalmuk 26,44-29,77 % kozott valtozott, igy konzisztencia indexiik

0,70-0,76 értéket vett fel. A talajok a gyurhato-merev talajallapotok hataran voltak.

SOKI-08 jelii feltiras ismertetése

A feltarasban a felszintél mindossze 10 cm vastagsagban jelent meg kavicsos, gydkeres

fedoréteg.

A feltarasban 0,1-2,3 m mélység kdzott szemesés rétegek jelentek meg. 0,1-0,8 m ¢és
1,5-2,3 m kozott barna és vilagosbarna szint kavicsos iszapos homokot (grsiSa), 0,8-1,5
m kozott szirke szint kissé iszapos kavicsos homokot (grSa) tartunk fel. A rétegek
szemeloszlasara az szg-01 — szg- -03 jel(i hianyos és lapos lefutast szemeloszlasi gorbek
jellemzok. Ezek alapjan meoallaplthato hogy az 1szaptarta10m 14,40-23,97 %, a
homoktartalom 42,69-53,99 %, a kavicstartalom pedig 21,61-32,60 % kozé esett. Az
iszap, homok és kavics megnevezés kizarolag a szemcsék nagysagara utal €s nem az
anyagmindségre vagy képzodési koriilményeikre mindhdrom szemecsés talaj esetében. A
mértékadd szemcsenagysag 0,0159 mm és 2,0 mm nagysagh volt, a hatékony
szemcseatmérd bedig 0,0181-0,0242 mm kozdtt valtozott. A kavicsos iszapos homok
(grsiSa) rétegek fagyérzékeny (X-2), a kavicsos homok (grSa) fagyalld (X-1)
tulajdonsagu. Eréziora egyik réteg sem hajlamos (E-2).

2.3 m mélység és a furastalp kozott barna szinli kézetszemesés kozepes agyag réteg
jelent meg, melynek folyéasi hatéra 42,01 %, plasztikus indexe 20,73 %, mértékado
hézagtényezdje 3,26 értékll volt. Ezek alapjan a kozepes agyag kozepesen
térfogatvaltozd (D-3) tulajdonsagu. A réteg feltaraskori viztartalma 28,91 % volt, ezért
konzisztencia indexe 0,63 értéket vett fel. Tehat a kozepes agyag gytrhatod
talajallapotban volt. A réteg fagyérzékeny (X-2), eréziora nem hajlamos (E-2)

besorolasu.

5 TALAJVIZVISZONYOK

A mélyebb részinen késziilt SOKI-06 és a SOKI-08 jeltt feltardsunkban értiik el a
talajvizszintet. A SOKI-06 jelli furasban a megitott talajvizszint a terepszint alatt ~2,4
méterrel, azaz ~103,3 mBf szinten volt. A nyugalmi talajvizszint 2,16 m mélységben

azaz 103,83 mBf magassagban észleltik. A SOKI-08 feltarasban ~1,4 m mélységben,

9-
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azaz ~107,3 mBf szinten értiik el a megiitott talajvizszintet és nyugalmi vizszint sem

sokkal tért el ett6] (1,42 m terepszint alatt, 107,30 mBf).

A SOKI-07 jelii feltirasban nem lehetett elkiiloniteni a talajvizet €s a leszivargo

csapadckvizet.

Satoraljaujhelyen a tervezési teriilettdl ~5,6 km-re van talajvizszint-figyelokut, melynek

adatsorabol a beruhézasi teriileten a mértékado talajvizszintet nem lehet meghatarozni.
A feltarasainkban megjelend szivargé talajviz mennyisége elhanyagolhaté nagysagu.

A mértékadd talajvizszintet (GWLp) a mélyfekvésti teriileteken a terepszinten,

magasabb térszineken 1,0 m-rel terepszint alatt javaslom felvenni.

6 EGYEB SZEMPONTOK

A talajvizsgalati jelentésben kozolt adatok a feltiras idején ismert és tudomasunkra

hozott allapotot tiikrézik, pontszerli vizsgalatbdl szarmaznak. Ezért a feltarasok kozotti
- talajrétegzddés az 4ltalunk becsiiltté] eltérhet, a kivitelezés soran a feltételezéseket

folyamatosan ellenérizni kell, eltérés esetén konzultaciot kell kérni jelen dokumentaci6

készit6jétol.

Amennyiben az 1t jellegében, helyében, esetleg funkcidjdban jelentés valtozas all be,

szintén sziikségessé valhat jelen dokumentacié feliilvizsgalata.

Miskolc, 2018. mdjus ho

AL

Koleszar Karoly
okl. geologus mérnok

GT-T/05-1141

-10-
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GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

A tervezett beruhazas szempontjabol a geotechnikai kémyezet kedvezétlen.

A statikai szamitasokhoz sziikséges talajfizikai jellemzok karakterisztikus értékeinek
meghatdrozasat a kovetkezo képlet alapjan végeztem:
Xk = Xm * (I‘O,S*Vx)

A képletben:
Xk: az adott talajfizikai jellemzo karakterisztikus értéke,
Xm: az adott talajfizikai jellemzd varhato értéke,

vx: az adott talajfizikai jellemz6nél figyelembe vett varidcios tényezd érték.

A karakterisztikus értékek a javasolt alapozasi sik(ok) esetén a kozepesen plasztikus

rétegek vonatkozodan:

Kovér és kbzepes
agyagok Xm Vy Xk
Vs (tetitetty [kKN/m’] 19 0,05 18,53
Y’ (hatékony) [kKN/m’] 9 0,05 8,78
¢ [kN/m?] ‘ 40 0,4 32
o' * 12 0,1 11,42
iszap Xm Vi X
Vs eeliterr) [KN/m’] 18 0,05 17,55
¥’ (hatékony) [kN/m’] 8 0,05 7,80
¢' [kN/m?] 15 0,4 12
o' ¥ 16 0,1 15,24

Szemcsés rétegek
(grsiSa, grSa) Xm Vy Xk
Vs (telitett) [KN/m’] 18 0,05 17,55
Y’ (hatékony) [KN/m’] 8 0,05 7,80

11-
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¢ [kN/m?] 0 0,4 0

o' 30 0,1 28,74

* tan( @')-bol visszaszamolva

A megrendeld tajékoztatasa alapjn a talajtani szakvélemény 50 cm vastagsagban adta
meg a humuszos fedoréteg vastagsagat, melyet a kivitelezés eldtt le fognak termelni.
Ezutdn a tikérszintet tomoriteni kell. A humuszos réteg alatti talajok teherbirdsat (Ez)
tarcsas terheléssel kell megvizsgalni. Ha ez az érték nem éri el a 25 MPa-t, akkor
sziikséges az altalaj javitasa. Tekintettel a kotott rétegere (mélyebb térszin) ennek egyik
lehetséges modja a tiikorszint meszes talajstabilizacioja. A tiikorszintbe kozvetlentl
szemesés alapréteget csak akkor javaslok beépiteni, ha ezt szivargdpaplan szertien €pitik
meg és az ide érkez$ vizek graviticiosan kivezetheték a foldmG labanal létesitendd
talparokba. Ha ezt nem tudjak megvaldsitani akkor a toltés és az altalaj kozott a
szemcsés rétegbe egy vizzsak alakulhat ki. Az altalaj teherbirasanak novelését
georaccsal is ndvelni lehet.

Az Tttestet valtozd magassaga toltésen tervezik megépiteni. A toltés anyaganak ki kell
elégiteni minimum az M-2, azaz jo foldmlanyag mindsitést. 2,0 méternél magasabb
t51tés, melybe nem szamit bele a foldmi fels6 50 cm-es része, M-3 min6ségii talajbol is
megépitheté. Ebben az esetben a foldmll felsd 50 cm-re épuljon M-1 vagy M-2
anyagbol.

Miskolc, 2018. majus ho

i

Koleszar Karoly
okl. geologus mérnok

GT-T/05-1141

-12-
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