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M�szaki leírás 

 

1. El�zmények 

A város központját a közelmúltban forgalomcsillapított övezetté, sétálóutcává 

alakították. A gépjárm�forgalmat a városközponttól keletre, illetve nyugatra elkerül� 

utcákra terelték.  A Vasvári Pál utca a városközponttól keletre fekv� elkerül� út, mely 

gy�jt�funkcióval rendelkezik. Az út mentén lakóövezetek találhatók meghatározó 

mérték� gyalogos forgalommal. Központi csomópont több gyalogátkel�hellyel a 

városközpont felé vezet� Dózsa György utcai csomópont. Továbbá a Dózsa György és 

Munkácsy utcák között 2 db autóbuszmegálló is található. A Vasvári Pál utca ezen 

szakaszán a gépjárm�vek számára 40 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben. A 

tiltó táblával jelzett sebességkorlátozást az autósok sok esetben figyelmen kívül 

hagyják. 

2. Tervezett megoldás 

A sebességkorlátozás betarttatása, illetve ezzel a gyalogosok biztonságának növelése 

érdekében a sebességcsökkentett szakaszon radaros sebességmér� kerül elhelyezésre 

az U-3. sz. forgalomtechnikai helyszínrajz szerint, mely a Munkácsy utca fel�l 

érkez�knek ad figyelemfelhívást a sebességhatár betartására. 

A radar folyamatosan méri és kijelzi a hatósugarában lév� járm�vek sebességét. A 40 

km/h-t meghaladó sebességnél világítani kezd a "LASSÍTS!" felirat. 

A sebességmér� radar és kijelz� elhelyezése az egyenes szakasz kezdetétét�l 35 m-re, 

a járda burkolatában, a 0,50 m-es biztonsági sáv figyelembe vételével szükséges. A 

sebességmér� és kijelz� elhelyezését és kihelyezési magasságát a kihelyezend� típus 

ismerete után felül kell vizsgálni. Elhelyezése a közúti �rszelvényen kívül történhet. 

1,50 m járdaszélességet biztosítani kell. A közterületre nyúló fák lombkoronája ne 

takarja a radart és a kijelz�t. Ezt szükség esetén a fák gallyazásával kell megoldani. 

Az energiahatékony energiaellátás érdekében a sebességmér� napelemes megtáplálást 

kap. Ez kivitelezési és üzemeltetési téren is környezetbarát, költséghatékony 

megoldás. 

 

Tervezett típus: SELEX 7068 LA, vagy ezzel funkciójában megegyez�, megfelel� 

magyarországi és Európai Uniós min�sítéssel ellátott termék. 
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Az utak építésének és a forgalom részére való átadásának hatósági engedélyezésér�l 
szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 8. §. (2) bekezdésének b.) pontjában foglaltak 
alapján 

n y i l a t k o z z u k, 

hogy a tervezett m�szaki megoldás megfelel a jogszabályoknak, m�szaki el�írásoknak és az 
általános érvény� szakmai követelményeknek. 
 
Alkalmazott jogszabályok, szabványok: 

- 93/2012 (V. 10.) Korm. rendelet 
- 1993. évi XCII törvény (a munkavédelemr�l) 
- 54/2014. (XII. 5.) sz. BM rendelet (Országos T�zvédelmi Szabályzat) 
- OTÉK 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet (a 2008. szeptember 12-ei változásokkal) 
- e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) 
- e-UT 04.02.11 Közúti jelz�táblák 
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SELEX 7068 LA  
 

SEBESSÉGMÉRŐ ÉS KIJELZŐ BERENDEZÉS 

 

 

JĞůůĞŵǌƅŝ͗ 
 SĞďĞƐƐĠŐŵĠƌƅ ĠƐ ŬŝũĞůǌƅ ďĞƌĞŶĚĞǌĠƐ ͣLASSÍTS͊͟ ĨƵŶŬĐŝſǀĂů͘ 
 LEDES-LENCSÉS ŬŝǀŝƚĞů. 
 FĠŶǇĞƌĞũĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝŬƵƐĂŶ ǀĄůƚŽǌŝŬ͗ ŶĂƉƉĂůŝ-ĠũƐǌĂŬĂŝ 
 A ͣSEBESSÉGE͟ ĠƐ Ă ͣŬŵͬŚ͟ ĨĞůŝƌƚ ϯ Ěď ĨſůŝĄďſů͘  
 OƉĐŝſ͗ VŝůůŽŐſ ƺǌĞŵŵſĚ 

 MĠƌĞƚĞ ŵŝĂƚƚ ĨŽƌŐĂůŵĂƐ ůĂŬŽƚƚ ƚĞƌƺůĞƚĞŶ ĠƐ ŽƌƐǌĄŐƷƚŽŶ ĂũĄŶůŽƚƚ͘ 
 

MƾƐǌĂŬŝ ĂĚĂƚŽŬ͗  
 TĄďůĂ ŵĠƌĞƚĞ͗   750 x 800 x 75 mm 

 TĄďůĂ ƐǌşŶĞ͗   matt fekete porfestett 

 KŝũĞůǌƅ͗   337 mm, 3 soros LED + LENCSE 

 KŝũĞůǌƅ ƐǌşŶĞ͗   ƐĄƌŐĂ ʹ ƉŝƌŽƐ͕ ƐĄƌŐĂ ʹ ĨĞŚĠƌ  
 ͣLASSÍTS͊͟   140 mm, 1 soros LED + LENCSE 

 FĞƐǌƺůƚƐĠŐ͗   12 Volt DC, Adapterrel 230 Volt AC 

 ÁƌĂŵĨĞůǀĠƚĞů͗   ϮϬϬ ŵA͕ ŵĠƌĠƐŬŽƌ ϭ͘ϴϬϬ ŵA ;ϭϮ V ĞƐĞƚĠŶͿ   
 

 ͣL͟ - ͣLASSÍTS͊͟ ĨƵŶŬĐŝſ 

HĂ Ă ŵĠƌƚ ƐĞďĞƐƐĠŐ Ă ŵĞŐĞŶŐĞĚĞƚƚ ĠƌƚĠŬŚĂƚĄƌ ĨĞůĞƚƚ ǀĂŶ͕ ͣLASSÍTS͊͟ ĨĞůŝƌĂƚ ũĞůĞŶŝŬ ŵĞŐ͘ A 

ƐĞďĞƐƐĠŐŚĂƚĄƌ ĠƌƚĠŬĠƚ Ăǌ ƺǌĞŵĞůƚĞƚƅ Ăǌ Elektron RĂĚĂƌ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂů ƚƵĚũĂ ďĞĄůůşƚĂŶŝ͘ 
 

ͣA͟ -  AŶĂůŝǌĄůſ ƉƌŽŐƌĂŵ 

A ƐĞďĞƐƐĠŐŵĠƌƅďĞ ďĞĠƉşƚĞƚƚ ĂĚĂƚƚĄƌŽůſ ŐǇƾũƚŝ Ăǌ ĂĚŽƚƚ ƷƚƐǌĂŬĂƐǌŽŶ ĞůŚĂůĂĚſ ũĄƌŵƾǀĞŬ ƐǌĄŵĄƚ͕ 
be- ĠƐ ŬŝŵĞŶƅ ƐĞďĞƐƐĠŐĠƚ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ ŝĚƅƉŽŶƚũĄƚ͘ Kď͘ ϭϬϬ͘ϬϬϬ ũĄƌŵƾ ŬƂǌůĞŬĞĚĠƐŝ ĂĚĂƚĄƚ ŬĠƉĞƐ 
ƌƂŐǌşƚĞŶŝ͘  
Aǌ ƂƐƐǌĞŐǇƾũƚƂƚƚ ĂĚĂƚŽŬĂƚ Ăǌ ͣEůĞŬƚƌŽŶ RĂĚĂƌ͟ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂů ŬŝĠƌƚĠŬĞůŚĞƚũƺŬ͗ ƚĄďůĄǌĂƚŽŬĂƚ͕ 
ŐƌĂĨŝŬŽŶŽŬĂƚ ĠƐ ĞŐǇĠď ĞůĞŵǌĠƐĞŬĞƚ ŬĠƐǌşƚŚĞƚƺŶŬ͘ Aǌ ĂĚĂƚŽŬĂƚ EǆĐĞů-ďĞ ĞǆƉŽƌƚĄůŚĂƚũƵŬ͘ 
 

 

 


