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1. El6zmények

Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata (3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.), mint
épittetd a TOP-3.1.1-15 szdmu, ,Fenntarthato teleplilési kozlekedésfejlesztés” targyu
palyazat keretében kivanja megvaldsitani a telepilésen |évé kozlekedési

|étesitmények hasznalhatdosaganak javitasat.

A varos féutcdjanak belvarosi szakasza 2010-ben lezarasra kerilt a kozuti forgalom
eldl, és sétaldutca funkciot kapott. Ezzel egyidGben a féutcai forgalom keleti elkerilé
Utjaként az Arpad utca — Vasvari Pal utca — Posta-kéz nyomvonal lett kijeldlve. Az
Arpad utca — Vasvari Pal utca, valamint a Rakdczi Gt — Vasvari Pal utca (- Posta koz)
csomopontokban kialakult forgalmi rend, mely a 90°-ban bekanyaroddk els6bbségét
biztositja, valamint az Arpad utcai viszonylag terjedelmes csomépont (burkolt feliilet)
az autosok csomoéponti bizonytalankodasahoz vezetett. Emellett a helyi és helykozi
tomegkozlekedési eszk6zok (autdbuszok) forgalma is erre az Utvonalra terel6dott,
amit nem kovettek a szikséges ivkorrekciok, igy a kijelolt forgalmi savok nem

biztositjak megfelel6en az autébuszok fordulasi helyigényeit.

Fenti palyazat keretében nyilt lehet6ség a Rakdczi Ut — Vasvari Pal utca (Posta koz)
csomoépont forgalomtechnikai rendjének moddositasara, egy ‘mini korforgalom’
kategdridba tartozd csomodpont kialakitasara. Ezaltal a gépjarmivezet6k minden
irdnybdl azonos els6bbségi viszonyok mellett vehetik igénybe a csomodpontot,
valamint a tomegkozlekedési eszkdzok (autdbuszok) idegen sav igénybevétele nélkiil
lesznek képesek hasznalni a csomdpontot. Jelen Utépitési és forgalomtechnikai terv

készit6je a Via-Terra 3. Kft. (FelelSs tervezs: Gombar Péter - KE-K 05-1692).

Az utépitési és forgalomtechnikai tervet a ,Kozutak tervezése (KTSZ)” cim( e-UT

03.01.11 Utligyi Mdiszaki ElSiras alapjan végeztiik.
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2. Meglévé allapot

A Rakodczi Ut az 584, a Vasvari Pal utca az 1247 helyrajzi szamon fekszik. A helyi

szabdlyozas szerint ,Kozlekedési” teriilet, mely ,Ut” min&ségi osztalyba van sorolva.

A varoson athaladé tehergépjarmi forgalmat a 37. sz. f6ut varosi elkeriilé szakasza
bonyolitja. Az érintett csomdpontot a tehergépjarm( forgalom kizardlag célforgalmi

jelleggel hasznalja 12 tonnds sulykorlatozas mellett.

A Rdkéczi at burkolatszélessége 10,00 m, a varoskozpont fel6l 1 forgalmi savos
kialakitasu kétoldali parkoldsavval - az egyikbdl a csomdpont el6tt jarmlosztalyozé
lett kialakitva -, a hatdratkel§ felSl 2 forgalmi sdvos kialakitasu széles savokkal. A
Vasari P4l utca burkolatszélessége 7,70 m, 2 forgalmi savos kialakitasu, a csomdpont
el6tt jarmdosztalyozdval (burkolatszélesség 11,10 m). Az utcdk kiemelt szegéllyel és
kétoldali jardaval rendelkeznek. A gyalogosok csomdponti atvezetését két kijelolt
gyalogatkel6hely biztositja. Az utcak tetGszelvényes kialakitasuak, a vizelvezetést
kétoldalt viznyel6 racsok biztositjdk. Az aszfalt burkolat fellilete egységes, a
csomopontban tobb kdzmdlakna (fedlap) taldlhatd. Csomépont megfelel6

kozvildgitassal rendelkezik.
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A rendelkezésre 3ll6 forras alapjan a csomoépont forgalomtechnikai atalakitasat a
leheté legkisebb beavatkozassal kell megvaldsitani, ugyanakkor biztositani kell a

tomegkozlekedési eszkozok akadalytalan athaladasat fenntarthaté modon.

A csomépont gépjarm(iforgalmdanak meghatdrozasara csoméponti
forgalomszamldlast végeztiink. A csomdponti mértékadd déraforgalom (MOF) 1092

E/h.



JFenntarthato telepiilési kdzlekedésfejlesztés or8haujhely”
Rakoczi Ut — Vasvari Pal utca — Korforgalom kidglaga KIVITELI TERV

» 0__
N
&
S
N
= ©
S o
<
ah]
w)
<
-
o
o
c

Az érintett kozmukezelGkkel az el6zetes egyeztetést lefolytattuk, az altaluk
adatszolgdltatasként atadott nyomvonalak az U-3. szamu tervlapon szerepelnek. A

kézmlikezelGi nyilatkozatokat mellékeltik.

3. Tervezett allapot, forgalmi tervezés

A csomébpontban taldlkozé utcak ,Belterileti kozutak”, osztalyba soroldsuk a

kovetkezd:

Vasvari Pal utca: B.V.cB vi =50 km/h
Rakoczi ut: B.V.cB vi =50 km/h
Posta koz: B.V.cC V¢ = 40 km/h
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A csomédponti forgalomszamldlas alapjan a tervezett forgalmi rend szerint kialakuld

forgalomnagysagok a kovetkezék:
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Az e-UT 03.03.11 Korforgalmu csomdpontok tervezése 6.19 pontja szerint a Mini
korforgalom lakott terlileti kornyezetben (legfeljebb 50 km/h) alkalmazhatd,
legfeljebb 12,5 m-es kiilsé sugarral kialakitott korforgalom, ahol az épitett vagy

festett kozépsziget atjarhato. Jelen esetben Ry (kiils6 sugdr)= 10,55 m, valamint v; =
50 km/h.

A csomodpont napi forgalmi terhelése nem haladja meg a 15 ezer jarmUvet, illetve a

forgalomnagysag az egyik belépésnél, illetve korpalyan kisebb, mint 1200 j/h.

Fentiekbdl kovetkezik, hogy a tervezett megoldas jelen korilmények kozott

alkalmazhato.
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Az autdbuszok befogaddoképességének novelése érdekében egyre nagyobb
tengelytavd  jarmlvek jelennek meg a tomegkodzlekedési vallalat (Eszak-
magyarorszagi Kozlekedési Kézpont) lizemeltetésében, melyeket az Utligyi M(iszaki
ElSirds (UME) és annak Tervezési Utmutatdi (TU) sem tartalmaznak ulddzégorbe
tekintetében. Emiatt az ivel megfelel§ségének vizsgalata egyedi, jarmUspecifikus,

szamitogépes algoritmus alapjan lefuttatott Gld6z6gorbék segitségével tortént.

Fenti vizsgalatbol latszik, hogy a kdzépsziget jarhatova tétele elengedhetetlen.
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3.1.

3.2

3.3.

A gyalogosok szamara a csomodpont atjarhatésaga ugy lesz biztositva, ha az eddigi

utvonalak fennmaradnak.

Helyszinrajzi kialakitas

A korforgalom helyszinrajzat az U-3. szamu tervlap tartalmazza.

A mini korforgalom a kévetkez6 geometriai adatokkal rendelkezik:

Ry (belsd sugar)= 4,05 m (K-szegély kiilsé éle),
Rk (kilsd sugdr)= 10,55 m (kiemelt szegély, ill. felfestés),

Sz (korpalya szélessége)= 6,50 m.

A mini korforgalom fenti geometridja a meglévd aszfalt burkolat felhasznalasaval,
illetve keleti irdnyban max. 3,00 m szélesitéssel biztosithatd. A 2,50 m széles jarda a

korpalya széléhez igazodva athelyezésre kerdil.

Magassagi vonalvezetés

A tervezett korforgalom a csatlakozd utak magassagi vonalvezetését nem
befolyasolja. A burkolat szélesités 1,0 %-os oldaleséssel kertl kialakitasra oly médon,
hogy a kiemelt szegély melletti hossziranyu csapadékviz megvezetése biztositva

legyen.

A korforgalom létesitményeinek magassagi kialakitdasa az U-4. szamu tervlap szerint

kerul kialakitasra.

Keresztmetszeti kialakitas

A csomoépontot 12 tonnas sulykorlatozas mellett célforgalom hasznalhatja, valamint a
tomegkozlekedést bonyolité autdbuszok, illetve a szemétszallitas jarmdvei. A jarhato
kozépsziget palyaszerkezetének meghatarozasakor nem a tehergépjarmivek
athaladasanak szdma a mértékadd, hanem a kis sugaru ivben forduld gépjarmdvek

hatso kerekeinek fokozott terhels hatasa.
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A fenntarthatdsagi szempontokat figyelembe véve az Utligyi M(iszaki El&iras Betonkd

burkolaty palyaszerkezetek méretezése alapjan a legerGsebb palyaszerkezetet

alkalmazzuk, ami,,D” Nehéz forgalmi terhelési osztalynak felel meg.

A kozépsziget kialakitasakor nincs a palyaszerkezeten 4athatold csapadékviz

palyaszerkezetbdl

torténé kivezetésére, igy a palyaszerkezetbe valdé bejutas

meggatolasara CKt alapréteg éplil.

Ez alapjan a jarhatod kdzépsziget palyaszerkezete:

10 cm vtg.

3 cm vtg.
15 cm vig.
25 cm vig.

20 cm vtg.

betonké burkolat (kapcsolddas szerinti osztalya: A, fektetési
mintdzat: F) (e-UT 06.03.42. 7. tablazat szerint)

agyazo homok

CKt-4 alapréteg

FZKA 0/32 zUzottké alap

homokos kavics talajjavito és fagyvédé réteg

A jarhato kozépsziget magassagat oly modon kell kialakitani, hogy annak kézepe, a

meglévé burkolatszintbdl min. 5 cm-rel legyen a K-szegély folott. (lasd. U-5. tervlap)

Az Utpalya szélesités szintén a ,,D” Nehéz forgalmi terhelési osztalynak megfeleld

palyaszerkezettel épiil.

Utpalya szélesités:

4 cm vtg. AC 11 kopd aszfalt kopdréteg

6 cm vtg. AC 16 kot6 aszfalt kotéréteg

8 cm vtg. AC 22 alap aszfalt alapréteg

20 cm vtg. FZKA 0/32 zUzottkd alapréteg

20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédd réteg

Jarda:

3 cm vtg. AC 8 kop¢ aszfalt kopdréteg

15 cm vtg. CKt cementstabilizacids alapréteg

50 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédd réteg
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3.4.

Az Utpalya szélesités és a jarda alatti homokos kavics réteget a rézs(re kell kivezetni.

A kozépsziget palyaszerkezetének lezarasara betonba agyazott K-szegély épiil, az
Utszélesités palyaszerkezetének lezarasara betonba agyazott kiemelt szegély épiil, a

jarda pdlyaszerkezet oldal lezarasa betonba agyazott sillyesztett szegély késziil.

A jarda keresztiranyu esése 2,0 %.

A keresztmetszeti kialakitdsokat a jellemz6 szelvényekben a pdlyaszerkezetek

megjelolésével az U-5. szamu tervlap tartalmazza.

Foldmi

Az Utpalya szélesités és jarda athelyezés épitésekor uj foldmu épiil.

A terlletr6l a fels6 20-30 cm vastag humusz réteget el kell tavolitani. A
humuszteritésre alkalmas részt a munkaterilet kozelében le kell deponalni, kezelni,
majd a foldmd, és a palyaszerkezet épitése utan a rézsifeliileteken, ill. a szabadon

tartandé terileteken el kell teriteni, majd fivesiteni.

A foldmi fels6 50 cm vastag rétegében az elérendd relativ tomorség Try=95%,
elérendd teherbiras az épitéskor E;>55 MN/m2, fagyvédd/talajjavitd réteg felszinén
E;>70 MN/m2. Az 50 cm alatti rétegek elérendd tomorsége Try=95%. A Bldmi
tomoritése 25 cm vastag rétegekben torténik. Az elért tomorséget a szabvanynak
megfelel6en rétegenként ellendrizni kell. A kovetkez6 réteg csak az el6irt tomorség

elérése utan fektethetd.

A homokos kavics fagyvédd és talajjavitod réteg kovetelményei a fagyalldsag, valamint
a legnagyobb szemcsenagysag dmax=32 mm. Szerves anyag tartalma nem legyen. A
0,02 mm-nél kisebb szemcsék aranya 5 m% alatt legyen. A homokos kavics réteg
minimalis vastagsaga a rétegrendeknél leirt, de valtozod vastagsagu is lehet, ha az alsd

sik lejtése a vizelvezetés érdekében eltérd.

10
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Miitargyak

A tervezett atalakitas m(targyat nem érint.

Kornyezetvédelem, taj — és természetvédelem

A tervezett kozlekedési létesitmények nem kornyezetvédelmi engedélykotelesek,

kdrnyezeti hatasvizsgdlat készitése nem sziikséges.

Az utépitési munkdalatok soran keletkez6 hulladékok kezelésér6l (hasznositasardl,
artalmatlanitasardl) a hatalyos elGirasoknak megfeleléen az engedélyes koteles

gondoskodni.

Csapadékviz elvezetés

Az utak viztelenitésére hasznalt viznyelGket a beavatkozas nem érinti. A meglévd
burkolt fellletek esése nem valtozik. A K-szegélyes kialakitdsu jarhatd kozépsziget
nem gatolja a csapadékviz lefolydsat, csupan megvezeti azt. Az Utszélesités soran
tervezett esések a meglévé esésviszonyok figyelembevételével keriltek
meghatdrozasra. A jarda korrekcid soran a jardara hullé csapadékviz - a kérnyez6
megoldasnak megfelel6en - az utburkolat felé folyik, ahol a meglévé viznyel6

racsokba jut.

Erintett k6zm(ivek

Gaz: kis-k6zépnyomasu gazvezeték keresztezés (Tigdz DSO Kft.)
Viz: ivovizvezeték keresztezés (Zempléni Vizm(i Kft.)

Szennyviz: szennyviz csatorna keresztezés (Zempléni Vizmi Kft.)

Csapadék:  csapadékviz elvezet6 csatorna keresztezés (Satoralja Ujhely Varos
Onkormanyzata — Varosellaté Szervezet)

Tavkozlés:  foldkabel és tavkozlési akna keresztezés (Magyar Telekom Nyrt.)

Elektromos: elektromos foldkabel keresztezése (EMASZ Nyrt.)

11
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3.9.

3.10.

3.11.

A meglévé kozmlivekrdl rendelkezésre allé dokumentaciok csak tajékoztatd jellegliek,
ezért a helyszinrajzon feltlintetett nyomvonalakat fel kell tarni és pontositani kell. A
feltaras kutatddrokkal, kézi foldmunkaval torténhet. A feltart kozm(iveket a
keresztezés helyén védelemmel kell ellatni. A kozm(ivek nyomvonalanak 2-2 méteres
kornyezetében gépi foldmunka nem végezhetd. A keresztezett kozmdlvek
UzemeltetGitdl a kivitelezés megkezdése el6tt a kozmdlnyilatkozatoknak megfelelGen

szakfellgyeletet kell kérni.

Az esetleges kozmU beavatkozasokat jelen terv nem tartalmazza.

Kozvilagitas

A meglév6é kozvilagitast a kismértékben megnovekedd kozlekedési teriilet és az

athelyezett kijel6lt gyalogatkelS helyek tekintetében ellendrizni kell.

Uttartozékok

A terv Uttartozékokat nem érint, Ujak |étesitését nem tervezziik.

Forgalomtechnikai kialakitas

Az U] forgalmi renddel egy 6,50 m széles korpalya keril kijelolésre a meglévé aszfalt
felileten oly mddon, hogy a korpalya szélét és a csomodponti agak ravezetését
felfestéssel jeloljik. A belépd csomoponti agak szélessége: 3,50 (Vasvari), 4,00

(Vasvari), ill. 4,50 m (Rakdczi), a kilépd dgak 5,00 m (Vasvari) és 5,50 m (Posta koz).

A Vasvari Pal utcan, illetve a Rakoczi uton az eddigi jarmUosztalyozok helyén

parkoléhely kerdl kijelolésre.

A 3,00 m széles gyalogos atkel6helyek a korforgalom szélét6l 5 m-re kerilnek

kijelolésre.

A korforgalomra torténé figyelemfelhivas érdekében lassitd harantcsikozast

terveztiink a megkozelit6 agakon.

12
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3.12.

Az ,Egyéb veszély” ,Forgalmi rend valtozas” és a sebességcsokkent6 jelz6tablakat az

Uj forgalmi rend megszokasaig, 90 napig kell kint tartani.
A jelenlegi jelz6tablakat el kell tavolitani, vagy a terv szerinti helyre at kell helyezni.
A tervezett felfestések tartds Utburkolati anyagbadl kell, hogy késziiljenek.

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast az U-6. szamu tervlap mutatja be.

s

Epités alatti forgalmi rend

Az épités alatti ideiglenes forgalomtechnikai tervet az U-7.1. és U-7.2. szamu

tervlapok szerint kell kialakitani.
A tervezett beavatkozas két Gitemben kivitelezhet6.

l. Utem: Az utpalya szélesités, valamint a jarda athelyezés épiil az I. Gtemben. Minden
csoméponti dgon a ,Munkateriilet”, valamint az ,,Utsz(kiilet” veszélyt jelzé tablat kell
kihelyezni. A Vasvari P4l utca jobbra kanyarodd savja elkorlatozasra keriil, biztositva
felvonulasi teriletet, valamint az utszlkilet mellett k6zoz savot biztositunk minden
fordulasi irany kiszolgalasara. A burkolaton sarga szind ideiglenes jellel kell jeldlni a
savbol elérheté utirdnyokat. A jarmUosztalyozo tablat le kell takarni. A jarda
athelyezés mellett a z6ld teriileten min. 1,0-1,5 m széles gyalogos provizériumot kell
kialakitani oly mddon, hogy esds id6ben is szarazon jarhato legyen. A munkateriletet

folytonos elkorlatolé elemmel kell hatarolni.

II. Utem: A jarhato kozépsziget épll a Il. temben. A csomdpont kozepén a
munkateriletet folytonos elkorlatold elemmel kell hatarolni. A csomdpontot a
munkavégzés idejére is korforgalmu forgalmi rendet kell kialakitani, ugyanis igy
megfelel6 5,00 m széles sav biztosithatd a munkateriilet mellett. A Vasvari Pal utca,
valamint a Rakdczi ut jobbra kanyarodd savja elkorlatozasra kerdl, biztositva
felvonulasi teriletet, valamint az utszlkilet mellett k6zos savot biztositunk minden
fordulasi irany kiszolgalasara. A burkolaton sarga szind ideiglenes jellel kell jeldlni a
savbol elérhet6 utiranyokat. A tomegkozlekedést biztositd autdbuszok athaladasat

jelz68rrel sziikséges biztositani, akar a korforgalmu menetirdnnyal szemben is.
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Amennyiben lehetséges, az autdbuszokat az épitkezés idején keriil6 uton kell
kozlekedtetni. Amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben a Rakdczi utca
keleti iranyabdl érkez6 autédbuszok szamara jelz66rrel kell biztositani a forgalommal

szembeni haladas lehetGségét.

3.13. Koérnyezetvédelem

Talaj, felszin alatti viz

Teriiletfoglalds hatdsa a termétalajra:

A kozlekedési célu épitésre idegen tertiletek igénybevétele nélkiil, kizarélag kozlekedési
terlileten keril sor, igy annak termdétalajt érint6 vonatkozasai nincsenek. A megvaldsitas

gépjarmforgalomra nincs vonzd hatassal.

A teriilet érzékenységi vizsgdlata:

A 219/2004. (VII.21.) sz. kormanyrendelet a terliletek felszin alatti érzékenységét
kategdridkba sorolja. A 27/2004 (X11.25.) KvWM rendelet szél a felszin alatti viz allapota
szempontjabdl érzékeny teriileten |év6 telepllések besoroldsardl. Satoraljaujhely
érzékeny kategdridba tartozik, valamint nem tartozik kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmind&ség védelmi terllethez, igy egyedi érzékenységi vizsgalat elvégzésére nem kerilt

sor.

A létesitmény lizemeltetésének hatdsa

Az utcak és a jarda téli sikossag mentesitésére klorid tartalmu (NaCl, MgCl,) olvasztdszer
nem kerll felhasznalasra. Az uat és jarda burkolatara hulld csapadékvizet zart
csatornahdlézat gydjti, ami a Ronyva-patak drapasztéd medrébe széllitja. igy a tervezett

kozlekedési létesitmények kornyezetének talajara nem lesz hatasa a sézasnak.

Felszini viz

A korforgalom épitése vizfolyast nem érint, igy mederrendezésre, korrekciéra nincs

sziikség.

14



JFenntarthato telepiilési kdzlekedésfejlesztés or8haujhely”

Rakoczi Ut — Vasvari Pal utca — Korforgalom kidglaga KIVITELI TERV

Leved

A korforgalom létesitése a kozut kornyezetének levegéminGségére nem lesz érdemi

hatdssal. A megvalésitas gépjarm(iforgalomra nincs vonzo hatdssal.

Elévilag
Az igénybe venni kivant tertlet belterilet, nem tartozik kiilénleges vagy védett terlletek

kozé. Létesitése élGhelyet nem sziintet meg, és nem is korlatoz.

Zaj
Az (j forgalmi rend — ami az eddigihez hasonldéan elsGbbségaddssal szabalyozott — a

gépjarm( forgalom zajkibocsatdsaban valtozast nem okoz.

Hulladék

A korforgalom kialakitdsa nem general Ujabb hulladék keletkezési forrast, a meglévé
kommunalis jellegli hulladékgyljté edények tovabbra is biztositjak a hulladék

elhelyezését.

Epitési hulladékok:
Sorszam A hulladék anyagi | Hulladék| Kitermelt Kezelési moéd
mindsége szerinti EWC | mennyiség
csoportok kodja
(tonna) Megnevezése Helyszing
1. Kitermelt talaj 17 0504 40 épitési feltdltés Helyben
2. Betontérmelék 170101 10 épitési tormelék Lerakohelyre
3. Aszfalttérmelék 17030 4 épitési térmelék Lerakéhelyre
4, Fahulladék 170200 0,02 épitési tormelék Lerakéhelyre

3.14. Teriilet igénybevétel

A tervezett Utépités az 1247, 584, 507 helyrajzi szamu ut terlleteket (Satoraljaujhely
Varos Onkormanyzata), valamint a 1185/36 helyrajzi szdmu (Satoraljadjhely Varos
Onkormanyzata) teriiletet veszi igénybe. A hiteles foldhivatali térképet, valamint a 30

napndl nem régebbi hivatalos tulajdoni lap masolatot mellékelve csatoljuk.
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3.15.

3.16.

Forrasok

A tervezéshez a Jenei Bt. (3950 Sarospatak, K6rosi Csoma Sandor ut 13.) altal
készitett EOV vetileti rendszerd digitalis terllet felmérést, digitdlis foldhivatali
alaptérképet, valamint az érintett kozmukezelGk altal szolgdltatott kozmdiivezeték

nyomvonalak helyszinrajzat vettiik alapul.

Munkavédelem

A tervezési munkat a munkavédelemrdl sz6lé6 1993. évi XClll torvény, a
vonatkozodszabvanyok, valamint az érvényben |évé altaldnos és eseti
biztonsagtechnikai el8irdsok betartasaval végeztiik. Az épités soran az érvényben
lévé munkavédelmi és balesetelharitasi 6vorendszabdlyokat be kell tartani. A
munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztositani kell a 64/1980. (XII. 29.)
MT rendelettel médositott 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet elGirasait, valamint a
végrehajtasrol sz6l6 rendeleteket, a vonatkozd szabvanyokat, tervezési iranyelveket,
valamint a szakminisztériumok altal kiadott szakmai &vorendszabdlyokat. A
kivitelezés soran a KRESZ és a kozuti munkaterilet elkorldtozasara vonatkozé

el6irdsok betartandok.

A kivitelez6nek fokozottan kell torekednie a biztonsagos munkavégzésre. Ez a
munkaarok lehet6 legrovidebb ideig tartd nyitva tartasaval, ill. kritikusabb szakaszon
a munka alapos el6készitésével és az érintett hatdsagokkal, szakvallalatokkal
fenntartott folyamatos kapcsolattartassal érhet6 el. A kivitelezés soran a vonatkozo
munkavédelmi el6irdsokat, szabdlyokat maradéktalanul be kell tartani. A kivitelezést
a vonatkozo épitési elGirasoknak megfeleléen kell végezni. Emel6gép, markold a
légvezeték ill. foldkabelek megkozelitésénél csak az érintési és megkozelitési

el6irasok betartasaval dolgozhat.

16



JFenntarthato telepiilési kdzlekedésfejlesztés or8haujhely”
Rakoczi Ut — Vasvari Pal utca — Korforgalom kidglaga KIVITELI TERV

3.17. Tlzvédelem

A tervezés soran az 54/2014. (XII. 5.) sz. BM 35/1996. (XII. 29.) BM sz. rendelettel
hatalyba léptetett OTSZ el8irdsait betartottuk, a Iétesitmény tlizveszélyességi

osztalyba sorolasa: ,,E” nem tlizveszélyes.

Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzéanyag védelme érdekében 1-2
lizemképes, porral oltd tiizolté késziiléket kell a helyszinen tartani. A festékkel
végzendé munkak tlizveszélyesek, ezért ezeknél a dohanyzas és a nyilt lang

hasznalatat (hegesztés) meg kell tiltani.
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4. Tervezdi nyilatkozat

TERVEZOI NYILATKOZAT

Tsz.: VT_3/2017_KIV

JFENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES —

SATORALJAUJHELY”

RAKOCZI UT — VASVARI PAL UTCA — KORFORGALOM KIALAKITASA

KIVITELI TERVEHEZ

Az utak épitésének és a forgalom részére valo sdad& hat6sagi engedélyezébér
sz0616 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 8. 8. (2) emkésének b.) pontjaban foglaltak
alapjan

nyilatkozzuk,

hogy a tervezett fiszaki megoldas megfelel a jogszabalyoknakszaki ebirasoknak
és az altalanos érvéngzakmai kovetelményeknek.

Alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok:

93/2012 (V. 10.) Korm. rendelet

1993. évi XCII térvény (a munkavédelestyr

54/2014. (XII. 5.) sz. BM rendelet (Orszaga&Vedelmi Szabalyzat)

OTEK 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet (a 2008.egember 12-ei

valtozasokkal)

e-UT 03.01.11 Kdzutak tervezése (KTSZ)

e-UT 04.02.11 Kozuti jetitdblak

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek

e-UT 06.02.11 Utak és autdpalyak létesitésénelaatia geotechnikai
szabalyai

e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardakasaerkezete

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolati  Gtpalyaszerkezetek ératezése és

megebsitése

e-UT 06.03.42 Betortkburkolatd palyaszerkezetek tervezese és épitése

Sarospatak, 2018. majus

Gombar Péter
okl. éptimérndok
KE-K 05-1692
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