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1. Bevezetés, alapadatok

1.1. Megbizé

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata
(3980 Satoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 5.)

1.2. A projekt megnevezése
TOP-3.1.1-15-B0O1-2016-00025 kodszamu ,Satoraljaujhely Varos fenntarthato

kozlekedesfejlesztése” megnevezeési projekt
Arpad utca ivkorrekcioé

1.3. Tervfazis

Engedélyezési terv.

1.4. Auditalt tervdokumentaciok

Tervezé Tervszam Datum, Munkarész
Via-Terra 3. Kft., VT-1/2017_UT | Engedélyezési
3950 Sarospatak terv
Gardonyi Géza ut 12/B. 2017. december

Gombar Péter tervezd

1.5. Korabbi auditalasi fazisok

Nem voltak.

1.6. Az auditorok adatai

Név:
Vida Zoltan
Kozuti biztonsagi auditor

Auditori bizonyitvany szama, kiaddja és datuma:
AA039/2016, Universitas-Gy6r Nonprofit Kft., 2016.06.27.

Kamarai nyilvantartasi szam:
05-1619
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1.7. Feladategyeztetés
Idépontja: 2018. februar 14., 2018. marcius 05.

Jelen van a megbizo részérél: Moko Ferenc projektmenedzser
Jelen van az auditor részér6l: Vida Zoltan auditor

1.8. Helyszini szemle

Datum, 6ra Id6jarasi és latasi viszonyok Jelen van
2018. februar 17. enyhén felhés id6, +1°C, Vida Zoltan
10:00 — 16:00 j0 latasi viszonyok
2018. marcius 05. napos, enyhén felhds id6, +3°C, Vida Zoltan
8:30 —18:00 jO latasi viszonyok

1.9. Tovabbi felhasznalt informaciok

Informacié tipusa Forras megnevezése
Forgalmi adatok Tervez6i forgalomszamlalas
Baleseti adatok WEB-BAL
Fényképek Auditor

2. Altalanos projektleiras

2.1. Helyszin

A letesitmeny Satoraljaujhely varos belteriletén a Kossuth Lajos utca — HOsOk tere -
Arpad u. — Bercsényi u. csomépontban talalhato.

2.2. Az ut tipusa, kategoriaja, tervezési osztaly, tervezési sebesség

Tervezett létesitmény:

ivkorrekcio

A csomopontban talalkozo érintett utcak ,Belteruleti kozutak®, osztalyba sorolasuk
alabbi:

Arpéad utca: B.V.cB, vi= 50 km/h

Kossuth Lajos utca (H6sok tere): B.V.cB, vi= 50 km/h
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2.3. Az utszakasz altalanos jellemzéi

Satoraljatjhely varos Onkormanyzata Forgalombiztonséagi intézkedést, ivkorrekciot
kivan megvaldsitani a Terllet és telepulésfejlesztési Operativ Program keretében,
melyre TOP — 3.1.1 — 15 -BO1-2016-00025 szamon tamogatast nyert.

A tervet a Via-Terra 3. Kft., (3950 Sarospatak, Gardonyi Géza ut 12/B.) készitette el.

A fejlesztéssel érintett tertlet Borsod-Abauj-Zemplén megye teruletén talalhato. A
|étesitmény Satoraljaujhely beltertletén tervezett.

Altalanos leiras:

Az autdbuszok befogaddképességének novelése érdekében egyre nagyobb
tengelytavu jarmivek jelennek meg a tomegkozlekedési vallalat Uzemeltetésében,
melyeket az Utligyi Miszaki Eléiras (UME) és annak Tervezési Utmutatdi (TU) sem
tartalmaznak Uld6z8gorbe tekintetében. Emiatt az ivek megfeleléségének vizsgalata
egyedi, jarmUspecifikus, szamitdégépes algoritmus alapjan lefuttatott Gld6z8gorbék
segitségével tortént.
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Helyszinrajzi kialakitas ]
A Kossuth Lajos utcai csomoponti agon kialakitandé forgalmi sav széle és az Arpad
utca burkolatszeél kozott épul egy R1=12 m sugaru kosariv. R2=24, R3=36 m.

Csomoépontok, utcsatlakozasok, kapubehajtok

Az ivkorrekcio érinti a meglévl, gyalogatkelShelyet, aminek kornyezetében a kiemelt
szegélyt le kell sullyeszteni. Az akadalymentesités érdekében a csatlakozo
jardaburkolatot a sullyesztett szegélyhez igazodva kell rampasan kialakitani. Az
ivkorrekcio helyszinrajzi kialakitasat egyutt kell kezelni a kerékparos atvezetés
tervében szerepld kerékparut kialakitassal (a kerékparut a meglévd jarda teruletén K
szegéllyel épll és sullyesztett szegéllyel csatlakozik az uttesthez).

Magassagi vonalvezetés

A tervezett burkolat szintje a jelenlegi burkolathoz igazodik.

A jarda rampak esése max. 10%.

Az ivkorrekcié magassagi kialakitasa az U-4. sz. tervlap szerint épitendé.

Palyaszerkezetek

Ut palyaszerkezet 'C’ forgalmi terhelési osztalyra:

4 cm vtg. AC-11 kopo aszfalt koporéteg

7 cm vtg. AC-22 kotd aszfalt kotéréteg

20 cm vtg. CKt hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics talajjavitd és fagyvedé réteg
Jarda palyaszrkezet:

3 cm vtg. AC-8 kop¢ aszfalt koporéteg
15 cm vtg. CKt hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg
15 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédd réteg

Az utpalyaszerkezet oldal lezarasara betonba agyazott kiemelt szegeély készul. Az
atépitésre kerul6 kiemelt szegélyt a gyalogosatkelShely szélességében sullyesztett
maodon kell kialakitani (burkolatszint + 2 cm), a kérnyezd jardaszintekhez max 10%-0s
lejtési rampakkal kell csatlakoztatni.

Forgalomtechnikai kialakitas

A forgalmi rend szoros 0sszefuggésben van az ,EV-11 Eurovelo kerékparut varosi
atkelési szakasza” ciml engedélyezési terv Arpad utcai csomoéponti szakasz
forgalomtechnikdjaval, igy azokat célszeri egy utemben megvaldsitani. A
csomopontban lévé — eddig sem mikodo - jelzélampas iranyitasra kialakitott forgalmi
rend megvaltozik. A jelz6testek és azok tartdéoszlopai eltavolitasra kerllnek. A Kossuth
Lajos utca, valamint az Arpad utca felél a jarmiiosztalyozd, valamint az
,Els6bbségadas kotelez6” utburkolati jeleket el kell tavolitani. Mindkét iranybdl
kihelyezésre kertl a ,Kijeldlt gyalogatkel6hely” tabla, valamint a ,,Gyalogosok” veszélyt
jelz6 tabla is. A Kossuth Lajos utca fel6l az uj kerékparos keresztezés miatt
,Kerékparosok” veszélyt jelzd tabla is kihelyezésre keriil. Az Arpad utca felél a kijel6lt
gyalogatkel6hely a domboru lekerekités miatt nehezen észlelhet6. A ,Gyalogosok”
veszeélyt jelzd tabla kisérdjeként szabvanyos méretli gyalogos veszélyre figyelmeztet6
utburkolati jel kerul elhelyezésre. A Kossuth Lajos utca felél a ,Kerékparosok” veszélyt
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jelz6 tabla kisér6jeként szabvanyos méretli kerékparos veszélyre figyelmeztetd
utburkolati jel keriil elhelyezésre. Az Arpad utca - Kossuth Lajos utca utiranyban
kozlekedbk szamara 1,50/1,50 (0,50 m széles) vonal/kdz utszél jelzés kertl felfestésre
a derékszogl f6 utirany és az elsébbségi viszonyok egyértelm kijeldlése érdekében.
Az Arpad utcai kijeldlt gyalogatkeléhely felfestését az Uttest megndvekedése miatt
bdviteni szukséges.

Egyéb szempontok

Autdbusz jaratok az orszagos kdzutakon és a varos gydjtéutjain kozlekednek.

2.4. A megengedett sebesség

A tervezett terllet Utszakaszain az alabbiak szerint alakulnak a meglévé és tervezett
megengedett sebességek.

l. onkormanyzati utak
Meglévé és tervezett sebesség
Beltertleten: 50 km/h

Az ivkorrekcio kérnyezetében 30 km/h sebességkorlatozas tervezett.

2.5. Forgalmi adatok

A tervez6 a csomopont gépjarmUiforgalmanak meghatarozasara helyi
forgalomszamlalast készitett. A csomoponti mértékado 6raforgalom (MOF) 807E/h.
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Egyéb forgalmi adatot a tervdokumentacio nem tartalmazott.

2.6. Baleseti adatok
Forras: WEB-BAL 1.6

A teruleten az utébbi 5 évben regisztralt baleset nem tortént.

A terlleten mind az tervezett atvezetés kovetkeztében mind a gyalogos, mind a

kerékparos forgalomra rendkivili figyelemmel kell lenni a tervezés soran, és a baleseti
kockazatok minimalizalasara kell térekedni.

Arpad utca ivkorrekcié
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3. Az auditalas eredményei problémak és javaslatok

A tervdokumentacio, a jelenlegi helyszin ismerete, valamint a baleseti és forgalmi
adatok vizsgalata alapjan el6szor 6sszefoglalom az altalam tapasztalt problémakat,
majd az ezek megoldasara, illetve a helyzet javitasara szolgalo javaslataimat.

1. sz. javaslat

Tervezett allapot:

A Kossuth Lajos utca — H8sok tere - Arpad u. — Bercsényi u. csomopont jelenleg
négyagu csomoépont, a Kossuth Lajos utcan jarmlosztalyozéval. A tervezett
ivkorrekcio tobb forgalomtechnikai moédositast iranyoz el6. Gyalogos és kerékparos
atvezetés tervezett az Arpad utcan, gyalogos atkeld keriilt megtartasra a H6sok terén
és a Bercsényi utcan.

Meglévé allapot, Kossuth Lajos u.
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Meglévé allapot, HGsOk tere

Meglévé allapot, Bercsényi u.

Arpad utca ivkorrekcio 9. oldal
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Meglévé allapot, Arpad u.
=

Probléma:

A csomoépontban a gyalogatkel6t jeldl6 tablat csak az Arpad utcai atkeld elétt helyez
ki. A csomopontban kdzlekedd jarmivezet6 a figyelemfelhivas hianya kdvetkeztében
nem érzékeli a jeldletlen gyalogatkel6t és a szabalyosan atkelé gyalogost —aki
egyébkeént biztonsagban érzi magat- elutheti.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga sulyos (2),
A probléma kockazati foka magas (6).

Hianyzoé

y gyalogatkels
7 tablak helye
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Cél:
A védtelen kozlekedbk baleseteinek elkertlése, a megfeleld tajékoztatas kihelyezése
a gyalogos elutések és személyi séruléses balestek elkertlése.

Megoldasi javaslat:
A gyalogatkeld tabla kihelyezése sziukséges a gyalogatkel6k elbtt.

2.sz. javaslat
Tervezett allapot
A Kossuth Lajos utca — H8sok tere - Arpad u. — Bercsényi u. csomépont jelenleg
négyagu csomopont, a Kossuth Lajos utcan jarmiosztalyozoval. A tervezett
ivkorrekcié tdbb forgalomtechnikai médositast iranyoz el6. Az Arpad utca feldl, a
Kossuth utcara forduld forgalom kulsé terelévonalat a kerékparsav kils6é széléhez
tervezi felfesteni.

Probléma:

A jarmUforgalmat ravezeti a terelévonal a kerékparsavra, ezért megné a jarma-
kerékparos konfliktushelyzet kialakulasanak és a személyi sérlléses balesetek
valoészinlisége.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valoszinlisége kdzepes (2),
A balesetek kimenetelének sulyossaga sulyos (2),
A probléma kockazati foka kdzepes (4).

Cél:
A kozlekedési modok kozotti fellletek egyértelmi lehatarolasa, a kerékparos belestek
elkerulése.

Megoldasi javaslat:
Az Arpad utca feldl, a Kossuth utcara fordulé forgalom kilsé terelévonalat a
kerékparsav bels6 széléhez javasolt illeszteni.

Arpad utca ivkorrekcié 11. oldal
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Felfestés javasolt
vonalvezetése

3. sz. javaslat:

Tervezett allapot

A Kossuth Lajos utca — H8sok tere - Arpad u. — Bercsényi u. csomépont jelenleg
négyagu csomopont, a Kossuth Lajos utcan jarmiosztalyozoval. A forgalomtechnikai
helyszinrajz tobb mddositast iranyoz el6. Az EV-11 varosi atkelési szakasza egyenes
vonalban halad tovabb a H8sok terén.

Probléma:

Mikozben az EV-11 varosi atkelési szakasza egyenes vonalban halad tovabb a H6sok
terén, jobbra is vezet egy kerékparos savot, amelyet azonban az atkel6 utdn mar nem
folytat tovabb, nincs tovabbi kapcsolata. A kerékparosokat megtévesztheti a jobbra
vezet6 irany, hiszen a f6 iranyt letériti a jardafellletre, a kapcsolat nélkuli jobbra fordulo
iranyt viszont tovabb vezeti egyenes vonalban az utfellleten. A kerékparosok a jobbra
fordulas helyett egyenes vonalban tovabb hajthatnak a H&sok tere felé, ezzel
megzavarva a parhuzamosan haladé egyenesen haladni szandékozo6 kerékparosokat
€s a jarmilvezetbket egyarant. Ezzel balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak ki,
amelyek soran kerékparos elutések és kerékparos Utkdzések, valamint kerékparos
gazolasok fordulhatnak elé.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga sulyos (2),
A probléma kockazati foka magas (6).

Arpad utca ivkorrekcié 12. oldal
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Cél:
A kerékparos belestek és elutések elkerulése.

Megoldasi javaslat:
A jobbra vezet6 kerékparsavot nem célszerl kialakitani, mivel tovabbi kerékparut
kapcsolattal nem rendelkezik, azonban megtéveszt6 forgalmi kértilményt okoz.

——

4. sz. javaslat:
Tervezett allapot
A Kossuth Lajos utca — H8sok tere - Arpad u. — Bercsényi u. csomépont jelenleg
négyagu csomopont, a Kossuth Lajos utcan jarmiosztalyozoval. A forgalomtechnikai
helyszinrajz tobb modositast iranyoz el6. Az EV-11 varosi atkelési szakasza egyenes
vonalban halad tovabb atkelve az Arpad utcai gyalogatkeld mellett a H&sok tere felé.

Probléma:

A tervezett kerékparos létesitmény Arpad utcan torténd atvezetésénél nincs
szabalyozva az els6bbségi forgalmi viszony. Ennek kovetkeztében a kerékparosok
nem adjak meg az elsébbséget az Arpad utcan kozlekeddknek, ami kerékparos
elutéshez, személyi séruléses balesetekhez vezethet.
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A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga sulyos (2),
A probléma kockazati foka magas (6).

Cél:
A kozlekedési konfliktusok és kerékparos elutések elkerilése.

Megoldasi javaslat: ]
Els6bbségadas kotelezd tablaval alarendelend6 a kerékparos forgalom az Arpad ut
forgalmanak.
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4. A javaslatok osszefoqglalasa és egymashoz valé viszonya

A javaslatok kapcsoldédnak egymashoz leginkabb terlleti 6sszefiggésben, azonban a
javaslatok kulon is kezelhet6k. Mivel a javaslatok egy csomoépontra célszeri az
egyuttes alaklmazasuk.

Kockazati szempontbdl a beavatkozasok sorrendje a kovetkezd:

Javaslatok:

Kockazati fok: 6
- 1.,3.,4. javaslat

Kockazati fok:4
- 2. javaslat

5. Eqyéb észrevételek

Az Arpad utcai ivkorrekcié és kdrnyezetére tett javaslatok kapcsolédnak az EV-11
EUROVELO kerékparut varosi atkelési szakasz dokumentaciéjanak tartalmahoz. A
forgalomtechnikai tervet, a javaslatokat figyelembe véve célszerlii médositani.

6. Az auditor nyilatkozata

Az audit a ,KdzUti biztonsagi audit. Médszertan” c. e-UT 02.01.42 (UT 2-1.233:2009.)
szamu utugyi miszaki el6iras és ,A kozut biztonsagi audit modszertan” c. 1.
munkarész alapjan készult. A kozuti biztonsagi audit egyeduli célja a lehetséges
biztonsagi problémak azonositasa és fliggetlen javaslattétel ezek megoldasi modjaira.
A dontéshozatalt befolyasolé6 mas szempontokat a szakma szabalyainak megfelel6en,
szandékosan nem vettem figyelembe, ugyanakkor a javaslataim megfogalmazasakor
tekintettel voltam az auditalt terv tervfazisara.

Vida Zoltan
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