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mdtargyépitési engedélyezési eljdrashoz.

E-kézm( azonosité: 155275508,
Tisztelt Kérelmezél

A banyédszatré! sz616 1993, évi XLVIIL. térvény végrehajtasara kiadott 203/1998.
(XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a alapjan az MSZ 7487/2 az MSZ
7048/1 és MSZ 7048/3 szabvinyok figyelembe vételével tdrgyl engedély
kiaddsahoz az aldbbi nyilatkozatot tesszik:
Szakégi nyilvantartdsunk alapjdn a tdrgyi létesitmény &ltal érintett R&kéczi u. -
Vasvari P. u. keresztezédésében Térsasdgunk tulajdondban, ill, kezelésében
gazelosztd vezeték izemel.
A benydjtott tervdokumenticién feltlintetett gézeloszté vezeték nyomvonala
nyilvantartasunkkal megegyezik. '
A targyi létesitmény a meglévd gazeloszté vezeték, il épitési-, hasznalatba vételi
engedéllyel rendelkezé, de még lizembe nem helyezett varhat6 ismert tovabhbvezetés,
rekonstrukcié nyomvonalat és biztonsagi dvezetét az aldbbiak szerint érinti:
a meglévé kdzépnyomasi gazvezeték véddbvezetét, melynek mérete:

¢ DN 160 4-4 m,
iletve a foldbe fektetett gazelosztd vezetékek nyemvonalat, melynek
védétavolsaga parhuzamos vezetés esetén:

- Ureges, tdlnyomas nélkiili kézm(itl vagy miitargytl legaldbb: 1,0m
~ nyitott csapadékelvezet§ drok szé1étdl legalabb: 0,5 m

* keresztezésnél a vezetékek kbzott fiiggélegesen: min. 0,2 m.
A védbbvezetet €s a védStivolsdgot a gdzvezeték alkotojatol szdmitva, mindkét
oldalan kdlén-kildn kell figyelembe venni.
A biztonsagi dvezeten beliil tilos:
> "a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen
épitmény elhelyezése;

> a tzrakas, illetve anyagok égetése;
» az elosztovezeték dllagat veszélyeztetd maré- és tlizveszélyes anyagok
Ernec®  kidntése, kiszorasa;

w > a robbantasi tevékenység;
» anyagok elhelyezése, tarolasa;
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Az eloszté vezeték tengelyétSl mért 2-2 m-es, tovabba az energiaellatd,
tavfeliigyeleti, hirkézlési és korrbziévédelemi kabelek tengelyétél mért 1-1
m-es biztonsagi Svezet részben tilos:

> @ kézzel végzett régészeti feltdrds és a 19/B. §-ban foglaitak kivételével egyéb,
a felszin megbontasaval jaré tevékenység (a tovabbiakban: féldmunka) végzése,
valamint

> a tereprendezés.

A targyi tervszerinti kivitelezéshez az alidbbi feltételek betartisa mellett
jarulunk hozza:

Az épitési tevékenység fovallalkozd kivitelezbiének - &t nem hérithaté feleldsséggel -
gondoskodnia kell az épitési terlileten a kivitelezési munka megkezdése elétt az
{lzemelteté szakmai feligyelete mellett.a keresztezett létesitmény nyomvonalanak és
a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerintl Svezet
kijeldlésérdl, a kijelélt 6vezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartisardl, a
keresztezett létesitmény feltérdsardl és a keresztezés takardsa eltt az Uzemeltetd
értesitésérdl. A kijeltlés helyességéért az (izemeltetS a felels. A kijeiélés (gy is
teljesithetd, hogy a févéllalkozd kivitelez§ a kijeldlést az Gizemeltetsts| megrendeli. A
kijeloles szakmal feligyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelezé kételes viselni.

Tajékoztatjuk, hogy a fentiek értelmében a benyGjtott dokumentumok szerint
-a sajatos épitmény, miitargy az alabbi feltételek betartasaval épithetd meg.

Gépi foldmunkat a keresztezett gazeloszto-vezeték feltardsahoz sziikséges
szilérd burkolat Gt felbontésa kivételével, az elosztovezeték szélsé alkotsitél
szamitott 1-1 méteres Svezeten beliil végezni nem lehet.

A targyi épitési terileten a munkateriilet atadas-atvételét megelézéen, “de
legalabb a kivitelezés megkezdése elétt 10 nappal a TIGAZ-DSO Kft Terilleti
{izemeltetési egység Szerencsi Uzeménél - 3900 Szerencs, Huszarvar u. 32.
fax.: 36-47/560-308- szakfeliligyeletet irAsban kell megrendelni.

Szakmai felilgyelet nélkiil az _épitési tevékenységet megkezdeni és végezni.
nem lehet! :

Felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy szakfelligyelet végzése soran
nyilatkozatunk médositasanak jogat fenntartjuk.

Kivitelezés sorén a gazvezetéket érintd, a TIGAZ-DSO Fdldgizeloszté Kft. Altal
egyeztetett helyszinrajznak, kézmiinyllatkozatnak a munkaterdleten kell lenni.

Abban az esetben, ha az egyeztetéstd! eltérden tovabbl méretmegadas szlkséges, azt
kutatdarok dsésdval kell meghatdrozni. A Kkeresztezett, megkdzelitett iétesitrnény
biztonsagi vezetén beliili feltards céljdbol végzett féldmunka csak az lzemeltetd vagy
megbizottja szakmai felligyelete mellett végezhets.

Keresztezés esetén, épités elbtt a gazvezetéket minden esetben kutatd drok dsasaval
kell megkeresni. A kutaté drkot (Utatfirds esetén az indité aknat is) kizardlag kézi
munkaval szabad feltarni.

A munkavégzés sordn minden feltart gdzvezeték szakaszt csak fenti illetékes Gizemiink
engedélyének birtokdban szabad eltakarni, a feltdrt vezeték védelmérél, annak
eltakardsalg a kivitelez§ kételes gondoskodni. Felhivjuk a kivitelezd figyelmét,
hogy {izemelé gazvezeték &rizetleniil huzamosabb ideig takaratlan allapotban
nem maradhat! Gazvezetékre egyéb kdzm(ivek miitargyait elhelyezni tilos!

A gézeloszté vezeték jelzéseinek, felszini miitargyainak /szaglé/ eltakarésa,
megrongalasa, eltavolitasa tilos! Kérjitk a tervezéssel érintett teriileten a
meglévé szagléd aknajit palyaszintbe emelni, azt rezgésmentesen stabilan
kialakitani, Ggy hogy abba csapadékviz ne keriilhessen!

A keresztezd, megkoézelitd épitmény épittetdjének gondoskodnia kell a meglévé
létesitményen megvalésitani sziikséges &talakitdsok terveinek elkészitésérél, a
kivitelezési koltségek viselésérl és a biztonsdgl Ovezet kialakitdsa érdekében

szlikséges kdltségek viselésérol.
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A munkavégzés teljes id6tartama alatt, a gazelosztd vezeték biztonsagi dvezetén beldl
tilos az anyagok elhelyezése, téroldsa. Abban az esetben, ha az épitési tevékenység
végzése sordn a gdzelosztd vezeték nyomvonala felett nehézgépjarmiivek (3,5 tonnat
meghaladé tdmeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétiddésszeriien kézlekednek, ezt
a terliletileg illetékes Gzemiinkkel egyeztetni szlikséges. Ebben az esetben a
gazeloszté vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépiteni, példiul betonlapos

védelem.

A gazeloszté vezeték (it- &s parkold, jarda alatti takardsanal az atkorona alsd
szintjétél min. 1,0 m takarasi mélységet, ill. a meglévé takarési mélységet, a
vizelvezetd arok alatti takarasnal min. 0,8 m-t kell biztositani.

A meglévd, iii. feltart feiszini szereivények fedlapjat pélyaszintbe kell emelni.

Abban az esetben, ha a gdzvezetékek fol6tt a fenti takards nem biztosithatd, a
gazvezetéket ki kell véltani. A kivaltast, ill. az Ut alatti keresztezésnél szllkséges
utélagos védbcsévezést a TIGAZ-DSO Féidgazelosztd Kft.-tél kell megrendelni. A
gazvezeték kivaitds, ill. az utdlagos védScsdvezés kditsége a térgyi beruhazést terheli.

Amennyiben a gazvezetéket ireges, tdlnyomas nélkilli kézmiivel feliilré keresztezik,
a keresztezés helyén a keresztezett létesitmény szélss vonalatdl, érintdsikjatol
legaldbb 1-1 m tdinydldsl védSesébe kell helyezni a gdzvezetéket. A gdzvezetéken
végzendd utdlagos védbcstvezést meg keli rendelni a TIGAZ-DSO Kft-nél.

A keresztezési szakaszoknal a nyomvonalak keresztezési szboge 30° - 150°
kbzott legyen. - n

Arokba gazvezeték felszini szerelvényei nem keriilhetnek!

Az steresz és a gazvezeték keresztezésnél a legkisebb tavolsdg min. 0,2 m
lehet. Keresztezés esetén az ateresz épités el6tt a gazvezetéket kutaté érok
ésasaval kell megkeresni.

Ha a munkaterlleten gézszivérgast észlelnek, vagy a gézvezetéket megsértették,
akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen
hivhaté lGizemzavari bejelent8 telefonszamon.

Targyl létesitmény hasznalatbavétele, Uzembe helyezése csak tirsasagunk erre
vonatkozd irdsos hozzajéruld nyilatkozata utan térténhet meg.

A tervezett létesitmény épitési engedélyének kiadasihoz hozzajarulunk.
A nyilatkozat a kiadastol szamitott 6 hénapig érvényes.

Szerencs, 2018. February 6.

- To Laszlé
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