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1. El6zmények

Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata (3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.), mint
épittetd a TOP-3.1.1-15 szdmu, ,Fenntarthato teleplilési kozlekedésfejlesztés” targyu
palyazat keretében kivanja megvaldsitani a telepilésen |évé kozlekedési

|étesitmények hasznalhatdosaganak javitasat.

A varos féutcdjanak belvarosi szakasza 2010-ben lezarasra kerilt a kozuti forgalom
eldl, és sétaldutca funkciot kapott. Ezzel egyidGben a féutcai forgalom keleti elkerilé
Utjaként az Arpad utca — Vasvari Pal utca — Posta-kéz nyomvonal lett kijeldlve. Az
Arpad utca — Vasvari Pal utca, valamint a Rakdczi Gt — Vasvari Pal utca (- Posta koz)
csomopontokban kialakult forgalmi rend, mely a 90°-ban bekanyaroddk els6bbségét
biztositja, valamint az Arpad utcai viszonylag terjedelmes csomépont (burkolt feliilet)
az autosok csomoéponti bizonytalankodasahoz vezetett. Emellett a helyi és helykozi
tomegkozlekedési eszk6zok (autdbuszok) forgalma is erre az Utvonalra terel6dott,
amit nem kovettek a szikséges ivkorrekciok, igy a kijelolt forgalmi savok nem

biztositjak megfelel6en az autébuszok fordulasi helyigényeit.

Fenti palyazat keretében nyilt lehetSség az Arpad utca — Vasvari Pal utca csomépont
forgalomtechnikai rendjének modositasara, egy '‘'mini korforgalom’ kategéridba
tartozé csomopont kialakitasara. Ezaltal a gépjarmiivezet6k minden iranybdl azonos
els6bbségi viszonyok mellett vehetik igénybe a csomdpontot, valamint a
tomegkozlekedési eszkdzok (autdbuszok) idegen sav igénybevétele nélkil lesznek
képesek hasznalni a csomodpontot. Jelen utépitési és forgalomtechnikai terv készitéje

a Via-Terra 3. Kft. (FelelSs tervez6: Gombdar Péter - KE-K 05-1692).

Az utépitési és forgalomtechnikai tervet a ,Kozutak tervezése (KTSZ)” cim( e-UT

03.01.11 Utligyi Mdiszaki ElSiras alapjan végeztiik.
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2. Meglévé allapot

Az Arpad utca az 1375/1, a Vasvari Pal utca az 1359 helyrajzi szamon fekszik. A helyi

szabdlyozas szerint ,Kozlekedési” teriilet, mely ,Ut” min&ségi osztalyba van sorolva.

A varoson athaladé tehergépjarmi forgalmat a 37. sz. f6ut varosi elkeriilé szakasza
bonyolitja. Az érintett csomdpontot a tehergépjarm( forgalom kizardlag célforgalmi

jelleggel hasznalja 12 tonnds sulykorlatozas mellett.

Az Arpad utca burkolatszélessége 6,50 m, nyugat felsl 2 forgalmi sdvos kialakitasy,
dél feldl szintén 2 forgalmi savos kialakitasu széles savokkal, burkolatszélessége 8,00
m. A Vasari Pal utca burkolatszélessége 8,00 m, 2 forgalmi savos kialakitasu széles
savokkal. A Karolyi Mihaly utca burkolatszélessége 6,25 m, 2 forgalmi savos
kialakitasu, ,Lakod-pihend 6vezet”. Az utcdk kiemelt szegéllyel és kétoldali jardaval
rendelkeznek. A gyalogosok csomdponti atvezetését két kijelolt gyalogatkelShely
biztositja. Az utcdk tetdszelvényes kialakitdsuak, a vizelvezetést kétoldalt viznyel6

racsok biztositjak. Az aszfalt burkolat feliilete egységes, a csomdpontban tobb

kézmdakna (fedlap) talalhaté. Csomdpont megfelel6 kozvildgitassal rendelkezik.
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A rendelkezésre 3all6 forras alapjan a csomdpont forgalomtechnikai atalakitasat a
lehetd legkisebb beavatkozassal kell megvaldsitani, ugyanakkor biztositani kell a

tomegkozlekedési eszkdzok akadalytalan dthaladdsat fenntarthaté médon.

A csomopont gépjarmdforgalmanak meghatarozasara csomoponti

forgalomszamlalast végeztink. A csomdponti mértékadd oraforgalom (MOF) 752 E/h.
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Az érintett kozmukezelGkkel

az el6zetes egyeztetést

lefolytattuk, az altaluk
adatszolgdltatasként atadott nyomvonalak az U-3. szamu tervlapon szerepelnek. A
kdzmikezeldi nyilatkozatokat mellékeltiik.

Tervezett allapot, forgalmi tervezés

A csomépontban taldlkozé utcdk ,Belteriileti kozutak”, osztalyba soroldasuk a
kovetkez6:

Arpad utca: B.V.cB v; =50 km/h
Vasvari Pal utca: B.V.cB vi = 50 km/h
Karolyi Mihaly utca: B.VIL.dC v =30 km/h
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A csomédponti forgalomszamldlas alapjan a tervezett forgalmi rend szerint kialakuld

forgalomnagysagok a kovetkezék:
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Az e-UT 03.03.11 Korforgalmu csomopontok tervezése 6.19 pontja szerint a Mini
korforgalom lakott terlleti kornyezetben (legfeljebb 50 km/h) alkalmazhato,
legfeljebb 12,5 m-es kiilsé sugarral kialakitott korforgalom, ahol az épitett vagy
festett kozépsziget atjarhato. Jelen esetben Ry (kiils6 sugdr)= 11,05 m, valamint v; =

50 km/h.

A csomoépont napi forgalmi terhelése nem haladja meg a 15 ezer jarmUvet, illetve a

forgalomnagysag az egyik belépésnél, illetve korpalyan kisebb, mint 1200 j/h.

Fentiekb6l kovetkezik, hogy a tervezett megoldas jelen koriilmények kozott

alkalmazhato.



,,'Fenntarthaté telepilési kozlekedésfejlesztés orghaujhely”
Arpad utca — Vasvari Pal utca — Korforgalom kidlasa

KIVITELI TERV

Az autdbuszok befogaddképességének novelése érdekében egyre nagyobb
tengelytavd  jarmlvek jelennek meg a tomegkodzlekedési vallalat (Eszak-
magyarorszagi Kozlekedési Kézpont) lizemeltetésében, melyeket az Utligyi M(iszaki
ElSirds (UME) és annak Tervezési Utmutatdi (TU) sem tartalmaznak ulddzégorbe
tekintetében. Emiatt az ivel megfelel§ségének vizsgalata egyedi, jarmUspecifikus,

szamitogépes algoritmus alapjan lefuttatott Gld6z6gorbék segitségével tortént.

Fenti vizsgalatbol latszik, hogy a kdzépsziget jarhatova tétele elengedhetetlen.
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3.1.

3.2

3.3.

Helyszinrajzi kialakitas
A korforgalom helyszinrajzat az U-3. szamu tervlap tartalmazza.
A mini korforgalom a kévetkez6 geometriai adatokkal rendelkezik:

Ry (belsd sugar)= 4,55 m (K-szegély kiilsé éle),
Rk (kilsd sugdr)= 11,05 m (kiemelt szegély, ill. felfestés),

Sz (korpalya szélessége)= 6,50 m.

A mini korforgalom fenti geometridja a meglévd aszfalt burkolat felhasznalasaval,

biztosithato.

Magassagi vonalvezetés

A tervezett korforgalom a csatlakozd utak magassagi vonalvezetését nem

befolyasolja.

A korforgalom létesitményeinek magassagi kialakitasa az U-4. szamu tervlap szerint

kerial kialakitasra.

Keresztmetszeti kialakitas

A csomopontot 12 tonnas sulykorlatozas mellett célforgalom hasznalhatja, valamint a
tomegkozlekedést bonyolité autdbuszok, illetve a szemétszallitas jarmdvei. A jarhato
kozépsziget palyaszerkezetének meghatarozasakor nem a tehergépjarmivek
athaladasanak szdma a mértékadd, hanem a kis sugaru ivben forduld gépjarmdvek

hatso kerekeinek fokozott terhels hatasa.

A fenntarthatdsagi szempontokat figyelembe véve az Utiigyi M(szaki El&iras Betonkd
burkolatu palyaszerkezetek méretezése alapjan a leger8sebb palyaszerkezetet

alkalmazzuk, ami,,D” Nehéz forgalmi terhelési osztalynak felel meg.

A koOzépsziget kialakitdsakor nincs a padlyaszerkezeten Aathatold csapadékviz
palyaszerkezetb6l tortén6 kivezetésére, igy a palyaszerkezetbe valdo bejutas

meggatolasara CKt alapréteg épiil.
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3.4.

3.5.

3.6.

Ez alapjan a jarhato kozépsziget palyaszerkezete:

10 cm vtg. betonké burkolat (kapcsolddas szerinti osztalya: A, fektetési
mintdzat: F) (e-UT 06.03.42. 7. tablazat szerint)

3 cm vtg. agyazo homok

15 cm vig. CKt-4 alapréteg

25 cm vtg. FZKA 0/32 zuzottké alap

20 cm vtg. homokos kavics talajjavitd és fagyvédd réteg

A jarhato kozépsziget magassagat oly mdédon kell kialakitani, hogy annak kozepe, a

meglévs burkolatszintbél min. 8 cm-rel legyen a K-szegély folott. (lasd. U-5. tervlap)

Az Utpalya szélesités szintén a ,,D” Nehéz forgalmi terhelési osztalynak megfeleld

palyaszerkezettel épiil.

A koOzépsziget pdlyaszerkezetének lezardsara betonba dgyazott K-szegély éplil, az
Utszélesités palyaszerkezetének lezarasara betonba agyazott kiemelt szegély épiil, a

jarda pdlyaszerkezet oldal lezarasa betonba agyazott sillyesztett szegély késziil.

A keresztmetszeti kialakitasokat a jellemz6 szelvényekben a palyaszerkezetek

megjelolésével az U-5. szamu tervlap tartalmazza.

Foldm

A korforgalom jarhatd kozépsziget épitésével Gj foldmi nem épdil.

Mlitargyak

A tervezett atalakitas mdtargyat nem érint.

Kornyezetvédelem, taj — és természetvédelem

A tervezett kozlekedési létesitmények nem kornyezetvédelmi engedélykotelesek,

kdrnyezeti hatasvizsgalat készitése nem sziikséges.
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3.7.

3.8.

Az utépitési munkdalatok soran keletkez6 hulladékok kezelésérél (hasznositasardl,
artalmatlanitasarél) a hatalyos elGirdsoknak megfelel6en az engedélyes koteles

gondoskodni.

Csapadékviz elvezetés

Az utak viztelenitésére hasznalt viznyel6ket a beavatkozas nem érinti. A meglévé burkolt
felUletek esése nem valtozik. A K-szegélyes kialakitasu jarhato kdzépsziget nem gatolja a
csapadékviz lefolydsat, csupan megvezeti azt. Az Utszélesités soran tervezett esések a
meglévl esésviszonyok figyelembevételével keriiltek meghatarozasra. A jarda korrekcid
soran a jarddara hullé csapadékviz - a kornyezé megoldasnak megfeleléen - az Gtburkolat

felé folyik, ahol a meglévé viznyel6 racsokba jut.

Erintett kozmiivek
Gaz: kis-k6zépnyomasu gazvezeték keresztezés (Tigdz DSO Kft.)
Viz: ivovizvezeték keresztezés (Zempléni Vizm(i Kft.)

Szennyviz: szennyviz csatorna keresztezés (Zempléni Vizmi Kft.)
Csapadék:  csapadékviz elvezet§ csatorna keresztezés (Satoralja Ujhely Varos

Onkormanyzata — Varosellaté Szervezet)

A meglévé kozml(ivekrdl rendelkezésre allé dokumentdciok csak tajékoztaté jelleglek,
ezért a helyszinrajzon feltlintetett nyomvonalakat fel kell tarni és pontositani kell. A
feltaras kutatddrokkal, kézi foldmunkaval torténhet. A feltart kozm(iveket a
keresztezés helyén védelemmel kell ellatni. A kdzmUvek nyomvonaldanak 2-2 méteres
kornyezetében gépi foldmunka nem végezhet6. A keresztezett kozmivek
UzemeltetGitdl a kivitelezés megkezdése el6tt a kozmdinyilatkozatoknak megfelel6en

szakfellgyeletet kell kérni.

Az esetleges kozm( beavatkozdsokat jelen terv nem tartalmazza.

10
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3.9.

3.10.

3.11.

Kozvilagitas

A meglév6é kozvilagitast a kismértékben megnodvekedd kozlekedési teriilet és az
athelyezett kijel6lt gyalogatkel6 helyek tekintetében ellendrizni kell.

Uttartozékok

A terv Uttartozékokat nem érint, Ujak létesitését nem tervezziik.

Forgalomtechnikai kialakitas

Az U] forgalmi renddel egy 6,50 m széles korpdlya kerdl kijelolésre a meglévé aszfalt
felileten oly médon, hogy a korpalya szélét és a csomdponti agak ravezetését
felfestéssel jeldljiik. A belépd csoméponti agak szélessége: 3,00 m (4,15 m) (Arpad -
nyugat), 3,50 m (Arpdad - dél), 4,00 (Vasvari), ill. 3,00 m (Karolyi Mihaly). A kilép& agak
3,75 m (Arpad-nyugat), 4,00 m (Arpad - dél), 5,00 m (Vasvari) és 3,50 m (Karolyi
Mihaly).

A 3,00 m széles gyalogos atkelGhelyek a korforgalom szélét6l 5 m-re kerlilnek

kijelolésre.

A korforgalomra torténd figyelemfelhivas érdekében lassité harantcsikozast

terveztiink a megkozelité agakon.

Az ,Egyéb veszély” ,Forgalmi rend valtozas” és a sebességcsokkent6 jelz6tablakat az

uj forgalmi rend megszokasaig, 90 napig kell kint tartani.
A jelenlegi jelz6tablakat el kell tavolitani, vagy a terv szerinti helyre at kell helyezni.
A tervezett felfestések tartos utburkolati anyagbdl kell, hogy késziiljenek.

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast az U-6. szamu tervlap mutatja be.

11
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3.12.

3.13.

s

Epités alatti forgalmi rend

Az épités alatti ideiglenes forgalomtechnikai tervet az U-7. szamu tervlap szerint kell

kialakitani.

A tervezett beavatkozds egy ltemben kivitelezhet6. Minden csomdponti agon a
,Munkateriilet”, valamint az ,Utszlkiilet” veszélyt jelz6 tablat kell kihelyezni. A
csomoépont kozepén a munkateriletet folytonos elkorlatolé elemmel kell hatarolni. A
csomépontot a munkavégzés idejére is korforgalmud forgalmi rendet kell kialakitani,
ugyanis igy megfelelé6 5,50 m széles sav biztosithatd a munkateriilet mellett. A
tomegkozlekedést biztositd autdbuszok athaladasat jelz68rrel sziikséges biztositani,
akar a korforgalmd menetirdnnyal szemben is. Amennyiben lehetséges, az
autdbuszokat az épitkezés idején keril8 uton kell kdzlekedtetni. Amennyiben ez nem
lehetséges, abban az esetben a mindkét Arpad utca feldl érkezé autébuszok szamara

jelz66rrel kell biztositani a forgalommal szembeni haladas lehetGségét.

Koérnyezetvédelem

Talaj, felszin alatti viz

Teriiletfoglalds hatdsa a termétalajra:

A kozlekedési célu épitésre idegen teriiletek igénybevétele nélkiil, kizarélag kozlekedési

terlleten keril sor, igy annak termdétalajt érint6 vonatkozasai nincsenek. A megvaldsitas

gépjarmiforgalomra nincs vonzd hatassal.

A teriilet érzékenységi vizsgdlata:

A 219/2004. (VII.21.) sz. kormanyrendelet a terliletek felszin alatti érzékenységét

kategdridkba sorolja. A 27/2004 (X11.25.) KvWM rendelet szél a felszin alatti viz allapota

szempontjabdl érzékeny teriileten |év6 telepllések besoroldsardl. Satoraljaujhely

érzékeny kategdridba tartozik, valamint nem tartozik kiemelten érzékeny felszin alatti

vizmind&ség védelmi terllethez, igy egyedi érzékenységi vizsgalat elvégzésére nem kerilt

sor.

12
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A létesitmény lizemeltetésének hatdsa

Az utcak és a jarda téli sikossag mentesitésére klorid tartalmu (NaCl, MgCl,) olvasztdszer
nem kerll felhasznalasra. Az uat és jarda burkolatara hulld csapadékvizet zart
csatornahdlézat gydjti, ami a Ronyva-patak drapaszté medrébe széllitja. igy a tervezett

kozlekedési létesitmények kdrnyezetének talajara nem lesz hatdsa a s6zasnak.

Felszini viz

A korforgalom épitése vizfolyast nem érint, igy mederrendezésre, korrekciéra nincs

sziikség.

Leved

A korforgalom létesitése a kdzut kornyezetének levegbmindségére nem lesz érdemi

hatassal. A megvaldsitas gépjarmdforgalomra nincs vonzé hatdssal.

Elévilag
Az igénybe venni kivant terilet belteriilet, nem tartozik kiilonleges vagy védett terlletek

kozé. Létesitése élGhelyet nem sziintet meg, és nem is korlatoz.

Zaj
Az uj forgalmi rend — ami az eddigihez hasonléan els6bbségaddssal szabalyozott — a

gépjarm( forgalom zajkibocsatasaban valtozast nem okoz.

Hulladék

A korforgalom kialakitasa nem general Ujabb hulladék keletkezési forrast, a meglévé
kommunalis jellegli hulladékgylijt6 edények tovabbra is biztositjdk a hulladék

elhelyezését.

Epitési hulladékok:
Sorszam A hulladék anyagi | Hulladék| Kitermelt Kezelési méd
mindsége szerinti EWC [ mennyiség
csoportok kédja
(tonna) Megnevezése Helyszing
1. Kitermelt talaj 17 0504 1 épitési feltoltés Helyben
Betontérmelék 1701020 1 épitési tormelék Lerakéhelyre
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Aszfalttérmelék 17 03 0p 3 épitési tormelék Lerakéhelyre
Fahulladék 170200 0,02 épitési tormelék Lerakéhelyre

3.14. Teriilet igénybevétel

3.15.

3.16.

A tervezett utépités az 1375/1 és az 1359 helyrajzi szamu ut teriileteket
(Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata) veszi igénybe. A hiteles foldhivatali térképet,
valamint a 30 napnal nem régebbi hivatalos tulajdoni lap masolatot mellékelve

csatoljuk.

Forrasok

A tervezéshez a Jenei Bt. (3950 Sarospatak, Kérési Csoma Sandor ut 13.) altal
készitett EOV vetlileti rendszer( digitalis terilet felmérést, digitalis foldhivatali
alaptérképet, valamint az érintett kdzmukezel6k altal szolgdltatott kézmivezeték

nyomvonalak helyszinrajzat vettiik alapul.

Munkavédelem

A tervezési munkat a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClll torvény, a
vonatkozdszabvanyok, valamint az érvényben |évé altaldnos és eseti
biztonsagtechnikai el8irdsok betartasaval végeztiik. Az épités soran az érvényben
lév6 munkavédelmi és balesetelharitasi o6vorendszabdlyokat be kell tartani. A
munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztositani kell a 64/1980. (XII. 29.)
MT rendelettel mddositott 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet elGirdsait, valamint a
végrehajtasrdl sz6l6 rendeleteket, a vonatkozd szabvanyokat, tervezési iranyelveket,
valamint a szakminisztériumok 4altal kiadott szakmai Ovérendszabalyokat. A
kivitelezés soran a KRESZ és a kozuti munkaterilet elkorlatozasara vonatkozd

el6irdsok betartandok.

A kivitelez6nek fokozottan kell torekednie a biztonsagos munkavégzésre. Ez a
munkaarok lehet6 legrovidebb ideig tartd nyitva tartasaval, ill. kritikusabb szakaszon

a munka alapos el6készitésével és az érintett hatdsagokkal, szakvallalatokkal
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3.17.

fenntartott folyamatos kapcsolattartassal érheté el. A kivitelezés soran a vonatkozo
munkavédelmi el6irasokat, szabdlyokat maradéktalanul be kell tartani. A kivitelezést
a vonatkozd épitési elGirasoknak megfelel6en kell végezni. Emel6gép, markold a
légvezeték ill. foldkabelek megkozelitésénél csak az érintési és megkozelitési

el8irdsok betartasaval dolgozhat.

Tlizvédelem

A tervezés soran az 54/2014. (XII. 5.) sz. BM 35/1996. (XII. 29.) BM sz. rendelettel
hatalyba léptetett OTSZ elGirdsait betartottuk, a létesitmény tlizveszélyességi

osztdlyba soroldsa: ,,E” nem tlizveszélyes.

Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzéoanyag védelme érdekében 1-2
lizemképes, porral olto tiizolté késziiléket kell a helyszinen tartani. A festékkel
végzendé munkak tlizveszélyesek, ezért ezeknél a dohanyzas és a nyilt lang

hasznalatat (hegesztés) meg kell tiltani.
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4. Tervezdi nyilatkozat

TERVEZOI NYILATKOZAT

Tsz. VT_2/2017 KIV

JFENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES —
SATORALJAUJHELY”

ARPAD UTCA — VASVARI PAL UTCA — KORFORGALOM
KIALAKITASA

KIVITELI TERVEHEZ

Az utak épitésének és a forgalom részére valo sdad& hatésagi engedélyezébér
sz0616 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 8. 8. (2) emkésének b.) pontjaban foglaltak
alapjan

nyilatkozzuk,

hogy a tervezett fiszaki megoldas megfelel a jogszabalyoknakszaki ebirasoknak
és az altalanos érvéngzakmai kovetelményeknek.

Alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok:

93/2012 (V. 10.) Korm. rendelet

1993. évi XCII térvény (a munkavédelestyr

54/2014. (XII. 5.) sz. BM rendelet (Orszaga&vedelmi Szabalyzat)

OTEK 253/1997 (XIl. 20.) Korm. rendelet (a 2008.egember 12-ei

valtozasokkal)

e-UT 03.01.11 Kodzutak tervezése (KTSZ)

e-UT 04.02.11 Kozuti jetitdblak

e-UT 04.03.11 Utburkolati jelek

e-UT 06.02.11 Utak és autdpalyak létesitésénelaatia geotechnikai
szabalyai

e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardakasaerkezete

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolati  Gtpalyaszerkezetek ératezése és

megebsitése

e-UT 06.03.42 Betortkburkolatt palyaszerkezetek tervezese és épitése

Sarospatak, 2018. majus

Gombar Péter
KE-K 05-1692
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