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4. MUSZAKI LEIRAS

FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES
SATORALJAUJHELY , Arpad utcai ivkorrekcio
aramszolgaltatéi foldkabel védelembe helyezése

villamos kiviteli terv

Jelen terv feladata a  Satoraljaujhely ,Fenntarthaté  Telepulési
Kozlekedésfejlesztés” projekt keretében a Kossuth utca — Arpad utca sarkon az
ivkorrekcio soran aramszolgaltatoi féldkabel védelembe helyezése.

A munka megrendeléje: Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata.

Generaltervez6: Via-Terra 3. Kft (tervez6: Gombar Péter, Sarospatak).

Villamos szakagi tervez6: Kozardczy Mérnokiroda Kft.

Satoraljatjhelyen a Kossuth utca — Arpad utca sarkan korabbi uUtépitési
munkalatok soran elhalasztott ivkorrekciora kertl sor. A munkaterlleten Uzemben
levé és felhagyott, Gzemen kivili aramszolgaltatéi kabelek talalhatok mind a k6zmd
szolgaltatéi nyilvantartds, mind a korabbi Utépitési tapasztalatok szerint. Korébbi
beruhazoi tapasztalatok alapjan az aramszolgaltatoi kisfesziltségl elosztd halozati
kabel fektetési mélysége nem megfelel6, magasan van, kozvetlenil a jarda
szerkezet alatt. Ezt a kdbelt meglévé nyomvonalon le kell sullyeszteni és védelembe
kell helyezni tekintettel arra, hogy fizikai valésagban a szegéllyel parhuzamosan,
ahhoz kozel fut. A szegélyre merélegesen érkezé kabelek mechanikai védelmeét
szilkség esetén osztott védécsbvel kell meghosszabbitani.

EMASZ szakfeliigyelet melletti el6készités soran fel kell tarni a munkateriiletet, a
meglévé fold alatti nyomvonalakrol, 1étesitményekrdl miiszeres beméréssel és kutatd
godorrel kell meggy6zddni. A feltardsok utan tervez6i mivezetéssel és/vagy
aramszolgaltatéi szakfellgyeleti utasitdssal kerllhet sor tervtdl eltérd sziikséges
kivaltasok és bevedések milszaki megoldasanak meghatarozasara is. A
munkatertleten el6kerilé felhagyott kdbelek elbontdsardl a szakfelligyelet dont.

Az aramszolgaltatdi elosztdé haldzati foldkabel sillyesztése a szikséges két
(K1,K2) toldé kozott a kabel cseréjével a meglévd, vezetékjogi bejegyzéssel
rendelkez6 nyomvonalon torténjen. A toldok tipusa igazodjon a féldkabel tipusanak
vonatkozasdban a valds helyzethez. A kébel fektetési mélysége 0,7m legyen
fokozott mechanikai védelemmel: folyamatos mianyag véddcsé folotte teherelosztd
lemezzel.

A nyomvonalakat a tervekkel dsszhangban, a tényleges helyszini adottsagok
figyelembevételével kell meghatarozni indokolt esetben tervezdi mivezetéssel
és/vagy aramszolgaltatoi szakfellgyelettel. Ellendrizni szikséges, nincs-e olyan
korilmeény, amely miatt a tervt6l el kell térni. A kébelvégeket nedvesség
behatolasatdél meg kell védeni. A lefektetett kabeleket kabeljelzével kell ellatni, a
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tényleges allapotot rogzitd rajzot kell késziteni. A szikséges kdzmi lUzemeltetdi
szakfelligyeleten tul a helyi ismeretekkel rendelkezé aramszolgaltatoi teriletfelelés
és az Onkormanyzat tajékoztatasat is igénybe kell venni. Az egyeztetések fejezetben
talalhatd kdozminyilatkozatok részletes el6irasokat tartalmaznak, betartasuk
elengedhetetlen. A kivitelezés megkezdésekor a rendelkezésre nem allo, illetve
ervéenyességi idejében lejart kozmi egyeztetések potlasa, illetve szakfeliigyeletek
megrendelése Kivitelezd feleléssége.

Az Uzemi fesziltség 3PEN 400/230V 50Hz.

A Kkivitelezés befejezése utan az ellenérzd méréseket el kell végezni, és azok
eredmeényét jegyzdékdnyvben kell rogziteni. A villamos halézaton javitast,
karbantartast csak arra kioktatott szakember végezhet.

Miskolc, 2018. majus
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