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keresztezédésben ittest ivkorrekcié - sajatos épitmény, mitargyépitési
engedélyezési eljarashoz.
E-kézm(j azonositd: 560819865.

Tisztelt Kérelmezé!

A banydszatrél sz6lé 1993. évi XLVIII. torvény végrehajtisdra kiadott 203/1998.
(XIL.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a alapjdn az MSZ 7487/2 az MSZ
7048/1 és MSZ 7048/3 szabvanyok figyelembe vételével tdrgyl engedély
kiadésdhoz az alabbi nyilatkozatot tesszlk:
Szakdgi nyilvantartdsunk alapjan a targyi létesitmény &ltal érintett Arpad uteca Uton
Tarsasagunk tulajdonaban, ill. kezelésében gazelosztd vezeték iizemel.
A Dbenyljtott tervdokumentdcion feltlntetett gazeloszté vezeték nyomvonala
nyilvantartdsunkkal megegyezik. )
A targyi létesitmény a meglévi gazeloszté vezeték, ill. épitési-, haszndlatba vételi
engedéllyel rendelkezd, de még lizembe nem helyezett varhaté ismert tovabbvezetés,
rekonstrukcid nyomvonaldt és biztonsagi dvezetét az aldbbiak szerint érinti:
a meglévé kézépnyomasiu gazvezeték véddovezetét, melynek mérete:

* DN 63 4-4m,
illetve a foaldbe fektetett gazeloszté vezetékek nyomvonalat, melynek
véddtavolsaga parhuzamos vezetés esetén:

- Ureges, tulnyomas nélklli kézm(itél vagy mitargytél legalabb: 1,0 m
- nyitott csapadékelvezetd arok szélétél legaldbb: 0,5 m

o keresztezésnél a vezetékek kézétt fiiggblegesen: min. 0,2 m.
A védbbvezetet és a véddtavolsdgot a gazvezeték alkotdjatdl szédmitva, mindkét
oldaian kllén-kilén kel figyelembe venni.
A biztonsagi évezeten beliil tilos:
» a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabbd barmilyen
épitmény elhelyezése;
» a tlizrakas, illetve anyagok égetése;
> az elosztovezeték allagat veszélyeztet§ mar6- és tlizveszélyes anyagok
kiéntése, kiszérasa;
» a robbantdsi tevékenység;

» anyagok elhelyezése, tarolasa;
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Az eloszté vezeték tengelyétdl mért 2-2 m-es, tovabba az energiaellats,
tavfeliigyeleti, hirkdzlési és korréziévédelemi kabelek tengelyétdl mért 1-1
m-es biztonsagi évezet részben tilos:

> a kézzel végzett régészetl feltdrds és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb,
a felszin megbontésaval jéré tevékenység (a tovébbiakban: foldmunka) végzése,
valamint

> a tereprendezés,

A targyi tervszerinti kivitelezéshez az alibbi feitételek betartisa mellett
jarulunk hozz4a:

Az épitési tevékenység févallalkozd kivitelezdjének - at nem hérithaté feleldsséggel -
gondoskodnia kell az épitési teriileten a kivitelezési munka megkezdése elGtt az
Uzemeltetd szakmai felligyelete mellett a keresztezett létesitmény nyomvonalanak és
a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/B. § (6) bekezdés szerintl Svezet
kijelolésérdl, a kijelbit Gvezetnek az épitésl tevékenység alatti fenntartasarél, a
keresztezett létesitmény feltérdsérél és a keresztezés takardsa eldtt az tzemeltetd
értesitésérél. A kijeldlés helyességéért az Uzemeltetd a felelds. A kijelolés Ugy is
teljesithetd, hogy a fovéllalkozd kivitelezd a kijelslést az (izemeltetéts! megrendeli. A
kijeldlés szakmai feliigyeletével kapcsolatos kéltségeket a kivitelezd kiteles viselni.

Tajékoztatjuk, hogy a fentiek értelmében a benyGjtott dokumentumok szerint
a sajatos épitmény, miitargy az aldbbi feltételek betartisival épitheté meg.

Gépi foldmunkéat a keresztezett gazeloszté-vezeték feltirasihoz sziikséges
szilard burkolati Ot felbontésa kivételével, az elosztévezeték szélsd alkotbitol
szémitott 1-1 méteres Svezeten beliil végezni nem lehet.

A targyi épitési teriileten a munkateriilet atadas-atvételét megel6zéen, de
legalabb a kivitelezés megkezdése elétt 10 nappal a TIGAZ-DSO Kft Terileti
Uzemeltetési egység Szerencsi Uzeménél - 3900 Szerencs, Huszarvar u. 32.
fax.: 36-47/560-308- szakfeliigyeletet irasban kell megrendelni.

lehet!
Felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy szakfeliigyelet végzése soran
nyilatkozatunk médosftasanak jogat fenntartjuk.
Kivitelezés sordn a gézvezetéket érintd, a TIGAZ-DSO Féldgézeloszté Kft. Altal
egyeztetett helyszinrajznak, kdzmlinyilatkozatnak a munkaterileten keil lenni.

Abban az esetben, ha az egyeztetésté! eltéréen tovabbi méretmegadas sziikséges, azt
kutatéarok asasdval kell meghatdrozni. A keresztezett, megkdzelitett létesitmény
biztonsagi dvezetén bellli feltdrds céljdbél végzett féldmunka csak az lizemeltetd vagy
megbizottja szakmai felligyelete mellett végezhets.

Keresztezés esetén, épités eldtt a gazvezetéket minden esetben kutaté srok
asaséaval kell megkeresni. A kutaté arkot (Gtatfaras esetén az indité aknat is)
kizarélag kézi munkéval szabad feltarni.

A munkavégzés soran minden feitart gadzvezeték szakaszt csak fent illetékes Ozemiink
engedélyének birtokdban szabad eltakarni, a feltirt vezeték védelmérdl, annak
eltakardsdig & kivitelezé koteles gondoskodni. Felhivjuk a kivitelezd figyelmét,
hogy lizemel8 gazvezeték érizetleniil huzamosabb ideig takaratlan allapotban
nem maradhat! Gazvezetékre egyéb kdzmiivek miitargyait elhelyezni tilos!

A gazelosztd vezeték jelzéseinek, felszini miitdrgyainak eltakardsa, megrongdlésa,
eltavolitasa tilos!

A keresztezd, megkdzelité épitmény épittetdjének gondoskodnia kell a meglévd
létesitményen megvaldsitani sziikséges &talakitidsok terveinek elkészitésérdl, a
kivitelezési koltségek viselésér8l és a biztonsagi évezet kialakitisa érdekében
sziikséges kéltségek viselésérdl,
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A munkavégzés teljes idbtartama alatt, a gazeloszté vezeték biztonsagi dvezetén belill
tilos az anyagok elhelyezése, téroldsa. Abban az esetben, ha az épitési tevékenység
vegzése soran a gazeloszto vezeték nyomvonala felett nehézgépjérmiivek (3,5 tonnat .
meghaladé tomeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétiddésszer(ien kézlekednek, ezt
a fteriletileg illetékes Uzemiinkkel egyeztetni sziikséges. Ebben az esetben a
gazeloszté vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépiteni, péidaul betonlapos
védelem,

A gézeloszté vezeték (t- és parkold, jarda alatti takarésanal az Gtkorona alsé
szintjét6l min. 1,0 m takarasi mélységet, ill. a meglévé takarasi mélységet, a
vizelvezet§ arok alatti takarasnal min. 0,8 m-t kell biztositani.

A meglévé, ill. feltart felszini szerelvények fedlapjat pilyaszintbe kell emelni.

Abban az esetben, ha a gézvezetékek folbtt a fenti takards nem biztosithats, a
gazvezetéket ki kell véltani. A kivaltast, ill. az Ut alatti keresztezésnéi sziikséges
utdlagos védfcstvezést a TIGAZ-DSO Fildgazeloszté Kft.-tdl kell megrendelni. A
gazvezeték kivaltds, iil. az utblagos védbestvezés koltsége a targyi beruhazast terheli.

Amennyiben a gazvezetéket Ureges, tilnyomas nélkilli kézmlivel fellilréi keresztezik,
a keresztezés helyén a keresztezett létesitmény szélsé vonaldtol, érint8sikjatol
legaldbb 1-1 m tllnyGldst védScsébe kell helyezni a gazvezetéket. A gdzvezetéken
végzendd utdlagos véddcsivezést meg kell rendelni a TIGAZ-DSO Kft-nél.

A keresztezési szakaszokndl a nyomvonalak keresztezési szige 30° - 150° kdzétt
legyen. . I

Arokba gazvezeték felszini szerelvényei nem keriilhetnek!

Az teresz és a gazvezeték keresztezésnél a legkisebb tavolség min. 0,2 m
lehet. Keresztezés esetén az &teresz épités elétt a gdzvezetéket kutatd arok
asasaval kell megkeresni.

Ha a munkaterilieten gazszivargast észlelnek, vagy a gazvezetéket megsértették,
akkor azt haladéktalanul be keil jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen
hivhato Gizemzavari bejelentd telefonszamon.

Targyi létesitmény haéznélatbavétele, lUzembe helyezése csak téréaségunk erre
vonatkozoé irésos hozzdjaruld nyilatkozata utan tdrténhet meg.

A tervezett létesitmény épitési engedélyének kiadasahoz hozz&jarulunk.
A nyilatkozat a kiadastol szamitott 6 hdnapig érvényes.

Szerencs, 2018. February 2.

Tomesz-LaszIé
muiszaki csoportvezetd
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