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1. El6zmények

Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata (3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.), mint
épittetd a TOP-3.1.1-15 szdmu, ,Fenntarthato teleplilési kozlekedésfejlesztés” targyu
palyazat keretében kivanja megvaldsitani a telepilésen |évé kozlekedési
létesitmények hasznalhatdsaganak javitasat. igy nyilt lehet8ség a HEs6k tere — Arpad
utca csomodpont forgalomtechnikai &tszervezésére, és az Arpad utca ivének
bbévitésére. Ezdltal a tomegkozlekedési eszkozok (autdbuszok) idegen sav
igénybevétele nélkiil lesznek képesek hasznalni a csomépontot. Az ,Arpad utca —
fvkorrekcié” cim( utépitési és forgalomtechnikai terv készitSje a Via-Terra 3. Kft.

(Felel8s tervezd: Gombar Péter - KE-K 05-1692).

Jelen terv szorosan Osszefligg a - szintén ezen palyazat keretében megvaldsulé — ,,EV-
11 Eurovelo kerékparut varosi atkelési szakasza” cim( engedélyezési terv Arpad utcai
csomoéponti szakaszaval, melyet szintén céglink készit. ElGzetes egyeztetést
végeztiink a Satoraljatjhelyi Rendérkapitanysaggal, valamint az Eszak-magyarorszagi

Kozlekedési Kozpont Zrt. helyi illetékeseivel.

Az utépitési és forgalomtechnikai tervet a ,Kozutak tervezése (KTSZ)” cim( e-UT

03.01.11 Utligyi M(iszaki ElSirds alapjan végeztiik.

N aye

2. Meglévé allapot

A vdros féutcajanak belvarosi szakasza 2010-ben lezarasra kerilt a kozuti forgalom
el6l, és sétaléutca funkciot kapott. Ezzel egyid6ben a féutcai forgalom a HGsok
terénél jarmdosztalyozd kialakitasaval, jelz6lampas forgalomszabalyozassal lett
atalakitva az addig egyenesen haladd fGirany 90°-0s eltéritésével. A
tomegkozlekedési eszk6zok altal hasznalt jobbra kanyarodd sav az atszél kis ivsugaru
kialakitdsa miatt nem teszi lehet6vé az autdbuszok megfelel6 savban torténd
kanyarodasat. Az autdbuszok az egyenes-balra kanyarodd sav és az Arpad utcai

szemkozti forgalmi sav részleges hasznalataval tudnak bekanyarodni. Ebbél fakaddan
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a kiépitett jelz6lampas forgalmi rend jelenleg Uzemen kivil van helyezve. A

jelz6ldmpa hianya érdemben nem befolyasolja a forgalom mennyiségi lefolyasat.

A hésok terei utburkolat kiemelt szegéllyel rendelkezik, szélessége 10,50 m, 2-3
forgalmi sav kialakitasara alkalmas. Az arpad utcai Utburkolat kiemelt szegéllyel
rendelkezik, szélessége 6,50 m, 2 forgalmi sav kialakitdsara alkalmas. A csomdponti
kornyezetben a kiemelt szegélyek mentén mindkét oldalon gyalogjarda kerilt
kialakitdsra. Az Arpad utcan egymasnak ellentmondd jelz6tabla és Utburkolati jel

kerilt elhelyezésre. Az Utburkolati jelek tartés kivitellel késziltek.

Az érintett csomdpont minden eleme tulajdonjogilag, valamint Utkezel6i

szempontbdl is Satoraljaujhely Varos Onkorményzatdnak illetékességébe tartozik.




,,,Fenntarthaté,telepijlési kozlekedésfejlesztés erahaujhely”
Arpad utca — Ivkorrekcié KIVITELI TERV




,,'Fenntarthaté'telep[]lési kozlekedésfejlesztés orghaljhely”
Arpad utca — Ivkorrekcio

KIVITELI TERV
A csomoponti beavatkozast a koltségtakarékossagi szempontok leheté legnagyobb
figyelembevételével végeztiik.

A csomépont gépjarm(iforgalmanak meghatarozasara helyi forgalomszamlalast

végeztlink. A csomdponti mértékadd éraforgalom (MOF) 807E/h.
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Az  érintett kozmUkezelGkkel az

egyeztetést lefolytattuk, az altaluk
adatszolgdltatasként atadott nyomvonalak az U-3. szamu tervlapon szerepelnek. A

kézm{ikezelGi nyilatkozatokat mellékeltik.

Tervezett allapot

Az autdbuszok befogaddoképességének novelése érdekében

egyre nagyobb
tengelytava jarm(ivek jelennek meg a tomegkozlekedési vallalat Gzemeltetésében,

melyeket az Utligyi Miszaki El6irds (UME) és annak Tervezési Utmutatdi (TU) sem

tartalmaznak Gld6z6gorbe tekintetében. Emiatt az ivek megfelel6ségének vizsgalata
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egyedi, jarmdspecifikus, szamitogépes algoritmus alapjan lefuttatott Uld6z6gorbék

segitségével tortént.
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A csomoépontban taldlkozé érintett utcdk ,Belterileti kbzutak”, osztalyba soroldsuk a

kovetkezd:

Arpad utca: B.V.cB v; =50 km/h
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Kossuth Lajos utca (H6s0k tere): B.V.cB v =50 km/h
3.1. Helyszinrajzi kialakitas

3.2.

3.3.

3.4.

A tervezett ivkorrekcid helyszinrajzat az U-3. szamu tervlap tartalmazza.

A Kossuth Lajos utcai csomdéponti agon kialakitandd forgalmi sav széle és az Arpad

utca burkolatszéle kozott épll egy R,=12 m sugaru kosariv. R,=24, R;=36 m.

Csomodpontok, utcsatlakozasok, kapubehajtok

Az ivkorrekcid érinti a meglévd, gyalogatkel6helyet, aminek kornyezetében a kiemelt
szegélyt le kell sillyeszteni. Az akaddlymentesités érdekében a csatlakozd
jardaburkolatot a sillyesztett szegélyhez igazodva kell rampasan kialakitani. Az
ivkorrekcié helyszinrajzi kialakitasat egyutt kell kezelni a kerékparos atvezetés
tervében szerepl6 kerékparut kialakitdssal (a kerékparut a meglévé jarda teriiletén K-

szegéllyel épul és siillyesztett szegéllyel csatlakozik az uttesthez).

Magassagi vonalvezetés

A tervezett burkolat szintje a jelenlegi burkolathoz igazodik.

A jarda rampak esése max. 8%.

Az ivkorrekciéo magassagi kialakitasa az U-4. sz. tervlap szerint épitendé.

Keresztmetszeti kialakitas

A palyaszerkezetek kialakitasat az e-UT  06.03.13 ,Aszfaltburkolatu
Utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése”, valamint az e-UT 06.03.11
,Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete”, cim(i Utligyi Mdszaki El&iras
alapjan végeztik. Az el6irasok 6.6, illetve 3.9 pontjdban szereplé tipus
palyaszerkezetet alkalmazunk a talajmechanikai jelentésben szereplé fagyérzékeny
altalaj figyelembevételével. Ennek megfelel6en az alkalmazott palyaszerkezetek a

kovetkezok:
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3.5.

Ut palyaszerkezet 'C’ forgalmi terhelési osztélyra:

4 cm vtg. AC-11 kopé aszfalt kopdréteg
7 cm vtg. AC-22 kot6 aszfalt kotéréteg
20 cm vtg. CKt hidraulikus kot6anyagu stabilizalt alapréteg

20 cm vtg. homokos kavics talajjavité és fagyvédd réteg

Jarda palyaszrkezet:

3 cm vtg. AC-8 kopé aszfalt kopdréteg
15 cm vtg. CKt hidraulikus kot6anyagu stabilizalt alapréteg

15 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédé réteg

Az utpalyaszerkezet oldal lezarasara betonba agyazott kiemelt szegély késziil.

Az atépitésre kerul6 kiemelt szegélyt a gyalogosatkelShely szélességében siillyesztett
madon kell kialakitani (burkolatszint + 2 cm), a kérnyezd jardaszintekhez max 10%-os

lejtés’ rampakkal kell csatlakoztatni.

A keresztmetszeti kialakitasokat a jellemz6 szelvényekben a palyaszerkezetek

megjelolésével az U-5. szamu tervlap tartalmazza.

Foldmii
A belsé uthalézat épitésekor uj foldm épdil.

A foldmi fels6 50 cm vastag rétegében az elérendd relativ tomorség Try=95%,
elérendd teherbiras az épitéskor E;>55 MN/m2, fagyvédd/talajjavitd réteg felszinén
E;>70 MN/m2. Az 50 cm alatti rétegek elérendd tomorsége Try=95%. A Bldmi
tomoritése 25 cm vastag rétegekben torténik. Az elért tomorséget a szabvanynak
megfelelen rétegenként ellendrizni kell. A kdvetkez6 réteg csak az elSirt tomorség

elérése utan fektethetéd.

A homokos kavics fagyvédd és talajjavitod réteg kovetelményei a fagyalldsag, valamint
a legnagyobb szemcsenagysag dmax=32 mm. Szerves anyag tartalma nem legyen. A

0,02 mm-nél kisebb szemcsék aranya 5 m% alatt legyen. A homokos kavics réteg
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

minimalis vastagsaga a rétegrendeknél leirt, de valtozd vastagsagu is lehet, ha az alsd

sik lejtése a vizelvezetés érdekében eltérd.

M(itargyak

Az ivkorrekcio soran meglévé mdtargyat nem érintlink, Uj mutargy létesitését nem

tervezzik.

Kornyezetvédelem, taj — és természetvédelem

A tervezett kozlekedési létesitmények nem kornyezetvédelmi engedélykotelesek,

kornyezeti hatasvizsgalat készitése nem sziikséges.

Az épités soran kizardlag belterileti kozlekedési teriletet kell igénybe venni.

Az utépitési munkdalatok soran keletkez6 hulladékok kezelésérél (hasznositasardl,
artalmatlanitasardl) a hatalyos elGirasoknak megfeleléen az engedélyes koteles

gondoskodni.

Csapadékviz elvezetés

A tervezett ivkorrekcié nem befolydsolja a kornyezd burkolt felliletek lejtviszonyait,
igy az aszfalt felliletre hullé csapadékot ezentul is a meglévé csapadékviznyel§ aknak

gyljtik 0ssze, és vezetik a csapadékcsatorndba.

Erintett k6zm(ivek

Gaz: bekots gazvezeték keresztezés (Tigaz DSO Kft.)
Viz: vizvezeték keresztezés (Zempléni Vizmii Kft.)

Tavkozlés:  tavkozlési foldkabel keresztezés (Magyar Telekom Nyrt.)

Elektromos: elektromos foldkabel keresztezés (EMASZ Nyrt.) (Szakdagi terv szerint!)

A meglévé kozmlivekrdl rendelkezésre allé dokumentaciok csak tajékoztatd jelleglek,
ezért a helyszinrajzon feltiintetett nyomvonalakat fel kell tarni és pontositani kell. A

feltaras kutatdarokkal, kézi foldmunkaval torténhet. A feltart kozm(veket a
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3.10.

3.11.

3.12.

keresztezés helyén védelemmel kell ellatni. A kozm(ivek nyomvonalanak 2-2 méteres
kornyezetében gépi foldmunka nem végezhet6. A keresztezett kozmivek
UzemeltetGitdl a kivitelezés megkezdése el6tt a kozmdinyilatkozatoknak megfelel6en

szakfellgyeletet kell kérni.

Kozvilagitas

kivaltasara nem keril sor, illetve oszlop az Uj kozuti (Grszelvénybe nem keril. A
burkolt utfeliilet megnovekedése oly csekély mérték(i, hogy az tobblet megvilagitast

nem igényel.

Uttartozékok

Az ivkorrekcié sordn meglévd Uttartozékot nem érintlink, Uj Uttartozék létesitését

nem tervezzik.

Forgalomtechnikai kialakitas

A forgalmi rend szoros 0Osszefliggésben van az ,EV-11 Eurovelo kerékparut varosi
atkelési szakasza” cim(i engedélyezési terv Arpad utcai csomodponti szakasz

forgalomtechnikajdval, igy azokat célszer( egy Gitemben megvalésitani.

A csomédpontban |évé — eddig sem mikod6 - jelz6lampas iranyitasra kialakitott
forgalmi rend megvaltozik. A jelz6testek és azok tartéoszlopai eltavolitdsra kertilnek.
A Kossuth Lajos utca, valamint az Arpad utca fel6l a jarmdosztalyozd, valamint az
»Els6bbségadas kotelezd” utburkolati jeleket el kell tavolitani. Mindkét iranybol
kihelyezésre kerul a ,Kijelolt gyalogatkel6hely” tabla, valamint a ,Gyalogosok”
veszélyt jelzd tabla is. A Kossuth Lajos utca fel6l az Uj kerékparos keresztezés miatt

»2Kerékparosok” veszélyt jelz6 tabla is kihelyezésre kerdl.

Az Arpdad utca feldl a kijelolt gyalogatkelShely a domboru lekerekités miatt nehezen
észlelhetd. A ,Gyalogosok” veszélyt jelzd tabla kisér&jeként szabvanyos méret(l

gyalogos veszélyre figyelmeztet6 uUtburkolati jel keriil elhelyezésre. A Kossuth Lajos

10
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3.13.

3.14.

utca fel6l a , Kerékparosok” veszélyt jelz6 tabla kisérGjeként szabvanyos méretd

kerékparos veszélyre figyelmeztet6 utburkolati jel keriil elhelyezésre.

Az Arpad utca - Kossuth Lajos utca Gtirdnyban kdzlekedk szamara 1,50/1,50 (0,50 m
széles) vonal/koz utszél jelzés kerlil felfestésre a derékszogli f6 uatirany és az
els6bbségi viszonyok egyértelmid kijelolése érdekében. Az Arpad utcai kijeldlt

gyalogatkelGhely felfestését az Uttest megndvekedése miatt béviteni sziikséges.
Az Utburkolati jeleket tartds kivitelben kell elkésziteni.

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast az U-6. szamu tervlap mutatja be.

Epités alatti forgalmi rend

A beavatkozas egy Utemben elvégezhetd. Célszer(i ezt az Utemet 6sszevonni az ,,EV-
11 Eurovelo kerékparut varosi atkelési szakasza” cim( engedélyezési terv Arpad utcai
csomoéponti szakasz épitésével. A kozvetlen munkateriiletet mind a kdzdat, mind a
gyalogos forgalom eldl folytonos elkorlatozé elemekkel kell elzarni. A megkdzelitési
irdnyokbdl a ,Munkateriilet” és az ,Utszlkiilet” veszélyt jelz6 tablakat el kell

helyezni, valamint a kézi munkavégzés miatt sebességcsokkentést kell alkalmazni.

A gyalogosok gyalogatkel6helyen torténé folytonos kozlekedését gyalogos

provizorium alkalmazasaval biztositani sziikséges.

Az épités alatti ideiglenes forgalomtechnikai terv helyszinrajzi kialakitasat az U-7.
szamu tervlap tartalmazza.

Koérnyezetvédelem

Talaj, felszin alatti viz

Teriiletfoglalds hatdsa a termétalajra:

A kozlekedési célu épitésre idegen terlletek igénybevétele nélkiil, kizardlag kozlekedési

terlileten kerl sor, igy annak termdtalajt érinté vonatkozasai nincsenek. A megvaldsitas

gépjarm(iforgalomra nincs vonzd hatassal.

11
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A teriilet érzékenységi vizsgdlata:

A 219/2004. (VII.21.) sz. kormanyrendelet a terliletek felszin alatti érzékenységét
kategoridakba sorolja. A 27/2004 (X11.25.) KvwWM rendelet sz4l a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileten |év6é telepilések besorolasardl. Satoraljaujhely
érzékeny kategdriaba tartozik, valamint nem tartozik kiemelten érzékeny felszin alatti
vizminGség védelmi terilethez, igy egyedi érzékenységi vizsgalat elvégzésére nem kerilt

sor.

A létesitmény lizemeltetésének hatdsa

A belterileti utak és jarddk téli sikossag mentesitésére klorid tartalmu (NaCl, MgCl,)
olvasztészer nem keriil felhasznaldsra. A kerékparut és jardak burkolatara hulld

csapadékvizet zart csatornahadldzat gydiijti.

Felszini viz

Az ivkorrekcid épitése vizfolyast nem érint, igy mederrendezésre, korrekcidra nincs

szlikség.

Leved

Az ivkorrekcio épitése a kozut kornyezetének levegéminbségére nem lesz érdemi

hatassal. A megvaldsitas gépjarm(iforgalomra nincs vonzo hatdssal.

Elévilag
Az igénybe venni kivant terilet nem fekszik NATURA 2000 terileten. Egyéb él6vilag-
védelmi szempontbdl nem jelent8s. Létesitése él6helyet nem sziintet meg, és nem is

korlatoz.

Zaj
Az ivkorrekcid, valamint az Uj forgalmi rend kialakitasa soran a gépjarmdivek a mostani
kozlekedési rendhez nagyon hasonlé mdédon hasznaljak majd a csomdpontot (jelz6tablas
szabdlyozas az els6bbségi viszonyok tekintetében), igy tobblet varakozasra, megallasra —

ami megnovekedett zajforrast okoz — nem kell szamitani.
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Hulladék

A kozlekeddbk részérdl tobblet hulladék keletkezésével nem kell szamolni. A kozelében

taldlhatd autdbuszmegallék rendelkeznek kommundlis jellegld hulladékgylijté

edényekkel.
Epitési hulladékok:
Sorszam A hulladék anyagi | Hulladék| Kitermelt Kezelési méd
mindsége szerinti EWC [ mennyiség
csoportok kodja
(tonna) Megnevezése Helyszing

1. Kitermelt talaj 17 0504 5 épitési feltoltés Helyben

2. Betontérmelék 170101 1 épitési térmelék Lerakéhelyre
3. Aszfalttérmelék 17030p 5 épitési térmelék Lerakéhelyre
4, Fahulladék 170200 0,02 épitési tormelék Lerakéhelyre

3.15. Teriilet igénybevétel

3.16.

3.17.

A tervezett Utépités a Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata tulajdondban és
kezelésében lév6 2791/3 és 1375/1 helyrajzi szamu kozlekedési célu teruleteket veszi
igénybe. A hiteles foldhivatali térképet, valamint a 30 napnal nem régebbi hivatalos

tulajdoni lap masolatot mellékelve csatoljuk.

Forrasok

A tervezéshez a Jenei Bt. (3950 Sarospatak, K6rosi Csoma Sandor ut 13.) altal
készitett EOV vetileti rendszerd digitalis terllet felmérést, digitdlis foldhivatali
alaptérképet, valamint az érintett kozmukezelGk altal szolgdltatott kozmdiivezeték

nyomvonalak helyszinrajzat vettiik alapul.

Munkavédelem

A tervezési munkat a munkavédelemrdl sz6lé6 1993. évi XClll torvény, a

vonatkozdszabvanyok, valamint az érvényben |évé altaldnos és eseti

13



JFenntarthato telepiilési kdzlekedésfejlesztés or8haujhely”

Arpad utca — ivkorrekcié KIVITELI TERV

3.18.

biztonsagtechnikai elGirasok betartasaval végeztiik. Az épités sordan az érvényben
lév6 munkavédelmi és balesetelharitasi 6vorendszabdlyokat be kell tartani. A
munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztositani kell a 64/1980. (XII. 29.)
MT rendelettel mddositott 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet elGirdsait, valamint a
végrehajtasrdl sz6l6 rendeleteket, a vonatkozd szabvanyokat, tervezési iranyelveket,
valamint a szakminisztériumok 4altal kiadott szakmai Ovérendszabalyokat. A
kivitelezés soran a KRESZ és a kozuti munkaterilet elkorlatozasara vonatkozd

elGirdasok betartandok.

A kivitelez6nek fokozottan kell torekednie a biztonsagos munkavégzésre. Ez a
munkaarok lehet6 legrovidebb ideig tartd nyitva tartasaval, ill. kritikusabb szakaszon
a munka alapos el8készitésével és az érintett hatdsagokkal, szakvallalatokkal
fenntartott folyamatos kapcsolattartassal érhet6 el. A kivitelezés soran a vonatkozo
munkavédelmi el6irasokat, szabdlyokat maradéktalanul be kell tartani. A kivitelezést
a vonatkozd épitési elGirasoknak megfelel6en kell végezni. Emel6gép, markold a
légvezeték ill. foldkabelek megkozelitésénél csak az érintési és megkozelitési

el8irdsok betartasaval dolgozhat.

Tlizvédelem

A tervezés soran az 54/2014. (XII. 5.) sz. BM 35/1996. (XII. 29.) BM sz. rendelettel
hatalyba léptetett OTSZ elGirdsait betartottuk, a létesitmény tlizveszélyességi

osztdlyba soroldsa: ,,E” nem tlizveszélyes.

Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzéanyag védelme érdekében 1-2
lizemképes, porral oltd tiizolté késziiléket kell a helyszinen tartani. A festékkel
végzendé munkak tlizveszélyesek, ezért ezeknél a dohanyzas és a nyilt lang

hasznalatat (hegesztés) meg kell tiltani.
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4. Tervezdi nyilatkozat

TERVEZOI NYILATKOZAT

Tsz. VT_1/2017_UT

JFENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES —
SATORALJAUJHELY”

ARPAD UTCA - [VKORREKCIO
KIVITELI TERVEHEZ

Az utak épitésének és a forgalom részére valo sdad& hatésagi engedélyezébér
sz0616 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 8. 8. (2) emkésének b.) pontjaban foglaltak
alapjan

nyilatkozzuk,

hogy a tervezett fiszaki megoldas megfelel a jogszabalyoknakszaki ebirasoknak
és az altalanos érvéngzakmai kovetelményeknek.

Alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok:
- 93/2012 (V. 10.) Korm. rendelet
- 1993. évi XCII térvény (a munkavédelestyr
- 54/2014. (XII. 5.) sz. BM rendelet (Orszaga&Vedelmi Szabalyzat)
- OTEK 253/1997 (XIl. 20.) Korm. rendelet (a 2008.egEmber 12-ei
valtozasokkal)
- e-UT 03.01.11 Kodzutak tervezése (KTSZ)
- e-UT 04.02.11 Kozuti jetitdblak
- e-UT 06.02.11 Utak és autdpalyak létesitésénelaatia geotechnikai
szabalyai
- e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jarddkasaerkezete
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatl palyaszerkezeteketeaése, megésités

Sarospatak, 2018. majus

Gombar Péter

okl. éptimérndk
KE-K 05-1692
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