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Miiszaki leiras

1. El6zmények

A varos kozpontjat a kozelmultban forgalomcsillafiit 6vezetté, seétaldéutcava
alakitottak. A gépjartiforgalmat a varoskdzponttdl keletre, illetve nyugatlkerib
utcakra terelték. A Vasvari Pal utca a varoskozigbieletre feke elkertb at, mely
gyijtéfunkcidval rendelkezik. Az Ut mentén lakoovezetakalhatok meghatarozo
meértéki gyalogos forgalommal. Kozponti csomépont tobb ggatkebhellyel a
varoskozpont felé vezéDo6zsa Gyorgy utcai csomopont. Tovabba a Dozsa @yyés
Munkacsy utcak kozott 2 db autdbuszmegalld is akél. A Vasvari Pal utca ezen
szakaszan a gépjativek szamara 40 km/h-s sebességkorlatozas van émeny
tiltd tablaval jelzett sebességkorlatozast az aktdsok esetben figyelmen kivdl
hagyjak.

2. Tervezett megoldas

A sebességkorlatozas betarttatasa, illetve ezgghbbgosok biztonsdganak novelése
érdekében a sebességcsokkentett szakaszon radaességmérkeril elhelyezésre
az U-3. sz. forgalomtechnikai helyszinrajz szerimigly a Munkécsy utca f@l
érkedknek ad figyelemfelhivast a sebességhatér betaatasa

A radar folyamatosan méri és kijelzi a hatésugandbs jarmivek sebességét. A 40
km/h-t meghaladé sebességnél vilagitani kezd a '$I&AS!" felirat.

A sebességmérradar és kijelz elhelyezése az egyenes szakasz kezd@t8&m-re,

a jarda burkolataban, a 0,50 m-es biztonsagi siyeliembe vételével sziikséges. A
sebességmérés kijeld elhelyezését és kihelyezési magassagat a kihelg&gpus
ismerete utan felul kell vizsgélni. Elhelyezéseda i irszelvényen kivil térténhet.
1,50 m jardaszélességet biztositani kell. A kozetrél nyald fak lombkoronaja ne
takarja a radart és a kijélz Ezt sziikség esetén a fak gallyazasaval kell rdagaol

Az energiahatékony energiaellatas érdekében a sEdregé napelemes megtaplalast
kap. Ez Kkivitelezési és uUzemeltetési téren is kézetbarat, koltséghatékony
megoldas.

Tervezett tipus: SELEX 7068 LA, vagy ezzel funké&lian megegyéz megfeled
magyarorszagi és Eurdpai Unios isitéssel ellatott termék.
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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Tsz.: VT_7/2017_KIV

JFENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES —
SATORALJAUJHELY”

DOZSA GYORGY UT - VASVARI PAL UT — SEBESSEGMER
TELEPITESE

KIVITELI TERVEHEZ

Az utak épitésének és a forgalom részére valo sdad& hatosagi engedélyezésér
sz0l6 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 8. 8. (2) demdeésenek b.) pontjaban foglaltak
alapjan

nyilatkozzuk,

hogy a tervezett fiszaki megoldas megfelel a jogszabalyoknakszaki ebirasoknak és az
altalanos érvényszakmai kovetelményeknek.

Alkalmazott jogszabélyok, szabvanyok:
- 93/2012 (V. 10.) Korm. rendelet
- 1993. évi XCII torvény (a munkavédelathr
- 54/2014. (XIl. 5.) sz. BM rendelet (OrszagagVedelmi Szabalyzat)
- OTEK 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet (a 2008eEember 12-ei valtozasokkal)
- e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ)
- e-UT 04.02.11Kozuti jeltablak

Sarospatak, 2018. majus
Gombar Péter

okl. éptimérndk
KE-K 05-1692



AElekron

Elektron Kft. 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 7. HUNGARY
Tel.: +36-92-320-656 Fax: +36-92-314-137 GSM: +36-30-9427-571
www.elektronkft.hu www.kozlekedesitablak.hu
E-mail: osbi@zalaszam.hu osbi@elektronkft.hu

SELEX 7068 LA

SEBESSEGMERO ES KIJELZO BERENDEZES

Jellemzéi:

v Sebességmérs és kijelz6 berendezés ,LASSITS!” funkcidval.

v’ LEDES-LENCSES kivitel.

4 Fényereje automatikusan valtozik: nappali-éjszakai

v' A ,SEBESSEGE” és a ,km/h” felirt 3 db folidbdl.

v Opcid: Villogé tizemmad

v Mérete miatt forgalmas lakott teriileten és orszaguton ajanlott.

Miiszaki adatok:

— Tabla mérete: 750 x 800 x 75 mm

— Tabla szine: matt fekete porfestett

—  Kijelz6: 337 mm, 3 soros LED + LENCSE

— Kijelz6 szine: sarga — piros, sarga — fehér

— ,LASSITS!” 140 mm, 1 soros LED + LENCSE

— Fesziiltség: 12 Volt DC, Adapterrel 230 Volt AC

— Aramfelvétel: 200 mA, méréskor 1.800 mA (12 V esetén)

»L” - ,LASSITS!” funkcié
Ha a mért sebesség a megengedett értékhatar felett van, ,LASSITS!” felirat jelenik meg. A
sebességhatar értékét az izemeltet6 az Elektron Radar programmal tudja beallitani.

LA” - Analizalo program

A sebességmér6be beépitett adattarold gyljti az adott Utszakaszon elhaladd jarmdvek szamat,
be- és kimend sebességét, valamint idépontjat. Kb. 100.000 jarm{ kozlekedési adatat képes
rogziteni.

Az Osszegy(ljtott adatokat az ,Elektron Radar” programmal kiértékelhetjik: tablazatokat,
grafikonokat és egyéb elemzéseket készithetlink. Az adatokat Excel-be exportalhatjuk.

SEBESSEGE:




