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1. Bevezetés, alapadatok

1.1. Megbizé

Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata
(3980 Satoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 5.)

1.2. A projekt megnevezése

TOP-3.1.1-15-B0O1-2016-00025 kodszamu ,Satoraljaujhely Varos fenntarthatd
kozlekedesfejlesztése” megnevezeésu projekt

Arpad utcai korforgalom

1.3. Tervfazis

Kiviteli terv.

1.4. Auditalt tervdokumentaciok

Tervezo Tervszam Datum, Munkarész
Via-Terra 3. Kft., VT-2/2017_UT Kiviteli terv
3950 Sarospatak

Gardonyi Géza ut 12/B. 2017. december

Gombar Péter tervez6

1.5. Korabbi auditalasi fazisok

Nem voltak.

1.6. Az auditorok adatai

Név:
Vida Zoltan
Kozuti biztonsagi auditor

Auditori bizonyitvany szama, kiaddja és datuma:
AA039/2016, Universitas-Gy6r Nonprofit Kft., 2016.06.27.

Kamarai nyilvantartasi szam:
05-1619
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1.7. Feladategyeztetés
Id6pontja: 2018. februar 14., 2018. marcius 05.

Jelen van a megbizo6 részérél: Mokd Ferenc projektmenedzser
Jelen van az auditor részeérdl: Vida Zoltan auditor

1.8. Helyszini szemle

Datum, ora Id6jarasi és latasi viszonyok Jelen van
2018. februar 17. enyhén felh6s id6, +1°C, Vida Zoltan
10:00 — 16:00 j6 latasi viszonyok
2018. marcius 05. napos, enyhén felhds ido, +3°C, Vida Zoltan
8:30 —18:00 j6 latasi viszonyok

1.9. Tovabbi felhasznalt informaciok

Informacioé tipusa Forras megnevezése
Forgalmi adatok Tervezdi forgalomszamlalas
Baleseti adatok WEB-BAL
Fényképek Auditor

2. Altalanos projektleiras

2.1. Helyszin

A létesitmeny Satoraljaujhely varos belteriletén az Arpad u. — Karolyi Mihaly u. —
Vasvari Pal u. — Arpad u. csomoépontban talalhato.

2.2. Az ut tipusa, kategoriaja, tervezési osztaly, tervezési sebesség

Tervezett létesitmény:

Korforgalom

A csomopontban talalkozo érintett utcak ,Beltertleti kozutak”, osztalyba sorolasuk
alabbi:

Arpad utca: B.V.c.B, vi= 50 km/h
Vasvari Pal utca: B.V.c.B, vt= 50 km/h
Karolyi Mihaly utca: B.VIl.d.C, vt = 30 km/h
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2.3. Az utszakasz altalanos jellemzoi

Satoraljaujhely varos Onkormanyzata kdrforgalmi csomdpontot kivan megvaldsitani a
Terulet és telepulésfejlesztési Operativ Program keretében, melyre TOP — 3.1.1 — 15
-BO1-2016-00025 szamon tamogatast nyert.

A tervet a Via-Terra 3. Kft., (3950 Sarospatak, Gardonyi Géza ut 12/B.) készitette el.

A fejlesztéssel érintett terlilet Borsod-Abauj-Zemplén megye terlletén talalhaté. A
létesitmény Satoraljaujhely beltertletén tervezett.
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Altalanos leiras:

A csomoéponti forgalomszamlalas alapjan a tervezett forgalmi rend szerint kialakuld
forgalomnagysagok a kdvetkezdék:

<
)]
(ap]

o0
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o

Az e-UT 03.03.11 Koérforgalmu csomopontok tervezése 6.19 pontja szerint a mini
korforgalom lakott terlleti kérnyezetben (legfeljebb 50 km/h) alkalmazhatd, legfeljebb
12,5 m-es kulsé sugarral kialakitott korforgalom, ahol az épitett vagy festett
kdzépsziget atjarhatd. Jelen esetben Rk (kilsé sugar)= 11,05 m, valamint vt =50 km/h.
A csomodpont napi forgalmi terhelése nem haladja meg a 15 ezer jarmivet, illetve a
forgalomnagysag az egyik belépésnél, illetve koérpalyan kisebb, mint 1200 j/h.

A tervezett megoldas a meglévé korulmények alapjan alkalmazhato.

Az autdbuszok befogaddképességének novelése érdekében egyre nagyobb
tengelytava jarmiivek jelennek meg a témegkodzlekedési vallalat (Eszakmagyarorszagi
Kozlekedési Kbzpont) lizemeltetésében, melyeket az Utligyi Miszaki El6iras (UME)
és annak Tervezési Utmutatéi (TU) sem tartaimaznak (ldézégorbe tekintetében.
Emiatt az ivel megfeleléségének vizsgalata egyedi, jarmispecifikus, szamitégépes
algoritmus alapjan lefuttatott Gld6z6gorbék segitségével tortént.
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Az Uldoz6gorbés vizsgalatbol latszik, hogy a kozépsziget jarhatdéva tétele
elengedhetetlen.

Helyszinrajzi kialakitas

A mini kérforgalom a kdvetkez6 geometriai adatokkal rendelkezik:

Rb (belsé sugar)= 4,55 m (K-szegély kulsé éle),

Rk (kulsé sugar)= 11,05 m (kiemelt szegély, ill. felfestés),

Sz (korpalya szélessége)= 6,50 m.

A mini korforgalom fenti geometriaja a meglévé aszfalt burkolat felhasznalasaval
biztosithaté.

Magassagi vonalvezetés
A tervezett kdzép-korsziget épitése a csatlakozé utak magassagi vonalvezetését nem
befolyasolja.
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Keresztmetszeti kialakitas

A csomopontot 12 tonnas sulykorlatozas mellett célforgalom hasznalhatja, valamint a
kozOsségi kozlekedést bonyolitd autdbuszok, illetve a szemétszallitdo jarmivek. A
jarhatd kozépsziget palyaszerkezetének meghatarozasakor nem a tehergépjarmivek
athaladasanak szama a mértékadd, hanem a kis sugaru ivben fordulé gépjarmivek
hatso kerekeinek fokozott terhel6 hatasa.

A fenntarthatdsagi szempontokat figyelembe véve az Utiigyi Miszaki Eléiras Betonké
burkolatu palyaszerkezetek méretezése alapjan a leger6sebb palyaszerkezetet
alkalmazzuk, ami ,D” Nehéz forgalmi terhelési osztalynak felel meg.

Palyaszerkezetek

A jarhato kozépsziget palyaszerkezete:
10 cm vtg. betonkd burkolat (kapcsolodas szerinti osztalya: A, fektetési mintazat: F)
(e-UT 06.03.42. 7. tablazat szerint)
3 cm vtg. agyazoé homok
15 cm vtg. CKt-4 alapréteg
25 cm vtg. FZKA 0/32 zuzottk6 alap
20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédé réteg
A jarhato kdzépsziget magassagat oly modon kell kialakitani, hogy annak kdzepe, a
meglévd burkolatszintbél min. 8 cm-rel legyen a K-szegély folott.

Az utpalya szélesités szintén a ,D” Nehéz forgalmi terhelési osztalynak megfelelé
palyaszerkezettel épul.

A kozépsziget palyaszerkezetének lezarasara betonba agyazott K-szegély épul, az
utszélesités palyaszerkezetének lezarasara betonba agyazott kiemelt szegély épll, a
jarda palyaszerkezet oldal lezarasa betonba agyazott sullyesztett szegély készul.

Forgalomtechnikai kialakitas

Az uj forgalmi renddel egy 6,50 m széles korpalya kerul kijeldlésre a meglévd aszfalt
fellleten oly modon, hogy a korpalya szélét és a csomoéponti agak ravezetését
felfestessel jeloljuk. A belépd csomoponti agak szelessege: 3,00 m (4,15 m) (Arpéad -
nyugat), 3,50 m (Arpad - dél), 4,00 (Vasvari), ill. 3,00 m (Karolyl Mihaly). A kilép6 agak
3,75 m (Arpad-nyugat), 4,00 m (Arpad - dél), 5,00 m (Vasvari) és 3,50 m (Karolyi
Mihaly).

A 3,00 m széles gyalogos atkel6helyek a korforgalom szélétél 5 m-re kerulnek
kijelolésre.

A korforgalomra torténd figyelemfelhivas érdekében lassitd harantcsikozast terveztek
a megkozelité agakon.

Az ,Egyéb veszély” ,Forgalmi rend valtozas” és a sebességcsokkent§ jelzétablakat az
uj forgalmi rend megszokasaig, 90 napig kell kint tartani.
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Egyéb szempontok

A csomopontban menetrend szerinti autébuszjaratok is kdzlekednek.

2.4. A megengedett sebesség

A tervezett terllet Utszakaszain az alabbiak szerint alakulnak a meglévé és tervezett
megengedett sebességek.

l. onkormanyzati utak

Meglévé és tervezett sebesség
Beltertleten:  30-50 km/h

A korforgalom kornyezetében 30 km/h sebességkorlatozas tervezett.
2.5. Forgalmi adatok

A tervez6 a csomopont gépjarmUforgalmanak meghatarozasara helyi
forgalomszamlalast készitett.

A csomoponti mértékado oraforgalom (MOF) 752 E/h.
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Karolyi Mihaly u.
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Egyéb forgalmi adatot a tervdokumentacié nem tartalmazott.

2.6. Baleseti adatok
Forras: WEB-BAL 1.6

A terileten az utébbi 5 évben regisztralt baleset nem tortént.

A terlleten mind az tervezett atvezetés kovetkeztében mind a gyalogos, mind a
kerékparos forgalomra rendkivuli figyelemmel kell lenni a tervezés soran, és a baleseti
kockazatok minimalizalasara kell torekedni.
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3. Az auditalas eredményei problémak és javaslatok

A tervdokumentacio, a jelenlegi helyszin ismerete, valamint a baleseti és forgalmi
adatok vizsgalata alapjan el6szor 6sszefoglalom az altalam tapasztalt problémakat,
majd az ezek megoldasara, illetve a helyzet javitasara szolgalo javaslataimat.

1. sz. javaslat

Tervezett allapot:

Az Arpad u. — Karolyi Mihaly u. — Vasvari Pal u. — Arpad u. csomépont jelenleg négyagu
csomoépont, melyet a terv mini korforgalomma alakit. A jelenleg teriengés csoméponti
tertlet kozepére kozépszigetet tervez épiteni.

Probléma:

A jarhato kozépszigetet K szegéllyel hataroltan tervezi kialakitani, mely k6zéppontjat
102,75 mBf szintre tervezi. Ez azt jelenti, hogy a kdzépszigetnek lesz olyan oldalesés
oldala, ahol 102,50 mBf szintjéhez képest 25 cm-es szintkulonbség lesz, ami 5-6 %-
os keresztesést jelenthet, amennyiben a jarmidvel rahajtanak a kdzépszigetre. Ez a
nagy szintkuldnbség a fordulasi gérbe vizsgalat alapjan éppen az autébuszok fordulasi
vonalaba esik, amely k6zdsségi kozlekedés esetén mar az utazasi komfort romlasahoz
vezethet, a jarmlben utazdk egyensulyvesztését okozhatja, ami személyi sérlléses
balesetekhez vezethet.

A kockazati matrix alapjan a balesetek eléfordulasi valészinlisége nagy (3),
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A balesetek kimenetelének sulyossaga sulyos (2),
A probléma kockazati foka magas (6).
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Cél:
A személyi séruléses balesetek megel6zése, a megfelel6 keresztesés biztositasa a
mini kérforgalom kdzépszigetére hajtas esetén is.

Megoldasi javaslat:
A hatarolo szegély magassaga max. 4 cm, az atjarhato kozépsziget csucspontja max.
12 cm magassagban legyen a burkolat szintjétél.

max. 12 cm

max. 4 cm

Kérpalya Kdzépsziget (atjarhaté)

2.2, 4bra— Epitett k6zépsziget keresztmetszeti kialakitasa mini korforgalomnal

2.3. &bra— Példa az épitett kbzépsziget kialakitasara mini kérforgalomnal

2. sz. javaslat

Tervezett allapot:

Az Arpad u. — Karolyi Mihaly u. — Vasvari Pal u. — Arpad u. csomépont jelenleg négyagu
csomopont, melyet a terv mini kdrforgalomma alakit. A jelenleg terjengés csoméponti
terllet kozepére kozépszigetet tervez épiteni, a becsatlakozd utak csatlakozasi
pontjainal burkolatjelekkel tervezi korrigalni a csomoponti geometriat.

Probléma:

A tervezett kdrforgalom esetén az Arpad u. keleti agrél érkezék, a Karolyi Mihaly utcara
a torténd befordulas esetén nem tudnak sajat savban maradva befordulni, ezért
nekihajthatnak a Karolyi Mihaly utcardl a korforgalomba szabalyosan kdzlekedve
érkez6k jarminek. Ezzel Utk6zéses balesetek fordulhatnak el6, amelyek a
feltételezhet6 kis sebességek miatt vélhetéen jellemzéen anyagi karos, koccanasos
baleseteket okoznak majd.
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A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlsége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga konnyi (1),
A probléma kockazati foka kdzepes (3).

Javasolt
lekerekitd iv.

Cél:

Az UtkOzéses balesetek megel6zése, a befordulasnal a sajat sav megtartasanak
biztositasa.

Megoldasi javaslat:
Az Arpad u. keleti &g és a Karolyi Mihaly utca csatlakozasa kozott legalabb a
személyauté szamara megfelel6 lekerekitd iv biztositasa.

3. sz. javaslat

Tervezett allapot:

Az Arpad u. — Karolyi Mihaly u. — Vasvari Pal u. — Arpad u. csomépont jelenleg négyagu
csomopont, melyet a terv mini kdrforgalomma alakit. A jelenleg terjengés csoméponti
terllet kozepére kozépszigetet tervez épiteni, a becsatlakozd utak csatlakozasi
pontjainal burkolatjelekkel tervezi javitani a csomdponti geometriat.
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Probléma:

Az Arpad utca keleti aghoz tartozé korforgalom és elsébbségadas kotelezd tablat
hordoz6 forgalomtechnikai oszlopot a jelenlegi utburkolatra helyezi el, aminek a
jarmdvek nekihajthatnak. Emiatt egyjarmives balesetek kovetkezhetnek be,
amennyiben a jarmivek nekimennek az oszlopnak.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga konny (1),
A probléma kockazati foka kdzepes (3).

Cél:
Az oszlopnak Utkozés elkerulése, az egyjarmlves balesetek megel6zése.

Megoldasi javaslat:
Az oszlop elhelyezése a jelenlegi burkolaton kivul a meglévé kiemelt szegély mogott.

Forgalomtechnikai
oszlop elhelyezése
a jardaszinten a
megléve szegély
melletti biztonsagi

v}
G \ b«\ védbtavolsag
s e\ betartdsaval.
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4. sz. javaslat

Tervezett allapot

Az Arpad u. — Karolyi Mihaly u. — Vasvari Pal u. — Arpad u. csomépont jelenleg négyagu
csomopont, melyet a terv mini kérforgalomma alakit. A jelenleg terjengés csoméponti
terllet kozepére kozépszigetet tervez épiteni. A korforgalom minden agan megjelenhet
a gyalogos forgalom, azonban két agon nem tervez gyalogatkel6t.

Hianyzé

& gyalogos
kapcsolat

Probléma:

A korforgalom két 4gan nem tervez gyalogos atvezetést, aminek kdvetkeztében a
gyalogosok szabalyozatlan médon, védelem nélkul kell, hogy kozlekedjenek ennél a
két atkelésnél. A korforgalombdl ki- és behajté jarmi nem szamit a figyelemfelhivas
hianya kdvetkeztében a gyalogos megjelenésére, ezért az uton athaladé gyalogost
elUtheti.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga sulyos (2),
A probléma kockazati foka magas (6).

Cél:
A védtelen kdzleked6k baleseteinek elkertilése, a megfeleld tajékoztatas kihelyezése
a gyalogos elltések és személyi séruléses balestek elkerulése.
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Megoldasi javaslat:
A gyalogatkeld kijelolése a hianyzd helyeken, a hianyz6 gyalogos kapcsolatok
biztositasa.

4. A javaslatok osszefoglalasa és egymashoz valé viszonya

A javaslatok mind terlleti, mind &sszefliggéseiben kapcsolédnak egymashoz,
azonban a javaslatok kulon is kezelhetdk.

Kockazati szempontbdl a beavatkozasok sorrendje a kovetkezd:
Javaslatok:

Kockazati fok: 6
- 1.,4. javaslat

Kockazati fok: 3
- 2.,3.javaslat

5. Eqyéb észrevételek

A forgalomtechnikai tervet, a javaslatokat figyelembe vételével célszerii mddositani.

6. Az auditor nyilatkozata

Az audit a ,KdzUti biztonsagi audit. Médszertan” c. e-UT 02.01.42 (UT 2-1.233:2009.)
szamu utugyi miszaki el6iras és ,A kozut biztonsagi audit modszertan” c. 1.
munkarész alapjan készult. A kozuti biztonsagi audit egyeduli célja a lehetséges
biztonsagi problémak azonositasa és fluggetlen javaslattétel ezek megoldasi modjaira.
A dontéshozatalt befolyasold mas szempontokat a szakma szabalyainak megfelel6en,
szandékosan nem vettem figyelembe, ugyanakkor a javaslataim megfogalmazasakor
tekintettel voltam az auditalt terv tervfazisara.

Vida Zoltan

Arpad utcai korforgalom 16. oldal



