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MUSZAKI LEIRAS

1. Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata (3980 Satoraljadjhely, Kossuth tér 5.), mint
épittet6 a TOP-3.1.1-15 szamu, , Fenntarthato telepilési kdzlekedésfejlesztés” targyu
palyazat keretében 0Ot darab fedett buszvard elhelyezését tervezi. Az épitész
tipustervek alapjan elhelyezésre kerll§ autdbusz vardk a varos tobb pontjan bevalt

megoldasként Gizemelnek.

2. Az Uj autdbuszvarok a kdvetkezs helyszineken keriilnek kihelyezésre:
- Pataki utca (Varhegy) 2db
- Pataki utca 37 szam el6tt 1db
- Kazinczy utca (Kenyérgyari korforgalom) 2db

Az autdbuszvardk szerkezetét az Utligyi Miszaki ElGiras alapjan ugy kell elhelyezni,
hogy azok a kozuti (rszelvénybe - a kiemelt szegélyt6l mért 50 cm-es sdvba - nem
nyulhatnak be. Az oldal paravanok és az utszél kozott min. 1,50 m tavolsagot kell
biztositani. Az autdbuszvardok méretét, helyigényét, megfelel§ elhelyezését az U-2
Atnézeti helyszinrajz (M=1:10 000), az U-3 Részletes helyszinrajz (M=1:250), valamint

az U-4 Részletrajz tartalmazza.

3. Az autdbusz varék burkolata a kdvetkezd rétegrenddel épiil (e-UT 06.03.42 Utiigyi

Mdszaki elGiras):

- 6 cm vtg. betonkd

- 3 cm vtg. agyazd homok

- 15 cm vtg. CKt-T2 cementstabilizacids alapréteg
- 20 cm vtg. homokos kavics fagyvédé réteg

- tomoritett altalaj

A betonké burkolat épitésénél a kapcsolddasi osztalyra és a fektetési mintazatra

kilon elGirast nem teszunk.

A palyaszerkezet lezarasara betonba agyazott, min. 5 cm vastagsagu szegélykovet kell

elhelyezni.
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4, A tervezett autobuszvardk elhelyezése a kovetkez6 helyrajzi szamokat érinti:
7656, 7657, 1850/7, 3407, 7601 és 7602

5. A tervezéshez a Geo-Gis Bt. (3950 Sarospatak, Kazinczy at 1.) altal készitett EOV
vetileti rendszer( digitalis terilet felmérést és a digitalis foldhivatali alaptérképet

vettiik alapul.

Sarospatak, 2018. januar
Gombar Péter
okl. épiimérnok
KE-K 05-1692
Via-Terra 3. Kft.

3950 Séarospatak, Gardonyi Géza ut 12/B.
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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Tsz.: VT_8/2017_UT

JFENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES —
SATORALJAUJHELY”

BUSZVARO ELHELYEZESE
KIVITELI TERVEHEZ

Az utak épitésének és a forgalom részére valo sdad& hatosagi engedélyezésér
sz0l6 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 8. 8. (2) demdeéséenek b.) pontjdban foglaltak
alapjan

nyilatkozzuk,

hogy a tervezett fiszaki megoldas megfelel a jogszabalyoknakszaki ebirasoknak
és az altalanos érvéingzakmai kovetelIményeknek.

Alkalmazott jogszabélyok, szabvanyok:

- 93/2012 (V. 10.) Kormanyrendelet az utak épitésgndrgalomba
helyezésének és megszintetésének engedély@zéser

- 1993. évi XCII térvény (a munkavédelestyr

- 54/2014. (XII. 5.) sz. BM rendelet (Orszaga&V¥edelmi Szabalyzat)

- OTEK 253/1997 (XIl. 20.) Korm. rendelet (a 2008.esgember 12-ei
valtozasokkal)

- e-UT 03.01.11 Kdzutak tervezése (KTSZ)

- e-UT 04.02.11 Kozuti jetitdblak

- e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak létesitésénelaatta geotechnikai

szabalyai
- e-UT 06.03.11 Kerékpérutak, gyalogutak és jardaygsaerkezete

Sarospatak, 2018. januar

Gombar Péter

okl. éptimérndk
KE-K 05-1692
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