Muszaki leiras

Satoraljaujhely, Baratszer, Budai Nagy Antal és Moricz
Zsigmond utcak burkolat és jarda felujitasi terve
(Hrsz.: 178, 502, 543)

Satoraljatijhely Varos Onkormanyzata (3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.), mint épittetd,
targyi ut burkolatfelujitasat irdnyozta eld.

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén Megyében 1év0 Satoraljatjhely belteriiletén
talalhat6, a 700 éves tér és a Rakoczi utca kozott. Erintett helyrajzi szamok: 178, 502, 543.

A tervezési szakaszon meglévO, régi repedezett, egyenetlen feliiletli eloregedett aszfalt
koporéteg cseréje €s a hasonlo allapotua jarda felujitasa a feladat.

A meglévo kiemelt szegélyek allapota rossz, toredezett, hidnyos, teljes hosszban cserére
szorul. Az aszfalt burkolat egyenetlen, repedezett, toredezett el6regedett feliileti. A
vizelvezetéshez kialakitott esésviszonyok éltaldban megfeleldek, tobb helyen korrekciora van
sziikség, de profilkiegyenlitéssel megoldhato.

Az Ut és a jarda helyszinrajzi vonalvezetése valtozatlan marad. A kapubejarokat jelenlegi
helyiikdn és geometridjukban kell felajitani.

A felgjitand6 utburkolat magassagi vonalvezetése a meglévd, cserélendd szegélyekhez, kapu
¢s jardavonalakhoz igazodik a hosszirdnyl csapadékvizelvezetés és a meglévd viznyeldk
helyzetének figyelembevételével.

A tervezési szakaszon 1évé kozmi fedlapokat, viznyeldket, szaglokat szintbe kell emelni, az
illetékes kozmiiszolgaltatok bevonasaval és szakfeliigyeletével.

A csatlakozo ingatlanok kdzmiiellatasa korabban kiépiilt, az utca kozvilagitassal ellatott.

A meglévo felmart burkolati jeleket az aszfaltozast kovetden az eredeti allapot szerint helyre
kell allitani.

A felujitds vonatkozasaban kozutkezeldi és telepiilésfejlesztési egyeztetés tortént a varosi
Onkormanyzat illetékeseivel.

Palyaszerkezetek:

A burkolatfelujitas, a jelenlegi kopdréteg lemarasa utan, feliilettisztitast, bitumen emulzios
feliilet eldkészitést kovetden a tervezett szinteknek megfeleld aszfalt kopdréteg beépitését
jelenti.



1. Utburkolat feltjitasa
- profilmarés 6,0 cm vastagsagig
- 4+2 cm AC-11 hengerelt aszfalt koporéteg
- meglévo utpalya

2. Jardaburkolat helyreallitas
- 5 cm jardaburkolat bontas
- 4+1 cm AC-8 hengerelt aszfalt koporéteg
- meglévd alap

A meglévd aszfalt csatlakozasok, vagott é¢llel, a burkolat felsé rétegének 30 cm széles
lemarésa utan, a fels6 réteg atlapolasaval késziilhetnek.

A kivitelezés megkezdése el6tt épités alatti forgalomtechnikai tervet kell késziteni, melyet az
Gt izemeltetdjénél (Satoraljatijhely Varos Onkorményzata) kell egyeztetni.

Biztonsagtechnika:

A kivitelezési munkak soran az alabbi eldirdsokat szigoraan be kell tartani:
MSZ-04-900 Munkavédelem. EpitSipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei

MSZ-04-901 Munkavédelem. Epitéipari foldmunkék, dacolasok és
alapozasok biztonsagtechnikai kdvetelményei

MSZ-04-963-1 Munkavédelem. EpitSipari gépek biztonsagtechnikai kovetelmények

Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkahely kialakitasat, annak folyamatos
biztositasat, a kivitelezési munkavégzés feltételeit teljesiteni kell az 1993. évi XCIII. Torvény
a munkavédelemrdl, a 4/2002. ( II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az ¢épitési
munkahelyeken ¢és az épitési folyamatok soran megvalositanddé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl, tovabba a 14/2004. ( IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és
hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjér6l vonatkozo
el6irasai alapjan.

Az egyes munkafolyamatokra a munkaltato altal kiadasra keriild technoldgiai utasitasokban és
azok munkavédelmi fejezetében foglaltakat be kell tartani, illetve be kell tartatni.

A kivitelezd koteles az eldiras szerinti oktatasban részesiteni a dolgozokat, és az eldirasok
betartasarol meggy6zddni.

A munkateriilet elkeritését, annak sotétedés utani kivilagitasat az eldirdsoknak megfeleld
mértékben biztositani kell.

A kozaton végzett munkalatok soran a fényvisszaverd betéttel ellatott védomellény hasznalata
kotelezd. Az idevonatkozo kozlekedésrendészeti eldirdsokat szigoruan be kell tartani.

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban eldirtakat be kell tartani.

A munkateriileten lizemanyagot csak fémedényben, a kijelolt helyen szabad tarolni a
mivezetdk feliigyelete mellett.



A munkateriileten nyilt ldnggal jar6 munkavégzés csak engedély alapjan végezheto.

A dolgozdkat a munka megkezdése el6tt az egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményekrol
oktatasban kell részesiteni, melyet jegyzOkonyvezni kell. A jegyzOkonyvet a dolgozokkal ala
kell iratni.

Kornyezetvédelem:

A tervezett beruhdzas a kornyezetet csak a feltétleniil sziikséges mértékben alakitja at. A
munkavégzés, az anyagmozgatas gy torténjen, hogy a kornyezetben kar ne keletkezzen. A
kivitelezés utdn a munkateriileten maradt beépitetlen, felhasznalatlan anyag, tormelék
elszallittatasarol gondoskodni kell. A keletkezett hulladékot a kijeldlt és bizonylatolt
lerakohelyre kell szallitani. A bontasi és épitési munkak soran keletkezd anyagok:

aszfalt EWC 170302

beton EWC 170101
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