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5. MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI, KORNYEZETVEDELMI LEIRAS

FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES
SATORALJAUJHELY , Torzsas Ut
P+R parkolo kialakitasa
kozvilagitas villamos kiviteli terv

A Kkivitelezés soran aramszolgaltatotol ideiglenes vételezéssel, vagy diesel
aramforrasrél lehet megoldani a szikséges villamosenergia-csatlakozast a
szabvanynak megfelel§ felvonulasi csatlakoz6 szekrényen keresztil. Az épitési
terllet el6készitése soran feltart villamos nyomvonalak, terepi berendezések
athelyezése, bontasa csak feszlltségmentesités utan kezdheté meg.

A villamos szerszamokat és a villamos taplalasu épitbipari gépeket csak az
erintésvedelmi osztalyuknak megfelelé halozatra szabad csatlakoztatni.

A Kkivitelezés befejezése utan az érintésveédelmi méréseket el kell végezni, és azok
eredmeényét jegyzékonyvben kell rogziteni.

A villamos halézaton javitast, karbantartast csak arra kioktatott szakember végezhet.
A hasznalat soran a jogszabalyban meghatarozott id6szakos felllvizsgalatokat el kell
végezni.

Munkavédelmi el6irdsok:
A kivitelezés soran fesziltség alatt all6 halézaton munkéat végezni szigordan TILOS!
A fesziltségmentesitési munkdalatokat a hélozatot Gzemeltetd vallalkozas dolgozoi
végzik el elézetes bejelentés alapjan, az MSZ 1585/2001 szabvany el6irasainak
megfeleléen.
Az elkészllt munkaszakasz feszlltség ala helyezését az MSZ 1585/2001 szabvany
el6irdsainak megfeleléen kell végezni. A feszlltség ala helyezést a haldzaton
munkat vegz6 csoport munkavezetéjének kell kezdeményezni, illetve az 6
engedélyével lehet elvégezni. A bekapcsolads el6tt a halézaton dolgozé 6sszes
szemeélyt 6ssze kell hivni. A bekapcsolast csak azutan szabad kezdeményezni,
miutan a munkavezeté meggy6z6doétt arrél, hogy mindenki jelen van, és tudomasul
vette, hogy a haldzatot feszlltség alatt allénak kell tekinteni.
A szerelési munkalatok végzése soran a technoldgiai utasitasok és el6irdsok
betartdsa mellett az el6irt egyéni és csoportos véddeszktzok, véddfelszerelések
hasznalata kotelez6. A védBeszkozok sziikség szerint mennyiségét és a rajuk
vonatkozo ellenérzési eldirasokat az MSZ 1585/2001 szabvany tartalmazza.
A munkalatok soran fellépd fébb baleseti veszélyek, illetve ezek kikiiszobdlésére
irAnyulo elbirdsok: fesziltség kdzelében végzett munkaknal betartandé az MSZ
1585/2001 szabvéany el6irasai.
A munkéalatok soran fennall a tévesztés lehet6ésége. A munkara Kkijelolt terlletet
azonositani kell, hatarait egyértelmien ki kell jelolni. A szomszédos, kozeli



hal6zatrészen a munkavégzést meg kell tiltani! A fesziltség alatt allé részek véletlen
erintését meg kell akadalyozni, a munkateruletet el kell korlatozni.

A munkaban egyuttmikodé gépek jelenléte szintén baleseti veszélyforras, szigorian
betartandok a munkafolyamra vonatkoz6 technoldgiai €és a gépek muikodtetéseére
vonatkozo6 kezelési, valamint, karbantartasi utasitasok el6irasait. Gépek kezelésével
csak vizsgazott dolgozo bizhaté meg.

Az érintésvédelmi hianyossagok balesetet okozhatnak, megszintetésikrél még az
Uzembe helyezés el6tt gondoskodni kell.

A munka befejezésekor gondoskodni kell a szerszdmok, anyagok, védéeszkdzok
munkatertletrél torténd eltavolitasarol. Visszakapcsolas el6tt ellendrizni kell a
létszdmot, a visszakapcsolast az MSZ 1585/2001 szabvany szerint kell végrehajtani.

Tlzvédelmi el6irdsok:
A 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet tartalmazza a tizvédelmi el6irasokat. Ezek szigoru
betartasara a tervez6 felhivja a figyelmet. A fesziltségmentesitett allapotban szerelt
villamos berendezést, elkészilte utan fesztiltség ala kell helyezni, (probakapcsolas)
szemrevételezéssel meg kell gy6zédni arrdl, hogy tlzveszélyt okozé villamos ér,
vagy egyeéb veszélyforras nem jelentkezik. Csak ez utan lehet a berendezeést
uzemkeépesnek nyilvanitani.
Az 1585/2001 szabvany veszeélyes megkdzelitésre vonatkoz6 elbirasai vonatkozo
el6irdsai tlizvédelmi szempontokbdl is mérvaddak.
Ha a szabvany és tipustervi eléirasoktol eltéré6 megoldast kell alkalmazni, akkor a
tervez6 a miszaki leirdsban kilon kitér a kialakitas tizvédelmi vonatkozésaira.
Alkalomszerl tlzveszélyes tevékenység végzésehez irasbeli engedély kiadasa
szilkséges. Az engedély kiallitAsa a kulsé kivitelezé véllalat vezetéjének, vagy az
altala megbizott személynek illetve a munkat elrendelének a feladata. Alkalomszer(
tlizveszélyes tevékenységet csak a tevékenységgel megbizott, kioktatott és érvényes
tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezhet.

Kdrnyezetvédelmi eléirasok:
A villamos szerelésnél keletkezett hulladék részben veszélyes hulladék, ezért
kezelésukrél gondoskodni kell. Kabelszerelésnél keletkez6 muianyag, migyanta,
kilonféle fémhulladék Osszegyljtése, elszallithsa kotelez6. Az 0j villamos
berendezések létesitésénél a hatdsagok altal el6irt kornyezetvédelmi elbirasokat be
kell tartani.

Miskolc, 2018. majus

A A

Kozaroczy Kornél
okl.villamosmérnok
reg.sz.: EN-VI,V 05-0052



