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Készült: Zempléni Vízmű KFT hivatalos helyiségében 20]8. február l6.

egyeztető szerv részéről Géczi Ágnes szennyvíz ágazat
tervező:: Gombár Péter VIA-TEHRA 3. Kft

Tárgy: Sátoraljaújhely, Torzsás út - P+Rparkoló kialakítás, terveglleztetése.

A bemuíatott helyszínrajz alapján a tervezett beruházás szennyvíz gravitációs, nyomott vezetéket és
szennyvízátemelőt érint.
A gravitációs szennyvízelvezető működésének és megkazelíthetőségének mindenkorfent kell állnia. A
gravitációs vezeték alcnáihoz, az átemelőhöz legalább 2db 30t-ás teherautó parkoldsához alkalmas a
forgalmat nem akadályozó leálló öböl szükséges, karbantartásához és hibaelhárításához szükséges
gépj árműv e k m e gtudj anak ól lni.
A szennyvíz vezetékek és bekOtő vezeték nyomvonalának ]m-es körzetében csak kézifeltárás végezhető
A szennyvíz gyűjtÓ, száIlító és bekötő vezetékétől a védőtávolságot be kell tartani. A szennyvíz vezeték
keresztezésnél védőcső, és j elző anyag alkalmazása szükséges.
A meglévő szennyvímezeték nyomvonalán minden irányban, I mfaldtakarás szükséges. ] m-nél kisebb
földtakarás esetén a szennyvíz vezeték szigetelése szükséges.
A kiv itelezés h ez szakfel ügleletet kell kérni.
A kivitelezést csak terv szerint lehet elvégezni, amennyiben a kivitelezés során előre nem tervezhető
kariilmény lépfel úgy újabb tervegye2etés szükséges.

Az Útpályában, leálló sál,ban, és a parkolóban érintett szennyvízelvezető aloxáknak az útterhelésnek,
medelelő fedlap cseréje szükséges. A fedlapot és annak gallér ágyazatdt az útterhelésnek megfelelően
kell kialakítani, afedlapnak zárhatónak, rés-, rezgés- ill. szagmentesnek kell lennie.

Meg kell akadályozni afelületi csapadékvíz bejutását a szennyvízelvezető rendszerbe,

A szennyvízelvezető rendszerbe csapadékvíz még ideiglenesen sem vezethető.
A csapadéhlíz elvezetést úg",kell kialakítani, hog1l a szennyvíz vezetékbe , az átemelőbe még intenzív
eső eseíén sem tudjon bekerülni a csapadékvíz.

Megvalósulasi hetyszínraizot, vag,l geodéziai bemérés ]. mósolatát kérjük benyújtani.

Ezekkel a feltételekkel megadjuk..

tervező


