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4. MUSZAKI LEIRAS

FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES
SATORALJAUJHELY , Torzsas Ut
P+R parkolo kialakitasa
kozvilagitas villamos kiviteli terv

Jelen terv feladata a  Satoraljadjhely ,Fenntarthaté  Telepulési
Kdzlekedésfejlesztés” projekt keretében a kalandpark idegenforgalmat szolgald
Torzsas uti parkoldk kodzvilagitasanak atépitése.

A munka megrendeléje: Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata.

Generaltervez6: Via-Terra 3. Kft (tervez6: Gombar Péter, Sarospatak).

Villamos szakégi tervezd: Kozardczy Mérnokiroda Kift.

A satoraljaujhelyi kalandpark latogatottsaga megkivanja a géepjarmi parkold
kapacitds novelését. Ennek soran a meglévd parkolo atépitésre kertl, tovabbi ketté
pedig épuil.

A tervezési terulettel hataros rész meglévd kozvilagitasa 2015 el6tt |étesult,
igy a meglévé allapotra a korabbi MSZ CEN/TR 13201-1:2012, MSZ EN 13201-
2,3,4:2004 Utvilagitas szabvany eléirasai voltak az iranyadok.

Az () kozvilagitas létesitésekor az utvilagitasi osztalyok kivalasztasa és az
ahhoz tartozo vilagitastechnikai jellemz6k megallapitasa az Utvilagitas szabvany
alapjan torténik, mely az alabbiak dsszessége: MSZ CEN/TR 13201-1:2015 (angol
nyelven) :2017 (magyar nyelven), MSZ EN 13201-2,4,5:2016 (angol nyelven) :2017
(magyar nyelven), MSZ EN 13201-3:2016 (angol nyelven).

A Vvilagitastechnikai jellemz6k meghatarozdsanak alapjaul szolgald, jelen
feladatnéal (P) gyalogosforgalmu és kis sebességgel hasznalt teriletek vilagitasi
osztalyt kell alkalmazni. A (P) vilagitasi osztalyanak kivalasztasanal figyelembe vett
tényez6k:

- haladasi sebesség kicsi,

- hasznalati intenzitas forgalmas,

- forgalom Osszetétel nagyon vegyes,
- parkold jarmlvek vannak,

- kornyezeti fénysuriseég kicsi.

A fentiek alapjan a vilagitasi osztaly P2, melynek megfeleléen az atlagos
megvilagitas: Em>10Ix, a minimalisan megengedett érték: Emin>2Ix legyen.

Az EU 2005/32/EK iranyelv értelmében kornyezetbarat tervezési
kovetelményeket kell meghatarozni azokra az energia felhasznald termékekre
vonatkozoan, amelyek |ényeges értéekesitési és kereskedelmi volument képviselnek,
lényeges koérnyezeti hatassal jarnak, kornyezeti hatasuk pedig talzott
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koltségraforditas nélkil Iényegesen javithatd. A fentiek ismeretében is kivanunk
energiatakarékos kozvilagitast tervezni, figyelembe véve a latvany kévetelményeket
és a beruhdzds meghatarozott pénzigyi lehetéségeit. A vildgitdstechnikaban a
fényforrAsok gazdasagossagara a féenyhasznositas fogalmat vezették be. A
fényhasznositas valamely fényforras altal kibocsatott fényaram és a felvett villamos
teljesitmény hanyadosa. A korszer( fényforrasok és lampatestek kozul a leddel
szerelteket valasztjuk. Az Uj lampatestek esetében a tervezett optikai rendszereknek
koszonhetéen mind azok hatasfoka, mind pedig a korszeri fényforrasok
alkalmazaséanak készonhetéen a berendezések fényhasznositasa kivalo.

A tervezett U] kozvilagitasi berendezés Tungsram-Schréder Voltana tipusu
lampatest 8 illetve 32 LED fényforrassal, 9 illetve 12m fénypontmagassaggal
valamint a dokumentaciéban meghatarozott optikaval €és meghajté arammal.

A tervezési terlletet és annak jelenlegi kdzvilagitasat is az 53. szamu OTR
allomas latja el. Innen oldjuk meg az U] feladatot. Az OTR allomas szekunder oldali
kisfeszultségl elosztd berendezésébdl 1 db kozvilagitasi csatlakozassal szallunk le
az allomas mellé tervezett foldre allitott hat aramkorés kozvilagitasi foldkabeles
elosztd szekrényhez. A kozvildgitasi eloszté szekrénybdl két kabelkort inditunk,
melyek Gzemszer(ien felnyitva sugaras ellatast jelentenek.

Az elsé kabelkor az ,A” és ,C” jelli, mig a masodik aramkor a nagyobb és
tavolabbi ,B” jell parkol6 kandelabereit flizi fel. A vezetékezés 4x25mm2 NAYY
foldkabel. Az elosztéban két aramkori ledgazas tartalék marad.

A tervezési teruletnél meglévé kozvilagitast részben atalakitjuk. Az MO0.1 jell
oszlopon meglévd Altra lampatestet ldmpakarral egyutt 180°-al elforditjuk és mellé
90°-os elforditassal Voltana tipusut szerellink. Az M0.2 jelt oszlopon a meglévé két
lampatest kdzil a parkolo felé allét bontjuk. Az M0.3 jell oszlopon lampakar cserével
egy Uj Voltana tipust lampatestet is szerelink a meglévé Zafir tipusutél 90°-al
elforgatva.

Az épitési terllet elékészitése soran fel kell tarni a munkateruletet, a meglévé
fold alatti nyomvonalakrol, létesitményekrél miszeres beméréssel és kutatd godorrel
kell meggy6z6dni. A Torzséas Ut keresztezése atatfurassal torténjen.

A parkolokban a kozvilagitas kandelaberinek kitlizési pozicidit a tervekkel
0sszhangban, de a tényleges helyszini adottsagok figyelembevételével kell
meghatérozni. Ellenérizni szilkséges, nincs-e olyan kérilmény, amely miatt a tervtél
el kell térni. A poziciok kitlzése general tervezdi mivezetéssel torténjen. A
szikséges kdozmi Uzemeltetdi szakfellgyeleten tul a helyi ismeretekkel rendelkezé
aramszolgaltatoi teriiletfelelés és az Onkormanyzat tajékoztatasat is igénybe kell
venni. Az egyeztetések fejezetben talalhatdé kozmuinyilatkozatok részletes el6irdsokat
tartalmaznak, betartasuk elengedhetetlen.

A tervezett kdzvilagitasi berendezés nyomvonala a 20kV-os szabadvezetékes
halézatot keresztezi. Uj oszlopot csak a biztonsagi 6vezeten kivil allitunk, de
munkavégzésre a biztonsagi dvezeten belll is sor kerll. A szabadvezeték biztonsagi
Ovezetében, mely tekintettel a beltertletre és a fokozott biztonsagra el6irtak szerinti
kialakitAsra mindkét oldali szélsé vezeték nyugalmi helyzetében meghatarozott
fliggbleges siktdl 2,5m - a vonatkoz6 el6irasok betartdsa mellett - csak kézi
féldmunka végezhetd. A munkalatok teljes idétartamara dramszolgaltatéi helyszini
szakfelligyeletet kell megrendelni. A kivitelezés megkezdésekor a rendelkezésre
nem allo, illetve érvényességi idejében lejart kozmi egyeztetések potlasa, illetve
szakfellgyeletek megrendelése Kivitelezd feleléssége.

Megbizé nyilatkozata alapjan a beruhdzas aktiv elemei a tulajdonaban
maradnak, azokat az Aramszolgaltaté részére nem kivanja atadni. Igy az
aramszolgaltatoi oldalrél nézve idegen tulajdontd berendezések keriilnek a
kozvilagitasi rendszerbe.

Az Uzemi feszliltség 3PEN/1INPE 400/230V 50Hz.
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A kivitelezés befejezése utan az érintésvédelmi méréseket el kell végezni, és
azok eredményét jegyzékonyvben kell rogziteni. A villamos halézaton javitast,
karbantartast csak arra kioktatott szakember végezhet. A hasznélat sordn a
jogszabalyban meghatarozott id6szakos felllvizsgalatokat el kell végezni.

Miskolc, 2018. majus
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Kozaroczy Kornél
okl.villamosmérnok
reg.sz.: EN-VI, V 05-0052



