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1. El6zmények

Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata (3980 Satoraljaujhely, Kossuth tér 5.), mint
épittetd a varos turisztikailag frekventdlt helyén a Zemplén Kalandpark mellett P+R
parkold kialakitasara nyert palyazati forrast a TOP-3.1.1-15 ,Fenntarthaté telepiilési
kozlekedésfejlesztés” cim( pdlyazat keretében. Az autdbuszok tomegkdzlekedés
,Pincekert” végallomasat tervezik athelyezni a varos kilteriletén |évé
kalandparkhoz. Biztositva ezzel a kalandpark témegkozlekedéssel torténd
elérhetGségét, csokkentve ezzel a teleplilésrél kidramld gépjarmivek mértékét.
Emellett a Kalandparkot, mint els6dleges turistacélpontot felkeres6k el6tt nyitva all a
lehet8ség, hogy akar a tomegkozlekedést, akar a gumikerekes kisvonatot igénybe
véve eljussanak a varos tobbi latvanyossdgahoz, mindezt a varosra nehezedd
gépjarm(iforgalom novekedése nélkil. Az épitési beruhdzas a 3718 j. Karolyfalva-
Rudabdanyacska Osszekoté uat mellett Satoraljaujhely lakott terilet hataranal, a
Torzsds Ut mellett valésul meg. A P+R parkold utépitési, vizelvezetési és
forgalomtechnikai terv készit6je a Via-Terra 3. Kft. (FelelGs tervezd: Gombar Péter -

KE-K 05-1692).

Az Utépitési, vizelvezetési és forgalomtechnikai egyesitett tervet a ,, Kozutak tervezése

(KTSZ)” cim( e-UT 03.01.11 Utiigyi Mdszaki ElSiras alapjan végeztiik.

2. Meglévé allapot

A 3718 j. 6sszekots ut szelvényezés szerinti jobb oldalan 10+007, illetve 94907 km
szelvényében csatlakozik egy egyiranyu forgalmi renddel kialakitott, aszfaltburkolatu
autobusz és személygépkocsi parkold. A szelvényezés szerinti bal oldalon, a 9+838,
illetve a 9+907 km szelvényekben murvas parkoldterilet csatlakozik a kdzuthoz. A
beavatkozassal érintett kozut a 0182/2, valamint a 7596 helyrajzi szamokon fekszik. A
helyi szabdlyozas szerint a meglévé parkolé terilete ,Kii-Ki2 — Idegenforgalmi

teriilet”-en fekszik, az Ut tuloldalan talalhato jégcsarnok a murvas terilettel ,KG-E —
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Egyéb sajatossagokat hordozod terilet” besorolds ald esik. Parkolé elhelyezhet6 a

terlleten.

A 3718 j. kozut 2 forgalmi savos kialakitasu, burkolatszélessége kb. 5,00 m, kétoldali,
kb. 1,50 m széles utpadkaval, tet&szelvénnyel és egyoldali vizelvezeté utarokkal
rendelkezik. A masi oldalon mélyfekvvés( terlet talalhatd, mely tuloldalan folyik a
Véaros Onkormanyzatanak tulajdondban és kezelésében |év6 Fehér-patak. Az aszfalt
burkolat felllete szabdalt, széle toredezett. A turistaforgalom mellett a

Rudabdnyacska varosrészen lakdk atmend forgalma terheli az Utszakaszt.

A 3718. j. 6sszekot6 ut gépjarmliforgalma az orszagos kozutak keresztmetszeti
forgalmanak szamldlasa alapjan 471 J/nap, amit a helyszinen végzett

forgalomszamlalas is alatamasztott (440 J/nap).

Az  érintett kozm(ikezel6kkel az egyeztetést lefolytattuk, az  altaluk
adatszolgdltatasként atadott nyomvonalak az U-3. szamu tervlapon szerepelnek. A

kdzmikezeldi nyilatkozatokat mellékeltiik.

3. Tervezett allapot

A tervezett parkolék belsé utjai belteriileti kozat lesz kiszolgald funkcidval, ennek

megfelel6en a 19/1994 KHVM rendelet szerint az utak tervezési osztalya:
Belsé ut: B.VI. (vi= -km/h)

A belsé Ut esetében a parkolé teret és a teherforgalmi utat a jarhatdsag
szempontjanak megfelel6en alkalmazott geometriai és keresztmetszeti jellemzG6kkel

terveztik.
A parkoldk utkezel8i feladatait Satoraljadjhely Varos Onkormanyzata fogja végezni.

A hdrom parkoldteriileten 6sszesen 191 db szabvanyos méretl személygépkocsi
parkold keril kialakitasra, mely tartalmaz 9 db mozgéassériilt parkoléhelyet. Ezenkiviil

7 db autdbusz parkold keril kialakitasra, illetve 1 db buszmegallé.
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3.1.

Az 'A’, illetve ‘B’ jelii parkoldtereken Uj Utpédlyaszerkezet éplil megfeleld
vizelvezetéssel, mig a meglévé 'C’ jelli parkoldban buszperon épil, és Uj kiemelt

szegélyt, valamint Uj aszfaltréteget kap az atalakitas soran.

A kozut keresztezésére kijelolt akadalymentes gyalogatkelGhely épiil.

A jégcsarnok el6tt jarda épil, mely Osszekoti a parkoldkat, valamint a gyalogos
atkel6hely megkozelitését szolgalja a parkolok felSl. A jégcsarnok elsé bejaratanak

Uzemszer( gépjarm( haszndlatat biztositani kell.

A gyalogosok és mozgaskorlatozottak szamara az ‘B’ és 'C jell parkolodterek, illetve a
l[étesitmények megkdzelitése akadalymentesen kerll kialakitdsra, itt kerillnek
kijelolésre mozgassérilt parkoldhelyek. A 'C’ jell parkolétér meglévé |épcsGje mellé
gyalogrampa kerul kialakitdsra 15 m hosszban. Az ‘A’ jell parkolotér és a
gyalogatkel6hely kozoétt a  kialakult terepviszonyok miatt IépcsS, valamint

akadalymentes rdmpa (15 m) épitése sziikséges.

A kozut melletti szennyvizatemel6 megkozelitésére aszfalt burkolatu bealléd keril

kialakitasra.

Helyszinrajzi kialakitas

Az’'A’,’B’ és’C jelli parkoldk helyszinrajzat az U-3. szamu tervlap tartalmazza.

A parkoléterek belsé utjainak tengely adatai a kovetkez6k:

Al tengely: egyenes: 52,70 m
A2 tengely: egyenes: 37,30 m
A3 tengely: egyenes: 24,00 m
A4 tengely: egyenes: 21,50 m

B1 tengely: egyenes: 51,46 m iv (R=4,50): 8,79 m egyenes: 21,69 m
B2 tengely: egyenes: 6,41 m iv (R=37,35): 42,58 m egyenes: 16,11 m
B3 tengely: egyenes: 5,66 m iv (R=21,35): 24,34 m egyenes: 17,07 m

C1tengely: egyenes: 25,00 m
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3.2

C2 tengely: egyenes: 50,98 m
C3 tengely: egyenes: 50,98 m
C4 tengely:  egyenes: 42,02 m

A parkoldk kialakitasat alapvetéen meghatarozta a valtozatos telekalakzat. Az ‘A’ és
‘B’ jell parkoldk mértékadé jarmlive alapjaban véve a szegélygépjarmd, de mivel az
‘A’ jelli parkold teriletén kerilt elhelyezésre a Jégcsarnok és a mellette épiilt
Okoturisztikai Latogatékoézpont épiiletének tiiziviz tdroldja, ezért a parkold egy

részének mértékadd jarmive a tizoltd tehergépjarmd.

A meglévd parkolé teriletén kerdl kialakitasra a 7 db 45°-os kialakitasu buszparkolo,
valamint a 1,60 m széles kiemelt peronnal épilé buszmegalld. A parkoldk
megkozelit6 atjai, valamint a buszmegdlldé helye a mértékadd autdbuszok adataibdl,
szamitégépes programmal szerkesztett (ild6z6gorbékkel lettek mértezve, ugyanis a
jelenleg hasznalatos autdbuszok nagyobb tengelytavval rendelkeznek, mint az Utligyi

Mdszaki El6irasban szerepl§ ildoz&gorbével rendelkez6 jarmvek.

A buszmegalld (végallomas) lehetGséget biztosit a - teriilet mellett egyébként csak

elhaladé - helykozi jarattal kdzleked6knek egy biztonsagos le- és felszallasra.

A buszmegallé kiemelt peron hossza az autdbusz mellett biztositja az a 18 m hosszu
gumikerekes varosnézd vonat be- és kiszallasi helyét is. Célszeri menetrend

egyeztetéssel kettévalasztani az emlitett két funkciot.

A ’'C jell parkoldban két, elektromos autd téltésére hasznalhaté parkoldhely kerdil
elhelyezésre, melyek az elektromos tolt6berendezés fogaddsara lesznek elGkészitve

véddcsovek elhelyezésével.

Csomdpontok, utcsatlakozasok, kapubehajték

A tervezett és atépitésre kerilé parkoldk Utcsatlakozasa a 3718 j. Karolyfalva-

Rudabanydacska 6sszekotd uthoz csatlakoznak az aldbbi szelvényekben:

‘A jelli parkolo: Al tengely (be- és kihajté) 9+907 kmsz.
'B’ jell parkold: B1 tengely (be- és kihajtd) 9+835 kmsz.
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'C’ jell parkolo: C1 tengely (behajtod) 9+907 kmsz.
C4 tengely (kihajtod) 10+007 kmsz.
Az Utcsatlakozasok a kévetkez6 paraméterekkel kertilnek kialakitasra:
Tengely Mértékado Burkolatszélesség Lekerekitési Lekerekitési
neve jarmii sugar (R1) sugar (R2)

Al Tlzoltd gépjarmu 7,00 m 5,00 m 6,00 m

Bl személygépjarmu 6,00 m 6,00 m 4,00 m

Cc1 autébusz 6,10 m 12,00 m 6,00 m

ca autébusz 6,25 m 9,50 m 6,00 m

3.3.

3.4.

A burkolat csatlakozasok szintbeli kialakitasuak, a térké burkolat sillyesztett
szegéllyel csatlakozik a kdzut aszfalt burkolatahoz.
Magassagi vonalvezetés

A burkolatmagassagok a csapadékviz megfelel6 elvezetésének figyelembevételével
keriiltek kialakitasra féként vapds kialakitas alkalmazasaval, melyet az U-4. szamu

Magassagi helyszinrajz is tartalmaz szintvonalakkal kiegészitve.

Az alkalmazott hosszesések sehol nem érik el a vonatkozé Utiigyi M(szaki ElSirdsban

szerepl6 maximalis értéket.

Gyalogrampa és jarda hosszesésének kialakitasa max. 8% hosszeséssel lehet.

Keresztmetszeti kialakitas

Az 6sszekotl jardak szélessége éplilet mellett vezetve 3,00 m + 0,50 m biztonsagi sav.

A gyalogjardakat min. 1%-os oldaleséssel kell kialakitani a csapadékviz lefolydasanak
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biztositasara. A gyalogjardak térké burkolattal késziilnek, siillyesztett szegéllyel.

Alkalmazott jarda palyaszerkezet a kdvetkezd:

Jarda:
6 cm vtg. betonkd burkoldelem
3 cm vtg. dgyazd homok
15 cm vtg. FZKA alapréteg

20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédd réteg

Jégpalya kapuja + 1 m szélességben ersitett palyaszerkezet:

8 cm vtg. betonkd burkoléelem
3 cm vtg. 4gyazo homok

25 cm vtg. FZKA alapréteg

20 cm vtg. homokos kavics talajjavité és fagyvédd réteg

A parkoldtereket ,,C” forgalmi terhelési osztalynak megfelelG tipus palyaszerkezettel

latjuk el.

"A’ és’'B’ jell parkold, valamint ’C’ jel( parkold gyalogos atvezetés:

8 cm vtg. betonkd burkoldelem (kapcsolddas osztalya: A; fektetési minta: H)

3 cm agyazé homok
35 cm vtg. FZKA alapréteg (2 rétegben tomoritve)

20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédd réteg

'C’ jell parkold (meglév palyaszerkezetre):

5 cm vtg. AC11 kopo aszfalt koporéteg
3 cm vtg. AC11 kot6 aszfalt kotGréteg

34 cm vtg. meglévd palyaszerkezet (8 cm aszfalt, 25 cm zUzottké alap)

'C’ jell parkold (Uj palyaszerkezet):

5 cm vtg. AC11 kopo aszfalt koporéteg
3 cm vtg. AC11 kot6 aszfalt kotGréteg
8 cm vtg. AC22 alap aszfalt alapréteg

20 cm vtg. FZKA alapréteg
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20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédd réteg

'C’ jell parkold (buszobol):

23 cm vtg. CP 4/2,7-S1-XD3-XF4 beton burkolat 3 m-kénti hézagolassal
20 cm vtg. C8/10-32-F1 beton alapréteg

20 cm vtg. homokos kavics Tr=95%

'C’ jell parkold (peron):

4 cm vtg. AC11 kopo aszfalt koporéteg
15 cm vtg. CKt-T2 cementstabilizacids alapréteg

20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédd réteg

Szennyvizatemel6 megkozelits ut:

4 cm vtg. AC11 kopd aszfalt koporéteg
5 cm vtg. AC11 kot aszfalt kotGréteg
7 cm vtg. AC22 alap aszfalt alapréteg
20 cm vtg. FZKA alapréteg

20 cm vtg. homokos kavics talajjavité és fagyvédd réteg

Az Ujonnan épil6 palyaszerkezetek homokos kavics rétegét kiemelt gondossaggal gy
kell kialakitani, hogy az a palyaszerkezetbe jutd vizeket megfelel§ eséssel el tudja

vezetni.

Mindhdrom parkoloterilet palyaszerkezetének oldal lezardsara betonba agyazott
kiemelt szegély késziil min. 0,50 m széles padkdval. A rézs(ihajlasok mértéke
legfeljebb 1:1,5. A palyaszerkezet épitése utdn a rézsiifeliileteket humuszréteggel kell

ellatni, majd fuvesiteni sziikséges az erdzid karos hatasai ellen.

A keresztmetszeti kialakitasokat a jellemz6 szelvényekben a palyaszerkezetek

megjelolésével az U-5. szamu tervlap tartalmazza.
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3.5. Foldm

3.6.

A bels6 uthaldzat épitésekor Uj foldmd épl.

A murvas parkoloteriiletek alapjaban véve megfelel6 altalaji teherbirassal
rendelkeznek. Az ‘A’ jel(i parkold mellett épitett Uj épiilet épitésébdl visszamaradt,

esetenként elteritett agyagos, iszapos foldet a teriletrél el kell tavolitani.

A foldmi fels6 50 cm vastag rétegében az elérendd relativ tomorség Try=95%,
elérendd teherbiras az épitéskor E;>55 MN/m2, fagyvédd/talajjavitd réteg felszinén
E;>70 MN/m2. Az 50 cm alatti rétegek elérendd tomorsége Try=95%. A ©Bldmi
tomoritése 25 cm vastag rétegekben torténik. Az elért tomorséget a szabvanynak
megfelel6en rétegenként ellendrizni kell. A kovetkez6 réteg csak az el6irt tomorség

elérése utan fektethetd.

A homokos kavics fagyvédd és talajjavitéd réteg kovetelményei a fagyalldsag, valamint
a legnagyobb szemcsenagysag dmax=32 mm. Szerves anyag tartalma nem legyen. A
0,02 mm-nél kisebb szemcsék aranya 5 m% alatt legyen. A homokos kavics réteg
minimalis vastagsaga a rétegrendeknél leirt, de valtozd vastagsagu is lehet, ha az alsd

sik lejtése a vizelvezetés érdekében eltérd.

Mlitargyak

A gyalogatkel8hely és a szennyvizatemel8 megkozelitd keresztezi a kozuti arkot. Itt
DN400 elGregyartott, tokos betoncsGé ateresszel kell az utarok folytonossagat

biztositani.

A ’'C’ jell parkold meglévé DN400-as méretli beton atereszének meghosszabbitasat

terveztik az ivkorrekcid miatt.

A ’B’ jell parkold nyugati oldalan a rézsi kivaltasara 2,50 m magas GABION tamfal
épul 61 m hosszban a keritést6l min. 1,00 m tavolsagra. Alap: 1,5x1,0x1,0 m. Tamfal

elem (1): 1,0x1,0x1,0 m. Tamfal elem (2): 0,5x1,0x1,0 m.
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3.7.

3.8.

Kornyezetvédelem, taj — és természetvédelem

A tervezett kozlekedési létesitmények nem kornyezetvédelmi engedélykotelesek,

rajuk kornyezeti hatasvizsgdlat készitése nem sziikséges.

A beruhazasi terilet NATURA 2000 teriilet, a 275/2004 (X. 8.) Kormanyrendelet
szerinti ,kilonleges madarvédelmi terilet”. Az épités utdn nem varhaté

forgalomnovekedés, igy az nem okoz tobbletterhelést a kornyezé élévilagra.

Az Utépitési munkalatok soran keletkez6 hulladékok kezelésérdl (hasznositasardl,
artalmatlanitasarél) a hatalyos elGirdsoknak megfelel6en az engedélyes koteles

gondoskodni.

Csapadékviz elvezetés

3.8.1. Helyszinrajzi és magassagi kialakitas

A parkoldk burkolatanak lejtviszonyai magas- és mélyvonalak elhelyezésével ugy lettek
meghatdarozva, hogy a burkolatra hullé csapadékviz lepelszer( lefolyasa biztositva legyen
a mélypontokon elhelyezett racsos viznyel6 aknakig. A tervezett kiemelt szegélyek
szintén biztositjak a vizek megvezetését. A 'C’ jell teriilet csapadékvizeinek befogaddja
jelenleg is az utdrok. Az épités utan a teriileten keletkez6 viz mennyisége nem valtozik,
igy annak befogaddja a meglévé utarok lesz. Az ‘A’ és 'B’ jelli parkoldterek a Fehér-
patakkal hatdrosak, ezért a patakba vald bevezetéssel lehet biztositani a csapadékviz
elvezetését. Az elvezetést KG-EM csGelemekbdl tervezett Uj csatorna biztositja
minimalisan 3%o eséssel. A tervezett csatornak magassagi vonalvezetését a befogadd
arok, illetve a Fehér patak szintjéhez igazitottuk. Hegyvidéki patak lévén LNV nem keriilt
meghatdrozasra. Tapasztalati adatok alapjan hataroztuk meg a bevezetés magassagat. A
csatornak toréspontjaiba a csatornahdldzat tisztithatésaga és karbantartasa miatt

DN315 PVC tisztito aknak keriiltek betervezésre.

A beépitésre  keriil6 olajlevalaszté  berendezés  (Barczy-sz(ir6)  sziikséges
kapacitasértékeit az alabbi hidroldgiai szamitas tabladzata tartalmazza. A berendezés CE

megfelelGségi tanusitvannyal rendelkezik.
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A tervezett kialakitast, a csatornak helyszinrajzi és magassagi adatait — akna fedlap-,

folyasfenékszintek, csatlakozasi szintek — az U-3. sz. helyszinrajz tartalmazza.

3.8.2. Epitmény jegyzék

Létesdl:

CS 1-0

36 fm NA300 KG-EM csapadékviz elvedetsatorna, lejtése 3%o
3db viznyed akna (50 x 50)

3db BSZ 3050 (9 I/s) tipusu olajlevalasztatangy

Befogado: nyilt arok 109,37 mBf., majd a Fehér§did9,20 mBf. csatlakozasi szinten.
CS 2-0

65 fm NA300 KG-EM csapadékviz elve&etsatorna, lejtése 3%o
2db viznyed akna (50 x 50)

1db BSZ 3050 (9 I/s) tipusu olajlevalasztatangy

1db BSZ 6050 (24 I/s) tipusu olajlevalasztigtangy

1db beton tisztitdé akna, bélsssatmeét 100 cm

Befogado: Fehér-patak 110,80 mBf. csatlakozasteszin

Cs 2-1

27 fm NA300 KG-EM csapadékviz elvegaisatorna, lejtése 3%o
1db viznyed akna (50 x 50)

1db BSZ 3050 (9 I/s) tipusu olajlevalasztatangy

Befogad6: CS 2-0 111,40 mBf. csatlakozasi szinten.

CS 2-2

26 fm NA300 KG-EM csapadékviz elvegeatsatorna, lejtése 3%o
1db viznyed akna (50 x 50)

1db BSZ 3550 (12 I/s) tipusu olajlevalasztigtangy

Befogadd: CS 2-0 111,40 mBf. csatlakozasi szinten.

CS 3-0

15,50 fm NA300 KG-EM csapadékviz elvezesatorna, lejtése 3%o
2 db viznyed akna (50 x 50)

2 db BSZ 3032 (6 I/s) tipusu olajlevalasztatangy

Befogadd: utarok 110,75 mBf. csatlakozasi szinten.

CS 4-0

15,50 fm NA300 KG-EM csapadékviz elvezesatorna, lejtése 3%o
2db viznyed akna (50 x 50)

2 db BSZ 3032 (6 I/s) tipusu olajlevalasztatangy

11
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Befogadd: utarok 110,50 mBf. csatlakozasi szinten.

CS 5-0

13,50 fm NA300 KG-EM csapadékviz elvezesatorna, lejtése 3%o
2db viznyed akna (50 x 50)

2 db BSZ 3032 (6 I/s) tipusu olajlevalasztatangy

Befogadd: CS 6-0 110,15 mBf. csatlakozasi szinten.

CS 6-0

12,50 fm NA300 KG-EM csapadékviz elvezesatorna, lejtése 3%o
1db viznyed akna (50 x 50)

1db BSZ 3550 (12 I/s) tipusu olajlevalasztigtangy

1db beton tisztitdé akna, bélssatmet 100 cm

Befogadd: utarok 110,10 mBf. csatlakozasi szinten.

Jeloletlen létesitmények:

4 fm DN 400 vasbeton éateresz hosszabbitas ('C'ijgdarkold beha;jtd)
20 fm DN 400 vasbeton éateresz Uj épités (gyalogatéel szennyvizatemél
beallas)

3.8.3. Vizmdtani szamitasok

Hidrolégiai szamitasok

A szamitasokat az un. ,raciondlis méretezési mod” szerint végeztik, 2 éves el6fordulasi
valdszinliségl csapadék figyelembe vételével. Az egyes méretezési szelvényekhez
lehatarolasra keriltek a vizgydjté teriletek. A burkolt fellleteket o =0,8 lefolyasi

tényezdvel vettik figyelembe. A vizgy(ijt6 teriletek lehatarolasa az alabbi abran lathaté.

A vizgy(jték relativ kis terlilete miatt szamitdssal az 6sszegyilekezési id6re 10 percnél
kevesebb adddna, ami a méretezési modszer érvényességi tartomanyan kivil esne,
ezért a 1=10 perc kozelitéssel éliink, mely alapjan a csapadék idGtartama szintén 10

perc.
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Az intenzitas értéke az alabbi képlet alapjan st@ato:

i=ald™ :atﬁ

ahol 2 éves éfordulasi valGszifisédi csapadék esetén a=203, m=0,71.

A mértékado vizhozam értékét az alabbi képlett&roatuk meg:

Lj’”’
10

Mértékadd vizhozam

- BURKOLT  zOLD  FEDETT  TETO Vizh
g = meghatarozasa
ERNE.-
3 S | retette 16w 0.8 0,35 0,08 0,85 A Al al iw | On
19 3 -
5 R terllet
g > Osszegzéssel
iin B z F T [m2] [hal| [ [Vsha] [Vs]
1 B1 n 526 526 |0,053|080| 203 | 854
2 |B1,B2 n 1067 1067 |0,107|0,80| 203 |17,33
3 B1, n 1520 1520 |0,152|0,80| 203 |24.68
B2, B3 : : :
4 B4 n 460 460 |0,046|0,80| 203 | 7,47
5 B5 n 765 765  |0,077|080| 203 |1242
6 B6 n 666 666  |0,067|0,80| 203 |10,82
B4,
7 BS, n 2396 2396 | 0,240|0,80| 203 |3891
B6, B7
B4,
8 BS5. n 2396 2396 | 0,240|0,80| 203 |3891
B6, B7
9 B8 n 156 156  |0,016|0,80| 203 | 2,53
10 B9 n 243 243 |0,024|080| 203 | 395
11 | B10 n 246 246  |0,025|080| 203 | 4,00
15 | B4 n 689 689  |0,0690,80| 203 |11,19
BS,
16 | 2o n 308 308 |0031|080| 203 | 500
17 BBfé n 804 804 |0080|080| 203 |13.06
B10,
18 | 829 n 529 520 |0,053|080| 203 | 859
B10,
19 | B13, n 1218 1218 |0,122|080| 203 |19,78
B14

14
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Béarczy-féle olajsiré berendezés méretezési tablazata:

BURKOLT | zOLD | FEDETT | TETO Mértékado vizhozam
meghatarozasa °
> §
5 B E
> 1
D = 0
B z N
—_ 0 . P
a2 & 0,8 0,35 0,08 0,85 A A | « i Qn i
N > N
g =) o
o N . ]
5 s felette 1évé m
= teriilet
Osszegzéssel

i B z F T [m2] [hal| [1| [Wshal [Ws]]| [Vs]
1 Bl n 526 526 0,053 | 0,80 203 8,54 9,00
2 B2 n 541 541 0,054 | 0,80 203 8,79 9,00
3 B3 n 453 453 0,045 | 0,80 203 7,36 9,00
4 B4 n 460 460 0,046 | 0,80 203 7,47 9,00
5 B5 n 765 765 0,077 | 0,80 203 12,42 | 24,00
6 B6 n 666 666 0,067 | 0,80 203 10,82 | 12,00
7 B7 n 505 505 0,051 | 0,80 203 8,20 9,00
8 B8 n 156 156 0,016 | 0,80 203 2,53 6,00
9 B9 n 243 243 0,024 | 0,80 203 3,95 6,00
10 B10 n 246 246 0,025 | 0,80 203 4,00 6,00
11 B11 n 152 152 0,015 0,80 203 2,47 | 6,00
12 B12 n 253 253 0,025 | 0,80 203 4,11 | 6,00
13 B13 n 283 283 0,028 | 0,80 203 4,60 | 6,00
14 B14 n 689 689 0,069 | 0,80 203 11,19 12,00
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Hidraulikai szamitasok

Zart szelvénfy gravitacios csatorndk meéretezéséPrandtl-Karman-Colebrookképlet
alapjan végezzik:

B 251U K
=20 /2
! g(da/ZEgES+3,71m] -

Ahol:

v telt szelvéniy kozépsebesség (m/s)

1L kinematikai viszkozitas, értéke 1,31¥1en?/s
d vezeték atmér(m)

g nehézségi gyorsulas, értéke 9,80665 m/s
S lejtés (m/m)

k cdfal abszolut érdessége (m)

A telt szelvény sebességi meghatarozhat6 a telt szelvényizszallitas:

Q, =VIA, m/s

A csatornék elletrzése a mértékado vizhozampjQvalamint a csatorna telt szelvény

vizszallitdé képességenek FXsszehasonlitasaval tortént{@s, < 1).

A szamitasok alapjan a tervezett csatornak a&eéléket jelerit esetekben is képesek a

meértékado vizhozamok elszallitasara:
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. . Mertekadd vizhozam = i . _— .

= BURKOLT = ZOLD FEDETT TETO P N A korszelveny hidraulikai adatai

§ E meghatarozasa I § .

R B2 88| 2 |iecl 5 Qx rickeles

@ a IevEl E % g £ g E sEs = % (szémitott) | Q. |.|_zezﬂll_c_

B g terdlet 02 0,35 0,08 0,85 A A o i Q. e, ] g = E ‘E E£ g k v A képesseg

- % fssze ® g alapjan)

_‘E 2 gzéss - 25

2 in B Zz F T [m2] [ ha] [[1 |[[vshall [V=] (m) (mBf) | (mBf) (m) (m2/s) |(mis}|  (m) (mss) | (mE) (m?/s)

1 B1 n 526 526 0,053 | 0,80 | 203 854 0,30 | 10981 | 109,54 | 1560 |001731|1,31E-06 | 9,81 | 00004 | 21731 | 0,0707 | 0,1536 0,06 megfelet o

pd B1, B2 n 1067 1087 0107 0,80 203 17,33 | 0,30 | 10854 | 109,40 | 1550 (0,00903|1,31E-068 | 981 | 00004 | 15832 | 00707 01105 0,16 megfelet ;
(&)

3 B1,B82 B3| n 1520 1520 0,152 0,80 203 2468 | 0,30 | 10840 | 109,37 4,00 |000750)131E-06 | 9,81 | 00004 | 14224 | 0,0707 0,1005 0,25 megfelet

4 B4 n 450 450 0,045 | 0,80 | 203 747 0,30 | 111,50 | 111,40 | 27,00 |0,00370( 1,31E-06 | 9,81 | 0,0004 | 0,9929 | 0,0707 | 0,0702 0,11 megfelet C521

3 B5 n 765 7685 0,077 0,80 203 12,42 | 030 | 111,50 | 111,40 | 26,00 (000385(1,31E-06 | 981 | 00004 | 10122 | 00707 00715 017 megfelet C5240

6 B& n 666 666 0,067 | 080 | 203 | 10,82 | 0,30 | 111,50 | 111,40 | 26,00 |0,00385(1,31E-06| 9,81 | 00004 | 1,0122 | 0,0707 | 00715 0,15 megfelet C522

=
7 ?3: El;} n 2396 2356 0,240 0,20 203 339 030 | 111,40 [ 111,20 | 16,00 |001250(1,31E-06 | 9281 | 00004 | 1,8432 | 0,0707 0,1303 0,30 megfelet Ccs520
B4, BS

8 Bﬁl EITl n 2396 2356 0,240 | 080 | 203 | 3891 | 030 | 111,20 | 110,80 | 22,00 |0O,01818|1,31E-06 | 9,81 | 00004 | 22279 | 0,0707 | 00,1575 0,25 megfelet C520

] B3 n 156 156 0,018 0,80 203 253 0,30 | 110,280 | 110,75 | 18,00 |0,00312(1,31E-06 | 9,281 | 00004 | 09102 | 0,0707 0,0643 0,04 megfelet C530

10 BY n 243 243 0,024 | 0,80 | 203 3,95 0,30 | 11060 | 110,55 | 1585 | 000315 1,31E-06 | 9,81 | 0,0004 | 09145 | 0,0707 | 0,0647 0,06 megfelet C540

ik B10 n 245 245 0,025 | 0,80 | 203 4,00 0,30 | 110,22 | 110,17 | 1515 |0,00330( 1,31E-06 | 9,81 | 0,0004 | 0,9350 | 0,0707 | 0,0682 0,06 megfelet C5540

15 B14 n 689 639 0,089 0,80 203 11,18 | 030 [ 11020 | 110,15 8,00 |000556)131E-06 | 9,81 | 0,0004 | 12210 | 0,0707 0,0863 0,13 megfelet C560

16 B&, B11 n 308 308 0,031 | 0,80 | 203 5,00 0,30 | 110,75 | 110,70 | 3,50 |0,0142%|1,31E-06| 9,81 | 00004 | 19721 | 0,0707 | 0,1304 0,04 megfelet C540

1 BS, B12 n o04 804 0,080 0,80 203 13,06 | 030 [ 110,55 | 110,50 3,50 | 001428) 1 31E-06 | 9,81 | 00004 | 18721 | 0,0707 013584 0,08 megfelet C5540

18 B10,B13 | n 529 529 0,053 | 0,80 | 203 8,59 0,30 | 11047 | 110,15 | 1,00 |002000(1,31E-06 | 9,81 | 00004 | 23378 | 0,0707 | 0,1653 0,05 megfelet C56-0

B10, B13,
19 Bia n 1218 1218 0122 0,20 203 18,78 | 030 [ 11015 | 110,10 3,50 |0,01428)131E-06 | §,81 | 0,0004 | 18721 | 0,0707 01354 014 megfelet C560
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3.8.4. Epitési el6irasok

A nyilt arkot 1:1,5-es rézs(ihajlassal kell kialakitani, majd a munkalatok befejeztével 20
cm humuszteritéssel kell ellatni és fuvesiteni kell. A viznyel6ket, olaj- és iszaplevalaszto
berendezést, valamint a szikkasztoarkok burkoldsat a csatorna bevezetések

kdrnyezetében az U-8 sz. részletrajzok szerint kell kialakitani.

Csapadékviz csatornak

NA300 mérettel el6re gyartott vizzaré KG-EM csatornacsovek, vizzard gumigydrds

kotésekkel (MSZ 15 450), EMI minGsitéssel és alkalmazasi engedéllyel.

A csatorndkat csak a befogadétdl kezdve — a csovet a mar elhelyezett cséelem tokjaba
huzva — lehet épiteni. Az épités tovabbi részletes szabdlyozasa az MSZ-10-311:1986
szerint. Csatornaépités csak fliggéleges falu ducolas védelmével ellatott munkaarokban
végezhetd. A munkaarok talpszélessége az MSZ-04-802/1:1990-ben megadott szerinti. A
munkaarok alsé 0,20 m vastagsagu rétegét csak kozvetleniil az agyazat elhelyezése és a

csovek beépitése el6tt szabad kiemelni.

A csatorndkat min. 20 cm vastag homok vagy homokos kavics (MSZ 18293) agyazatra
kell fektetni. Az dgyazat vastagsagat és a felfekvés szogét a takaras fliggvényében a
tényleges terhelésre az MSZ-10-167/4:1978 iranyelvekben foglaltak szerint méretezni
kell.

A munkaarokban talajviz megjelenése esetén 50 cm-ig nyilt viztartassal, e folott
vakuumkutas viztelenitéssel kell azt eltavolitani, tovdbbd a cs6fektetés el6tt a
munkaarok aljan 15 cm vastag Kulé kavics agyazatot kell késziteni és geotextilia

(120gr/m?2) boritassal ellatni.
Az elkészilt csatornat — mint eltakarasra keril6 munkarészt — mind@siteni kell.

A foldvisszatoltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépitett szerkezet a
foldterhelésbdl és a tomoritésbdl szarmazé dinamikus terhelés felvételéhez sziikséges
teherbird képességet mar elérte. A teritési rétegvastagsagot és a szikséges tomoritési

munkat a célgépnek megfelel6en, probatomoritéssel kell meghatdrozni. 0,10 m-nél
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nagyobb rogok, valamint fagyott talaj nem épithet6 be. Mlanyag csatornacsovek
mellett és folott 0,50 m-ig a visszatoltott talaj csak homok lehet. Nehéz déngolé és

vibracids gépek hasznalata csak 1,0 m takaras elérése utan engedhet6 meg.

A meglévé lGzemel6 és a megépitett Uj vezetékeket az épités soran ovni kell,
kdrnyezetiikben csak kézi munkavégzés lehetséges. A 1,0 m-nél kisebb takaras esetén az

utépitési gépek, teherautdk athajtasa a vezeték felett TILOS!

Tisztitdo aknak

El6regyartott beton tisztitéakndk 100 cm-es bels6 atmérbvel, nehéz oOntottvas

aknafedlappal (2 db).

Miianyag csovek fektetése

A csovek tarolasa, beemelése és kotése a gyartd vallalat el8irdsai szerint torténhet. A
csOvezeték gondos bedgyazdsa szikséges. A cs6vezetéknek teljes hosszaban finom
szemcsés anyagl agyazaton kell fekldnie. A csoveket lehet6leg az erre a célra kialakitott
szallitéeszkdzon kell szdllitani. Szallitds és tarolds esetén a csovek teljes hosszukban
fekiidjenek fel, de legalabb 1,5 méterenként legyenek alatdamasztva . A rakat magassaga
ne haladja meg az 1,0 métert. Utésszer(i igénybevételt mind a szallitds, mind a tarolas
soran kerilni kell, kilénosen +5°C alatti hGmérsékletnél. A terméket hosszabb ideji (1
negyedév) tarolasnal kdzvetlen napsugdarzastol védeni kell. A csoveket legcélszer(ibben

kalodaban lehet tarolni.
A mUlanyag csatornacsovek és idomok gumigyd(rls szerelése:

— A cs6 vagy idom vége megfelelGen rézselt legyen;
— A cs6 vagy idom végét csusztato anyaggal (kaliszappan) be kell kenni;
— A konnyd, biztonsagos szerelés feltétele az egytengely(liség biztositasa;
A kotés létrehozasakor szigoruan be kell tartani a betolasi hosszt, hogy a c¢sé hé okozta

tagulasa ne legyen akadalyozva.
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3.9.

3.10.

3.11.

Erintett k6zm(ivek

Gaz: k6zépnyomasu gazvezeték keresztezés (Tigaz DSO Kft.)
gdaz hazi bekotés ('A’ jelli parkold alatt)

Viz: vizvezeték keresztezés (Zempléni Vizmii Kft.)
szennyvizvezeték keresztezés (Zempléni Vizmii Kft.)

Tavkozlés:  tavkozlési foldkabel keresztezés (Magyar Telekom Nyrt.)

Elektromos: elektromos és kdzvilagitasi légvezetékek (EMASZ)

A meglévé kozmlivekrdl rendelkezésre allé dokumentaciok csak tajékoztatd jelleglek,
ezért a helyszinrajzon feltiintetett nyomvonalakat fel kell tarni és pontositani kell. A
feltaras kutatdarokkal, kézi foldmunkaval torténhet. A feltart kozm(iveket a
keresztezés helyén védelemmel kell ellatni. A kdzmivek nyomvonaldanak 2-2 méteres
kornyezetében gépi foldmunka nem végezhetd. A keresztezett kozmdlvek
UzemeltetGitdl a kivitelezés megkezdése el6tt a kozmdlnyilatkozatoknak megfelelGen

szakfellgyeletet kell kérni.

Kozvilagitas

A parkoléteriiletekre, illetve a jardara, gyalogatkelShelyre (belteriileten lévé kdzcélu

forgalom) a megfelel kozvilagitast ki kell épiteni szakagi terv szerint.

A tervezett Uj gyalogos atkel6hely mellett 1év8 kozvilagitast mddositani sziikséges

szakagi terv szerint.

Uttartozékok

Uttartozékot nem érintiink, Gjak létesitését nem tervezziik. Emellett megemlitjiik,

7

hogy a 'C’ jel( parkoldban elektromos autdk toltésére alkalmas parkolohelyeket
jeloltunk ki a kdzutra mer6leges allasok kozott. A tolték egy kés6bbi idépontban
kerlilnek telepitésre, viszont a transzformator allomastdl a parkold kihajtéja alatt
véddcsovek elhelyezése sziikséges, mely kés6bb fogadni tudja a megfeleld

elektromos foldkabeleket.
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3.12.

3.13.

Forgalomtechnikai kialakitas

Az ‘A’ és 'B’ jell parkoldoban kétiranyu forgalmi rend keril kialakitasra. ElsGbbségi
viszonyokat tablaval jelezni sziikséges. A 2,50 x 5,00 (4,50) , illetve 3,50 x 5,00 m
parkoldalldsokat 12 cm széles, fehér szinl utburkolati jellel kell kijelolni. A belsé

utakon szintén fehér szin(i, 12 cm széles, 2/4 (vonal/koz) burkolati jeleket kell festeni.

A 'C’ jelii parkold egyiranyu forgalmi renddel kerdl kialakitasra, a meglévével
megegyez6 iranyban. Itt a buszok szdmdra 45°-os hajlasu, 4,00 m széles,
parkoldhelyek keriilnek felfestésre (merGleges helyigény: 11,60 m) 7,00 m széles

megkozelit6 attal.
A mozgaskorlatozott parkoldhelyek felfestése szabvanyos kivitelben késziiljon.
A ’buszobol’ 3,00 m széles, melyet 12 cm széles, sarga flrészvonallal kell jel&Ini.

Az Utcsatlakozasok minden esetben ,Allj! Els6bbségadas kdtelezd” tablaval, és 0,50 m

széles, fehér szinl burkolati jellel sziikséges jelolni.
Osszes kihelyezend§ jelz6tablak szama 25.

A tervezett forgalomtechnikai kialakitast az U-6 szamu tervlap mutatja be.

z

Epités alatti forgalmi rend

Az épités alatti ideiglenes forgalomtechnikai tervet az U-7.1 — 7.5. szamu tervlapok

tartalmazzak. Az utcsatlakozasok kilén Gtemben, szakaszolva épithet6k.

3.14. Kornyezetvédelem

Talaj, felszin alatti viz

Teriiletfoglalds hatdsa a termétalajra:

A kozlekedési célu épitésre idegen teriiletek igénybevétele nélkil, termdétalaj érintése

nélkul kerdl sor. A megvaldsitas gépjarmdforgalomra nincs vonzé hatassal.

A teriilet érzékenységi vizsgdlata:
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A 219/2004. (VII.21.) sz. kormanyrendelet a terliletek felszin alatti érzékenységét
kategdridkba sorolja. A 27/2004 (X11.25.) KvwWM rendelet szdl a felszin alatti viz allapota
szempontjabdl érzékeny teriileten |év6 telepllések besoroldsardl. Satoraljaujhely
érzékeny kategdridba tartozik, valamint nem tartozik kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmindség védelmi terllethez, igy egyedi érzékenységi vizsgalat elvégzésére nem kerilt

sor.

A létesitmény lizemeltetésének hatdsa

A parkoldk téli sikossag mentesitésére klorid tartalmu (NaCl, MgCl,) olvasztdszer nem
kerilhet felhasznaldasra. A gépjarmivek altal a kozutrol behordott olvasztéd so egy
bizonyos id6 utan a csapadék hatdsara felhigul, és nem akkumulalédik a talajban. A
burkolatra hullé csapadékvizet zart csatornahdldzat gydijti, és tisztitoberendezésen valé

atvezetés utan a kozut vizelvezetd arkaba, valamint a Fehér-patakba szallitja.

Felszini viz

A parkold vizfolyast nem érint, igy mederrendezésre, korrekcidéra nincs szikség. A
koncentralt vizbevezetés helyén a kimosddas elkerilése érdekében a Fehér-patak

medrét 2-2 m hosszban el6regyartott mederlappal stabilizalni sziikséges.

Leved

A parkold épitése (meglévs, korlatozott méretl parkoldteriilet burkolattal torténdé
ellatasa, illetve feldjitasa) a kozut kornyezetének levegbminGségére nem lesz érdemi

hatassal. A megvaldsitas gépjarmdforgalomra nincs vonzé hatdssal.

Elévilag
Az igénybe venni kivant terlilet NATURA 2000 terlleten taldalhatd kildnleges
madarvédelmi Ovezetbe sorolt. Egyéb él6vilag-védelmi szempontbdl nem jelentds.

Létesitése él6helyet nem sziintet meg, és nem is korlatoz.

Zaj
A parkol6 szilard burkolattal torténé elldtasa altal zajkibocsatdasa nem novekszik. A

terlilet zajterhelését a kdzut hatarozza meg.
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Hulladék

A kalandpark teriletén jelenleg is taldlhaték kommunalis jellegli hulladékgylijt6
edények, valamint a ’'C’ jeld parkoléban szelektiv hulladék gy(jtésére szolgalo
konténerek keriilet kordbban kihelyezésre. Ezek tovabbra is mlkodni fognak. Emellett
javasoljuk ujabb hulladékgy(jté edények elhelyezését a parkoldk teriletén, illetve a

gyalogos kozlekedési utvonalak mentén.

Epitési hulladékok:
Sorszam A hulladék anyagi | Hulladék| Kitermelt Kezelési méd
mindsége szerinti EWC [ mennyiség
csoportok kédja
(tonna) Megnevezése Helyszing
1. Kitermelt talaj 170504 20 épitési feltdltés Helyben
2. Betontérmelék 170101 20 épitési tormelék Lerakéhelyre
3. Aszfalttérmelék 17030p 5 épitési térmelék Lerakéhelyre
4, Fahulladék 170201 0,02 épitési térmelék Lerakéhelyre
3.15. Teriilet igénybevétel

3.16.

A tervezett Utépités a 0182/2 és 7596 hrsz. (Magyar Allam, vagyonkezelS: Magyar
Ko6zut Nonprofit Zrt.), valamint a 7677, 7598/1, 7598/3, 0177/17 és a 0188 hrsz.
(Satoraljaujhely Varos Onkormanyzata) helyrajzi szamu teriileteket veszi igénybe. A
hiteles foldhivatali térképet, valamint a 30 napnal nem régebbi hivatalos tulajdoni lap

masolatot mellékelve csatoljuk.

Forrasok

A tervezéshez a Geoffroad Bt. (3525 Miskolc, Paléczy u. 13.) altal készitett
talajvizsgalati jelentés és geotechnikai adatszolgaltatas, a Jenei Bt. (3950 Sarospatak,
Kossuth Lajos utca 20.) altal készitett EOV vetileti rendszer( digitélis terilet
felmérést, digitalis foldhivatali alaptérképet, valamint az érintett k6zmukezel6k 3ltal

szolgdltatott kézm(ivezeték nyomvonalak helyszinrajzat vettik alapul.
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3.17. Munkavédelem

3.18.

A tervezési munkdt a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIll torvény, a
vonatkozdszabvanyok, valamint az érvényben |évé altaldnos és eseti
biztonsagtechnikai elGirasok betartasaval végeztiik. Az épités sordan az érvényben
lév6 munkavédelmi és balesetelharitasi dOvérendszabalyokat be kell tartani. A
munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztositani kell a 64/1980. (XII. 29.)
MT rendelettel médositott 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet elGirasait, valamint a
végrehajtasrol sz6l6 rendeleteket, a vonatkozd szabvanyokat, tervezési iranyelveket,
valamint a szakminisztériumok altal kiadott szakmai o&vorendszabdlyokat. A
kivitelezés soran a KRESZ és a kozuti munkaterilet elkorldtozasara vonatkozé

el6irdsok betartandok.

A kivitelez6nek fokozottan kell torekednie a biztonsagos munkavégzésre. Ez a
munkaarok lehet6 legrovidebb ideig tartd nyitva tartasaval, ill. kritikusabb szakaszon
a munka alapos el8készitésével és az érintett hatdsagokkal, szakvallalatokkal
fenntartott folyamatos kapcsolattartassal érhet6 el. A kivitelezés soran a vonatkozo
munkavédelmi el6irdsokat, szabdlyokat maradéktalanul be kell tartani. A kivitelezést
a vonatkozo épitési elGirasoknak megfeleléen kell végezni. Emel6gép, markold a
légvezeték ill. foldkabelek megkozelitésénél csak az érintési és megkozelitési

el6irasok betartasaval dolgozhat.

Tlizvédelem

A tervezés soran az 54/2014. (XII. 5.) sz. BM 35/1996. (XII. 29.) BM sz. rendelettel
hatalyba léptetett OTSZ elGirdsait betartottuk, a létesitmény tlizveszélyességi

osztdlyba soroldsa: ,,E” nem tlizveszélyes.

Az alkalmazott segédszerkezetek — zsaluzéanyag védelme érdekében 1-2 (izemképes,
porral olto tlzoltd késziléket kell a helyszinen tartani. A festékkel végzendd munkak
tlzveszélyesek, ezért ezeknél a dohanyzas és a nyilt lang hasznalatat (hegesztés) meg

kell tiltani.
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4, Tervez6i nyilatkozat

TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Tsz.: VT_4/2017_KIV

JFENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES —
SATORALJAUJHELY”

TORZSAS UTCA — P+R PARKOLO KIALAKITASA
KIVITELI TERVEHEZ

Az utak épitésének és a forgalom részére valo sdad& hat6sagi engedélyezébér
sz0616 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 8. 8. (2) emkésének b.) pontjaban foglaltak
alapjan

nyilatkozzuk,

hogy a tervezett fiszaki megoldas megfelel a jogszabalyoknakszaki ebirasoknak
és az altalanos érvéngzakmai kovetelményeknek.

Alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok:

- 93/2012 (V. 10.) Korm. rendelet

- 1993. évi XCII térvény (a munkavédelestyr

- 54/2014. (XII. 5.) sz. BM rendelet (Orszaga&Vedelmi Szabalyzat)

- OTEK 253/1997 (XIl. 20.) Korm. rendelet (a 2008.egember 12-ei

valtozasokkal)

- e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ)

- e-UT 04.02.11 Kozuti jetitdblak

- e-UT 06.02.11 Utak és autdpalyak létesitésénelaatia geotechnikai
szabalyai

- e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jarddkgsaerkezete

- e-UT 06.03.13 Aszfalt burkolati palyaszerkezetek ratezése és
megebsitése

- e-UT 06.03.42 Betortkburkolatt palyaszerkezetek tervezese és épitése

- e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezéese

Sarospatak, 2018. majus
Gombar Péter
okl. éptimérndk
KE-K 05-1692
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