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' VOLTANA

ey csOcsMINGSEGG, KOLTSEGHATEKONY,
LAMPATESTCSALAD MINDEN KOZVILAGITASI
ALKALMAZASRA!

A VOLTANA TERMEKCSALAD KIFEJLESZTESEKOR AZ A SZANDEK VEZERELT
BENNUNKET, HOGY A LEHETO LEGROVIDEBB IDON BELUL MEGTERULG
VILAGITASI MEGOLDAST KINALHASSUK BARMILYEN VIDEKI VAGY VAROSI
KORNYEZETBE. MOTTONK: LED VILAGITAST MINDENKINEK!

VOLTANA

MINGSEG KOMPROMISSZUMOK NELKUL

A bevalt LensoFlex®2 LED egységre épiil6 Voltana olyan vilagitastechnikai megoldast biztosit, amellyel
jelentdsen csokkenthetd az energiafelhasznélas, mikzben javul a megvilagitas szintje és minGsége.

MINIMALIS BERUHAZAS

Az 6tféle méretben — 1050-t6l akdr 19000 lumen Gsszfényaramig —, szamos kimagasléan hatékony
fényeloszlas valtozatban és kiilonb6z6 vezérlési lehetGségekkel elérhetd Voltana termékcsalad
a legkisebb beruhazas mellett, barmilyen koziti és varosi kozvilagitasi igény kielégitésére alkalmas.

GYORS MEGTERULES, HOSSZAN TARTO MEGTAKARITAS

AVoltana 100 000 {izemdras élettartama révén a hagyomanyos fényforrasokkal szerelt lampatestekhez
képest a koltséges fényforrascserék sziikségtelenné valnak. Energiatakarékossaga és minimalis
karbantartasi igénye révén a Voltana hossz( tavon biztositja a folyamatos megtakaritast, a beruhazas
megtériilése pedig akar mar néhany év utan varhato!
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KOZVILAGITAS

GYOLOGOS
OVEZETEK

Sétanyok, parkok,
kerékparutak

Varosi teriiletek k6zosségi

és kereskedelmi utcai Vidéki utak Varosi utak

Lakdovezetek

HID (kisiil6) lampak kivaltasa

Oy

-
VOLTANAS
EGYEB ALKALMAZASI TERULETEK, AHOL A VOLTANA

LAMPATEST ELONYEI MAXIMALISAN KIHASZNALHATOK

o o / =
TRANZIT ; ; KAMPUSZ
Gépjarm( parkoldk, utak, Gépjarm( parkoldk, utak, Aruhézak,tsltéallomasok, Gépjarm( parkolok,
sétaléutcak, kozosségi utcak, athajtasi pontok, kérhazak, laképarkok, kozlekedési Gtvonalak,
kozlekedés teriiletei... kapuk, nagy kiterjedés(i iroda negyedek, egyetemi gyalogos Ovezetek,
terek... kampuszok... sportpalyak...
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VOLTANA

TELJESITMENY

A VOLTANA LAMPATEST TELJESITMENYE A LEGKORSZER(BB

LED TECHNOLOGIA ALKALMAZASAVAL LEHETOSEGET
BIZTOSIT BARMELY HAGYOMANYOS LAMPATEST HATEKONY
KIVALTASARA

> Kimagaslé hatasfok (rendszer szinten): akar 115 Im/W
>  Szinvisszaadasi index (CRI) » 70

re__ 1

> Kitliino fotometriai tulajdonsagok

p SOKOLDALUSAG
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A VOLTANA LAMPATESTCSALAD MERETVARIACIOINAK KOSZONHETGEN
ALKALMAZHATOSAGA ULTRA-SZELES, MELYEL IDEALIS MEGOLDAST NYUJT A
VILAGITASI IGENYEKRE

> Széleskorii alkalmazasi lehetGség a sziik utcaktél a széles varosi utakon
keresztiil a terekig

> Teljesitmények széles valasztéka az 5 kiilonb6zé méretnek és a 4 eltérd

meghajtasnak készénhetéen (350mA, 500mA, 700mA és 1000mA)

Szamos vezérlési lehetdség

Karra és oszlopcsiicsra (opcic) egyarant szerelhetd

Helyszinen allithaté délésszog (+5° to -10°k5z6tt)

Ellenallis a szélsdséges hdmérsékletnek (Ta=55°C)
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TARTOS KIVITEL

VOLTANA EGYIK FO FEJLESZTESI CELJA A HOSSZU ELETTARTAM

” s

Beépitett hovédelem, tilheviilés esetén leszabalyozas funkci6val

A tilfesziiltség-védelem megovja a vilagitotestet a halozatokon el6forduld
fesziiltségtiiskéktol (4 kV alapfelszereltség, 10 kV opcionilis)

Kimagaslé védettség (IP 66) a szennyez6dések révén el6fordulé meghibasodasok és
vilagitasi teljesitményveszteség megelGzése érdekében

A robosztus anyagok — aluminiumhaz, horganyzott acél tartéelemek és edzett iivegbura -
kimagaslo iitésvédelmet biztositanak (IK 08)

3G rezgés tandsitvany (alatamasztassal)

Szélsebesség tiirés akar 180 km/h sebességig

Minimalis karbantartasigény

VOLTANA
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A VOLTANA TER
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GFELELOSEG

MEKCSALAD RENDELKEZIK AZ
SULT ALLAMOK LEGSZIGORUBB
RVEINEK TANUSITVANYAIVAL

A TELEPULESEK

SZAMARA SZAMTALAN EGYUTTES ELONYT NYU)T

Fokozott lathat6sag a magas kontraszti fehér fény révén
Megnovekedett biztonsagérzet a jardkelék és jarmiivezetdk
szamara

Az opcionalis szabalyozhaté fényaram révén idGben is
differencialt megvilagitasi szint biztosithato

Hozzajarul a hatékony gazdalkodashoz és a tudatos
energiafelhasznalashoz

FENNTARTHATOSAG

A VOLTANA CSALAD KIFEJLESZTESE A KEZDETEKTOL
KORNYEZETBARAT FILOZOFIA MENTEN HALADT

> Ujrafelhasznalhaté anyagok (aluminium, acél, iiveg)
> Kornyezetvédelmi terméktandsitvany (PEP- Product
Enviromental Profile) az 6koldgiai labnyom minimalizasa

érdekében

> AVoltana révén a CO_ kibocsatas is csokkenthetd (az
energia- és karbantartasi megtakaritdsok révén)

> Fényszennyezésmentes optikai kialakitds (ULOR 0%) /

INTELLIGENS MEGOLDAS

A SZAMTALAN VEZERELHETOSEGI LEHETOSEGNEK KOSZONHETOEN
A VOLTANA LAMPATEST VEGTELEN VARIACIOJU VILAGITASI
1 LEHETGSEGET BIZTOSIT, MIKOZBEN MEGKONYITI AZ OPERATIV

IRANYITAST

P O N '|' O S S A G Rendelhetd 1-10 V DALI vagy egyedi fényaram-szabalyozasi

profillal

A konstans fényaramtartas (CLO — Constant Light Output)

funkcié 6nm(ikéd6en kompenzalja a fényaram csokkenését

A vezeték nélkiili kommunikacié révén lehatarolt fiiggetlen

\ 5 KILONBGZO MERETBEN RENDELHETO AZ
(TELJESKORU KIELEGITESERE

imalizalt befektetés minimalis anyaghasznalattal halozaton vagy globilis hilézaton egyarant miikédéképes. Az
iz beallitas és vezérlés a valos igények szerint elrendezések kiils6 érzékelGkkel tovabb javithatok.

zisztens forma a beruhazas egészében Rendelheté mozgasérzékeldvel vagy NEMA csatlakozdval

asznaldbarat - konnyen telpithet6 (opcionalisan
zereten is rendelhetd)

=
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VOLTANA
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Fénypontmagassag 4-12m OSZLOPQSUCSOS
ILLESZTOELEM

Voltana 1 Voltana 2 Voltana 3 Voltana 4 Voltana 5
1200 - 2400 - 3600 - 4700 - 9500 -
4700 lm 5600 lm 7900 lm 10400 lm 21800lm

Fényaram-tartomany
(a LED névleges fényarama)*

Vilagitotestteljesitménye (W), 10-40W 21-58W 28-85W |37-108W |70-215W

Fényaram megtartas tq=25°C 100.000 h
kornyezeti h6mérsékleten Aram |350 és 500 mA: 90% | 700 mA: 80% [1000 és 1400 mA: 70%

Semlegesfehér

sanhomerseklat (Melegfehér: opcionalis)

Optikai tér védettsége IP 66
Szerelvénytér védettsége IP 66
Torési szilardsag (iiveg) IK 08 ¢
.o V24 »

Névleges fesziiltség 120 - 277V - 50 - 60Hz DONTHETOSEG
Erintésvédelmi osztaly S us

[ vagy Il © |
Témeg 3,5kg 4,6 kg 5,6 kg 7:5kg 12,2kg
Anyagok
Haz Magas nyomas( ontott aluminium
Bura Uveg
Szin RAL 7038

Barmilyen RAL vagy AKZO szinben elérhet6

“Anévlegesfényaramtajékoztaté adata LED fényaramaravonatkozéantj=25°ChémérsékletenaLED-gyarté adataialapjan. Avilagitotest
ténylegesfényaramaakornyezetifeltételekt6l (pl. hémérséklet és szennyezettség), valamintavilagitotest optikai hatékonysagatol fiigg.A
névlegesfényaramafelhasznaltLED tipusatélfiigg, ésaLED-estechnolégidkfolyamatos ésgyors fejlédésével parhuzamosanvaldszinileg
véltozni fog. A felhasznalt LED-ek fényhatasfokanak valtozasait weblapunkon kovetheti nyomon.

Az MSZ - EN 60598 szabvany szerint “*? Az MSZ - EN 62262 szabvany szerint

Voltana 1 Voltana 2 Voltana 3 Voltana 4 Voltana 5
L 501 mm 518 mm 641 mm 555 mm 705 mm
W 181 mm 240 mm 240 mm 380 mm 480 mm
H yAulnl 108 mm 111 mm 112 mm 109 mm

A méret valtozasaval valtozhat a forma

6 S VOLTANA




FOTOMETRIA

Elettartam a

LENSOFLEX®2 (t, 25°C) fennmaradé fényaramnal®
lgsg,f; 8 LED | 16 LED | 24 LED | 32 LED | 64 LED 60000 h 100000 h
) ;\lé?q\(/lgéerf] (Im)* 1200 2400 3600 4700 9500
Aram
350 mA
Felvett
teljesitmény (W) 10 21 28 37 70
90%
Névleges
) <2 « 1600 3200 4800 6400 12800
Aram fényaram (Im) 90%
500 mMA
Felvett
teljesitmény (W) 15 28 41 56 102
i ;\lé?(/lgrgae; (Im)* 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 16800
Aram 809
700 mA o
Felvett . 60 ) o
teljesitmény (W) 39 73 45
< Pe?q‘(,l:rg:ri (Im)* 2800 | 5600 | 7900 | 10400 | 21800
Aram
1000 MA Felvett 80% 70%
teljesitmény (W) 30 58 85 108 215
Névleges
Aram fényaram (Im)* 3200
1000 mA 90% 80%
(LED+) Felvett R
teljesitmény (W) 9
Névleges
Aram fényaram (Im)* 4700
1400 mA 80% 70%
(LED+) Felvett o
teljesitmény (W) 4

) A névleges fényaram tajékoztaté adat a LED fényaramara vonatkozéan tj = 25 °C h6mérsékleten a LED-gyart6 adatai alapjan.

A vilagitotest tényleges fenyarama a kdrnyezeti feltételektdl (pl. h6mérséklet és szennyezettség), valamint a vilagitotest optikai
hatékonysagatol fiigg. A névleges fényaram a felhasznalt LED tipusatdl fiigg, és a LED-es technoldgiak folyamatos és gyors fejlédésével
parhuzamosan valészin(ileg valtozni fog. A felhasznalt LED-ek fényhatasfokanak valtozasait weblapunkon kévetheti nyomon.

9 Az IES LM-80-TM-21-nek megfelelen

ESETTANULMANYOK

Avoltana lampatestek figyelemre mélté fotometriai teljesitménnyel rendelkeznek.

A LensoFlex®2 optika rugalmassaga a varosi vilagitas kovetelményeinek valé jobb megfelelés érdekében tobbféle
fényeloszlast tesz lehetdvé.

Ezen tdlmenden a LED-szam valtoztatdsanak lehetGsége altal a lampatest névleges teljesitménye pontosan
megfelelhet a megvilagitando teriiletnek.

- LensoFlex®2 - 5103 optika - LensoFlex®2 - 5068 optika

- LensoFlex®2 - 5098 optika - M4 besorolas a CIE 115 szerint - M3 besorolas a CIE 115 szerint
- S besorolas a CIE 115 szerint -SR»50% -SR>50%

- LensoFlex®z2 - 5102 optika
- M3 besorolas a CIE 115 szerint

- LensoFlex®2 - 5120 optika - - LensoFlex®2 - 5120 optika - “K6zepes teriilet”
“Kozepes teriilet”

Tovabbi m(iszaki informéacidért keresse kollégainkat. www.schreder.com
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MEGOLDAS
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