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1. Bevezetés, alapadatok

1.1. Megbizé

Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata
(3980 Satoraljaujhely, Kossuth Lajos tér 5.)

1.2. A projekt megnevezése

TOP-3.1.1-15-B0O1-2016-00025 kodszamu ,Satoraljaujhely Varos fenntarthato
kozlekedésfejlesztése” megnevezés( projekt.
Torzsas ut P+R parkolé

1.3. Tervfazis

Engedélyezési és kiviteli egyesitett terv.

1.4. Auditalt tervdokumentaciok

Tervezo Tervszam Datum, Munkarész
Via-Terra 3. Kft., VT-4/2017_UT | Egyesitett terv
3950 Sarospatak

Gardonyi Géza ut 12/B. 2017. december

Gombar Péter tervez6

1.5. Korabbi auditalasi fazisok

Nem voltak.

1.6. Az auditorok adatai

Név:
Vida Zoltan
Kozuti biztonsagi auditor

Auditori bizonyitvany szama, kiaddja és datuma:
AA039/2016, Universitas-Gydr Nonprofit Kft., 2016.06.27.

Kamarai nyilvantartasi szam:
05-1619
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1.7. Feladategyeztetés
Idépontja: 2018. februar 14., 2018. marcius 05.

Jelen van a megbizo részérél: Mokd Ferenc projektmenedzser
Jelen van az auditor részérél: Vida Zoltan auditor

1.8. Helyszini szemle

Datum, 6ra Id6jarasi és latasi viszonyok Jelen van
2018. februar 17. enyhén felhés id6, +1°C, Vida Zoltan
10:00 — 16:00 j0 latasi viszonyok
2018. marcius 05. napos, enyhén felhds id6, +3°C, Vida Zoltan
8:30 —18:00 jO latasi viszonyok

1.9. Tovabbi felhasznalt informaciok

Informacié tipusa Forras megnevezése
Forgalmi adatok Az orszagos kdzutak 2016. évre vonatkozé
keresztmetszeti forgalma. c. kiadvany

tervezdi forgalombecslés
Baleseti adatok WEB-BAL
Fényképek Auditor

2. Altalanos projektleiras

2.1. Helyszin

A létesitmény a 3718 |. Karolyfalva — Rudabanyacska 6sszekotdé ut mentén a
Satoraljaujhely varos kozigazgatasi terlletén, kuilterlleten talalhaté Kalandpark
mellett.

2.2. Az ut tipusa, kategoriaja, tervezési osztaly, tervezési sebesség

Az utszakaszok tipusai:

A tervezett parkoldk belsé utjai belteruleti kozutként tervezettek, kiszolgald funkciodval,
ennek megfelel6en a 19/1994 KHVM rendelet szerint az utak tervezési osztalya:

Bels6 ut:
Halézati besorolasa: B.VI.
Tervezeési sebesség: (vi= -km/h)
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2.3. Altalanos jellemzék

Torzsas ut P+R parkoloé 4. oldal
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Satoraljaujhely varos Onkormanyzata P+R parkolét kivan megvaldsitani a varos
kiultertletén Iévd kalandparkhoz a Terulet és telepulésfejlesztési Operativ Program
keretében, melyre TOP — 3.1.1 — 15 -BO1-2016-00025 szamon tamogatast nyert.

A tervet a Via-Terra 3. Kft., (3950 Sarospatak, Gardonyi Géza ut 12/B.) készitette el.

A fejlesztéssel érintett tertlet Borsod-Abauj-Zemplén megye teruletén talalhato. A
létesitmény a 3718 j. 6sszekotd uthoz a szelvényezés szerinti jobb oldalon a 9+907 -
10+007 km szelvénye kozott csatlakozik.

Altalanos leiras:

A tervezett parkoldk belsé utjainak kategodriaja beltertleti kdzut kiszolgald funkcidval.
A bels6 ut esetében a parkolo teret és a teherforgalmi utat a jarhatésag szempontjanak
megfeleléen alkalmazott geometriai és keresztmetszeti jellemzékkel tervezték.

A parkolok utkezel6i feladatait Satoraljatjhely Varos Onkormanyzata fogja végezni. A
harom parkol6 terlleten O0sszesen 198 db szabvanyos méretll személygépkocsi
parkolo kerul kialakitasra, mely tartalmaz 9 db mozgasseérult parkoldhelyet. Ezenkivul
8 db autdbusz parkolo kerul kialakitasra, illetve 1 db buszmegallo.

Az A, illetve 'B’ jeli parkolé tereken uj utpalyaszerkezet épul megfelel
vizelvezetéssel, mig a meglévé 'C’ jeli parkoléban buszperon épul, és uj kiemelt
szegeélyt, valamint Uj aszfaltréteget kap az atalakitas soran.

A kozut keresztezésére kijelOlt akadalymentes gyalogatkelShely épdal.

A jégcsarnok el6tt parkold terek, valamint gyalogos atkel6hely megkdzelitésére
gyalogos jarda épul, melyen biztositani kell a jégcsarnok elsé bejaratanak tzemszer
gépjarmi hasznalatat.

A gyalogosok és mozgaskorlatozottak szamara az ‘B’ és 'C jell parkolok, illetve a
létesitmények megkozelitése akadalymentesen kerul kialakitasra, itt kerllnek
kijelolésre mozgasseérilt parkoldhelyek. A 'C’ jeli parkolé meglévd lépcsdje mellé
gyalogrampa kerul kialakitasra. Az ‘A’ jell parkolo és a gyalogatkelShely kozott a
kialakult terepviszonyok miatt Iépcsé épitése szikséges. A kozut melletti
szennyvizatemelb megkozelitésére aszfalt burkolatu beallé kerul

kialakitasra.

Helyszinrajzi kialakitas

A parkoldk kialakitasat alapvetéen meghatarozta a rendelkezésre allo terilet alakja.
Az ’A’ és 'B’ jell parkolok mértékado jarmive alapjaban véve a szegélygépjarmd, de
mivel az A’ jell parkold teruletén kerult elhelyezésre a Jégcsarnok és a mellette épult
Okoturisztikai Latogatokdzpont épiiletének tlizi viz taroldja, ezért a parkold egy
részének mertékado jarmuive a tzolto tehergépjarma.

A meglévé parkolo teruletén kerll kialakitasra a 8 db 45°-os kialakitasu buszparkold,
valamint a 1,50 m széles kiemelt peronnal épulé buszmegalld. A parkolok megkdzelitd
utjai, valamint a buszmegallé helye a mértékadod autdobuszok adataibdl, szamitdégépes
programmal szerkesztett uldoz6gorbékkel lettek mértezve, ugyanis a jelenleg
hasznalatos autébuszok nagyobb tengelytavval rendelkeznek, mint az Utiigyi Miiszaki
El6irasban szerepl6 uldozégorbével rendelkezé jarmivek.
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A buszmegallé (végallomas) lehetéséget biztosit a - terulet mellett egyébként csak
elhaladdé - helykozi jarattal kozlekeddknek egy biztonsagos le- és felszallasra. A
buszmegallo kiemelt peron hossza az autdébusz mellett biztositja az a 18 m hosszu
gumikerekes varosnézé vonat be- és kiszallasi helyét is. Célszeri menetrend
egyeztetéssel kettévalasztani az emlitett két funkciét.

A 'C’ jelt parkoloban két, elektromos autd toltésére hasznalhaté parkoldhely kerdl
elhelyezésre, melyek az elektromos toltdberendezés fogadasara lesznek el6készitve
védobcsovek elhelyezésével.

Csomoépontok, utcsatlakozasok, kapubehajtéok
A tervezett és atépitésre kerul6 parkolok utcsatlakozasa a 3718 j. Karolyfalva —
Rudabanyacska 6sszekotd uthoz csatlakoznak az alabbi szelvényekben:

'A jell parkold: Al tengely (be- és kihajtd) 9+907 kmsz.
‘B’ jell parkolo: B1 tengely (be- és kihajto) 9+835 kmsz.
'C’ jell parkolé: C1 tengely (behajtd) 9+907 kmsz.

C4 tengely (kihajto) 10+007 kmsz.

Magassagi vonalvezetés

A burkolatmagassagok a csapadékviz megfelel6 elvezetésének figyelembevételével
kerlltek kialakitasra féként vapas kialakitas alkalmazasaval, melyet az U-4. szamu
Magassagi helyszinrajz is tartalmaz szintvonalakkal kiegészitve.

Az alkalmazott hosszesések sehol nem érik el a vonatkozé Utligyi Miszaki Eléirasban
szereplé maximalis értéket.

Gyalogrampa és jarda hosszesésének kialakitasa max. 8% hosszeséssel lehet.

Keresztmetszeti kialakitas
Az Osszekotd jardak szélessége épulet mellett vezetve 3,00 m + 0,50 m biztonsagi
sav.
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A gyalogjardakat min. 1%-os oldaleséssel kell kialakitani a csapadékviz lefolyasanak
biztositasara. A gyalogjardak térké burkolattal készulnek, sullyesztett szegéllyel.

Alkalmazott palyaszerkezetek:

Jarda:
6 cm vtg. betonké burkoloelem
15 cm vtg. FZKA alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédé réteg

Jégpalya kapuja + 1 m szélességben erdsitett palyaszerkezet:
8 cm vtg. betonké burkol6elem

25 cm vtg. FZKA alapréteg

20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédd réteg

A parkolékban ,C” forgalmi terhelési osztalynak megfelelé tipus palyaszerkezet
tervezett
‘A’ és 'B’ jell parkolé:
8 cm vtg. betonkd burkoldelem
35 cm vtg. FZKA alapréteg (2 rétegben tomoritve)
20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédé réteg

'C’ jeld parkolé (meglévé palyaszerkezetre):
5 cm vtg. AC11 kop6 aszfalt kopéréteg
3 cm vtg. AC11 kotd aszfalt kotéréteg
34 cm vtg. meglévé palyaszerkezet (8 cm aszfalt, 25 cm zuzottké alap

'C’ jell parkold (uj palyaszerkezet):
5 cm vtg. AC11 kopo aszfalt kopéréteg
3 cm vtg. AC11 kotd aszfalt kotbréteg
8 cm vtg. AC22 alap aszfalt alapréteg
20 cm vtg. FZKA alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédé réteg

Szennyvizatemel§ megkdzelitd ut:
4 cm vtg. AC11 kopé aszfalt koporéteg
5 cm vtg. AC11 koté aszfalt kotéréteg
7 cm vtg. AC22 alap aszfalt alapréteg
20 cm vtg. FZKA alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics talajjavito és fagyvédé réteg

A palyaszerkezetek oldal lezarasa betonba agyazott kerti szegély készdl.

Forgalomtechnika

Az 'A’ és 'B’ jeli parkoldban kétiranyu forgalmi rend kerul kialakitasra. Elsébbséqgi
viszonyokat tablaval jelezni szikséges. A 2,50 x 5,00 (4,30) , illetve 3,50 x 5,00 m
parkol6 allasokat 12 cm széles, fehér szinl utburkolati jellel kell kijeldlni. A belsé
utakon szintén fehér szind, 12 cm széles, 2/4 (vonal/kdz) burkolati jeleket kell festeni.
A’C’ jell parkold egyiranyu forgalmi renddel kerul kialakitasra, a meglévével ellentétes
irAnyban. Itt a buszok szamara 45°-0s hajlasu, 4,00 m széles, parkolohelyek kerllnek
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felfestésre (merdleges helyigény: 11,60 m) 7,00 m széles megkozelitd uttal. A
mozgaskorlatozott parkoldhelyek felfestése szabvanyos Kkivitelben késziljon. A
buszmegall6 helyet 3,00 m szélességben 12 cm széles, sarga flrészvonallal kell
jeldlni. Az utcsatlakozasok minden esetben ,Allj! Elsébbségadas kételezé” tablaval, és
0,50 m széles, fehér szinl burkolati jellel szukséges jeldlni.

Egyéb szempontok

Autdbusz forgalom a ,,C” jell parkoléban tervezett.

2.4. Az uton megengedett sebesség

A tervezett terulet utszakaszain az alabbiak szerint alakulnak a meglévé és tervezett
megengedett sebességek.

l. Parkolo ut

Tervezési sebesség: Vt = - km/h

I. 3718 j. ut
Meglévé és tervezett sebesség belterlleten:
Parkol6 kornyezetében: 50 km/h

Torzsas ut P+R parkolé 9. oldal
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2.5. Forgalmi adatok

Az orszagos kdzutak 2016. évre vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma c. kiadvany alapjan (Magyar Kézut Nzrt)

3718 j. Karolyfalva — Rudabanyacska 6sszeko6té ut

3718 0+000 10+644 471 298 24 8 30 57 6 3

2.6. Baleseti adatok
Forras: WEB-BAL 1.6

Az utra vonatkozéan nincs az elmult 5 évben tortént nyilvantartott baleset.

A terlleten mind az tervezett atvezetés kovetkeztében mind a gyalogos, mind a kerékparos forgalomra rendkivdili figyelemmel kell
lenni a tervezés soran, és a baleseti kockazatok minimalizalasara kell torekedni.

Torzsas ut P+R parkolé 10. oldal
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3. Az auditalas eredményei problémak és javaslatok

A tervdokumentacio, a jelenlegi helyszin ismerete, valamint a baleseti és forgalmi
adatok vizsgalata alapjan el6szor dsszefoglalom az altalam tapasztalt problémakat,
majd az ezek megoldasara, illetve a helyzet javitasara szolgalo javaslataimat.

,A” parkold

1. sz. javaslat:

Tervezett allapot

Az A’ jeli parkoldban 30 db kisméretli, 4,30 m hosszu merbleges beallasu
parkoldhely tervezett.

Probléma:

A magyarorszagi gyakorlatban az UME szerint a mértékadd jarmi 4,8 mm hosszu és
1,8 m széles. Amennyiben a parkoldban ilyen kisméretl parkolok lesznek kijeldlve a
jarmivek a kozlekedés teruletre ,beléogva” fognak parkolni, akadalyozva ezzel mind a
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kozlekedést, mind a szemben tervezett parkoldhelyekre torténé ki és beallast. A szik
kozlekedési terlleteken megnd az anyagi karos balesetek valdszinlisége. A miszaki
leiras alapjan a tlziviz taroz6 megkdzelitése is ebben a parkoldban torténik, azonban
a tarozéhoz vezet6 ut mentén is a kisméretli merdleges parkoldhelyek talalhatdak, ami
a tlzolté jarmivek mozgasat is korlatozza.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valoszinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga konnyl (1),
A probléma kockazati foka kdzepes (3).
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Cél:
A parkolasra alkalmas parkoldallasok kialakitasa és a parkoléban az anyagi karos
balestek elkerllése.

Megoldasi javaslat:
Minimalisan 2,5 m x 5,0 m méretl parkolohelyek kialakitasa.

2. sz. javaslat:

Tervezett allapot

Az ,A” jell parkoldban tervezi a tlziviz tarozé megkozelitését, amelyet a leiras szerint
a thzolté jarmihoz méretez.

Probléma:

A tlziviz tarozohoz kdzleked§ tlizoltd autd megfordulasa nem biztositott a parkoléban,
ezért vagy oda, vagy visszafelé tolatnia kell a jarminek, amit a kisméretl parkolokkal
szegélyezett ut sziikulete tovabb bonyolit, mivel a jarmivek a kozlekedés teruletre
,belogva” fognak parkolni. A tlzoltdé auté manéverezése kovetkeztében megné az
anyagi karos balesetek valdszinlisége.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlsége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga konnyi (1),
A probléma kockazati foka kdzepes (3).
¥ L N
% A
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Cél:
A parkoloban az anyagi karos balestek elkertlése, a tGzoltd autdé mozgasanak
elésegitése, a minél gyorsabb be. és kikozlekedés biztositasa.

Megoldasi javaslat:

Minimalisan 6,0 m széles kozlekedési fellilet biztositasa a tlizolté autd altal hasznalt
uton, a megfordulas (korbejarhatdsag) biztositasa a tlzoltd autdé szamara akar
egyiranyu rendszer kialakitasaval a parkolon beldl.

3. sz. javaslat:
Tervezett allapot
Az A’ jelli parkoléban 63 db merbleges és 3 db parhuzamos parkoléhelyet tervez.

Probléma:

A parkoléban 5 db nehezen hasznalhato parkolé talalhatd, amelynek a megkdzelitése
vagy az elhagyasa nehézséget fog okozni a hasznaldknak. A koérlilményesen
hasznalhaté parkoldhelyek kornyezetében megndé az anyagi karos balesetek
valészinlUsége.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlsége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga konny (1),

| Korlatozottan hasznalhaté
parkoléallasok
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Cél:
A parkolasra alkalmas parkoldallasok kialakitasa és a parkoloban az anyagi karos
balestek elkertlése.

Megoldasi javaslat:
A parkoléallasok megkozelitésének és elhagyasanak biztositasa a jarmivek
mozgasanak a helyigényének megfelel6 terlletek kialakitasa a szélsé parkolohelyek
kornyezetében. A ferde parkoldallas helyett a kozlekedé tuloldalan biztositandd egy
tovabbi parkoloallas.

Korlatozottan hasznalhaté
parkoléallasok

A ferde parkolé ’
helyett a tuloldalon
javasolt biztositani

egy tovabbi parkolét

4. sz. javaslat:

Tervezett allapot

Az ,A” jell parkoléban 63 db merdleges és 3 db parhuzamos parkoléhelyet tervez. A
parkoloban 4 db tengely mentén tervez parkoldallasokat, amely tengelyek
talalkozasanal ,els6bbségadas kotelezd” tablak kihelyezésével szabalyozza az
forgalmi viszonyokat.
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Probléma:

A parkoloutak talalkozasanal a sajat savban torténé fordulas nem megoldhato, ezért
amennyiben a forgalomtechnikai szabalyozas miatt elsébbséget adé jarmi megall a
csomoépontban, a behaladd jarmi nem tud befordulni az alarendelt iranyba, aminek
kovetkeztében anyagi karos ,koccanasok” kovetkezhetnek be.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga konnyi (1),
A probléma kockazati foka kdzepes (3).

Cél:
A parkoldban az anyagi karos balestek elkerulése.

Megoldasi javaslat:

A parkoloban a jobbkéz szabaly szerinti kozlekedés (tablazas nélkul) kialakitasa. A
jobbkéz szabaly szerinti kozlekedésrdl tajékoztatd tabla kihelyezése a parkold
bejarataban.

5. sz. javaslat:

Tervezett allapot

Az ,A” jeli parkoldbdl az utcsatlakozastol jardakapcsolat tervezett a Jégcsarnokhoz
vezetben.

Probléma:

A jardara a mozgaskorlatozottak/idések/babakocsit tol6 emberek a tervezett kiemelt
szegély miatt nem vagy csak nehezen tudnak feljutni, ezért a jardara térténé feljutas
soran balesetet szenvedhetnek, valamint az ép gyalogosok szamara is
botlasveszélyes az akadalymentesités hianya.

A kockazati matrix alapjan a balesetek eléfordulasi valoszinlisége csekély (1),
A balesetek kimenetelének sulyossaga konnyi (1),
A probléma kockazati foka alacsony (1).

Nem akadalymentesitett
jardakapcsolat
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Cél:
A gyalogosan kozleked6k botlasveszélyének megszintetése az akadalymentes
kozlekedés biztosithatosaga.

Megoldasi javaslat:
A tervezett jardakapcsolat akadalymentes kialakitasa szegélysullyesztéssel.
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,B” parkold

6. sz. javaslat:

Tervezett allapot

A ,B” jell parkoloban a 112 db parkolohelybél 39 db normal és 73 db kisméretl, 4,30
m hosszu merdleges beallasu parkolohely tervezett.

Probléma:

A magyarorszagi gyakorlatban az UME szerint a mértékado jarma 4,8 mm hosszu és
1,8 m széles. Amennyiben a parkoldban ilyen kisméretl parkoldk lesznek kijellve a
jarmivek a kozlekedés terlletre ,belogva” fognak parkolni, akadalyozva ezzel mind a
kozlekedést, mind a szemben tervezett parkoldhelyekre torténd ki és beallast. A szlk
kozlekedési terlleteken megnd az anyagi karos balesetek valészinlisége.

A kockazati matrix alapjan a balesetek eléfordulasi valészinlsége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga konny (1),
A probléma kockazati foka kdzepes (3).

Torzsas ut P+R parkolé 18. oldal



Koézuti biztonsagi audit TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025

Fal vagy 0,15 m=nél
¥ magasabb targy

k

2,3 ——
- | L —
- R IV
Biztonsagi sav ¥
P Y [ y - -
o N s— Parkolout
4.1. abra — Tervezési jarmd fellernzd meretel 4.2, abra — A parkoloallas elemei
Cél:

A parkolasra alkalmas parkoldallasok kialakitasa és a parkoloban az anyagi karos
balestek elkerllése.

Megoldasi javaslat:
Minimalisan 2,5 m x 5,0 m méret parkolohelyek kialakitasa.

7.sz. javaslat:
Tervezett allapot
Az ,A” jell parkoléban 112 db merdleges parkolohelyet tervez.

Probléma:

A parkoldban 4 db nehezen hasznalhaté parkolo talalhato, amelynek a megkozelitése
vagy az elhagyasa nehézséget fog okozni a hasznaloknak. A korilményesen
hasznalhaté parkolohelyek kornyezetében megndé az anyagi karos balesetek
valoszinlsége.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga konny (1),
A probléma kockazati foka kdzepes (3).
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Cél:

A parkolasra alkalmas parkoldallasok kialakitasa és a parkoléban az anyagi karos
balestek elkerllése.

Megoldasi javaslat:

A parkoldallasok megkdzelitésének és elhagyasanak biztositdsa a jarmivek
mozgasanak a helyigényének megfeleld terlletek kialakitasa a szélsé parkoldhelyek
kornyezetében. A parkolasra alkalmatlan allas helyén pl. zoldsav létesitése.
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8. sz. javaslat:

Tervezett allapot

A ,B” jelt parkoléban 4 db tengely mentén tervez parkoléallasokat, amely tengelyek
talalkozasanal 3 db esetben ,els6bbségadas kotelez6” tablak kihelyezésével
szabalyozza az forgalmi viszonyokat, 1 db esetben nem szabalyoz.

Probléma:

A parkoléutak talalkozasanal a sajat savban torténé fordulas nem megoldhaté, ezért
amennyiben a forgalomtechnikai szabalyozas miatt els6bbséget add jarmi megall a
csomoépontban, a behaladd jarmi nem tud befordulni az alarendelt iranyba, aminek
kovetkeztében anyagi karos ,koccanasok” kdvetkezhetnek be.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga konny (1),
A probléma kockazati foka kdzepes (3).

Cél:
A parkoléban az anyagi karos balestek elkertlése.
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Megoldasi javaslat:

A parkoldban a jobbkéz szabaly szerinti k6zlekedés (tablazas nélkll) kialakitasa. A
jobbkéz szabaly szerinti kozlekedésrél tajékoztatdo tabla kihelyezése a parkolo
bejarataban.

9. sz. javaslat:

Tervezett allapot

Az ,A” jell parkoldbdl az utcsatlakozastol jardakapcsolat tervezett a Jégcsarnokhoz
vezetben.

Probléma:

A jardara a mozgaskorlatozottak/idések/babakocsit tolé6 emberek a tervezett kiemelt
szegély miatt nem vagy csak nehezen tudnak feljutni, ezért a jardara torténd feljutas
soran balesetet szenvedhetnek, valamint az ép gyalogosok szamara is
botlasveszélyes az akadalymentesités hianya.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valoszinlisége csekély (1),
A balesetek kimenetelének sulyossaga kénnyl (1),
A probléma kockazati foka alacsony (1).

Loy B

Nem akadalymentesitett

jardakapcsolat
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Cél:
A gyalogosan kozleked6k botlasveszélyének megszuntetése az akadalymentes
kozlekedés biztosithatosaga.

Megoldasi javaslat:
A tervezett jardakapcsolat akadalymentes kialakitasa szegélysullyesztéssel.

,C” parkolo
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10. sz. javaslat:
Tervezett allapot
A ,C” jell parkoldban autébusz megallé tervezett.

Probléma:

Az autébusz befordulasat modellezé Uld6z6gorbés vizsgalat alapjan lathatd, hogy a
tervezett peron hosszanak kb. 50%-an fennall a peronon varakozé gyalogosok
autébusz altali elsodrasanak veszélye. Ennek kdvetkeztében a védtelen gyalogosokat
a beforduldé autdbusz elltheti vagy elsodorhatja a peronon, aminek kdvetkeztében
sulyos vagy akar halalos gyalogos elutések kdvetkezhetnek be.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga sulyos (2),
A probléma kockazati foka magas (6).

Veszélyes zona.
Gyalogos ellités és
elsodras veszély!

A védtelen kozlekedOk baleseteinek elkerulése, a gyalogos elutések és személyi
séruléses balestek megel6zése.

Megoldasi javaslat:
A peront a fordulasi iv sodrasi hataran kivil kell elhelyezni.
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11. sz. javaslat:
Tervezett allapot
A ,C” jell parkoléban autébusz parkolo tervezett.

Probléma:

Az autébusz befordulasat modellezé Uld6z6gorbés vizsgalat alapjan lathatd, hogy a
parkolobdl kiall6 vagy a parkoldba betolatdé autdbuszok elsé tengelyen tuli tullégasat
nem tunteti fel a rajz. (Mint a megalléba allé busz belégasat a peronra) Azonban a
rajzon lathatd, hogy a busz els6 tengelyén |évd kerék surolja a peron szélét, igy
feltételezhetd, hogy a busz elsé tengelye el6tti része ralég a peronra, aminek
kovetkeztében fennall a peronon varakozé gyalogosok autébusz altali elsodrasanak
veszélye. Ennek kovetkeztében a védtelen gyalogosokat az autébusz elutheti vagy
elsodorhatja a peronon, aminek kdvetkeztében sulyos vagy akar halalos gyalogos
elutések kovetkezhetnek be.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga sulyos (2),
A probléma kockazati foka magas (6).

Veszélyes zbéna.
Gyalogos elutés és
elsodras veszeély!

Cél:
A védtelen kozlekedOk baleseteinek elkerulése, a gyalogos elutések és személyi
séruléses balestek megel6zése.

Megoldasi javaslat:
A peront a fordulasi iv sodrasi hataran kival kell elhelyezni. A peront a sodrashataron
tul kell elhelyezni.
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12. sz. javaslat:
Tervezett allapot

A ,C” jeli parkoléban 8 db autébusz parkoléhely tervezett, amely mellett 2 db

személyauto parkoldhelyet is kijeldl.

Probléma:

A buszparkol6 rész kijarat feldli utolsé parkoldhely hasznalata esetén a személyauté
parkolok nem hasznalhatéak. A busz és autd forgalom keveredése zavart okozhat
ezen a tertleten, ami forgalmi konfliktusokhoz vezethet, és személyauté — autébusz

utkozéses baleseteket okozhat..

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga sulyos (2),
A probléma kockazati foka magas (6).

BN

Ceél:

Az autébusz - személyautd konfliktus zéna megszintetése,

megelbzése.

Megoldasi javaslat:
A jarmikategoriak parkoldhelyeinek szétvalasztasa.

Torzsas ut P+R parkoloé

Veszélyes zbna.
Gyalogos elutés és
elsodras veszély!
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13. sz. javaslat:
Tervezett allapot
A ,C” jell parkoléban 6 db mozgassértlt parkolét jeldl ki.

Probléma:

A 6 db mozgassérult parkolobdl, 3 db hasznalata esetén a parkolé bekozlekedé uton
(ahol autébusz kozlekedés is megjelenik) kell athaladnia a mozgassérulteknek a jarda
megkozelitése érdekében. A mozgasseériltek haladasa lassabb és bizonytalanabb,
mint az egészséges gyalogosoké, ezeért akadalyozhatjak a szemeélygépkocsik és
autébuszok forgalmat a teruleten, valamint megné az autdbusz elsodras, vagy gazolas
veszélye, aminek kovetkeztében sulyos vagy akar haldlos gyalogos ellitések
kovetkezhetnek be.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlsége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga sulyos (2),
A probléma kockazati foka magas (6).

gmm—

Veszélyes zona!
Mozgasserult
atkozlekedbk

veszelyeztetése!

Cél:
A mozgassérult kozlekeddk baleseteinek elkerllése, a mozgassérult gyalogos
elutések és személyi séruléses balestek megelbzése.

Megoldasi javaslat:
A mozgasserilt parkoldkat a gyalogos felllet mellett kell elhelyezni.
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14. sz. javaslat:

Tervezett allapot

A kalandpark bejarata és a jégcsarnok kornyezetében jelentés befogadoképességi
P+R parkolo tervezett, amely mind személyautd, mind autébusz parkolasra alkalmas.
Ezen a teruleten intenziv gyalogos forgalom is megjelenhet.

Probléma:

A létesitmény orszagos kdézut mentén, a belterlleti hataron fekszik. A terlleten jelentés
jarmiforgalom és gyalogosforgalom varhaté az ut mindkét oldalan, gyakori
atkelésekkel. Mivel a létesitmény orszagos kozut mellett fekszik, a tertileten megné a
gyalogosok gazolasanak veszélye.

A kockazati matrix alapjan a balesetek el6fordulasi valészinlisége nagy (3),
A balesetek kimenetelének sulyossaga sulyos (2),
A probléma kockazati foka magas (6).

Cél:
A védtelen kodzlekedbk baleseteinek elkerllése, a gyalogos elUtések és személyi
séruléses balestek megel6zése.

Megoldasi javaslat:
A létesitményt érintd szakaszon 30 km/h sebességkorlatozas bevezetése a belteruleti

hataron a telepuléstablanal telepuléskapu épitése a sebességcsokkentés elérése
érdekében.
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4. A javaslatok osszefoqglalasa és egymashoz valé viszonya

A javaslatok leginkabb terileti 6sszefliggésben kapcsolédnak egymashoz, azonban a
javaslatok kulon is kezelhetok.

Az 1.-5. javaslatok az ,A” parkolora, a 6.-9. javaslatok az ,B” parkolora, a 10.-13.
javaslatok a ,,C” parkoléra vonatkoznak.

A 14. javaslat a terlletet feltaré orszagos kozut tertletére vonatkozik.

Kockazati szempontbdl a beavatkozasok sorrendje a kovetkezo:

Javaslatok:

Kockazati fok: 6
- 10.,11.,12.,13.,14. javaslat

Kockazati fok: 3
- 1.,2.3.,4.,6.,7.,8. javaslat

Kockazati fok: 1
- 5.,9. javaslat

5. Eqyéb észrevételek

A tervdokumentacié keresztszelvényeket nem tartalmazott, igy a keresztmetszeti és
magassagi elrendezés nem volt pontosan vizsgalhaté. A forgalomtechnikai tervet, a
javaslatokat figyelembe vételével célszerli modositani.

6. Az auditor nyilatkozata

Az audit a ,KdzUti biztonsagi audit. Médszertan” c. e-UT 02.01.42 (UT 2-1.233:2009.)
szamu utugyi midszaki elbiras és ,A kozut biztonsagi audit modszertan” c. 1.
munkarész alapjan készult. A kozuti biztonsagi audit egyeduli célja a lehetséges
biztonsagi problémak azonositasa és fuggetlen javaslattétel ezek megoldasi modjaira.
A dontéshozatalt befolyasoldé mas szempontokat a szakma szabalyainak megfeleléen,
szandékosan nem vettem figyelembe, ugyanakkor a javaslataim megfogalmazasakor
tekintettel voltam az auditalt terv tervfazisara.

Vida Zoltan
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