Topcem

Kildnleges hidraulikus kotéanyag normal kotésidejii és
gyorsszaradasu (4 nap) zsugorodaskompenzalt esztrichek
készitéséhez

ALKALMAZASI TERULET

Usztatott, csiisztatott vagy kétott esztrichek készitése meglévé vagy Uj betonaljzatokra
faanyagu, PVC, lindleum-, keramia-, természetes kéanyagu, szényegpadlé vagy mas
olyan burkolat al4, ahol a gyors burkolas érdekében az esztrich gyors kiszaradasa
szUukséges.

Kul- és beltéri hasznalatra egyarant alkalmas.

Jellemz6 alkalmazasok

e 12 éra mulva kénnyl gyalogosforgalommal terhelhet6, (+23°C-on és 50% rel.
paratartalom mellett) 4 nap mulva teljesen kiszaradd, és parkettazhato,
melegburkolattal burkolhatd esztrich készitése.

e 24 6ra mulva keramia burkolélapokkal és 2 nap mulva természetes kéanyagokkal
burkolhat6 esztrich készitése.

e Esztrichek javitasa és felujitasa mindendtt, ahol gyors helyreallitas szukséges.

o Polimer adalékszerek nélkuli flitott esztrichek készitése.

MUSZAKI JELLEMZOK

A Topcem specialis hidraulikus kotéanyag, amely szaraz, tiszta, osztalyozott
szemcsemeretl adalékanyagokkal és kell6 mennyiségl vizzel bekeverve a bedolgozasi
rétegvastagsagtol fuggetlenul kb. 24 6ran belll megszilardulé és kb. 4 nap alatt teljesen
kiszaradd esztrichet ad.

FONTOS FIGYELMEZTETESEK

o A Topcem-et ne keverje be mas cementtel, mésszel, gipsszel vagy Mapecem-mel,
stb.

o A Topcem-et ne hagyja allni, amikor az adalékanyagokkal mar bekeverte, a
keverékhez azonnal adja hozza a szukséges mennyiségul vizet.

¢ A Topcem-et ne keverje be tisztdn homokkal, hasznaljon 0 - 8 mm-es osztalyozott
szemcseméretl adalékanyagot (5-6 cm esztrich-vastagsagig).

o A Topcem-et ne keverje be tulzott mennyiségl vizzel.

¢ Ne adjon vizet a Topcem-hez, ha az mar kétni kezdett.

HASZNALATI UTASITAS

Aljzatel6készités

A Topcem-et barmilyen aljzatra be lehet dolgozni. Az aljzatot alulrdl szigetelje polietilén
féliaval vagy hasonlé parazaré réteggel. Felszallé nedvességnél hasznaljon alkalmas
vizszigetelést.

A nem usztatott, a meglévé cementkdtési, a kbanyagu vagy a keramiaburkolatu
fogadodaljzatok legyenek szarazak, feszultségmentesek és a repedésektdl, portdl, laza
részektdl, olajtél, festéktol, viasztdl és gipsznyomoktdl mentesek. Ezektél eltérd aljzatok
esetén kérje szaktanacsadonk segitségét.



NEM-KOTOTT ESZTRICHEK

(35 - 60 mm vastagsag kozott)

A keverék el6készitése

A Topcem-et gondosan keverje be a 0-8 mm kozotti szemcsenagysagu
adalékanyagokkal és kell6 mennyiségu tiszta vizzel egy keverdben vagy specialis
.esztrichkeverdében” legalabb 5 percig.

A keveréket a lehetd legrovidebb iddn belll, de legkésébb az elkészitést kovetd egy
oran belll teritse, és tomoritse, simitsa. A viz mennyiségére kulon gondot forditson.
Annyi vizmennyiség szukséges, hogy a keverék ,foldnedves” allagu legyen, ami
simitoval tomoritve zart, sima felszint alkot anélkul, hogy a felszinen cementréteg valna
Ki.

A Topcem, az adalékanyagok és a viz bekeverésére hasznalhato:

dobkeverdgép;

e szokvanyos betonkeverd;

e csigas keverdgeép;

e betonkeverd kocsi;

e automata esztrichkever®.

A vakoldkanalas kézi bekeverés nem javasolt, mert az nem biztositja a Topcem
Osszetevbinek megfelel6 eloszlasat, és a megfelel6 allaghoz tobb viz is szukséges.
Ahol valami miatt a gépi keverd helyett mégis kézzel keveri be, pl. kisebb munkaknal,
el6szor a Topcem-et szarazon keverje be jol az adalékanyagokkal, és csak ezutan adja
hozza a ,foldnedves” allaghoz szikséges kevés vizet.

Osszenyomhaté aljzatokon a Topcem esztricheket megfelelé vastagsagura
alakitsa ki, és megfelel6 acélhaléval erésitse meg.

JAVASOLT OSSZETETEL

Topcem 200-250 kg/m®

Osztalyozott szemcseméretli adalékanyagok

0-8 mm atmeré 1650-1800 kg/m?®

Viz 110-130 kg/m?®; szaraz adalékanyaghoz. A tiszta viz
mennyisége az adalékanyag nedvességtartalmanak
fliggvényében valtozhat

vagy:

Topcem egy 20 kg-os zsak

Osztalyozott szemcseméretl adalékanyagok

0-8 mm atméré 140-160 kg

Viz 10-12 kg; szaraz adalékanyaghoz. A tiszta viz

mennyisége az adalékanyag nedvességtartalmanak
fuggvényében valtozhat

A keverék bedolgozasa

A Topcem esztrichet ugyanugy dolgozza be, mint a hagyomanyos esztricheket. Az
esztrich és az alatta l1évé aljzat kozé elvalasztd rétegként polietilén foliat (vagy hasonld
anyagot) teritsen.

Az elvalaszto réteg parazaroként mikodik, és megakadalyozza a
nedvességfelszivargasat az aljzatbdl. Nélkule a Topcem-mel készitett esztrichbdl a
nedvesseégtartalmat gyorsan elszivja az aljzat, majd e nedvesseég parolgasa lelassitja a
szaradasi folyamatot.

A Topcem esztrichek ugyanugy készulnek, mint a hagyomanyos cementkotési
esztrichek, tehat vezetésavok készitésével, a keverék teritésével, majd gondos
tomoritésével, illetve simitassal a megfelel§ felllet kialakitasara.



Ha a Topcem esztrichbe cs6vezetékek kerulnek, a csovek feletti - legalabb 2,5 cm
vastag - felsé réteget legfeljebb 30x30 mm racsosztasu, lugallé acélhaloval erdsitse
meg.

Javasolt, hogy oszlopok koérll és a falak mentén alakitson ki kb. 1 cm széles rugalmas
anyaggal (nemezlemez, parafa, polisztirol, stb.) tagulasi hézagot.

Ha a munkavégzést nem valamely szerkezeti hézag felett kell félbeszakitania, akkor a
munkahézag oldalat alakitsa ki merélegesre, és egymastdl 20-30 cm-re illesszen az
esztrichbe 20-30 cm hosszu 3-6 mm atmérdji betonacél darabokat az esztrich elemek
tOkéletes kotésének biztositasara, és a repedésképzbdés és a szintkuldnbség
kialakulasanak elkerulésére.

Altalaban a Topcem esztrichek bedolgozasara tobb idé all rendelkezésre, mint a
hagyomanyos cementkotésii esztricheknél.
Mindazonaltal a kornyezeti homérséklet befolyasolja a kotési és szaradasi id6t.

KOTOTT ESZTRICHEK

(10 - 35 mm vastagsag kozott)

A keverék el6készitése, aranyai és bedolgozasa megegyezik a nem-kotott
esztrichekével, de elbtte a tOkéletesen tiszta aljzatra hordjon fel Planicrete-s
tapadohidat.

A TAPADOHID OSSZETETELE

Planicrete 1 sulyrész
Viz 1 sulyrész
Topcem 3 sulyrész

A tapadas biztositasara hordja fel az aljzatra a tapaddhidat, majd kozvetlendl ezutan
dolgozza be a Topcem esztrichet (nedves esztrichet a nedves tapadohidra).

USZTATOTT ESZTRICHEK

(legalabb 55 mm vastagsag)

Az esztrichet a nem-kotott esztrichekhez hasonldan készitse el6 és dolgozza be.

A szigetelésnek nagymértékben 6sszenyomodas-allé legyen, és az 6sszenyomodas
legfeljebb 3 mm-es lehet a tervezett terhelés hatasara.

Ftott esztrichek fektetésénél a padléfiitések készitésére vonatkozo betonozasi
szabalyokat tartsa be.

A padléfiités-rendszer probafelfiitése 4 nap mulva megkezdheté.

A NEDVESSEGTARTALOM MERESE

A Topcem kuldnleges dsszetétele és sajatossaga miatt a szokasos elektromos
nedvességtartalom-mérék nem adnak megbizhaté eredményt. A maradék
nedvességtartalom csak karbidkapszulas nedvességtartalom-mérével mérhetd.

Tisztitas
A szerszamokat vizzel moshatja le.

ANYAGSZUKSEGLET
Az anyagszukséglet az esztrich vastagsagatél és a Topcem adagolasi mennyiségétdl

fugg.
Az adalékanyag-m>-enkénti 200-250 kg Topcem tartalomhoz az anyagsziikséglet 2-2,5

kg/m? vastagsag cm-enként.

KISZERELES
20 kg-os papirzsakok.



ELTARTHATO
Szaraz helyen eredeti csomagolasban 12 hénapig.

A 2003/53/EK elbirasnak megfelel6en gyartva.

AZ ELOKESZITES ES A BEDOLGOZAS SORAN BETARTANDO BIZTONSAGI
ELOIRASOK

A Topcem cementet tartalmaz, amely izzadsaggal vagy mas testnedvekkel
erintkezésbe kerulve, azokkal irritalo alkali reakcioba 1ép. Viseljen védbkesztyit és
véddszemuveget. A termékink biztonsagos hasznalatara, a tovabbi és teljes informacio
miatt olvassa el a vonatkozo legfrissebb Biztonsagi Adatlapot.

SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK.

FIGYELMEZTETES

A termékismertetében feltlintetett miiszaki adatok, javaslatok és utasitasok mindig csak
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettdl eltéré munkakérilményekre és
felhasznalasi teriiletekre nem jelentenek kételezettséget. Amennyiben a fentiekben
ismertetettél eltér6 munkakorilmények k6zétt vagy felhasznalasi teriileteken akarjak a
terméket hasznalni, akkor a termék hasznalatanak megkezdése elbtt megfelel6 szamu
probat kell végezni. Bar a termékismertetében szerepldé miiszaki adatok és javaslatok
legjobb tudasunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettél fliggetleniil csak a termékeink
mindig azonos mindségeére vallalunk garanciat.

A termékismertetd aktualis valtozata elérheté a www.mapei.com honlapunkon


http://www.mapei.com/

MUSZAKI ADATOK (jellemzé értékek)

Allag: por
Szin: szlrke
Latszélagos siirliség (kg/m’): 850
Szarazanyag tartalom (%): 100

Eltarthato:

szaraz helyen 12 hénapig eredeti, zart
csomagolasban

1999/45/EK szerinti veszélyességi osztalyozasa:

irritalo.

Hasznalat el6tt olvassa el ,Az el6készités és a
bedolgozas soran betartand6 biztonsagi el6irdsok”
szakaszt, valamint a csomagoldson és a Biztonsagi
Adatlapon olvashaté informacidkat

Vamtarifa szam:

3824 50 90

ALKALMAZASI ADATOK (+23°C-on 50% relativ paratartalom mellett)

Keverési arany:

200-250 kg Topcem 1 m® adalékanyaghoz (atméré
0-8 mm) és szaraz adalékanyagnal 110-130 kg
tiszta viz

Keverék siirlisége (kg/m°): 2.100
Keverési ido: 5-10 perc
Keverék nyitott ideje: 60 perc

Bedolgozasi hdmérséklettartomany:

+5°C-t6l +35°C-ig

Jarhato:

12 6ra mulva

Teljesen terhelhet6:

4 nap mulva

Aljzatkiegyenlité bedolgozhaté ra:

1-4 nap mulva

Burkolhato:

24 6ra mulva keramia burkolélapokkal

2 nap mulva természetes kéanyagu
burkoléanyagokkal

4 nap mulva rugalmas és 7 nap mulva faanyagu
padléburkolatokkal

Maradék nedvességtartalom 4 nap mulva (%):

VEGSO TELJESITMENYADATOK

<2,0

Lagallésag:

kittiné

Olajallésag:

kitind (gyenge ndvényolajokkal szemben)

Oldészerallosag:

kittiné

Hdallésag teljes szilardulas utan:

-30°C-tol +90°C-ig



TOPCEMMEL (20 KG), 0-8 MM-ES OSZTALYOZOTT SZARAZ ADAI_,EKAN,YAGGAL (160 KG) ES
VIZZEL (11 KG) KESZULT ESZTRICHEK (35 MM) MECHANIKAI SZILARDSAGA EN 13892 SZERINT

ES NEDVESSEGTARTALMA
= MECHANIKAI SZILARDSAG (N/mm?) NEDVESSEGTARTALOM +23°C-on és
IDO S : "
(nap) . R A . A | 50% relativ nedvességtartalom mellett
NYOMOSZILARDSAG | HAJLITOSZILARDSAG | 4x4x16 cm-es probatesten vizsgalva
1 >8 >3 <35
4 >15 >4 <20
> 22 >5 -
28 > 30 >6 -

A Topcem nem gyorskotesii kbtbanyag, ezért bedolgozhatésagi ideje a normal

cementkétési esztrichekéhez hasonlo.

MECHANIKAI SZILARDSAG A TOPCEM ADAGOLASANAK FUGGVENYEBEN
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E 1 nap

7 nap

Adagolas (kg/m?) 28 nap

A termékre vonatkozo referenciak
kérésre rendelkezésre allnak, illetve
hozzaférhetok a Mapei www.mapei.it és
www.mapei.com honlapjain

MAPEI®

A JOVOT EPITJUK
KEPEK:
Topcem bekeverése csigas keverégépben
Topcem bekeverése automata esztrichkevével
Topcem keverék adagolasa
Vezet6sav keészitese
Topcem esztrich bedolgozasa
Topcem esztrich feliiletének gépi simitasa

Acélrudakkal erésitett Topcem esztrich részlete




Tapadohid felhordasa Topcem-mel készitett kotétt esztrich ala

207-5-2008 alapjan
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