Topcem Pronto

Elékevert, felhasznalasra kész szarazhabarcs normal kotésidejl és
gyors szaradasu (4 nap) esztrichek készitésére

EN 13813 SZERINTI BESOROLAS
A Topcem Pronto felhasznalasaval és e Termékismertetd elbirasainak betartasaval
készitett esztrichek az EN 13813 szabvany szerint CT - C30 - F6 - A14 besorolasuak.

ALKALMAZASI TERULET

Beltéri illetve kultéri usztatott, csusztatott vagy kotott esztrichek készitése meglévé vagy
Uj betonaljzatokra faanyagu, PVC, lindleum-, keramia-, természetes kéanyagu,
sz6nyegpadlé vagy mas olyan burkolat ala, ahol a gyors burkolas érdekében az esztrich
gyors kiszaradasa szikséges.

Jellemz6 alkalmazasok

e 12 6ra mulva kénny( gyalogosforgalommal terhelhet6, 4 nap mulva teljesen
kiszarado, és parkettazhato, gumi, PVC, lindleum, stb. rugalmas burkolattal
burkolhatd esztrich készitése.

e 24 6ra mulva keramia burkolélapokkal, és 2 nap mulva természetes kéanyagokkal
burkolhat6 esztrich készitése.

e Esztrichek javitasa és felujitasa mindenditt (pl. aruhazakban, tzletekben,
kérhazakban, irodakban, stb.), ahol gyors helyreallitas szikséges.

e Polimer adalékszerek nélkuili fitott esztrichek készitése.

MUSZAKI JELLEMZOK

A Topcem Pronto csak vizzel bekeverendd, felhasznalasra kész, normal kotésidejd,
zsugorodaskompenzalt, el6kevert szarazhabarcs, amely specialis hidraulikus
kotbéanyagbal és osztalyozott szemcsemeéretl adalékokbdl készult.

A Topcem Pronto hasznalata rendkivil egyszer(: csak kell6 mennyiségi vizzel
keverje be. Eszerint nem torténhetnek olyan tévedések, ami a megkotott esztrich végso
jellemzéit hatranyosan befolyasolhatna, mint példaul a helytelen mennyiségi kétéanyag
adagolas, illetve az adalékanyagok hibas megvalasztasa.

A Topcem Pronto az idealis megoldas mindig, ha nehéz j6 mindségl, megfeleld
szemcsemeretl adalékanyagokat talalni, vagy varoskozpontos épitkezési helyszineken,
ahol hagyomanyos kotéanyagok és dsszetevok szallitasa, a habarcs helyszini
bekeverése gondot okozhat.

A Topcem Pronto bedolgozasi ideje megegyezik a hagyomanyos cementkotési
habarcsokéval, de sokkal hamarabb szilardul.

FONTOS FIGYELMEZTETESEK
¢ A Topcem Pronto-t ne hasznalja felszallé6 nedvességnek kitett aljzatokra (el6tte
fektessen le vizszigetel§ réteget).

¢ A Topcem Pronto-t ne keverje be mas kétéanyaggal (pl. Mapecem-mel, Topcem-
mel, cementtel, mésszel, gipsszel , stb.) vagy adalékokkal.



¢ A Topcem Pronto-t az el6irt mennyiségu vizzel keverje be.

¢ Ne adjon ismét vizet a Topcem Pronto-bdl készilt habarcshoz, és ne keverje Ujra,
ha az mar kotni kezdett.

¢ Ne nedvesitse a Topcem Pronto-bdl készlilt esztrichek fellletét.

HASZNALATI UTASITAS

Aljzatel6készités

A Topcem Pronto-t barmilyen aljzatra be lehet dolgozni. Az aljzatot alulrdl szigetelje
polietilén foliaval vagy hasonlé parazaré réteggel. Felszallo nedvességnél hasznaljon
alkalmas vizszigetelést.

Kotott esztrichek (10-35 mm vastagsag) készitésénél a fogadoaljzatok legyenek
szarazak, feszultségmentesek, és a repedésektdl, portdl, laza részektdl, olajtdl,
festéktél, viasztol és gipsznyomoktol mentesek.

Bekeverés
A Topcem Pronto bekeverésére hasznalhaté:

e dobkeverdgép;

e szokvanyos épitéshelyi betonkeverd;
e csigas keverdgép;

e betonkever6 kocsi;

e automata esztrichkever6.

Egy 25 kg-os zsak Topcem Pronto-t 1,7 liter vizzel keverjen be legalabb 5 percen
keresztul. A vizmennyiséget semmilyen ok miatt nem szabad modositani, mert az a
végso teljesitményjellemzéket hatranyosan befolyasolna.

A viz mennyiségére kulon gondot forditson. Annyi vizmennyiség sziukséges, hogy a
foéldnedves konzisztencigju keverék simitéval tdmoaritve zart, sima felszint alkosson
anélkul, hogy a felszinen cementréteg valna ki.

NEM-KOTOTT ESZTRICHEK

(35 - 60 mm kozotti vastagsag)

A Topcem Pronto keveréket polietilén foliara vagy hasonléra teritse, hogy a meglévd
aljzat és az esztrich egymashoz képest elmozdulhasson. Ha felszallé nedvesség van
jelen, a hatékony parazaras céljabdl megfeleléen vizzaré féliaréteg alkalmazasaval
alakitsa ki az el6bb emlitett elvalaszto réteget.

Ha a Topcem Pronto esztrichbe csévezetékek kerilnek, a csdvek feletti - legalabb 2,5
cm vastag - fels6 réteget lugallo (példaul hatszdgletl racsosztasu hegesztett)
acélhaléval erésitse meg.

A Topcem Pronto esztrichek ugyanugy készulnek, mint a hagyomanyos cementkotési
esztrichek, tehat vezetésavok készitésével, a keverék teritésével, majd gondos
tomaritésével, illetve simitassal a megfeleld felllet kialakitasara.

Javasolt, hogy oszlopok koérll és a falak mentén alakitson ki kb. 1 cm széles rugalmas
anyaggal (nemezlemez, parafa, polisztirol, stb.) mozgasi hézagot.

Ha a munkavégzést nem valamely szerkezeti hézag felett kell félbeszakitania, akkor a
munkahézag oldalat alakitsa ki merdlegesre, és egymastdl 20-30 cm-re illesszen az



esztrichbe 20-30 cm hosszu 3-6 mm atmeéréji betonacél darabokat az esztrich elemek
tokéletes kotésének biztositasara, és a repedésképzddés és a szintklldnbség
kialakulasanak elkertlésére.

Altalaban a Topcem Pronto esztrichek bedolgozasara tobb id6 all rendelkezésre,
mint a hagyomanyos cementkotésii esztricheknél. Mindazonaltal a kornyezeti
homérséklet befolyasolja a kotési és szaradasi idot.

KOTOTT ESZTRICHEK

(10 - 35 mm-ig terjed6 vastagsagig)

A kisebb vastagsagu esztricheket kdozvetlenul kototten készitse a beton vagy régi
keramia- vagy természetes k6éanyagu burkolatra. Ezektdl eltérd aljzatok esetén kérje
szaktanacsadonk segitségét.

A tdkéletesen tiszta aljzatra ecsettel vagy simitoval hordja fel a kdvetkez6 tablazat
aranyai szerint készitett tapadohidat kozvetlenul a Topcem Pronto esztrich
bedolgozasa el6tt. A tokéletes kotés biztositasara a Topcem Pronto-t addig dolgozza
be a tapadodhidra, amig az meég friss (nedves esztrichet a nedves tapadéhidra).

A Topcem Pronto keverék el6készitése, aranyai és bedolgozasa megegyezik a nem-
kotott esztrichekével.

A tapadohid osszetétele
Keverje teljesen egynemuivé:

Planicrete: 250 ¢
Viz: 250 ¢
Topcem Pronto: 3 kg

Ez a keverék hajlamos az ulepedésre. Felhordas el6tt ujra keverje at.

A NEDVESSEGTARTALOM MERESE

Az elektromos nedvességtartalom-mérék nem adnak megbizhaté eredményt a Topcem
Pronto nedvességtartalmanak mérésére. A maradék nedvességtartalom csak
karbidkapszulas nedvességtartalom-mérével mérhet6.

ANYAGSZUKSEGLET
18-20 kg/m? rétegvastagsag cm-enként, a tdméritéstél fliggden.

Tisztitas
Kézrél és szerszamokrol bd, tiszta vizzel letisztithato.

KISZERELES
A Topcem Pronto 25 kg-os papirzsakokban kaphato.

ELTARTHATO
Szaraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolasban 12 honapig.

A 2003/53/EK el6irasnak megfeleléen készlilt.

AZ ELOKESZITES ES A BEDOLGOZAS SORAN BETARTANDO BIZTONSAGI
ELOIRASOK

A Topcem Pronto cementet tartalmaz, amely izzadsaggal vagy mas testnedvekkel
érintkezésbe kerulve, azokkal irritalo alkali reakciéba Iép.

Feltétlenul javasolt a védb6kesztyl és véddszemuveg viselése.



A termékunk biztonsagos hasznalatara, a tovabbi és teljes informacié miatt olvassa el a
vonatkozo legfrissebb Biztonsagi Adatlapot.

SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK.

FIGYELMEZTETES

A termékismertetdben feltiintetett miiszaki adatok, javaslatok és utasitasok mindig csak
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettél eltéré munkakériilményekre és
felhasznalasi teriiletekre nem jelentenek kételezettséget. Amennyiben a fentiekben
ismertetettél eltér6 munkakorilmények kbzétt vagy felhasznalasi teriileteken akarjak a
terméket hasznalni, akkor a termék hasznéalatanak megkezdése el6tt megfelelé szamu
probat kell vegezni. Bar a termékismertetében szereplé miiszaki adatok és javaslatok
legjobb tudasunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettél fliggetleniil csak a termékeink
mindig azonos minéségeére vallalunk garanciat.

A termékismertetd aktualis valtozata elérheté a www.mapei.com honlapunkon

[embléema]
A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsatasu
MAPEI termékeket azonosit, amelyeket a padlén hasznalt termékek karos anyag
kibocsatasat vizsgalé nemzetkozi szervezet, a GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V)
tanusitott.

[embléma]
Tobb mint 150 féle MAPEI termék segiti a tervezdket, kivitelezoket innovativ, a
U.S. Green Building Council altal tanusitott LEED kovetelményeknek megfelelo
projektek létrehozasaban. A LEED nemzetkozi elismerés, a Zéld Epiiletek
Tanacsanak dija, amelyet az energia- és kornyezetvédelmi szempontbol
kiemelkedd épitkezéseknek adnak at.

A termékre vonatkozo referenciak
kérésre rendelkezésre allnak, illetve
hozzaférhetok a www.mapei.it és
www.mapei.com honlapokon


http://www.mapei.com/

MUSZAKI ADATOK (jellemzé értékek)

TERMEKAZONOSITO ADATOK:

- Eurépai EN 13813 CT — C30 — F6 — A1y

Allag: por
Szin: szurke
Latszolagos siiriiség (kglm3): 1.500
Szarazanyag-tartalom (%): 100

Eltarthaté:

szaraz helyen, eredeti zart csomagolasban 12
hoénapig

1999/45/EK szerinti veszélyességi osztalyozasa:

irritald.

Hasznalat el6tt olvassa el ,Az el6készités és a
bedolgozas soran betartand6 biztonsagi el6irdsok”
szakaszt, valamint a csomagoldson és a Biztonsagi
Adatlapon olvashaté informaciokat

EMICODE:

EC1 R - nagyon alacsony kibocsatasu

Vamtarifa szam:

3824 50 90

ALKALMAZASI ADATOK (+23°C-on 50% relativ paratartalom mellett):

Keverési arany:

1,7 | viz minden 25 kg-os zsak Topcem Pronto-
hoz

Keverék siirisége (kg/m®):

2.100, a tdémdritéstdl figgben

Keverési ido:

5-10 perc

Bedolgozasi id6:

60 perc

Bedolgozasi hémérséklet:

+5°C-t6l +35°C-ig

Jarhaté:

12 6ra mulva

Aljzatkiegyenlité bedolgozhaté ra:

VEGSO TELJESITMENYADATOK:

1-4 nap, a padloburkolat fajtajatol figgéen

Nedvességallosag: kitiné
Oregedésallésag: kittind
Oldoszer- és olajallésag: kitiné
Sav- és lugallésag: gyenge

Hoéallésag:

-30°C-t6l +90°C-ig

Rugalmassag:

nem



Nyomészilardsag,

hajlitészilardsag és Nyomoszilardsag Hajlitoszilardsag nedvngadtil:talom
maradék (N/mm?) (N/mm?) (o/g)
nedvességtartalom o
-1 nap mulva: >8 >3 <35
- 4 nap mulva: >15 >4 <20
- 7 nap mulva: > 22 >5
- 28 nap mulva: > 30 >6
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MAPEI®

A JOVOT EPITJUK
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