TELJESITMENYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0275

. A termék egyedi azonosito kdja: MONOFINISH

. Tipus-, tétel vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetbvé teszi az épitési termék azonositasat a 11. cikk

(4) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen: FELULETVEDELMI TERMEK - BEVONAT

. Az épitési terméknek a gyarto &ltal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazando harmonizalt

miiszaki elbirasokkal 6sszhangban: Bevonat, tervezett felhasznalas: behatolas elleni véddbevonat;
nedvességtartalom-szabalyoz6 és elektromos ellenallast novelé bevonat

. A gyartdk neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5)

bekezdésében elbirtaknak megfeleléen: MAPEI S.p.A. - Via Cafiero, 22 - Milano (Italy), www.mapei.it

. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értékesitési cime, akinek a megbizasa kérében a 12.

cikk (2) bekezdésében meghatéarozott feladatok tartoznak: Nincs

. Az épitési termékek teljesitményénye allanddsaganak értékelésére és ellenérzésére szolgéald, az V. mellékletben

szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek: 2+. rendszer, tlizvédelmi osztalyozasra: 3. rendszer

Harmonizalt szabvany(ok) altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozd gyartoi nyilatkozat esetén bejelentett szerv
neve, azonosité széma: Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijeldlt intézet altal végzett Uzemi gyartasellendrzés
alapvizsgalat és a folyamatos feliilvizsgalat és értékelés 2+-os rendszer alapjan. Kibocsatott Uzemi
gyartasellendrzési tantsitvany szamai: 1305-CPD-0615 és 1305-CPD-0616.

Az MPA Dresden GmbH. No. 0767, kijelolt vizsgal6intézetben a gyarto altal vett mintabol késziilt el a
Tlizvédelmi osztalyozas, 3-as rendszer alapjan. Jkv. szama: 2008-B-1654/07.

Olyan épitési termékre vonatkozo gyarti nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai miszaki értékelést adtak ki:: N.A
Nyilatkozat szerinti teljesitmény:
Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény Harmonlz”allt’muszakl
eléiras

Vizgbzateresztés l. osztaly
Kapillaris vizfelvétel és vizateresztés <0,1 kg*m?h05
Tapadasi szilardsag leszakitasi vizsgalat

- fagyasztas-olvasztas 22,0 Nmm? EN 1504-2:2004

- zaporciklusok hatasa 22,0 N/mm? 504-2:
Tapadasi szilardsag leszakitasi vizsgalattal 22,0 N/mm?
Tiizvédelmi osztalyozas E
Veszélyes anyagok Lasd biztonsagi adatlapot

10.

Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti
teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelbs.

A gyarto nevében alairasra felhatalmazott személy: Paolo Murelli, vallalati min. ir. vezet6é

ool Wt

Milano, 2013 jalius 1. s

Paolo Murelli

IT-1/0275.0/HU



CE CiMKE CPR 305/2011 és EN 1504-2:2004 szerint
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CPR-IT1/0275
EN 1504-2:2004
MONOFINISH

Bevonat, tervezett felhasznalas: behatolas elleni véddbevonat; nedvességtartalom-
szabalyoz6 és elektromos ellenallast névelé bevonat.

Vizg6zateresztes:

Kapillaris vizfelvétel és vizateresztés:

Hékompabilitas:
fagyasztas-olvasztas :
zaporciklusok hatasa:

l. osztaly
< 0,1 kg*m2*h-0.5

2 2,0 N/mm?2
2 2,0 N/mm?2

Tapadasi szilardsag leszakitasi vizsgalattal: = 2,0 N/mm?

Thzvédelmi osztalyozas:
Veszélyes anyagok:

E
Lasd biztonsagi adatlapot
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