EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

ENERGETIKAI MINOSEGTANUSITVANYHOZ

MEGRENDELO ADATAI c TANUSITO ADATAI lj
Név (elnevezés): EPFA-TERV KFT _ Név: Szabados Imre (o
Orszag: Magyarorszag (HU) Cim: 3994 Palhaza, Sport utca 42.
Teleplilés: 3994 Palhaza Jogosultsag: TE 05-51373
Cim (székhely): Petdfi utca 1. KOZREMUKODO SZAKERTO ADATAI
E-mail cim: Név: E;
AZ ENERGETIKAI MINGSEG SZERINTI ELMELETI BESOROLAS o Cim:

= Jogosultsag:

ENERGETIKAI JELLEMZOK

Telepilés:

Cim:

Helyrajzi szam:
Epités éve:

Utolso felujitas éve:

< DD 137,02% Korszer(it megkozelitd

EPULET (ONALLO RENDELTETESI EGYSEG) ADATAI
3980 Satoraljaujhely

Nefelejcs utca 1.
109/39
1975.

Megujulé energia felhasznalas: nincs
Az éplilet(rész) nettd alapteriilete:
Netto fiitott szintteriilet:

Ftott térfogat:

Ftott fellilet:

Fajlagos héveszteségtényezd:
Megeng. fajlagos héveszteségtényez6:
A kovetelményérték szazalékaban:
Osszesitett energetikai jellemzé:
Megengedett 6sszesitett jellemz6:

KAPCSOLODO TANUSITVANY
S Kapcsolodo tandsitvany:
Hivatkozas oka:
BESOROLAS

Mindségi osztaly:
Osszesitett energetikai jellemz6

Tia)
-:..:i

892,72 [m?

Ay= 892,72 [m?
V= 236571 [m]
A= 1967,30 [m]

q= 0,25 [Wim'K]
gmKNE = 0,24 WimK]
101,81 [%]
Ep= 137,02 [kWh/m?a]
Epmaxkne = 100,00 [kWh/m?a]

N

op |
137,02 A

Tanusitas targya: Onallé rendeltetési egység
Rendeltetése: Lakoé- és széllasjellegii
Miemléki védettség: Nem védett

Fitott szintek sz.: 1

A tanusitas oka: ingatlan adasvétel

Epitési engedély sz.:

Megnevezés: Lakoéhaz

Epitési technolégia:  hagyomanyos (tégla)
Funkcié: lakdéplilet
Szerkezet: Nehéz szerkezeti
JAVASLAT

MEGJEGYZES

A SZAMITAS TERVEZETT ALLAPOTRA VONATKOZIK!

Koltségoptimalizalt szamitas jelentds felujitasra.

a kovetelmény %-aban (KNE):

A javaslat megvalésitasa esetén elérhet6 mingsités:

SZEN-DIOXID EMISSZIO
Osszes éves CO, emisszio:

Fajlagos éves CO, emisszid:

A szamitas a tdbbszér médositott 7/2006. TNM sz. rendelet és a 176/2008. Korm. sz. rendelet alapjan készilt.

Kelt: 2018.07.31.

612449 [kg/a]
6,86 [kg/m“a]

PROJEKT ADATAI
Azonosito: ET 186/2018 TERVEZETT ALLAPOT
Megnevezés: Tarsashaz tanUsitasa
Szamitasi modszer: egyszerisitett
A tanusitvany tiz évig hatalyos.
PH.
alairas
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

A hatérol6 réteges szerkezetek tulajdonsagai

Homlokzati falak

HOHID
NW/mK] AW/mK] K[ ‘ Ah [W/mK] Ah[%)] d Aered6[W/mK]  d/AIm2K/W] a [Wim2K]
8
1 Javitott mészvakolat 0,8700 1,50 0,8700 0,0172
2 B30 falazat 0,6400 30,00 0,6400 0,4688
3 Javitott mészvakolat 0,8700 1,50 0,8700 0,0172
4 Austrotherm Grafit Reflex 0,0310 12,00 0,0310 3,8710
5 Nemesvakolat 0,9900 0,50 0,9900 0,0051
23
\A 7/2006. TNM RENDELETNEK MEGFELEL A hdszigetelés jellege: Egyéb
Fellilet a belméret alapjan szamitva: A= 783,94 [m2]
Héhidak hossza: = 275,60 [fm]
Hoévezetési ellenallas: = 4,38 [m2K/W]
Enyhébb kévetelmény? Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: = 0,22 [W/im2K]
NEM A hdatbocsatasi tényezd kovetelményértéke: Ukov = 0,24 [W/im2K]
Fajlagos héhidhossz: I1A= 0,35 [fm/m2]
Hoéhidassag: gyengén héhidas
Héhidassag hatasat kifejezd korrekcios tényezo: X= 0,25 []
Korrigalt (ered) héatbocsatasi tényezo: UR= 0,27 [Wim2K]
AUR = 215,48 [WIK]
\ HOHID
AW/mK] AW/mK] K] Ah [W/mK] Ah[%)] d AeredS[W/mK]  d/AIm2K/W] a [Wim2K]
8
1 Javitott mészvakolat 0,8700 1,00 0,8700 0,0115
2 Nadlemez 0,0600 1,50 0,0600 0,2500
3 Fenyéfa (p = 400 kg/m3) 0,1300 2,00 0,1300 0,1538
4 Fenydfa (p = 400 kg/m3) 0,1300 2,00 0,1300 0,1538
5 Asvanygyapot (p = 100 kg/m3) 0,0420 20,00 0,0420 47619
23
\A 7/2006. TNM RENDELETNEK MEGFELEL A hdszigetelés jellege: Egyéb
Felllet a belméret alapjan szamitva: A= 37,44 [m2]
Héhidak hossza: = 20,57 [fm]
Hévezetési ellenallas: = 5,33 [m2K/W]
Enyhébb kévetelmény? Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: = 0,18 [W/im2K]
NEM A héatbocsatasi tényezd kovetelményértéke: Ukov = 0,24 [W/im2K]
Fajlagos héhidhossz: I1A= 0,55 [fm/m2]
Hohidassag: gyengén héhidas
Hoéhidassag hatasat kifejezd korrekcios tényezo: X= 0,25 []
Korrigalt (ered) héatbocsatasi tényezo: UR= 0,23 [Wim2K]
AUR = 8,51 [WIK]
Lapostetok
\ HOHID
AW/mK] NW/mK] K] Ah [W/mK] Ah[%)] d AeredS[W/mK]  d/AIm2K/W] a [Wim2K]
10
1 Austrotherm AT-N100 0,0390 25,00 0,0390 6,4103
2 vasbeton gerendas fodém + 1 cm vakolat 1,2000 20,00 1,2000 0,1667
3 Kavicsbeton 1,2800 6,00 1,2800 0,0469
4 Csempe burkolat 1,0500 1,50 1,0500 0,0143
23
\A 7/2006. TNM RENDELETNEK MEGFELEL Felllet a belméret alapjan szamitva: A= 49,20 [m2]
Hohidak hossza: |= 44,80 [fm]
Hévezetési ellenallas: R= 6,64 [m2K/W]
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: U= 0,15 [W/im2K]
Enyhébb kévetelmény? A hoatbocsatasi tényez6 kovetelményértéke: Ukov = 0,17 [W/im2K]
NEM Fajlagos héhidhossz: I1A= 0,91 [fm/m2]
Hohidassag: ersen héhidas
Hohidassag hatasat kifejezd korrekcios tényezo: X= 0,20 []
Korrigalt (ered) héatbocsatasi tényezo: UR= 0,18 [Wim2K]
AUR = 8,71 [WIK]
Padlas és buvoétér alatti fodémek
\ HOHID
AW/mK] AW/mK] K] Ah [W/mK] Ah[%] d Aered6[W/mK]  d/AIm2K/W] a [Wim2K]
10
1 Fenyé hajopadlo burkolat 0,1200 2,00 0,1200 0,1667
2 Fenydfa (p = 400 kg/m3) 0,1300 2,50 0,1300 0,1923
3 Perlitbeton (p = 400 kg/m3) 0,1400 15,00 0,1400 1,0714
4 Asvanygyapot (p = 100 kg/m3) 0,0420 20,00 0,0420 47619
12
\A 7/2006. TNM RENDELETNEK MEGFELEL Felllet a belméret alapjan szamitva: A= 411,60 [m2]
Hévezetési ellenallas: R= 6,19 [m2K/W]
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: U= 0,16 [W/m2K]
Enyhébb kévetelmény? A héatbocsatasi tényezd kovetelményértéke: Ukov = 0,17 [W/im2K]
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

NEM Héhidassag hatasat kifejez6 korrekcids tényezo: X= 0,10 [1]
Aranyszam: k= 0,90 []
Korrigalt (eredd) héatbocsatasi tényezo: UR= 0,16 [W/m2K]
AUR = 63,91 [WIK]
Fiitott tetoteret hatarolo szerkezetek
[ HOHD
AW/mK] AW/mK] K] Ah [W/mK] Ah[%] d Aered6[W/mK]  d/Am2K/W] a [Wim2K]
10
1 Javitott mészvakolat 0,8700 1,50 0,8700 0,0172
2 Nadlemez 0,0600 5,00 0,0600 0,8333
3 Fenydfa (p = 400 kg/m3) 0,1300 2,00 0,1300 0,1538
4 Isolyth 0,0600 10,00 0,0600 1,6667
5 Asvanygyapot (p = 100 kg/m3) 0,0560 20,00 0,0560 3,5714
23
\A 7/2006. TNM RENDELETNEK MEGFELEL \ Feliilet a belméret alapjan szamitva: A= 44,00 [m2]
Héhidak hossza: 1= 104,00 [fm]
Hévezetési ellenallas: R= 6,24 [m2K/W]
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: U= 0,16 [W/m2K]
Enyhébb kovetelmény? A héatbocsatasi tényezo kovetelményértéke: Ukov = 0,17 [W/im2K]
NEM Fajlagos héhidhossz: I1A= 2,36 [fm/m2]
Héhidassag: ersen héhidas
Héhidassag hatasat kifejez6 korrekcios tényezo: X= 0,20 []
Korrigalt (eredd) héatbocsatasi tényezo: UR= 0,19 [W/m2K]
AUR = 8,27 [WIK]
Talajon fekvé padlok
[ HOHD
AW/mK] AW/mK] K] Ah [W/mK] Ah[%] d Aered6[W/mK]  d/AIm2K/W] a [Wim2K]
6
1 Keramia burkolat 1,0500 1,50 1,0500 0,0143
2 Kavicsbeton 1,2800 6,00 1,2800 0,0469
3 Kavicsfeltdltés 0,3500 10,00 0,3500 0,2857
\A 7/2006. TNM RENDELETNEK NEM FELEL MEG \ Padlészint és talajszint kdzotti magassagkulonbség: z=  -0,20..020
Fellilet a belméret alapjan szamitva: A= 468,72 [m2]
Kerlet: 1= 160,20 [fm]
Enyhébb kévetelmény? Hévezetési ellenallas: R= 0,35 [m2K/W]
NEM Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: U= 1,95 [Wim2K]
A hdatbocsatasi tényez6 kovetelményértéke: Ukov = 0,30 [W/im2K]
Vonalmenti hdatbocsatasi tényez6: Y= 1,45 [W/mK]
Korrigalt (eredd) héatbocsatasi tényezo: UR= 1,95 [W/m2K]
AUR = 912,72 [WIK]
Iy = 232,29 [WIK]
ArchEn 5.2
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

A hatérol6 nyilaszarék tulajdonsagai

A nyilaszarok tomitetlenségébdl szarmazo légcsere

Légzaras: 6
Erintett homlokzatok szama: tobb
Szintek szama: 1-t6l 2-ig
Szélvédettség: szélnek kitett
Tomitetlenséghdl szarmazo légcsere: ng= 0,00 [1/h]
Homlokzati livegezett nyilaszarok
1 Eszaki (utcai) ablakok
A nyilaszaro fajtaja: favagy PVC >= 0,5 m2
A héatbocsatasi tenyez kivetelményértéke: Uk = 1,15 Wim*K]
A nyilaszaré héatbocsatasi tényezéje: U= 1,15 [W/mzK]
Az livegezés hoatbocsatasi tényezdjének kdvetelményértéke: Uevi = 1,00 [W/m“K]
Az iivegezés hdatbocsatasi tényezdje: U= 1,00 [W/m“K]
Kilonleges livegezés? nem
Az iivegezés a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A nyilaszaré a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A benapozasvizsgalat alapjan a felllet benapozott? igen
A nyilas névleges mérete: A= 68,44 [m2]
Az livegezés aranya: = 80,00 [%]
Téjolas: 10,00 [fok]
Az livegezés Osszesitett sugarzas-atbocsato képessége: g= 0,72 []
Az iivegezés bsszesitett sugarzas-atbocsato képessége nyaron: Onyar = 0,72 [-]
Az (ivegezés feliilete: A= KkA= 54,75 [m2]
Téjolas: E
Sugarzasi energiahozam: Qror = 100,00 [W/m2]
Hasznositasi tényezo: €= 0,75 []
Atlagintenzitas: lp = 27,00 [W/im2]
Direkt sugarzasi nyereség: Qsg = €AGlyg = W]

Direkt sugarzasi nyereség:
Atlag intenzitas nyari tilmelegedésre:

Qsq = €AQrorg =

Inyér =

295661 [kWhia]
150,00 [Wim2]

Nyari sugarzasi héterhelés: Qsanyar = AlnyaGnysr = 5913,22 [W]
AU = 78,71 [WIK]

2 Déli ablakok
A nyilaszaro fajtaja: favagy PVC >= 0,5 m2
A hoatbocsatasi tényezé kovetelményértéke: Uy = 1,15 [W/m2K]
A nyilaszaré hoatbocsatasi tényezdje: U= 1,15 [W/m2K]
Az livegezés héatbocsatasi tényezéjének kovetelmenyertéke: Ukevi = 1,00 WimK]
Az livegezés hdatbocsatasi tényezdje: Ug= 1,00 WimK]
Kilonleges (ivegezés? nem
Az livegezés a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A nyilaszaré a 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A benapozasvizsgalat alapjan a felllet benapozott? igen
A nyilas névleges mérete: A= 55,24 [m2]
Az livegezés aranya: = 80,00 [%]
Téajolas: 190,00 [fok]
Az livegezés Osszesitett sugarzas-atbocsato képessége: g= 0,72 []
Az iivegezés bsszesitett sugarzas-atbocsato képessége nyaron: Onyar 0,72 [-]
Az (ivegezés feliilete: A= kA= 44,19 [m2]
Tajolas: D
Sugarzasi energiahozam: Qror = 377,78 [Wim2]
Hasznositasi tényezo: €= 0,75 []
Atlagintenzitas: lp = 90,89 [W/m2]
Direkt sugarzasi nyereség: Qsg = €AGlyg = W]

Direkt sugarzasi nyereség:
Atlag intenzitas nyari tilmelegedésre:

Qg = AQrorg =

Inyér =

901517 [kWh/a]
150,00 [Wim2]

Nyari sugarzasi héterhelés: Qsinyar = AdlnyarGnysr = 4772,74 [W]
AU = 63,53 [WIK]
Homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kozotti ajtok
1 Bejarati ajtok
A héatbocsatasi tényezd kovetelményértéke: Uy = 1,45 [W/im2K]
A nyilaszaré héatbocsatasi tényezéje: = 1,45 [W/im2K]
A 7/2006 TNM rendeletnek: Megfelel
A nyilas névleges mérete: A= 48,72 [m2]
AU = 70,64 [WIK]
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

A FAJLAGOS HOVESZTESEGTENYEZ0

Az éplilet(rész) flitott osszfelllete: A= 1967,30 [m7]
Az épiilet(rész) fltott Iégtérfogat: V= 236571 [m’]
Az éplilet fiitott osszfeliilete: A= 1967,30 [m]]
Az épiilet fiitott Iégtérfogata: V= 236571 [m’]
A flitdtt 6sszfelllet és térfogat aranya: AlV= 0,83 [1/m]
A szerkezetek AUR tagjainak dsszege: I AUg = 517,75 [W/K]
A szerkezetek IV tagjainak dsszege: Iy= 232,29 [WIK]
Direkt sugarzasi honyereség: Qsg = € Z AggQror = 11971,78 [kWh/a]
Indirekt sugarzasi hényereség: Qqe= 0,00 [kWh/a]
A fajlagos héveszteségtényezo: q=(ZAUg +Z ¥ - (Qgy + Qgig) T2V = 0,25 [Wim’K]
A megengedett fajlagos héveszteségtényezo: On = 0,30 [Wim’K]
A megengedett fajlagos héveszteségtényezé koltségoptimalizalt energiafogyasztasra: Gmko = 0,30 [Wim’K]
A megengedett fajlagos héveszteségtényezé kozel nulla energiafogyasztasra: OmKkNE = 0,24 [Wim’K]
Az épiilet a fajlagos héveszteségtényezd szempontjabdl a 7/2006. TNM rendeletnek MEGFELEL
A FUTES EVES FAJLAGOS NETTO HOENERGIA IGENYE
A fiitésszabalyozas automatikaval programozhat? NEM
Fit6tt hasznos alapteriilet: Ay= 892,72 [m4
Nyari sugarzasi héterhelés: Qganyar = Z Ag Inyar Gnyar = 10685,95 [W]
Atlagos légcsereszam: n= 0,50 [1/h]
Légcsereszam fiitési idényben, hasznalati idében: nr= 0,50 [1/h]
Légcsereszam fiitési idényben, izemsziinet alatt: Mgt = 0,50 [1/h]
Szakaszos Uizem korrekcios szorzo: 0= 1,00 []
Fajlagos belsd hényereség: 0 = 500 Wm1
Eves netté fiitési energiaigény fiitési rendszerrel Qr =HV(q + 0,35 n)o - Z Aygy = 57109,01 [KWh/a]
Afiités éves fajlagos netté henergia igénye fiitési rendszerrel Qr = QelAy = 63,97 [kWhim‘a]
ANYARI TULMELEGEDES KOCKAZATA
A légcsereszam nyaron, természetes szellézéssel
Ejszakai szell6ztetés: Lehetséges
Nyithato nyilasok: Tobb homlokzaton
Légcsereszam nyaron: Noygr = 9,00 []
A belsé és kiils6 napi k6zéphémérséklet kiilonbsége nyaron: Atpyer = (Qsg + ANG)/(ZAUR + ZIW + 0,35 ny5.V) = 1,85 [K]
A megengedhetd maximalis hémérsékletkiilonbség: Atonyarmax = 3,00 [K]
Az épiilet a nyari tiimelegedés kockazata szempontjabol a 7/2006. TNM rendelet szempontjabol MEGFELEL
A FUTES EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE
1. fiitési rendszer
A hotermeld altal lefedett energiaarany: ay = 1,00 []
Kozponti flités 6sszes nettd flitott szintteriilete az 1. flitési rendszerre Akt = 892,72 [m’]
Egyedi fiités kalyhaval
Teljesitménytényezé: Cy= 1,90 []
A szabalyozas fajlagos vesztesége: Qin = 15,00 [KWhim“a]
A fiitésre hasznalt energiahordozé primer energiaatalakitasi tényezéje
Energiahordozo: tlizifa
Energiatalakitsi tényez¢: &= 0,60 [
A villamos energia primer energiaatalakitasi tényezéje
Az étalakitasi tényezo: &= 2,50 []
Az 1. fiitési rendszer éves fajlagos primer energia igénye
Primer energia igeny: Ery = (Gr + Ggn + Gty + Ard) Z (Cic o @) + (Ers, + Epr + Gky) €4 = 90,03 [kWhim‘a]
A HMV KESZITES FAJLAGOS ENERGIA IGENYE
HMV nett6 hdenergia igénye: Qv = 16,34 [KWh/m“a]
1. HMV rendszer
A hétermeld altal lefedett energiaarany: o = 1,00 []
Kézponti HMV dsszes nettd fiitott szintteriilete az 1. HMV rendszerre Ankrmvt = 892,72 [M°]
Villanybojler
Helyzete: nappali aram fiitétt téren belil
Cirkulacios és eloszto vezetékek: elosztovezetékek a fiitott téren bellil
Eloszto- és cirkulacios vezeték fajlagos energia igénye: Qv = 1,63 [
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EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

A melegviz trolas fajlagos vesztesége: Qv = 0,82 [kWh/m“a]
Teljesitménytényezo: Ci= 1,00 [kWh/m“a]
Cirkulacios vezeték fajlagos segédenergia igénye: Ec= 0,00 [kWh/m*a]
A HMV készitésre hasznalt energiahordozo primer energiaatalakitasi tényezdje
Energiahordozo: elektromos aram
Energiaatalakitasi tényezé: €Hmy = 2,50 []
A villamos energia primer energiaatalakitasi tényezéje
Az étalakitasi tényezo: € = 2,50 []
Az 1. HMV rendszer éves fajlagos primer energia igénye
Primer energia igény: Enmv = Aumv(1 + Gy, /100 + Gy £100) I (Cypmy Ok eumy) + (Ec + E) €, = 46,99 [kWhim‘a]
A SZELLOZESI RENDSZER EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE
Szellozé rendszer nincs kiépitve.
A GEPI HUTES EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE
Gépi hités nincs kiépitve.
A gépi hiités éves fajlagos primer energiaigénye: Epg = Engt + Engz * Enga = [kWh/m“a]
A BEEPITETT VILAGITAS EVES FAJLAGOS PRIMER ENERGIAIGENYE
Mivel az épiilet (6nallé rendeltetési egység) lakasfunkcioju, nem kellene vilagitassal szamolni!
A vilagitas energiaigénye: Qi = 4,00 [kWh/m“a]
Vilagitasi energiaigény korrekcids szorzo: v= 0,90 []
A vilagitasra hasznalt energiahordozo:
A primer energiaatalakitasi tényezé: ey = [
A beépitett vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye: Eq=EineaVv= [kWh/m*a]
AZ EPULET ENERGETIKAI RENDSZEREIBOL SZARMAZO NYERESEGARAMOK
A gépészeti rendszerekbdl nem keletkezik nyereségaram, vagy azok az adott gépészeti rendszerben az energia lefedési arannyal vannak elszamolva.
AZ GSSZESITETT ENERGETIKAI JELLEMZO MEGHATAROZASA
A flités fajlagos primer energiaigénye: Er =Ep +Epp t Epz = 90,03 [kWh/m‘a]
A melegvizellatés fajlagos primer energiaigénye: Ermv = Evavt + Enwvz +Ernvs = 46,99 [KWh/m‘a]
A szellézési rendszerek fajlagos primer energiaigénye: Er= 0,00 [KWhima]
A gépi hiités fajlagos primer energiafogyasztasa: Ena = Engt + Enaa * Engs = 0,00 [kWhim“a]
A beépitett vilagitas fajlagos primer energiafogyasztasa: Ei= 0,00 [kWhim“a]
Az épillet energetikai rendszereibdl szarmazo nyereségaramok: Ey = 0,00 [kWhim“a]
Az 6sszesitett energetikai jellemzo: Ep=Er+Epwy + E;r+ Epg + Eyy + Eqy = 137,02 [kWhim®a]
Az Gsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke: Epmax = 125,95 [KWhim“a]
Az bsszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke kozel nulla energiaigényre: Ep maxkne = 100,00 [kWhim“a]
CO, EMISSZIO
A fiités éves fajlagos CO2 emisszidja Frcoz = 0,00 [kg/ma]
A melegvizellatas éves fajlagos CO2 emisszioja Frmv.coz = 6,86 [ko/m“a]
A szellézési rendszerek éves fajlagos CO2 emisszidja Fircoz = 0,00 [kg/ma]
A gépi hités éves fajlagos CO2 emisszidja Fhicoz = 0,00 [kg/ma]
Abeépitett vilagitas éves fajlagos CO2 emisszioja Fuicoz = 0,00 [kg/m“a]
A nyereségaramok dsszes éves fajlagos CO2 emisszid megtakaritasa Fycoz = 0,00 [kg/m‘a]
Az bsszes éves fajlagos CO2 emisszio Feop = 6,86 [kg/m‘a]
Az bsszes éves CO2 emisszio az épiiletre ill. rendeltetési egységre Feozs = 6 124,49 [kg/a]
AMEGUJULO ENERGIA MENNYISEGENEK SZAMITASA
Szolaris hényereség
Szoléris hényereség: Epassaiv = (Qsa * Qgig) [ Ay = 13,41 [KWh/m‘a]
A fiitési rendszerben hasznositott megujulé energia
1. fiitési rendszer: €rsust = 1,00 []
Ersust = (G + Qgn + Gy * Gr) 2 (Cicoust) Ok € sust) * (Ersz + EFr+ Q) €usust = 150,05 [kWhim‘a]
2. fiitési rendszer: €fsus2 = 1,00 [
Er sus2 = (@ + Gen * Gy * Grt) 2 (Cicsusa) O rsusa) + (Brsz + B + Qi) €y sus2 = [kWh/m“a]
3. flitési rendszer: €rsus3 = H
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Erous3 = (G + Qrn + Gy * G 2 (Cicjous3) Ok € susa) * (Ersz + EFr+ Q) €vus3 = [kWhim“a]
Osszesen: EF sus = Er sust *Er sus2 + Er sus3 = 150,05 [kWh/m“a]
A HMV rendszerben hasznositott megujulé energia
1. HMV rendszer: €HMV sust = 0,00 [-]
Ermvsust = Q{1+ G,/ 100+ Gy /100) Z (Cy iy (susty O rmvsust) + (Ec*E kusust = 0,00 [KWh/im‘a]
2. HMV rendszer: EHMV sus2 = [
Evmvsus2 = Q{1+ G,/ 100+ Gy /100) Z (Cy iy O Brmvsus) + (Ec*E kususz = [kWh/mAa]
3. HMV rendszer: EHMV sus2 = [
Evmvsuss = Grmv( 1+ G,/ 100+ Gy /100) Z (Cy iy O @mavsuss) + (Ec*E kususs = [kWh/mAa]
Osszesen: Evmy sus = Enmv sust + Enmy sus2 + Enmy suss = 0,00 [(kWhim‘a]
A légtechnikai rendszerben hasznositott megujulé energia
A légtechnikai rendszerben hasznositott megujuld energia: Evrsus = {[Qurn(1+firs2) + QuryJCh (sus) €LTsus + (Event * Eivs)eusus} / Ant = [kWh/m“a]
A hiitési rendszerben hasznositott megujulé energia
1. hiitési rendszer: Chiisus1 = [
Endisust =Qna O Ch sust €nsust / An = [kWh/m“a]
2. hiitési rendszer: Chiisus2 = [
En sus2 *Qhi O Ch sus2 i sus2 / A = [kWhim“a]
3. hitési rendszer: Chiisus3 = [
Eni sust Qi O Ch sus3 i suss / An = [kWhim“a]
Osszesen: Ehi sus = Enii sust * Eni sus2 * Eniisus3 = 0,00 [kWhima]
A belsé vilagitas altal hasznositott megujulé energia
A belsd vilagitas altal hasznositott megujulé energia: Eyiisus = Evitn €vitsus V= [kWh/m“a]
A nyereségaramok altal hasznositott megujulé energia
A nyereségaramok altal hasznositott megujulé energia Eny sus = €vitsus Qny / Ay = 0,00 [KWhim“a]
Meguijulé energia 6sszesen: Esus = 163,46 [kWh/m“a]
Megujulé energia minimalis értéke: Egus min = 34,25 [kWh/m“a]
Megujuld energia részarany: MER = 119,30 [%]

A megujulé energia mértéke a 7/2006. TNM rendelet alapjan nem relevans.
A 176/2008. Korm. rendeletnek a kozel nulla energiaigényre vonatkozé megujulé energia részarany kritériuma nem relevans.

Az épiilet az 6sszesitett energetikai jellemzé szempontjabol a tobbszor moédosiitott 7/2006. TNM rendeletnek NEM FELEL MEG
BECSULT FOGYASZTAS AZ EGYES GEPESZETI RENDSZEREK SZERINT

1. fiitési rendszer

tlizifa 133,950 [MWh/a]

elektromos aram 0,000 [MWh/a]
2. fiitési rendszer

tlizifa 0,000 [MWh/a]

elektromos &ram 0,000 [MWh/a]
1. HMV rendszer

elektromos &ram 16,779 [MWh/a]

elektromos &ram 0,000 [MWh/a]

BECSULT FOGYASZTAS AZ EGYES ENERGIAHORDOZOK ES -FAJTAK SZERINT

elektromos aram 16,779 [MWh/a]
tiizifa 133,950 [MWh/a]

KORSZERUSITESI JAVASLATOK

JAVASOLT KORSZERUSITESI MEGOLDAS ROVID MUSZAKI LEIRASA
Hészigetelés elhelyezése (homlokzaton 12 cm 0,031 W/mK, Fiiggéleges siku ablakok oldalahoz tovabbi 20 cm 0,042 W/mK, lapostet6 also sikjara 25 cm 0,039 W/mK, padiasfddémen és tetdteret hatarold
szerkezetben tovabbi 20 cm 0,042 W/mK; ) Nyilaszarok cseréje (ajtdé U=1,45 W/m2K; ablak Uw=1,15 W/m2K, Ug=1,00 W/m2K).

JAVASOLT KORSZERUSITESI MEGOLDAS BECSULT HATASA A BRUTTO ENERGIAFOGYASZTASRA
Komplex energetikai korszersités soran a becsiilt brutté energiafogyasztas csokkenés 202 000 kWh/év

JAVASOLT KORSZERUSITESI MEGOLDAS BECSULT HATASA AZ EPULET BESOROLASARA
Komplex energetikai korszer(isités soran az épiilet DD Korszer(it megkézelitd besorolasuva valhat.
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VALAMENNY! KORSZERUSITESI JAVASLAT EGYIDEJU ALKALMAZASANAK HATASA AZ EPULET BESOROLASARA
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