LPA-13-02 305/2011/EU rendelet és 275/2013. (VII. 16.) Kormdnyrendelet szerint

TELJESITMENYNYILATKOZAT

1. A terméktipus egyedi azonositoé kdodja:

Lindab Topline cserepeslemezek és filcalatétes cserepeslemezek

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék
azonositdsat a 11. cikk (4) bekezdésében elGirtaknak megfelelGen:

LPA, LPA Nova, LPA Classic, LPA Maxi és LPA-L

3. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazandd harmonizalt mdszaki elGirassal 6sszhangban:

Onhordé tet6fed6 lemez, kiils6 felhasznalasra

4. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime
a 11. cikk (5) bekezdésében elSirtaknak megfeleléen:

IOMEEES Lindab Kit

2051 Biatorbagy, Allomas u. 1/a
Tel.: +36-23/531-300
E-mail: info@lindab.hu

5. Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellenérzésére szolgdld, az V.
mellékletben szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

6. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozd gyartdi nyilatkozat
esetén:

Epitésiigyi MinGségellen6rzé Innovaciés Nonprofit Kft.

(cim: 1113 Budapest, Didszegi ut 37; Notified Body no. 1415; azonositasi szam: 138/2009)

Terméktipus meghatdrozast végzett a 3. rendszerben, és a kbvetkez6t adta ki:
Elsétipus vizsgalati jegyz6kényvek (Témaszamok: M-53/2012, M-3092/2012,
M1-7160N-00776-2013)

7. Nem harmonizalt szabvanyok, miszaki dokumentacidk altal szabalyozott gyartdi nyilatkozat
esetén:

Epitésiigyi MinGségellen6rzé Innovaciés Nonprofit Kft.
(cim: 1113 Budapest, Didszegi ut 37; Notified Body no. 1415; azonositasi szam: 138/2009)

Termékvizsgalatokat és alkalmazasi feltétel-meghatarozast végzett a 3. rendszerben, és a
kovetkez6ket adta ki:

EpitGipari Miszaki Engedélyek (A-804/1991 sz. EME; A-229/2003 sz. EME)
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8. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alkalmazott harmonizalt mdszaki elGiras:

MSZ EN 14782:2006

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Vizsgalati és egyéb
szabvanyok
Mechanikai ellenallas 1,2kN koncentralt er6vel szembeni MSZ EN 14782:2006

ellenallas (jarhatdsag):
L=400mm (LPA, LPA Nova, LPA Classic,

LPA-L)

L=1070mm (LPA Maxi)
Vizatereszt6 képesség nem vizatereszt6 MSZ EN 14782:2006
Méretvaltozas a=12 x 10° K™ (hStagulasi egyiitthatd) MSZ EN 14782:2006
Karos anyagok kibocsatésa NPD
Kilsé tlizzel szembeni ellendlldas  B,Roof(t1) MSZ EN 13501-5:2010
Eghet§ség A2-s1,d0 (Classic, Classic matt bevonat) MSZ EN 13501-1:2007
(Tlzvédelmi osztaly) Al (Premium bevonat) +A1:2010

A2-s2,d0 (Elite bevonat)
Tartdssag lemezvastagsag: t=0,5mm MSZ EN 10143:2006

anyagmin@ségek:
S$250GD+Z200+25ym PE (Classic, Classic
matt bevonat)

$250GD+Z275+35ym SPE (Premium bev.)
S$250GD+Z275+50ym HBPE (Elite bevonat)

MSZ EN 508-1:2008

MSZ EN 508-1:2008
MSZ EN 10346:2009
MSZ EN 10169:2011

9. Az 1. és 2. pontban meghatdrozott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban feltlintetett,

nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelGs.

A gyartd nevében és részérdl alaird személy:

. / )
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Veres Mihaly
MinGség- és kdrnyezetiranyitdsi vezetd

Biatorbagy, 2013.07.22.

Jelen dokumentum visszavondsig érvényes.
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