Planitop Rasa & Ripara

Gyorsan kotd, szalerdsitett, zsugorodaskompenzalt allékony
(tixotrép), kiilonb6zd vastagsagban (3-40 mm), egy rétegben
felhordhaté cementkétésii habarcs betonjavitasra és -

simitasra

ALKALMAZASI TERULET
Nem szerkezeti javitasra és simitdbevonatként belsd
vagy kulsé, vizszintes vagy figgbleges betonfellleteknél,

alkalmas tovabba vizzel alland6 érintkezésben Iévd
szerkezetek javitasara.

Jellemzd alkalmazasok

. Karosodott  betonfelllletek, gerendak, pillérek,

zajvédo falak, parkanyok sarkainak, illetve erkélyek
éleinek gyorsjavitasa.

. Fellleti hibak gyors simitasa olyan ontétt beton
szerkezetekben, mint kavicsfészkek, tavtartod tregek,
munkahézagok stb., még a felllet lefestése el6tt.

. Kozéplleteken talalhatdé betonszegélyek, példaul
szoknyatetbk vagy kialld diszitbéelemek javitasa és
simitasa.

. El6re gyartott betonszerkezetek javitasa.

MUSZAKI JELLEMZOK

A Planitop Rasa & Ripara a MAPEI
kutatolaboratériumaiban kifejlesztett Osszetételd,
kilonleges  hidraulikus  koétéanyagokbdl,  valogatott
finomszemcsés adalékanyagokbol, poliakrilnitril

szintetikus szalakbdl, szintetikus gyantakbdl és valogatott
adalékanyagokbdl  allé  egykomponensl, allékony
(tixotrop) cementkétésti habarcs. A Planitop Rasa &
Ripara vizzel bekeverve koéonnyen bedolgozhaté
habarccsa valik, amely vakolékanal vagy simitd
hasznalataval 3-40 mm rétegvastagsagban vihet§ fel
fuggbleges felliletek javitasara vagy simitasara.

A Planitop Rasa & Ripara zsugorodas nélkul szilardul és
szintetikus szaltartalmanak készonhetben kitlinéen tapad
a betonaljzatokhoz. A Planitop Rasa & Ripara miutan
megszilardult, a kdvetkezd jellemzbkkel bir:

» Kkitiiné tapadas mind a mar meglévé betonhoz (= 1,5
MPa), ha bedolgozas el6tt a betont vizzel telitették,
mind a betonacélhoz, kilonésen ha azokat
elézetesen Mapefer vagy Mapefer 1K, az EN 1504-7
(,Betonvasalatok  korréziovédelme”) szabvanynak
megfelel6  korrézidgatld és lugos  kémhatast
visszaallité cementkotésii habarccsal kezelték;

* magas szintl stabilitis és ebbdl adéddan alacsony
repedési kockazat a képlékeny fazisban és
megszilardulas utan;

* hékompatibilitas a fagyas-olvadasi ciklusokkal,
tapadasonként mérve az EN 1542 szabvany szerint;

e vizzaré.

A Planitop Rasa & Ripara megfelel az EN-1504-9
(,Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére
és javitadsara. Fogalommeghatarozasok, kévetelmények,
min6ség-ellenérzés és megfeleléségi értékelés. Altalanos
elvek a termékek és rendszerek hasznalatara”) szabvany
kdvetelményeinek és az EN 1504-3 (,Szerkezeti és nem

szerkezeti javitasok”) szabvany alapvetd
kovetelményeinek a nem szerkezeti R2 osztalyd
habarcsokra vonatkozéan, illetve az EN 1504-2
(,Betonfeliiletek védelmi rendszerei”) szabvany
Nedvességtartalom szabalyozé (MC) és Novekvd

elektromos ellenallas a nedvességtartalom korlatozasaval
(IR) elveinek bevonat (C) termékekre elirt
kdvetelményeknek.

FONTOS FIGYELMEZTETESEK
. Ne hasznalja a Planitop Rasa & Reparat sima
betonfellletre: a fellletet el6z8leg mindig érdesitse fel!



. Ne hasznélja a Planitop Rasa & Ripara-t szaraz
betonfellletre!

. Ne adjon a Planitop Rasa & Ripara-hoz
cementet vagy adalékszert!

. Ne adjon vizet a keverékhez a jobb
bedolgozhatésag érdekében, ha az mar kétni
kezdett!

. Ne haszndlja a Planitop Risa & Ripara-t
vakologéppel végrehajtott javitdsokra: a termék
korulbeltl 30 perc utan elkezd megkatni.

. Ne hagyja kinn a Planitop Rasa & Ripara
zsakokat a napon hasznalat elétt!

. Ne hasznalja a Planitop Rasa & Ripara-t +5°C-
nal alacsonyabb hémeérsékleten!

* Ne haszndlja fel a Planitop Rasa & Ripara-t, ha
a csomagolas sérult, vagy mar bontott!

. Ne haszndlja a Planitop Rasa & Ripara-t az
elemek pontos helyreillesztésére (hasznaljon
helyette Mapefillt vagy Mapefill R-et)!

HASZNALATI UTASITAS

Aljzat-el6készités

. Tavolitson el minden sérlilt és levald félben l1évo
betonrészt addig, amig tomdr, durva és erGs
aljzatot nem kap! Az esetleges korabbi
javitasokat, ha nem tapadnak tokéletesen az
aljzatra, szintén tavolitsa el!

*  Homokfuvassal vagy nedves homokfivassal
tisztitsa meg a betont és a betonacélokat a
portdl, rozsdatdl, cementtej maradvanyoktdl,
zsiroktol, olajoktol és korabbi festések nyomaitol!

+ Kezelle a betonacélokat
Mapefer 1K-val, az egyes
kapcsolédé termékismertetékben
eljaras szerint!

Mapefer-rel vagy
termékekhez
részletezett

+ Varja meg, amig a Mapefer vagy Mapefer 1K
megszarad!

+  Telitse az aljzatot vizzel!

. Miel6tt a Planitop Rasa & Ripara-val javitasokat
végezne, varjon, amig a felesleges viz elparolog!
Sziikség esetén hasznaljon sdritett levegbt a
felesleges viz eltavolitasahoz! Az aljzatot teliteni
kell vizzel, de a felszinének szaraznak Kkell
lennie.

Bekeverés

Folyamatos keverés mellett lassan 6ntson bele 25 kg
Rasa & Ripara-t egy 4,3-4,8 liter tiszta vizet
tartalmazo tartalyba! Ovatosan keverje a keveréket
par percig, majd kaparja le a tartaly oldalardl és aljarol
az odaragadt port! Folytassa a keverést, amig minden
Osszetevd jol elkeveredik és csomOmentes keveréket
nem kap! A keverés végeztével képlékeny allagu
habarcsot kap.

A Planitop Rasa & Repara bedolgozasi ideje +20°C-
on kb. 15 perc.

Annak érdekében, hogy kénnyebben érjen el egy
sima, egyenletes keveréket, és elkerilje a habarcs
habosodasat, hasznédljon alacsony fordulaton
habarcskever6be vagy farogépbe fogott spiralis
keverfszarat. Ne keverje be kézzel a terméket! Ha
mindenképpen kézzel kell a bekeverést elvégeznie,
egy vakoldkanal segitségével nyomja a habarcsot a
tartaly faldhoz, hogy a csomokat eltiintesse!

Bedolgozas

Vakoldkanal vagy simit6 segitségével, zsaluzat nélkul
dolgozza be a habarcsot, 3-40 mm vastagsagban. Az
id6jarasi  kordlményektdl fiiggéen simitsa be a
fellletet szivacssimitoval kb. 30 perc utan (+20°C-
nal). Ha a javitandé szerkezet nagy dinamikus
terhelésnek van kitéve, elényds lehet, ha valamilyen
rugalmas simité és kiegyenlitd keveréket hasznal,
példaul Mapelastic-ot, Mapelastic Guard-ot vagy
Mapelastic Smart-ot. Az utols6 védébevonatot az
Elastocolor Pittura szines fellletképzd termék
felhordasaval érheti el.

A BEDOLGOZAS SORAN ES UTAN BETARTANDO

OVINTEZKEDESEK

*+ Csak eredeti raklapon, fedett helyen
Planitop Rasa & Repara-t hasznaljon!

tarolt

*  Meleg id6ben hiivds helyen tarolja a terméket, és
hideg vizet hasznaljon a keverék elkészitéséhez!

* Hideg idében fagytdl védett, zart helyen, kb.
+20°C-on tarolja a terméket! Hasznaljon langyos
vizet a habarcs bekeveréséhez!

» Javasolt a habarcs besimitasa utan a Planitop
Rasa & Ripara gondos érlelése, féleg meleg
vagy szeles id6ében, elkerllve a keverdviz tul
gyorsan torténd elparolgdsa okozta plasztikus
zsugorodasbol eredd fellleti repedéseket. A
habarcs felhordas utan permetezzen vizet a
fellletre legalabb 24 6ran at vagy hasznaljon a
Mapecure termékcsaladba tartozé érlelészert!
Ha érlelészert hasznalt, bizonyosodjon meg rdla,
hogy homokfuvassal vagy nedves
homokfuvassal eltavolitotta azt a fellletrol,
miel6étt barmilyen mas terméket felhordana, mivel
az  érlelészer gatolhatia a kovetkezd
bevonatrétegek j6 tapadasat.

Tisztitas

A habarcs megszilardulasa el6tt a szerszamok vizzel
tisztithaték le. Megszilardult allapotban  csak
mechanikus uton, nagyon nehezen tavolithaté el.

ANYAGSZUKSEGLET
Kb. 15 kg/m® minden cm rétegvastagsaghoz.

KISZERELES
25 kg-os, egyenként 4x5
tartalmazé zsakok és dobozok.

kg-os csomagokat

TAROLAS

A Planitop Rasa & Ripara eredeti csomagolasban
legfeljebb 12 hénapig tarthaté el. A termék megfelel
az vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérol,
engedélyezésérdl és korlatozasarol szolé6 (EC) No
1907/2006/EK rendelet (REACH) XVII. Melléklet 47.
pontjaban foglaltaknak.

Kilénleges 25 kg-os vakuumcsomagolasu polietilén
zsakokban kerul forgalomba, amelyek a teljes
épitkezés folyaman tarthaték kiltéren. Az esd nem
befolyasolja a tulajdonsagait.



Planitop Rasa & Repara: dllékony, szdlerésitett, gyorsan kéto, zsugorodaskompenzalt cementkotésii habarcs
betonjavitasra és -simitasra, mely megfelel az EN 1504-3 szabvanyban foglaltaknak R2 osztalyu habarcsra
vonatkozéan, illetve az EN 1504-2 szabvany MC és IR elveiben foglaltaknak a bevonat (C) termékekre

vonatkozdéan

MUSZAKI ADATOK (jellemzé értékek)

TERMEKAZONOSITO ADATOK

Az EN 1504-3 szabvany szerinti osztalyozas: R2
Tipus PCC
Allag: por
Szin: szurke
Adalékanyag legnagyobb atmérdje (EN 1015-1) (mm): 0,4
Latszolagos stirliség (kg/m®): 1200
Szarazanyag tartalom (%): 100
Kloridion tartalom: <005

- minimalis kdvetelmény < 0,05% - EN 1015-17 szerint (%):

ALKALMAZASI ADATOK (+20°-on 50% relativ paratartalom mellett)

Keverék szine:

szlrke

Keverési arany:

100 rész Planitop Rasa & Ripara-hoz 17-19 rész viz (25 kg-os
zsakonként 4,3-4,8 liter viz)

Kevereék allaga:

allékony (tixotrop) - kenhetd

Keverék striisége (EN 1015-6) (kg/m°):

1800

Bedolgozasi hémérséklet:

+5°C-tél +35°C-ig

Felhasznalhatdésagi ido: kb. 15 perc
Vérakozasi id6 a besimitas el6tt: kb. 30 perc
Kotési id6:

. kb. 30 perc
i k?Zd?te' kb. 40 perc
- vége:

VEGSO TELJESITMENYADATOK (KEVEROVIZ 18%)

Az EN 1504-2 szabvany MC
és IR elveinek bevonat (C)
termékekre vonatkozé

Az EN-1504-3 szabvany R2-
es osztalya habarcsra
vonatkozé kovetelményei

Prébamédszer |

Teljesitményjellemzék A termék teljesitménye

kovetelményei

> 5 (1 nap mulva)
Nyomoszilardsag (MPa): EN 12190 nem kovetelmény > 15 (28 nap mulva) > 15 (7 nap mulva)
> 18 (28 nap mulva)
> 2 (1 nap mulva)
Hajlitészilardsag (MPa): EN 196/1 nem kovetelmény nem kovetelmény > 3 (7 nap mulva)
>4 (28 nap mulva)
Nyomoszﬂe}rdsag vizsgalat sorfam a EN 13412 nem kovetelmény nem kovetelmény 13 (28 nap mulva)
rugalmassagi modulusz (GPa):
Tapadas betonra (aljzat tipusa MC 0,40), terhelésmentes, merev , .
az EN 1766 szerint (MPa): EN 1542 rendszereknél: > 1,0 = 0,8 (28 nap mulva) = 1,5 (28 nap mulva)
Hoékompatibilitas tapadasonként mérve .
az EN 1542 szerint (MPa): - fagyasgatlé | EN 13687/1 ti;hnﬂzigzﬂfgj Tirgv > 0,8 (50 ciklus utan) >15
sokkal kezelt fagyas-olvadasi ciklusok: e
Kapillaris nedvszivas (kg/m?-h%%): EN 13057 nem kovetelmény <05 <04
Vizzaras - a vizateresztés W< 0,11Il. osztaly
- JP VRN 2,05 EN 1062-3 W<0,1 nem kovetelmény (alacsony vizateresztés)
egyutthatéjaként kifejezve (kg/m*-h az EN 1062-1 szerint
. . i |. osztaly: Sp<5m
IF;’arraé?Et’e:;easszttaess-é‘egs)’/e_nzar:)gku ENISO 7783-1| Il. osztaly: 5m < Sp<50m nem kévetelmény | osztal %Dé:ailtereszté)
gretegvastagsag so- (M): I1l. osztaly: Sp > 50 m : yp
Eghetdség: EN 13501-1 Euroclass Al



AZ ELOKESZITES ES A BEDOLGOZAS SORAN
BETARTANDO BIZTONSAGI ELOIRASOK

A Planitop Rasa & Ripara irritativ; cementet tartalmaz,
ami izzadsaggal vagy egyéb testnedvekkel érintkezve,
azokkal irritalé lugos reakcioba Iép és allergias tuneteket
okozhat az arra hajlamos személyeknél.
Szemkarosodast okozhat. A szemmel vagy bérrel valo
erintkezés esetén b6 vizzel mossa le és forduljon
orvoshoz! Védobkesztyl és védbészemliveg hasznalata
javasolt. Terméklnk biztonsagos hasznalatara vonatkozé
tovabbi és teljes tajékoztatast a biztonsagi adatlap
aktualis valtozata tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT.

1079-10-2013

Képek:

A Planitop Rasa & Ripara felvitele vakolokanallal
A Planitop Rasa & Ripara felvitele simitoval

A Planitop Rasa & Ripara lehuzasa kartecsnivel

A Planitop Rasa & Ripara besimitasa

FIGYELMEZTETES

Bar a jelen termékismertetében szereplé miiszaki adatok
és figyelmeztetések legjobb tudasunkon és
tapasztalatunkon alapulnak, az 6sszes fenti informacié
minden esetben csupan tajékoztatd jellegli és hosszu
tavu gyakorlati alkalmazas esetén jovahagyast igényel;
ezért barkinek, aki a terméket hasznalni szeretné,
elézéleg meg kell bizonyosodnia, hogy az megfelel-e a
tervezett alkalmazasi teriiletnek. Minden esetben
kizarélag a felhasznald vallal teljes felel6sséget minden
kévetkezményért, ami a termék felhasznélasabdl ered.

A miiszaki adatlap aktualis valtozatahoz kérijiik,
latogasson el honlapunkra: www.mapei.com

A termékre vonatkozo referenciak kérésre
rendelkezésre allnak, illetve hozzaférhetok a
www.mapei.com honlapon



http://www.mapei.com/
http://www.mapei.com/

