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TARTALOM JEGYZEK

a
Satoraljaujhely, Nefelejcs utca 1-2. sz. Hrsz: 109/30 és 109/39 alatti ingatlanon szocialis

bérlakasok kiils6 felujitasi munkaihoz

I. IRATJEGYZEK

- Cimlap

- Tartalomjegyzék

- Epitész miszaki lefras

- Elektromos muszaki leiras
- Energetikai szamitasok

II. TERVJEGYZEK 1. sz. lakis

F-0  Felmérési helyszinrajz M=1:1000
F-1  Felmérési f6ldszinti alaprajz M=1:100
F-2 Felmérési tet6téri alaprajz M=1:100
F-3 Felmérési metszetek M=1:100
F-4 Felmérési homlokzatok M=1:100
F-5 Felmérési homlokzatok M=1:100
E-0  Helyszinrajz M=1:500
E-1  Foldszinti alaprajz M=1:100
E-2  Tet6téri alaprajz M=1:100
E-3  Metszetek M=1:100
E-4  Homlokzatok M=1:100
E-5  Homlokzatok M=1:100
E-6  Asztalos konszignacio M=1:100

II. TERVJEGYZEK 2 sz. lakds

F-0  Felmérési helyszinrajz M=1:1000
F-1 Felmérési foldszinti alaprajz M=1:100
F-2 Felmérési tetStéri alaprajz M=1:100
F-3 Felmérési metszetek M=1:100
F-4 Felmérési homlokzatok M=1:100
F-5 Felmérési homlokzatok M=1:100
E-0  Helyszinrajz M=1:500
E-1 Foldszinti alaprajz M=1:100
E-2  Tet6téri alaprajz M=1:100
E-3  Metszetek M=1:100
E-4  Homlokzatok M=1:100
E-5  Homlokzatok M=1:100
E-6  Asztalos konszignacié M=1:100
Részletrajzok

R-1 M=1:10

R-2 M=1:10

R-3 M=1:10

R-4 M=1:10
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MUSZAKI LEIRAS
a
Satoraljaujhely, Nefelejcs utca 1-2. sz. Hrsz: 109/30 és 109/39 alatti ingatlanon szocialis

bérlakasok kiils6 felajitasi munkaihoz

El6zmények:
A Satoraljaujhely, Nefelejes u. 1 és 2. sz. Hrsz: 109/30 és 109/39 alatti ingatlanon taldlhaté foldszint és

tetGtér beépitést szocialis bérlakasok 1975-1976-ban épiltek az akkori Varosi Tandcs kezelésében 1év6
Varosellaté Szervezet kézremikodésével.

Azokban az években a Nefelejcs utca elnevezés még nem Iétezett.

Az utca két oldalan elhelyezett 16-16 lakast tartalmazé éptletek elsé ranézésre hasonloak, de a két épiilet
eltér egymastol alaprajzi elrendezésben, a tet6 formaban és a tetétér lefedés modjaban. Az azéta eltelt
id&szakban a bérlakasok feldjitasara, karbantartasara nem sokat koltottek, az elmilt t6bb mint 40 évben a
lakokozosség valtozott, a kbrnyék lepusztult allapotba kerilt. A bérlakasoknal a lakok nemtérédémsége,
¢s a karbantartas hianya miatt ahhoz vezetett, hogy a lakasok nagy része beazik, az idGjarasnak kitett

vasbeton szerkezetek részben tonkrementek, a nyflaszarék nem mikédnek.
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A tet6fedés anyaga részben eternit rombusz pala, részben horganyzott lemez fedés, mind ketté nagyon

rossz allapotban van.

2016 01:1MERM

Az épiiletben a csapadékviz elvezetése nem megoldott, a belsé vizelvezetésd attika csatorna ténkrement,

emiatt a vasbeton szerkezet is nagy mértékben karosodott, az elektromos vezetékekkel egyiitt..

25/@7}/216 01:24 PM

Jelenleg az éptlet kiilsé falai teljesen hészigeteletlenek, hagyomanyos B30-as téglabol épiiltek vakolva.
A nyilaszarok elavultak, korhadtak részben egyesitett szarnyu ablakok kertltek beépitésre, amelyek az

id6k folyaman cserélédtek, de a mai kor elvarasainak nem felelnek meg.
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A bérlakasok masodik szintjére felvezets vasbeton 1épesé és annak folytatasaként konzolosan kinyuld
terasz burkolatai tonkrementek, beaznak, amelynek kévetkeztében az alsé lakasokhoz bevezetd

elektromos ,,betap” vezetékek nagyon sok helyen beaznak, ezért balesetveszélyesek.
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A csatorna, amely az esGvizet hivatott elvezetni, elkorhadt, atazott, funkcidjat nem télti be, a csapadékviz

aztatja a f6falakat és a vasbeton szerkezetet is. A vasbeton szerkezetek részbeni tonkremenetele miatt a
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kengyelezés és a f6vasak is kilatszanak emiatt a tartoszerkezet statikai feltilvizsgalata szitkséges.

26707/2006401:26 PM

Jelenleg a csapadékviz elvezetése csak az elGkertbe juttatja a vizet, amely a szerkezetek allékonysagat

veszélyezteti.
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A felvezet6 1épesok korlatai hianyoznak, balesetveszélyesek, a burkolatok javitasa utan j védékorlat
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elhelyezése sziikséges.

20/07/2016 08:23 AM

Tervezési feladat:

A két éptiletben talalhato lakasok kulsé hatarold falainak hészigetelése, a homlokzati nyilaszarok cseréje,

a tet6fedés felyjitasa és a karosodott vasbeton szerkezetek helyreallitasa torténik.
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A sziikséges feldjitasi munkak leggazdasagosabb és egyben a szabvanyoknak megfelel6 muszaki
megoldasok kidolgozasa érdekében a helyszinen konzultaltam a Mapei és a Lindab alkalmazas
technikussal.

A viszonylag sok eltakart felulet rejtett hibak forrasa lehet, ezért a gondos feltaras ellenére is tartalék keret

képzésére van sziikség.

Vasbeton szerkesetef javitasa:

A felsé jard feltlet 2-5 cm vtg mikdével tortént burkolatat teljes egészében el kell bontani, mar ahol
megvan és a feliletet gondosan megtisztitani, portalanitani. Ugyanez a technoldgia kévetendd a két
épulet mindkét végén elhelyezkeds vasbeton lépesék tekintetében is. Ezutan mindenképpen tervezéi
illetve alkalmazas technikusi kézremikodésre van sziikség.

A vasbeton konzol alsé 6vének tartégerendai szintén sériltek, az acél betétek korrodaltak ezért ezt a
feliletet is - mind a betonacélok feliletét a rozsdatél, mind pedig a sériilt betont - meg kell tisztitani,
nedvesedés esetén kiszaritani.

A megtisztitas utan statikai szakért6 kézremtkodése sziikséges.

A megtisztitott felileteken el6szor az acél betétek megtisztitasa és korr6zié gatld habarccsal vald
eltakarasa kovetkezik, valamint a sérilt beton feliiletek gyorskotésti betonjavité habarccsal torténd
javitasa. Mindkét konzol lakas felSli oldalan elhelyezkedé haromszog alakt, horganyzott badoggal
boritott dobozolt szerkezet teljes egészében elbontandé. Az alatta lathatéva valé beton feliilet helyre
allitasarol tervez6i muvezetés keretében lehet donteni.

A felillet kiegyenlitése, lejtésképzése utan keriil sor a kopo és vizszigetel6 réteg felhordasara, amely két
technolodgiai részt foglal magaban a Mapei technoldgiai leiras szerint.

A beton helyreallitasa utan a végsé feliilet kialakitasa UV sugarzasnak ellenallé folyékony foliaval torténik
a muszaki alkalmazas technoldgia szerint. A fent nevezett folyékony foliat tobb rétegben, legalabb 2
kg/m2 anyag felhasznalassal kell kialakitani. A masodik réteg elhelyezése utan, kozvetlentil megszaradas

el6tt erdsité mlanyag szovetbetétes hald helyezendd el.

Folvéka helyreallitisa:

A két éptilet vasbeton konzoljanak kézepén végig futd csapadékviz elvezets rendszer acél folyoka racsai
illetve a foltokban fellelheté badogos burkolatok szintén elbontand6ak.

A vizszigetelés feldjitasa egyuttal a folyoka belsé szigetelését is jelenti. A szigetelés felhordasa el6tt a
kivezetd, kitorkollé csatorna csonkokat el kell helyezni. A javité habarcs felhordasa a konzol lemez
végében elhelyezked6 30 cm attika falra is kertl, (el6tte az acél védékorlat javitasa, potlasa korrozid

védelmi mazolasa, fedémazolasa elkészitend?).
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Az elbontott el6teték helyén (bejarati ajtok elétt) a kovetkezd rétegrend alakitandé ki:

- sérilt beton feliletek helyreallitisa a meglévé lejtés biztositasaval,

- csatornaba bevezetve, illetve a fuggéleges falra szintén 20 cm-en felvezetve Gv-35 szigetelés
készitendd,

- a fuggdleges 12 cm vtg. Austrotherm expert fix zartcellas hészigeteld réteg elhelyezése utan a
vizszintes feliiletre (alatta 1év6 lakotertilet hévédelme miatt) 2x10 cm Austrotherm expert fix
zartcellas nagy nyomo szilardsaga hészigetelés helyezend6 el,

- afolydka és a hészigetelS rendszer csatlakozasat 60 fokos szogben sziikséges kialakitani
részletrajznak megfeleléen. A két réteg elhelyezése utan technoldgiai pve félia helyezendd el,
amelyre a laké tertlet felSl kiindulva 5-8 cm magassagban sajit levében simitott C12/15 -
XO0b(H)-24/F2 min6ségl beton kéreg készitendd, a beton réteg kiszaradasa utin baumit tapado

hid felhordasa sziikséges, amelyre magyanta 1élegz6 vakolat készitendd teljes vizszintes feltleten.

Az 6sszefolyo vizelvezetd vizszigetelése utan a valtozo keresztmetszet miatt acél 25x25 mm-es
el6regyartott horganyzott fogadd keret beépitése sziikséges, amelynek rogzitése meglévé illetve kijavitott
vb. beton feltletre HILTI dtbelezéssel torténik.

A folyokan eredetileg elhelyezett racsok tobbnyire hidnyoznak, torottek, ezért szemét, falevél hullott bele.

A helyreallitas utan Nagév horganyzott taposoracs kertil beépitésre a folyoka teljes hosszaban.

Homlokzat hiszigetelése:

A hatarol6 falak nagymértékd homlokzati vakolat lefagyasa, illetve egyéb sériilése folytan 30-40 %-ban fel

kell vjitani a hészigetelés elhelyezése el6tt.

Az éptlet teljes kilsé labazatanal 30-60 cm magassagban Austrotherm expert fix zartcellas 12 vtg.
hészigetel6 lemez helyezendd el. A fliiggb6folyosé mentén az éptlet teljes hosszaban 40 cm magassagban
szintén a labazattal azonos hészigetelés késziil. A hészigetel6 tablak elhelyezése soran az Austrotherm

technolodgiai utasitasait be kell tartani.

Tetéhéialds felijitisa:

A meglévé rombusz pala fedése sok helyen sérilt, beazik, ugyancsak ez jellemzé a zomében enyhe lejtést
badog fedésekre is. A tet6szerkezet feltarasa soran a megtekintett fa anyagok viszonylag j6 allapotban
vannak, ezért a szemrevételezés utan arra a megallapitasra jutottam, hogy a fa anyagok meger&sitése,

nem, csak javitasuk sziikséges.
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A feltaras egy lakasban tortént, ezért a badog boritas eltavolitdsa utan tervezSi mivezetés keretében
dontém el, hogy sziikséges-e valamelyik szerkezet cseréje. (Erre is fedezetet biztosithat a kordbban
emlitett tartalék keret)

Az enyhe hajlasu tet6knél alkalmazni kivant cserepes lemez minimalis tet6 hajlasa, lejtése 14° lehet, ezért
a jelenlegi hajlasszoget legalabb erre a meredekségre kell felemelni, amely a kiilénb6z6 szerkezeteknél 30-
60 cm megemelést jelent. A szerkezet megemelését ugy kell végre hajtani, hogy a jelenleg meglévé
szerkezethez nem nyulunk, arra 15/15 cm-es talpszelemeneket helyezunk el 15/15 cm-es
alatdmasztasokkal, és erre helyezziik el a 10/15 cm—es szarufakat. A Lindab cserepes lemez ala 40 cm-
ként normal méretd tet6léc helyezend6 el. A szarufak tengelytavolsaga maximum 90 cm lehet, erre kertil
a cserepes lemez sziirke szinben.

A cserepes lemez felhelyezésének szakmai feltételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A jelenleg meglévé és megmarad6 rombusz palara 5/10 cm keresztmetszet( betétfa helyezends el
csavaros rogzitéssel, amelyre tet6léc épitend6 40 cm-es kiosztassal. Két killonb6z6 hajlasszog (45° és 157)
talalkozasanal a teljes tetéfelilet hosszaban "rugalmas kialakitasu csatlakoz6 idom"
/WAKAFLEX/épitend6 be.

Az épiilet teljes hosszdban 4 db/fm hévago kertil felszerelésre.

Bddogos szerkezetek:

Mindkét épiileten a teljes badogos szerkezetek bontasra keriilnek és Gj ereszcsatornak és lefolyok

horganyzott acélbol késziilnek.
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Eltetik:

A tet6téri bejarati ajtok el6tt meglévs acél tartoszerkezetl, miianyag hullimlemez fedést el6tet6k a
homlokzat szigetelés elhelyezése miatt bontasra kertilnek, majd az acél szerkezetet javitva és
teliletkezelve a hészigetelés elkészilte utan visszaépitésre kertilnek 4j maanyag hullimlemez boritassal

ellatva. Ugyanez vonatkozik az 1. sz. épiilet déli homlokzati teraszok hullimlemez fedést el6tetdire.

Homlokzati nyildszardk:

A meglévé rossz muszaki allapotu fa homlokzati nyilaszard szerkezetek bontasra kertilnek és j
hészigetelt tivegezést mlanyag nyilaszarok keriilnek beépitésre. A mianyag nyilaszaréknak U= 1,15

W/m2K értéket kell kielégiteni.

Epiilet kdriils jardik, kizmivek

Az éptletek jelenleg nem rendelkeznek védé jardaval, csapadékviz elvezetéssel, a csapadékviz kifolyasa
nem biztositott, amely {gy 4ztatja a szerkezetet.

Az 1. sz. épuletnél az utcai fronton 2,5 m széles jarda készitend§ sajat levében simitva, minden csatorna
csatlakozasnal felszini folyoka kialakitassal. A meglévé el6lépesok sziikség szerint javitanddak.

A 2. sz. épilet utcai homlokzatan 1,5 m szélességben ugyanilyen jarda készitendd.

Az éptlet tobbi hatarolo szerkezetét 1 m széles védé jardaval latjuk el.

Megjegyzés: az utcan talalhaté meglévé csapadékviz csatorna nem latja el funkcidjat, a varosnak
gondoskodni kell ennek a rendbe tételérol.

A meglévé szennyviz elvezetd rendszer megfeleld, javitasa cseréje nem szikséges, ugyanez vonatkozik a
nyomo rendszerek felujitasara is.

A meglévé elektromos halézat bekotései a kbzelmultban djonnan lett kialitva, Gj mérd orakkal,
amelyekhez a feldjitas folyaman nem kivanunk hozza nydlni.

A hozzatérés biztositasa érdekében minden méré érat megfelelé fabol kialakitott szekrénnyel kivanjuk
megoldani megfelel6 méretben. A ,,betap” vezetékek csatlakozasainal a hészigetelést ,,dobozolni”

szitkséges.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Vasbeton szerkezetek javitasa:

A wasbeton fiiggdfolyosd és vasbeton lépesi” alsd sériilt betonfeliiletének javitisa 5 rétegben

MAPELI betonjavité anyagokkal:

-  MAPEFER 1K egykomponenst korréziévédd habarcs betonacélokra
2,5 kg/m?2

- MAPEGROUT TISSOTROPICO zsugorodaskompenzalt, nagy
nyomoszilardsagu allékony betonjavité 8 mm vastagsagban
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Hészigetelés:

Nyilaszarok:

Tet6fedés:

- MONOFINIS egykomponensi, normal kétésidejd simité habarcs 5 mm

vastagsagban
- ELASTOCOLOR PRIMER nagy behatold képességi oldészeres alapozéd
0,1 kg/m2

-  ELASTOCOLOR PITTURA akrilgyanta alapu elasztikus, vizes
diszperzids festék fehér vagy 7032 RAL szinben 0,6 kg/m?2

Vasbeton fiiggdfolyoso felsd sérilt betonfeliiletének és vigszuigetelésének javitasa MAPEI
anyagokkal 1bb rétegben:

- A vasbeton feliletek kiegyenlitésére 4-6 cm vastagsagban a
PLANICRETE (Planicrete/viz/Topcem=1/1/3) diszperzidval készitett
kotShid

- Ko6t6hidra készitett TOPCEM PRONTO ESZTRICH 3-4 cm
vastagsagban

- Vizszigetel6 bevonat: AQUAFLEX ROOF PLUS + MAPECOAT TNS
URBAN a termékismertetében megadott rétegrendben felhordva

A magastet6 hészigetelése kézetgyapot hészigetel6 lemezzel ROCKWOOL tablas
kézetgyapot lemez 200 mm, parazard foliaval

Homlokzati hészigetelés, tivegszovethalo-erdsitéssel, (mechanikai rogzités, felileti
zaras valamint kiegészit6 profilokkal), egyenes ¢él-képzésti, normal homlokzati
Grafit Reflex hészigetel6 lapokkal, ragasztoporbol képzett ragasztoba, 12 cm-es
lapokkal

Labazati hészigetelés, tivegszovet halo-erdsitéssel, (mechanikai rogzités, feltleti
zaras valamint kiegészit6 profilokkal), egyenes él-képzést, érdesitett Austrotherm
Expert fix hészigetel6 lapokkal, ragasztoporbol képzett ragasztoba 12 cm-es
lapokkal

Talajnedvesség elleni szigetelés, két rétegben, ragasztassal, Gv 35 bitumenes
csupaszlemezzel.

Alulrél hilé f6dém hészigetelése, ragasztott YTONG Multipor tégla

elhelyezésével kell megoldani /amennyiben a pélyazat erre lehetéséget biztosit/

Hoszigetelt Uvegezést mianyag nyilaszarok kertilnek beépitésre, U= 1,15

W/m2K értéket kell kielégiteni.

Sima fémlemez fedés készitése LPA-L tipusi LINDAB cserepeslemezzel,
rogzités tGz6 csavarokkal, szegélyekkel, egyéb kiegészitokkel

Szin: 087 sotétszurke
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Badogos szerkezetek: A csatornak és lefolyok horganyzott acél lemezbdl késziilnek.

Labazat: Labazati Baumit Mozaik Vakolat finom szemcsés

Melléketek:
Mapei alkalmazas leiras
Lindab alkalmazas leiras

Teljesitménynyilatkozatok

Palhaza, 2018. julius

Lengyel Zsolt

tervezd



